Basic Lufterfrischer
Installations- und Bedienungsanleitung

1.0ffnen Sie die Abdeckung der Betriebseinheit
(Abb. 1). Schalten Sie den Hauptschalter in die
Stellung Off (Abb. 6). Legen Sie drei Batterien der
GrélRe LR6 (Mignon AA) ein. Wir empfehlen |hnen
Alkali-Batterien fur mehr Effizienz (Abb. 2).

2.Sie kénnen zwischen folgenden Sprihintervallen
wahlen: alle 7,5/ 15/ 30 Minuten (Abb. 6, Nr. 1)

3.Sie kénnen auch zwischen drei Spriuhstarken
(Dosierung) wahlen: MIN, MED, MAX (Abb.6, Nr. 3)

4.Die Dose wird In die Betriebseinheit geschraubt.
Beim Einschrauben fiillt sich das Betriebsventil
kurz mit einem Teil des Doseninhalts. Die Dose
muss fest aufgeschraubt werden. Beim
Entnehmen der Dose schliel3t das Betriebsventil
sofort nach dem Herausschrauben der Dose (Abb. 3).

5.Halten Sie die Sprihéffnung nun weg vom Gesicht
und stellen Sie die Dosierung und die Betriebsart
ein. Nun den Hauptschalter auf den gewilinschten
Intervall schalten (Abb. 6).

6.Setzten Sie nun die Betriebseinheit mit der Dose
in das Gehause ein (Abb. 4).

7.Drucken Sie auf das Schloss, damit Sie den
Deckel aufklappen kénnen. Mit dem Schlissel
kdnnen Sie das Gehause verschlielen (Abb. 35).

Betriebsart (Abb. 6, Nr. 2)

24H = Dauerbetrieb
( = Betrieb bei Dunkelheit
3 ¢ = Betrieb bei beleuchteten Raum

Einstellung der Dosierung

Die Starke des Sprihintervalls lasst sich wie folgt
dosieren (Abb. 6, Nr. 3):

MIN ca. 6.000 Sprihintervalle pro Dose

MED ca. 3.000 Sprihintervalle pro Dose

MAX ca. 1.500 Sprihintervalle pro Dose

Eine 400 ml-Dose reicht fir ... Tage:

Intervall: alle 7,5 Minuten 15 Minuten 30 Minuten
MIN 31,25 Tage 62,5 Tage 125 Tage
MED 15,5 Tage 31,25 Tage 62,5 Tage
MAX 7,5 Tage 155 Tage 31,5 Tage

Kontrollleuchte

Die zweifarbige LED (Abb. 6, Nr. 4) zeigt den korrekten
Betrieb und den Zeitpunkt an und wann die Dose zu
wechseln ist. Das Gerat arbeitet wie eingestellt, wenn
die LED alle 10 Sekunden grin blinkt. Ist die Dose leer,
blinkt die LED jede Sekunde rot. Die Photozelle (Abb.
6, Nr. 5) registriert die Lichtverhaltnisse im Raum.

Reset

Nach der Installation einer neuen Dose, missen Sie
den Hauptschalter (Abb. 6, Nr. 1) in die OFF-
Stellung bringen. Wenn gewilnscht, kdnnen Sie jetzt
alle Einstellungen andern. Mit dem Ausschalten
haben Sie das Zahlwerk in der Betriebseinheit
wieder auf Null gesetzt. Die Betriebseinheit startet
mit der neuen Dose Im korrekten und gewlnschten
Modus.

Montage

1. Offnen Sie den Duftspender durch hochklappen
des Deckels von unten.

2. Montieren Sie das Gerat in ca. 2 bis 3 Meter lber
dem FulRboden und mindestens 15 cm unter der
Decke. Unsachgemal3e Installation kann die
Umgebung beeinflussen und ist nicht in der
Gewahrleistung eingeschlossen.

3. Positionieren Sie das Gerat an der Wand und
markieren Sie mit einem Stift die Montagelécher.

4. Um das Gerat zu befestigen bohren Sie die
Lécher, versehen diese mit Dubel und drehen die
Schrauben mit dem Gerat fest.

Sicherheitshinweise

Halten Sie das Gerat von lhrem Gesicht weg und
schalten den Hauptschalter erst dann auf eine
Intervall-Zeit ein. Die griine Kontroll-Leuchte blinkt
nun alle 10 Sekunden auf. Schlieen Sie nun den
Deckel.

Halten Sie lhren Kopf stets aus dem Bereich
des Spruhstrahles fern!

Batterien

Die Batterien (3x LR6 Mignon AA 1,5 V) haben eine
durchschnittliche Lebenddauer von 4 — 8 Monaten.

Abb. 4
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4 Konztollleuchte
5 Photozelle



