KWC
CAMPUS Reihenurinal

Modell-Linie: CAMPUS | CMPX551
Urinale und WC's | Reihenurinale
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KWC-Nr. Gesamtbreite
2000056957 1,200 mm
Breite 1200 mm

2000056967 1,400 mm
Breite 1400 mm

2000056969 1,800 mm
Breite 1800 mm

2000056971 2,400 mm

Breite 2400 mm

Reihenurinal fir Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberflache
seidenmatt, Materialstarke 1,0 mm, Wassereinlass von hinten,
oben, oder seitlich mit G 1/2 B Verschraubung, inklusive

Panzerschlauch zum Anschluss an verdecktes Stahlspdlrohr, Rinne
mit beiderseitiger Neigung zu mittigem gestanzten Siebablauf G 1

Technische Daten

1/2 B, Siphon nicht inkludiert, inklusive Befestigungsset und
Anschlusszubehdr Wasseranschluss.

Abmessungen 1200 x515x 235 mm (BxHxT)

AnschlussgroBe G3/4B
Material Edelstahl
Materialtyp 1.4301 Chromnickelstahl V2A
Materialstarke 1mm
AbgangsgroBe G11/2
Gesamttiefe 235mm
Gesamthéhe 516 mm
Gesamtbreite 1,200 mm
Siphoninklusive nein
Oberfldchenbehandlung seidenmatt
kundenspezifisch nein

Artder Spulung wassergespllt
Artder Montage Wandmontage
Typ des Urinals Urinalrinne

Typ der Ablaufgarnitur

Flachsiebventil

Wasserzulauf

verdeckt

Wasserablauf

Aufputz
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