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KWC Professional, als Teil der KWC Group, konzentriert sich auf 
die intelligente Ausstattung sanitärer Räume in (halb)-öffentli-
chen und gewerblichen Einrichtungen. Wir realisieren für unsere 
Kund*innen das bis dato Unmögliche und setzen es innovativ 
in die Praxis um. Gemeinsam entwickeln wir ästhetisch anspre-
chende und komplette Sanitärraumlösungen.

Die KWC Group ist ein internationaler 
Premiumhersteller von Armaturen und 
umfassenden Sanitär-Lösungen.
Die bisherigen Marken der Unterneh-
mensgruppe, namentlich KWC, Franke 

 
ren seit 2022 unter dem Namen 
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KWC Professional

Aus reiner Überzeugung
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Edel und robust
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Edelstahl - Vorteile im Überblick
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Edelstahl

Hochwertiges Material
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INOX
PLUS

Seidenmatt

Hochglanz

-
Bei der Veredelung mit  
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MIRANIT

Stabiler und eleganter Werkstoff

Mineralgranit - Vorteile im Vergleich zur Sanitärkeramik

realisierbar sind, ist bauseits mit einem Winkel-

-
-

teln

-

mechanisch bearbeitbar



11



12

Batteriebetrieb
• 

• -

Steckernetzteil
• -

Netzteil
• 

• -
-

Separate Spannungs- 
versorgung
• 

• -
-

Statistikdatenspeicherung
• 

-

• 

Fernbedienung aus dem

AQUA 3000 open 
kompatibel
• -

-

AQUA 3000 open
• 

• 

• 

Spannungsver- 
sorgung wählen
• 

 -
-

-   

Symbole - Übersicht und Bedeutung
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INOX
PLUS

Safe-Touch-Gehäuse
• 

Hygienespülung
• 

Thermische Desinfektion
• 

• 

FRAMIC inside

Fitting Ra M
I Cartridge
• 

Hydraulikarmaturen

• 

THERM inside
• 

• 

Wasserabgabetemperatur

• 

Entkoppelte Wasserführung
• 

Wandbatterien sind mit thermi-

• 

beschichtung

• 

• 

Unebenheiten
• Feinst-Struktur macht Finger-

Integrierte Dichtung
• 

• 

• 

Wandeinbauarmaturen

• 

Dichtmanschette

• Wasserdicht, dauerelastisch, 
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Selbstschluss, Elektronik, 
Einhebelmischer

In öffentlichen, halböffentlichen und  
gewerblichen Waschräumen mit hoher 
Frequentierung und häufig wechselnden 
Nutzern helfen automatisch funktionieren-
de Armaturen in verschiedenen Linien und 
Designs, Wasser und Energie zu sparen. 
Zuverlässige Technologien sorgen für  
Komfort und Sicherheit. Das Sortiment 
reicht von selbstschließenden und elektro-
nischen Armaturen, die mit Hilfe von Zube-
hör netzwerkfähig sind, bis zu Einhebelmi-
schern mit zusätzlichen Hygieneoptionen, 
Hybrid-Küchenarmaturen und Armaturen-
einheiten.

Wascharmaturen

KWC F5 Selbstschluss-Ventil und -Batterien 16

KWC F5 Elektronik-Ventile und -Batterien 19

KWC F5 Einhebelmischer 28

KWC F5 Hybrid-Küchenarmatur 33

KWC F3 Selbstschluss-Ventile und -Batterien 34

KWC F3 Elektronik-Ventile und -Batterien 36

KWC Selbstschlussarmaturen, Elektronikarmaturen 45

KWC Armatureneinheiten für Reihenwaschanlagen 49

KWC FX-M Waschplatzeinheiten 54

KWC Zubehör 58

Unsere Thermostat-Einhebelmischer F4LT-Med für den Einsatz im Gesundheits- 
wesen, Pflege- und OP-Bereich finden Sie in dem Kapitel „Sanitärprodukte für das  
Gesundheitswesen“.
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F5S Selbstschluss-Standventil

F5S Selbstschluss-Standventil DN 15 für Waschanlagen. FRAMIC Selbst-
schlusskartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, 
mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig 
durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Zum 
Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser mittels 
Schlauch inklusive Siebdichtung. Ganzmetallausführung, Messing poliert 
verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integ-
riertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

F5SV1001 2030036165 LG-Pos. Nummer 63FD01A  

Optionales Zubehör
Sockel für F5S Selbstschluss-Standventile und Standbatterien
ACSX1001 2030041519 LG-Pos. Nummer 63FY22Q  
Verdrehsicherung
ACXX1001 2030035383 LG-Pos. Nummer 63FY22S  

Untertisch-Thermostat, weitere Luftsprudler siehe „Wascharmaturen 
Zubehör“ ab Seite 58 

Hinweis: Ausführung mit Anschlussrohr auf Anfrage.

F5S-Mix Selbstschluss-Standbatterie

F5S-Mix Selbstschluss-Standbatterie DN 15 als Eingriffmischer für Wasch-
anlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, 
wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig 
schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit 
stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperatur-
anschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen 
mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Ganzmetallausführung, 
Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform 
SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

F5SM1001 2030036163 LG-Pos. Nummer 63FD02A  

 

Optionales Zubehör
Sockel für F5S Selbstschluss-Standventile und Standbatterien
ACSX1001 2030041519 LG-Pos. Nummer 63FY22Q  
Verdrehsicherung
ACXX1001 2030035383 LG-Pos. Nummer 63FY22S  

Untertisch-Thermostat, weitere Luftsprudler siehe „Wascharmaturen 
Zubehör“ ab Seite 59 
Hinweis: Ausführung mit Anschlussrohren auf Anfrage.

F5 Selbstschluss-Ventil und -Batterien

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min  
F5SV1002          2030039426 LG-Pos. Nummer 63FD01B                 

mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min  
F5SV1002          2030039396  LG-Pos. Nummer 63FD02B                  
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F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie

F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie DN 15 als Eingriffmischer zur 
Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschan-
lagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, 
wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbst-
tätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. 
Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem 
Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganz-
metallausführung, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit 
integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und 
absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, voll-
ständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausla-
dung 195 mm.

F5SM1004 2030032992 LG-Pos. Nummer 63FD03A  
Ausladung 135 mm
F5SM1003 2030032991 LG-Pos. Nummer 63FD03B  
Ausladung 255 mm
F5SM1005 2030032993 LG-Pos. Nummer 63FD03C  

F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie

F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur 
Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschan-
lagen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kalt-
wasser. Mit vormontierter Hygieneeinheit inklusive Sensor mit 
Steuerelektronik und 6 V Lithium Batterie (CR-P2) zur Durchführung 
einer automatischen Hygienespülung und Speicherung von Statistik-
daten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, 
wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbst-
tätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. 
Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstell-
barem und verdrehsicherem Temperaturanschlag, mit Möglichkeit zur 
Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Verbrühungs-
sicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert 
verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengen-
regler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit 
Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefen-
verstellbare Schraubrosetten. Ausladung 195 mm. Aktivierte Hygiene-
spülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der 
Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fern-
bedienung.

F5ST1005 2030040243 LG-Pos. Nummer 63FD04A  
Ausladung 135 mm
F5ST1004 2030040242 LG-Pos. Nummer 63FD04B  
Ausladung 255 mm
F5ST1006 2030040288 LG-Pos. Nummer 63FD04C  

Optionales Zubehör
Bidirektionale Fernbedienung
ACEX9005 2030036654 LG-Pos. Nummer 63FY23A  

Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung, weitere Luft-
sprudler siehe „Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 59
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

mit Ausladung 195 mm und Luftsprudler mit  
Durchflussmengenregler 3,0 l/min 
F5SM1009         2030040316  LG-Pos. Nummer 63FD03E  

 

mit Ausladung 135 mm und Luftsprudler mit  
Durchflussmengenregler 3,0 l/min 
F5SM1008        2030040314   LG-Pos. Nummer 63FD03D   

mit Ausladung 195 mm und Luftsprudler mit  
Durchflussmengenregler 3,0 l/min 
F5SM1010         2030040317 LG-Pos. Nummer 63FD03F  

Weitere Luftsprudler siehe „Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 58
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F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie

F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur 
Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschan-
lagen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kalt-
wasser. Mit Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur Durchführung 
einer automatischen Hygienespülung und Speicherung von Statistik-
daten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, 
wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbst-
tätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. 
Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstell-
barem und verdrehsicherem Temperaturanschlag, mit Möglichkeit zur 
Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Verbrühungs-
sicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert 
verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengen-
regler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit 
Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefen-
verstellbare Schraubrosetten. Ausladung 195 mm.

F5ST1002 2030032963 LG-Pos. Nummer 63FD05A  
Ausladung 135 mm
F5ST1001 2030032959 LG-Pos. Nummer 63FD05B  
Ausladung 255 mm
F5ST1003 2030032967 LG-Pos. Nummer 63FD05C  

Optionales Zubehör
Hygieneeinheit
ACST9001 2030041162 LG-Pos. Nummer 63FY11A  

Weitere Luftsprudler siehe „Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 59

Hygieneeinheit für F5S-Therm

Hygieneeinheit für F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat- Wandbatte-
rien für Wasch- und Duschanlagen, zur Durchführung einer automati-
schen Hygienespülung und Speicherung von Statistikdaten. 
Gehäuseadapter inklusive Sensor mit Steuerelektronik und 6 V Lithium 
Batterie (CR-P2) sowie Magnetventilkartusche. Aktivierte Hygienespü-
lung (30 s), fixe Intervallzeit 24 Stunden und Speicherung von Statistik-
daten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über 
optionale bidirektionale Fernbedienung.

ACST9001 2030041162 LG-Pos. Nummer 63FY11A  

Optionales Zubehör  
Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung siehe ab Seite 61

F5 Selbstschluss-Batterien, Elektronik-Ventile

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
18



F5E Elektronik-Standventil mit Batteriebetrieb

F5E Standventil DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. 
Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser mittels 
Schlauch und Sieb. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium 
Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert 
verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integ-
riertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min. Aktivierte Hygienespülung 24 
Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerrefle-
xion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrie-
rung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

F5EV1001 2030027922 LG-Pos. Nummer 63FD11A  

Optionales Zubehör
Bidirektionale Fernbedienung
Sockel für F5E Elektronik-Standventile und Standbatterien
ACEX1001 2030040334 LG-Pos. Nummer 63FY22F  
Verdrehsicherung
ACXX1001 2030035383 LG-Pos. Nummer 63FY22S  

Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung, Untertisch-Ther-
mostat, weitere Luftsprudler siehe „Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 59 

Hinweis: Ausführung mit Anschlussrohr auf Anfrage.

F5E Elektronik-Standventil mit Steckernetzteil

F5E Standventil DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. 
Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser mittels 
Schlauch und Sieb. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor 
im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender 
Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 
5,0 l/min. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, 
Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statist 
ikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über 
optionale bidirektionale Fernbedienung. Mit Steckernetzteil 100 - 240 V AC.

F5EV1002 2030035330 LG-Pos. Nummer 63FD12A  

Optionales Zubehör
Sockel für F5E Elektronik-Standventile und Standbatterien
ACEX1001 2030040334 LG-Pos. Nummer 63FY22F  
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21G  
Verdrehsicherung
ACXX1001 2030035383 LG-Pos. Nummer 63FY22S  

Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung, Untertisch-Ther-
mostat, weitere Luftsprudler siehe „Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 59 

Hinweis: Ausführung mit Anschlussrohr auf Anfrage.
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

 

mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min 
F5EV1005          2030039435 LG-Pos. Nummer 63FD11B  

 
mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min 
F5EV1006          2030039436 LG-Pos. Nummer 63FD12B  
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F5E Elektronik-Standventil für separate Spannungsversorgung

F5E Standventil DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. 
Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser mittels 
Schlauch und Sieb. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor 
im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender 
Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 
5,0 l/min. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, 
Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statis-
tikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über 
optionale bidirektionale Fernbedienung. Separate Spannungsversorgung 
über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör.

F5EV1004 2030036158 LG-Pos. Nummer 63FD14A  

Notwendiges Zubehör
Netzteil
ACEX9001 2030039477 LG-Pos. Nummer 63FY22L  
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21G  

Optionales Zubehör
Sockel für F5E Elektronik-Standventile und Standbatterien
ACEX1001 2030040334 LG-Pos. Nummer 63FY22F  
Verdrehsicherung
ACXX1001 2030035383 LG-Pos. Nummer 63FY22S   
Elektronikmodul EM5 mit ID 02010 für F5EV1004/1008 und 
F5EM1004/1010
ACEX1002 2030041520 LG-Pos. Nummer 63FN43A  
Elektronikmodul EM5 mit ID 02010, mit Wandeinbaudose, für 
F5EV1004/1008 und F5EM1004/1010
ACEX1004 2030059118 LG-Pos. Nummer 63FN43B  

F5E Elektronik-Standventil mit Wandeinbau-Netzteil

F5E Standventil DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. 
Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser mittels 
Schlauch und Sieb. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor 
im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Diebstahlhem-
mender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmen-
genregler 5,0 l/min. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter 
Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speiche-
rung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und 
Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Mit 
Wandeinbau-Netzteil 100 - 240 V AC.

F5EV1003 2030035331 LG-Pos. Nummer 63FD13A  

Optionales Zubehör
Sockel für F5E Elektronik-Standventile und Standbatterien
ACEX1001 2030040334 LG-Pos. Nummer 63FY22F  
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21G  
Verdrehsicherung
ACXX1001 2030035383 LG-Pos. Nummer 63FY22S  

Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung, Untertisch-Ther-
mostat, weitere Luftsprudler siehe „Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 59 

Hinweis: Ausführung mit Anschlussrohr auf Anfrage.

F5 Elektronik-Ventile und -Batterien

Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung, Untertisch-Ther-
mostat, weitere Luftsprudler siehe „Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 59 
AQUA 3000 open-Systemzubehör siehe Kapitel „AQUA 3000 open“ 
Hinweis: Ausführung mit Anschlussrohr auf Anfrage.

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

 

mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min 
F5EV1007          2030039437 LG-Pos. Nummer 63FD13B  

 
mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min 
F5EV1008          2030039438 LG-Pos. Nummer 63FD14B  
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F5E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Batteriebetrieb

F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch 
gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläu-
chen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelekt-
ronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor 
im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahl-
hebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie 
Verschlussblende für verdeckte Mischeinrichtung. Diebstahlhemmender 
Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 
5,0 l/min. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betäti-
gung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von 
Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation 
über optionale bidirektionale Fernbedienung.

F5EM1001 2030027923 LG-Pos. Nummer 63FD15A  

Optionales Zubehör
Sockel für F5E Elektronik-Standventile und Standbatterien
ACEX1001 2030040334 LG-Pos. Nummer 63FY22F  
Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar
ACXX1002 2030041326 LG-Pos. Nummer 63FY22J  

Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung, Untertisch-Ther-
mostat, weitere Luftsprudler siehe „Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 59 

Hinweis: Ausführung mit Anschlussrohren auf Anfrage.

F5E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Steckernetzteil

F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch 
gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläu-
chen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelekt-
ronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, 
Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, 
verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie Verschlussblende für 
verdeckte Mischeinrichtung. Diebstahlhemmender Luftsprudler, 
Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.  
Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicher-
heitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von 
Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation 
über optionale bidirektionale Fernbedienung. Mit Steckernetzteil  
100 - 240 V AC.

F5EM1002 2030035328 LG-Pos. Nummer 63FD16A  

Optionales Zubehör
Verdrehsicherung
ACXX1001 2030035383 LG-Pos. Nummer 63FY22S  
Sockel für F5E Elektronik-Standventile und Standbatterien
ACEX1001 2030040334 LG-Pos. Nummer 63FY22F  
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21G  

Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung, Untertisch-Ther-
mostat, weitere Luftsprudler siehe „Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 59 

Hinweis: Ausführung mit Anschlussrohren auf Anfrage.
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

 
mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min 
F5EM1007          2030039427 LG-Pos. Nummer 63FD15B  

 
mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min 
F5EM1008          2030039431 LG-Pos. Nummer 63FD16B  
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F5E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Wandeinbau-Netzteil

F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch 
gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläu-
chen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelekt-
ronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, 
Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, 
verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie Verschlussblende für 
verdeckte Mischeinrichtung. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform 
SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.  Aktivierte 
Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsab-
schaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit 
Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidi-
rektionale Fernbedienung. Mit Wandeinbau-Netzteil 100 - 240 V AC.

F5EM1003 2030035329 LG-Pos. Nummer 63FD17A  

Optionales Zubehör
Sockel für F5E Elektronik-Standventile und Standbatterien
ACEX1001 2030040334 LG-Pos. Nummer 63FY22F  
Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar
ACXX1002 2030041326 LG-Pos. Nummer 63FY22J  
Verdrehsicherung
ACXX1001 2030035383 LG-Pos. Nummer 63FY22S  

Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung, Untertisch-Ther-
mostat, weitere Luftsprudler siehe „Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 61 
Hinweis: Ausführung mit Anschlussrohren auf Anfrage.

F5 Elektronik-Batterien

Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung, Untertisch-Ther-
mostat, weitere Luftsprudler siehe „Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 61
AQUA 3000 open-Systemzubehör siehe Kapitel „AQUA 3000 open“
Hinweis: Ausführung mit Anschlussrohr auf Anfrage.

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

 
mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min 
F5EM1009         2030039432  LG-Pos. Nummer 63FD17B  

F5E-Mix Elektronik-Standbatterie für separate 
Spannungsversorgung

F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch 
gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen 
mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelektronik, 
Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing 
poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsi-
cherem Temperaturanschlag sowie Verschlussblende für verdeckte 
Mischeinrichtung. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit 
integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min. Aktivierte Hygienespü-
lung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei 
Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der 
Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fern-
bedienung. Separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC 
oder AQUA 3000 open Systemzubehör.

F5EM1004 2030036159 LG-Pos. Nummer 63FD18A  

 

Notwendiges Zubehör
Netzteil
ACEX9001 2030039477 LG-Pos. Nummer 63FY22L  
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21G  

Optionales Zubehör
Sockel für F5E Elektronik-Standventile und Standbatterien
ACEX1001 2030040334 LG-Pos. Nummer 63FY22F  
Verdrehsicherung
ACXX1001 2030035383 LG-Pos. Nummer 63FY22S  
Elektronikmodul EM5 mit ID 02010 für F5EV1004/1008 und 
F5EM1004/1010
ACEX1002 2030041520 LG-Pos. Nummer 63FN43A  
Elektronikmodul EM5 mit ID 02010, mit Wandeinbaudose, für 
F5EV1004/1008 und F5EM1004/1010
ACEX1004 2030059118 LG-Pos. Nummer 63FN43B  

 
mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min 
F5EM1010         2030039434 LG-Pos. Nummer 63FD18B  
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F5E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Batteriebetrieb für Speicher

F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch 
gesteuert. Zum Anschluss mittels Schläuchen an offene Untertischspei-
cher. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie 
(CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. 
Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperatur-
anschlag sowie Verschlussblende für verdeckte Mischeinrichtung. Mit 
Strahlformer. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betä-
tigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von 
Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation 
über optionale bidirektionale Fernbedienung.

F5EM1005 2030031350 LG-Pos. Nummer 63FD21A  

Optionales Zubehör
Kleinspeicher, 5 Liter, drucklos
ACXM1001 2000109145 LG-Pos. Nummer 63FY22O  
Verdrehsicherung
ACXX1001 2030035383 LG-Pos. Nummer 63FY22S  

Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung siehe 
„Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 59

F5E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Steckernetzteil für Speicher

F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch 
gesteuert. Zum Anschluss mittels Schläuchen an offene Untertischspei-
cher. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzme-
tallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit 
einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie Verschluss-
blende für verdeckte Mischeinrichtung. Mit Strahlformer. Aktivierte 
Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsab-
schaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit 
Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale 
bidirektionale Fernbedienung. Mit Steckernetzteil 100 - 240 V AC.

F5EM1006 2030035332 LG-Pos. Nummer 63FD22A  

Optionales Zubehör
Kleinspeicher, 5 Liter, drucklos
ACXM1001 2000109145 LG-Pos. Nummer 63FY22O  
Verdrehsicherung
ACXX1001 2030035383 LG-Pos. Nummer 63FY22S  
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21G  

Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung siehe 
„Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 59
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie mit 
Batteriebetrieb

F5E-Therm Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit 
arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Opto-elektronisch 
gesteuert, Auslösung über Handreflexion. Thermostat mit Metallgriff 
und einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Mit Möglich-
keit der thermischen Desinfektion, manuell oder automatisch über opti-
onale Desinfektionseinheit. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. 
Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) 
und Sensor im verbrühungssicheren Safe-Touch-Gehäuse, Messing 
poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmen-
genregler 6 ,0 l/min. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen 
mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch 
tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausladung 215 mm. Aktivierte 
Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsab-
schaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit 
Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale 
bidirektionale Fernbedienung.

F5ET1002 2030032981 LG-Pos. Nummer 63FD23A  
Ausladung 155 mm
F5ET1001 2030032980 LG-Pos. Nummer 63FD23B  
Ausladung 275 mm
F5ET1003 2030032983 LG-Pos. Nummer 63FD23C  
mit Ausladung 155 mm und vormontierter Desinfektionseinheit
F5ET1016 2030039527 LG-Pos. Nummer 63FD23D  
mit Ausladung 215 mm und vormontierter Desinfektionseinheit
F5ET1017 2030039528 LG-Pos. Nummer 63FD23E  
mit Ausladung 275 mm und vormontierter Desinfektionseinheit
F5ET1018 2030039529 LG-Pos. Nummer 63FD23F  

Optionales Zubehör
Bidirektionale Fernbedienung
ACEX9005 2030036654 LG-Pos. Nummer 63FY23A  
Thermische Desinfektionseinheit
ACET9001 2030039541 LG-Pos. Nummer 63FY10A  

Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung, weitere Luft-
sprudler siehe „Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 59

Thermische Desinfektionseinheit für F5E-Therm Elektronik-
Wandbatterien

Thermische Desinfektionseinheit für F5E-Therm Thermostat-Wandbat-
terien für Wasch- und Duschanlagen zur Durchführung einer 
programmgesteuerten thermischen Desinfektion. Funktionsblock  
inklusive Magnetventilkartusche.

ACET9001 2030039541 LG-Pos. Nummer 63FY10A  

F5 Elektronik-Batterien

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie für separate 
Spannungsversorgung

F5E-Therm Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit 
arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Opto-elektronisch 
gesteuert, Auslösung über Handreflexion. Thermostat mit Metallgriff 
mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Mit 
Möglichkeit der thermischen Desinfektion, manuell oder automatisch 
über optionale Desinfektionseinheit. Zum Anschluss an Warm- und 
Kaltwasser. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im 
verbrühungssicheren Safe-Touch-Gehäuse, Messing poliert verchromt. 
Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. 
Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhin-
derern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare 
Schraubrosetten. Ausladung 215 mm. Aktivierte Hygienespülung 24 
Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerre-
flexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Para-
metrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale 
Fernbedienung. Separate Spannungsversorgung über Netzteil  
6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör.

F5ET1005 2030036211 LG-Pos. Nummer 63FD24A  
Ausladung 155 mm
F5ET1004 2030036210 LG-Pos. Nummer 63FD24B  
Ausladung 275 mm
F5ET1006 2030036212 LG-Pos. Nummer 63FD24C  
mit Ausladung 155 mm und vormontierter Desinfektionseinheit
F5ET1019 2030039530 LG-Pos. Nummer 63FD24D  
mit Ausladung 215 mm und vormontierter Desinfektionseinheit
F5ET1020 2030039538 LG-Pos. Nummer 63FD24E  
mit Ausladung 275 mm und vormontierter Desinfektionseinheit
F5ET1021 2030039539 LG-Pos. Nummer 63FD24F  

Notwendiges Zubehör
Montage-Traverse für F5-Wandbatterien
F5BTX002 2030071303   
Netzteil
ACEX9001 2030039477 LG-Pos. Nummer 63FY22L  
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21G  

Optionales Zubehör
Bidirektionale Fernbedienung
ACEX9005 2030036654 LG-Pos. Nummer 63FY23A  
Thermische Desinfektionseinheit
ACET9001 2030039541 LG-Pos. Nummer 63FY10A  
Elektronikmodul EM5 mit ID 02050 für F5ET1004/1005/1006 und 
F5ET1019/1020/1021
ACET1001 2030041914 LG-Pos. Nummer 63FN43C  

Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung, weitere Luft-
sprudler siehe „Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 59 

AQUA 3000 open-Systemzubehör siehe Kapitel „AQUA 3000 open“

Montage-Traverse für F5-Wandbatterien

Montage-Traverse für F5-Wandbatterien mit separater Spannungsver-
sorgung. Schichtholz mit wasserbeständigem Leim, geeignet für den 
Einsatz im Nassbereich. Mit Kabeldurchführung inklusive vordersei-
tigem Schutzrohr und rückseitigem Schutzschlauch mit Dichtman-
schette. Definierte Positionierung für bauseits zu stellende 
Wandscheiben G 1/2, inklusive Dehnzonenmanschetten.

F5BTX002 2030071303  
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie für separate 
Spannungsversorgung

F5E-Therm Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandein-
baumontage im Rohbauset, für Waschanlagen. Opto-elektronisch 
gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock 
mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für 
optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer 
programmgesteuerten thermischen Desinfektion. Thermostat mit 
Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag 
und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desin-
fektion. Sichtbare Teile Messing poliert verchromt. Mit Halterahmen mit 
Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter 
Schraubbefestigung inklusive Sensor mit Steuerelektronik, Rosette, 
Rückflussverhinderern und Sieben. Auslauf mit Laminarstrahlregler mit 
integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Ausladung 200 mm, 
Tiefenverstellbarkeit 25 mm. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden 
nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und 
Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung 
und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. 
Separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder 
AQUA 3000 open Systemzubehör.

F5ET1014 2030038682 LG-Pos. Nummer 63FD26E  
Ausladung 140 mm
F5ET1013 2030038681 LG-Pos. Nummer 63FD26D  
Ausladung 260 mm
F5ET1015 2030038683 LG-Pos. Nummer 63FD26F  

Notwendiges Zubehör
R5 -Systembox für Einbaubatterien
F5BX1001 2030028992 LG-Pos. Nummer 63FY12C  
Netzteil
ACEX9001 2030039477 LG-Pos. Nummer 63FY22L  
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21G  
Wandeinbau-Netzteil mit 1 m Anschlusskabel
ACEX9003 2030039825 LG-Pos. Nummer 63FY21C  

Optionales Zubehör
Bidirektionale Fernbedienung
ACEX9005 2030036654 LG-Pos. Nummer 63FY23A  
2-Tasten-Fernbedienung
ACEX9004 2030036849 LG-Pos. Nummer 63FY23B  
Magnetventilkartusche DN 5, 6 V DC
ACXX9002 2030045522 LG-Pos. Nummer 63FY21H  
Verlängerungsset für Tiefenausgleich 25 mm
ACET9002 2030044782 LG-Pos. Nummer 63FY21I  
Elektronikmodul EM5 mit ID 02030 für F5ET1014
ACET1003 2030041916 LG-Pos. Nummer 63FN43E  

Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung, weitere Luft-
sprudler siehe „Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 59 

AQUA 3000 open-Systemzubehör siehe Kapitel „AQUA 3000 open“ 

Hinweis: 
Durchführung thermischer Desinfektionen über Schlüsselschalter mit 
separater Spannungsversorgung auf Anfrage.

F5 Elektronik-Armaturen, R5 Systembox

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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F5E Waschplatzarmatur für Hinterwandinstallation

F5E Waschplatzarmatur DN 15 in Kombinationsbauweise für Hinter-
wandinstallation. Opto-elektronisch gesteuert, Auslösung über Hand-
reflexion. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder 
Kaltwasser. Mit rundem Sensor (Durchmesser 55 mm), mit integrierter 
Steuerelektronik und Reinigungsabschaltung, Messing poliert 
verchromt, von hinten zu verschrauben, mit Verdrehsicherung, Magnet-
ventil mit Verschraubungen G 1/2 B, Verlängerungskabel für Magnet-
ventil Länge 5 m. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter 
Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der 
Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fern-
bedienung. Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie 
(CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 
6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör. 

Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungs-
kabel muss separat bestellt werden.

F5EV1013 2030062315 LG-Pos. Nummer 63FY09A  

Notwendiges Zubehör
Batteriefach inklusive 6 V Batterie
ZAQCT0003 2000109466 LG-Pos. Nummer 63FY21A  
Netzteil
ACEX9001 2030039477 LG-Pos. Nummer 63FY22L  
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21G  

Optionales Zubehör
Elektronikmodul EM5 mit ID 02090 für F5EV1013
ACEV1002 2030065092 LG-Pos. Nummer 63FN43G  
Edelstahlabdeckplatte rund, 136 mm (D), für Sensoraufnahme
ZAQUA084 2000101054 LG-Pos. Nummer 63FN42R  

Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung, Wandausläufe 
siehe „Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 59 
AQUA 3000 open-Systemzubehör siehe Kapitel „AQUA 3000 open“

R5 -Systembox für Einbaubatterien

R5 Rohbauset mit Schiebe-Klebeflansch zur Wandeinbaumontage von 
Fertigbausets DN 15 mit Mischeinrichtung, für Waschanlagen. Zum 
Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Systembox aus Kunststoff, 174 x 
225 mm, mit absperrbaren Anschlussverschraubungen, Rohbauschutz, 
Spülstück zum Spülen und Dichtheitsprüfung. Stufenlos, verstellbarer 
Schiebe-Klebeflansch mit formschlüssig verbundener, flexibler, 70 mm 
breiter Dichtmanschette. Dichtmanschette aus wasserdichtem, dauer-
elastischem, alkalibeständigem und rissüberbrückendem thermoplasti-
schen Elastomer mit Polypropylen-Vlies zum Anschluss an 
Verbundabdichtungen im Trocken- und Nassbau.

F5BX1001 2030028992 LG-Pos. Nummer 63FY12C  

Optionales Zubehör
Befestigungstraverse, tiefenverstellbar, zur Montage von Duscharmatu-
ren mit Wandeinbaukasten in Leichtbauwände, VPE 2 Stück
ZCMPX006 2000106019 LG-Pos. Nummer 63FY12H  
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Standbatterie DN 15 für 
Waschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehn-
stoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, 
verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik.  
Mit Vorrichtung für die optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer 
automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen 
Desinfektion und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an 
Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive Sieben. Ganzme-
tallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luft-
sprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler  
5,0 l/min, Ausladung 100 mm.

F5LT1001 2030066480 LG-Pos. Nummer 63FD81A  

Optionales Zubehör
Sockel für F5L Einhebelmischer-Standbatterie
ACLM1010 2030041325 LG-Pos. Nummer 63FY22R  
Verdrehsicherung
ACLM1009 2030041324 LG-Pos. Nummer 63FY22T  

Hygieneeinheit ACLX1001 für Aufputzmontage und ACLX1005 für 
Wandeinbaumontage siehe Seite 31

F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Standbatterie DN 15 für 
Waschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehn-
stoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, 
verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik.  
Mit Vorrichtung für die optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer 
automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen 
Desinfektion und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an 
Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive Sieben. Ganzme-
tallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luft-
sprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler  
5,0 l/min, Ausladung 125 mm.

F5LT1002 2030066481  LG-Pos. Nummer 63FD81B  

Optionales Zubehör
Sockel für F5L Einhebelmischer-Standbatterie
ACLM1010 2030041325 LG-Pos. Nummer 63FY22R  
Verdrehsicherung
ACLM1009 2030041324 LG-Pos. Nummer 63FY22T  

Hygieneeinheit ACLX1003 für Aufputzmontage und ACLX1007 für 
Wandeinbaumontage siehe Seite 31

F5 Thermostat-Einhebelmischer

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie mit Zugstange

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Standbatterie DN 15 für 
Waschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehn-
stoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, 
verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. 
Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive 
Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahl-
hemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchfluss-
mengenregler 5,0 l/min, Ausladung 125 mm. Mit 
Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 verchromt.

F5LT1003 2030066482 LG-Pos. Nummer 63FD82A  

Optionales Zubehör
Verdrehsicherung
ACLM1009 2030041324 LG-Pos. Nummer 63FY22T  

F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie, barrierefrei

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Standbatterie DN 15 für 
barrierefreie Waschanlagen, Hebellänge 148 mm. Thermostatisch 
gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrü-
hungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturan-
schlag und Keramikscheibentechnik. Mit Vorrichtung für die optionale 
Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung 
und programmgesteuerten thermischen Desinfektion und Speicherung 
von Statistikdaten. Hebelkappe ergonomisch gestaltet in Bügelform, im 
vorderen Bereich mit leichter Wölbung und Basaltgrau beschichtet, 
nach dem 2-Sinne-Prinzip (taktil und visuell). Zum Anschluss an Warm- 
und Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive Sieben. Ganzmetallaus-
führung, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit 
integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min, Ausladung 125 mm.

F5LT1010 2030066301 LG-Pos. Nummer 63FD81C  
mit Anschlussrohren
F5LT1011 2030066489 LG-Pos. Nummer 63FD81D  

Optionales Zubehör
Sockel für F5L Einhebelmischer-Standbatterie
ACLM1010 2030041325 LG-Pos. Nummer 63FY22R  
Verdrehsicherung
ACLM1009 2030041324 LG-Pos. Nummer 63FY22T  
Hygieneeinheit zur Aufputzmontage für F5L Einhebelmischer mit 
Ausladung 125 mm
ACLX1003 2030068986 LG-Pos. Nummer 63FY20B  

Hygieneeinheit ACLX1003 für Aufputzmontage und ACLX1007 für 
Wandeinbaumontage siehe Seite 31
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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F5L-Mix Einhebel-Standbatterie

F5L-Mix Einhebelmischer als Standbatterie DN 15 für Waschanlagen. 
Mischkartusche mit Keramikscheibentechnik und einstellbarem, 
verdrehsicheren Temperaturanschlag. Mit Vorrichtung für die optionale 
Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, 
programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-
Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. 
Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive 
Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahl-
hemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchfluss-
mengenregler  
5,0 l/min, Ausladung 125 mm.

F5LM1034 2030066467 LG-Pos. Nummer 63FD83B  

Optionales Zubehör
Sockel für F5L Einhebelmischer-Standbatterie
ACLM1010 2030041325 LG-Pos. Nummer 63FY22R  
Verdrehsicherung
ACLM1009 2030041324 LG-Pos. Nummer 63FY22T  

Hygieneeinheit ACLX1003 für Aufputzmontage und ACLX1007 für 
Wandeinbaumontage siehe Seite 31

F5L-Mix Einhebel-Standbatterie

F5L-Mix Einhebelmischer als Standbatterie DN 15 für Waschanlagen. 
Mischkartusche mit Keramikscheibentechnik und einstellbarem, 
verdrehsicheren Temperaturanschlag. Mit Vorrichtung für die optionale 
Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, 
programmgesteuerten thermischen Desinfektion und Speicherung von 
Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels 
Schläuchen inklusive Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert 
verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integ-
riertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min, Ausladung 100 mm.

F5LM1033 2030066466 LG-Pos. Nummer 63FD83A  

Optionales Zubehör
Sockel für F5L Einhebelmischer-Standbatterie
ACLM1010 2030041325 LG-Pos. Nummer 63FY22R  
Verdrehsicherung
ACLM1009 2030041324 LG-Pos. Nummer 63FY22T  

Hygieneeinheit ACLX1001 für Aufputzmontage und ACLX1005 für 
Wandeinbaumontage siehe Seite 31

F5L-Mix Einhebel-Standbatterie mit Zugstange

F5L-Mix Einhebelmischer als Standbatterie DN 15 für Waschanlagen. 
Mischkartusche mit Keramikscheibentechnik und einstellbarem, 
verdrehsicheren Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und 
Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive Sieben. Ganzmetallausfüh-
rung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, 
Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min, 
Ausladung 125 mm. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 verchromt.

F5LM1035 2030066468 LG-Pos. Nummer 63FD84A  

Optionales Zubehör
Verdrehsicherung
ACLM1009 2030041324 LG-Pos. Nummer 63FY22T  

F5 Einhebelmischer, Zubehör

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
30



Hygieneeinheit für F5L Einhebel-Standbatterien

Hygieneeinheit für F5L Einhebelmischer, Ausladung 100 mm, zur 
Durchführung einer automatischen Hygienespülung und programmge-
steuerten thermischen Desinfektion. Funktionsblock mit 2 Magnetven-
tilkartuschen und elektronischer Steuereinheit im Gehäuse aus 
Kunststoff zur Aufputzmontage, für Batterie- oder Netzbetrieb, 6 V DC. 
Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden und Speiche-
rung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und 
Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

ACLX1001 2030068985 LG-Pos. Nummer 63FY20A  
Hygieneeinheit zur Aufputzmontage für F5L Einhebelmischer mit 
Ausladung 125 mm
ACLX1003 2030068986 LG-Pos. Nummer 63FY20B  

Notwendiges Zubehör
Batteriefach inklusive 6 V Batterie
ZAQCT0003 2000109466 LG-Pos. Nummer 63FY21A  
Steckernetzteil 100-240 V AC - 6,75 V DC
ACEX9002 2030039823 LG-Pos. Nummer 63FY21B  

Optionales Zubehör

Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung siehe 
„Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 58 

Hinweis: 
Der F5L Einhebelmischer ist separat zu bestellen. Nicht kombinierbar 
mit Sockel zur Erhöhung des Armaturengehäuses und mit Verdrehsi-
cherung.

Hygieneeinheit zur Wandeinbaumontage für F5L Einhebel-
Standbatterien

Hygieneeinheit für F5L Einhebelmischer, Ausladung 100 mm, zur 
Durchführung einer automatischen Hygienespülung und programmge-
steuerten thermischen Desinfektion. Funktionsblock mit 2 Magnetven-
tilkartuschen, elektronischer Steuereinheit zur Wandeinbaumontage 
mit Wandeinbaudose und Abdeckung aus Kunststoff 150 x 80 mm, für 
Batterie- oder Netzbetrieb, 6 V DC. Aktivierte Hygienespülung, fixe 
Intervallzeit 24 Stunden und Speicherung von Statistikdaten. Mit 
Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale 
bidirektionale Fernbedienung.

ACLX1005 2030068987 LG-Pos. Nummer 63FY20C  
Hygieneeinheit zur Wandeinbaumontage für F5L Einhebel-Standbatte-
rien mit Ausladung 125 mm
ACLX1007 2030068988 LG-Pos. Nummer 63FY20D  

Notwendiges Zubehör
Batteriefach inklusive 6 V Batterie
ZAQCT0003 2000109466 LG-Pos. Nummer 63FY21A  
Wandeinbau-Netzteil mit 1 m Anschlusskabel
ACEX9003 2030039825 LG-Pos. Nummer 63FY21C  

Optionales Zubehör 
Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung siehe Seite 61 

Hinweis: 
Der F5L Einhebelmischer ist separat zu bestellen. Nicht kombinierbar mit 
Sockel zur Erhöhung des Armaturengehäuses und mit Verdrehsicherung.
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie
F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur 
Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. 
Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und 
aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Tempe-
raturanschlag und Keramikscheibentechnik. Mit vormontierter Hygiene-
einheit inklusive 6 V Lithium Batterie (CR-P2), zur Durchführung einer 
automatischen Hygienespülung und programmgesteuerten thermischen 
Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und 
Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kalt-
wasser. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausfüh-
rung, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem 
Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperrbaren 
Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt 
durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Aktivierte Hygienespülung, fixe 
Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommu-
nikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Ausladung 215 mm.

F5LT1013 2030066491 LG-Pos. Nummer 63FD85A  

Optionales Zubehör
Bidirektionale Fernbedienung
ACEX9005 2030036654 LG-Pos. Nummer 63FY23A  
Magnetventilkartusche DN 5, 6 V DC
ACXX9002 2030045522 LG-Pos. Nummer 63FY21H  

Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung Seite 58

F5 Thermostat-Einhebelmischer, F5 Hybrid-Küchenarmatur

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

Hygieneeinheit für F5L Einhebel-Wandbatterien
Hygieneeinheit für F5L Einhebelmischer als Wandbatterien für Wasch und 
Duschanlagen, zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung 
und programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-
Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. 
Gehäuseadapter inklusive Sensor mit Steuerelektronik und 6 V Lithium 
Batterie (CR-P2) sowie Funktionsblock mit Magnetventilkartusche. Akti-
vierte Hygienespülung (30 Sekunden), fixe Intervallzeit 24 Stunden und 
Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und 
Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

ACLM9001 2030039446 LG-Pos. Nummer 63FY19A  

Optionales Zubehör
Magnetventilkartusche DN 5, 6 V DC
ACXX9002 2030045522 LG-Pos. Nummer 63FY21H  

Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung siehe Seite 61

F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie
F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur 
Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. 
Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und 
aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Tempe-
raturanschlag und Keramikscheibentechnik. Mit Vorrichtung für die optio-
nale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, 
programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-
Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. 
Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Verbrühungssicheres Safe-
Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Lami-
narstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit 
verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern 
und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. 
Ausladung 215 mm.

F5LT1005 2030066484 LG-Pos. Nummer 63FD86A  

Optionales Zubehör
Hygieneeinheit
ACLM9001 2030039446 LG-Pos. Nummer 63FY19A  
Bidirektionale Fernbedienung
ACEX9005 2030036654 LG-Pos. Nummer 63FY23A  

Ausladung 155 mm  
F5LT1004           2030066483 LG-Pos. Nummer 63FD86B  
Ausladung 275 mm  
F5LT1006           2030066486 LG-Pos. Nummer 63FD86C  

 

 

 

Ausladung 155 mm 
F5LT1012          2030066490 LG-Pos. Nummer 63FD85B  
Ausladung 275 mm 
F5LT1014          2030066492 LG-Pos. Nummer 63FD85C  
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F5LME Hybrid-Küchenarmatur
F5LME Hybrid-Küchenarmatur DN 15 als Standbatterie mit Schwenk-
auslauf, arretierbar in Mittelstellung. Einstellbare Schwenkbereiche  
50°, 120° und 360°. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels 
Schläuchen mit Sieben. Einhebelmischer mit Mischkartusche mit Kera-
mikscheibentechnik und einstellbarem, verdrehsicheren Temperaturan-
schlag. Alternative Betätigung mittels Handreflexion über 
opto-elektronischen Sensor zur zeitgesteuerten Wasserabgabe mit 
voreingestellter Mischwassertemperatur. Mischkartusche, Magnetventil 
und Sensor mit Steuerelektronik im Ganzmetallgehäuse, Edelstahl 
gebürstet. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengen-
regler 8,0 l/min. Ausladung 220 mm. Aktivierte Hygienespülung 24 
Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerre-
flexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Para-
metrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale 
Fernbedienung. Wahlweise für Batteriebetrieb mit Batteriefach inklu-
sive 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur zur Montage unterhalb der 
Küchenspüle oder für separate Spannungsversorgung über Netzteil 
6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör. 

Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungs-
kabel muss separat bestellt werden.

F5LME001 2030061048  

F5LME Hybrid-Küchenarmatur für Speicher

F5LME - Hybrid-Küchenarmatur DN 15 als Standbatterie mit Schwenk-
auslauf, arretierbar in Mittelstellung. Einstellbare Schwenkbereiche  
50°, 120° und 360°. Zum Anschluss mittels Schläuchen an offene 
Untertischspeicher. Einhebelmischer mit Mischkartusche mit Keramik-
scheibentechnik und einstellbarem, verdrehsicheren Temperaturan-
schlag. Alternative Betätigung mittels Handreflexion über 
opto-elektronischen Sensor zur zeitgesteuerten Wasserabgabe mit 
voreingestellter Mischwassertemperatur. Mischkartusche, Magnetventil 
und Sensor mit Steuerelektronik im Ganzmetallgehäuse, Edelstahl 
gebürstet. Mit Strahlformer. Ausladung 220 mm. Aktivierte Hygiene-
spülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung 
bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit 
der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale 
Fernbedienung. Wahlweise für Batteriebetrieb mit Batteriefach inklu-
sive 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur zur Montage unterhalb der 
Küchenspüle oder für separate Spannungsversorgung über Netzteil 
6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör. 
Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungs-
kabel muss separat bestellt werden.

F5LME002 2030061065  

Lieferbar ab April 2023 

Notwendiges Zubehör (wahlweise)
Batteriefach inklusive 6 V Batterie
ZAQCT0003 2000109466 LG-Pos. Nummer 63FY21A  
Netzteil
ACEX9001 2030039477 LG-Pos. Nummer 63FY22L  
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21G  
Steckernetzteil 100-240 V AC - 6,75 V DC
ACEX9002 2030039823 LG-Pos. Nummer 63FY21B  
Wandeinbau-Netzteil mit 1 m Anschlusskabel
ACEX9003 2030039825 LG-Pos. Nummer 63FY21C  

Optionales Zubehör
Bidirektionale Fernbedienung
ACEX9005 2030036654 LG-Pos. Nummer 63FY23A  
2-Tasten-Fernbedienung
ACEX9004 2030036849 LG-Pos. Nummer 63FY23B  
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

Lieferbar ab April 2023

Notwendiges Zubehör und optionales Zubehör siehe unten
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F3S Selbstschluss-Durchgangsventil

F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 zur Wandeinbaumontage 
mit schalldämmender Styropor-Ummantelung, für Waschanlagen. 
Selbstschluss-Funktionsteil, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, 
selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Zum Anschluss an 
vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Gehäuse inklusive 
Wechselventilsitz, mit Innengewinde G 1/2, sichtbare Teile Messing 
poliert verchromt. Mit Rosette, Tiefenverstellbarkeit 15 mm.

F3SV1003 2030048760 LG-Pos. Nummer 63FD43A  

F3S Selbstschluss-Standventil

F3S Selbstschluss-Standventil DN 15 für Waschanlagen. Selbst-
schlusskartusche, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig 
schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Zum Anschluss an vorge-
mischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Gehäuse Messing poliert 
verchromt. Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler  
3,0 l/min.

F3SV1001 2030034410 LG-Pos. Nummer 63FD41A  
mit Antiblockiersystem 2 (ABS2) für Sicherheitsabschaltung bei  
Dauerbetätigung
F3SV1004 2030049135 LG-Pos. Nummer 63FD41B  

Optionales Zubehör
Verdrehsicherung
ACSV1001 2030041946 LG-Pos. Nummer 63FD41D  
PURETHERM Untertisch-Thermostat
PURE0031 2030012758 LG-Pos. Nummer 63FY22A  

Untertisch-Thermostat, weitere Luftsprudler siehe „Wascharmaturen 
Zubehör“ ab Seite 59

F3S Selbstschluss-Wandventil

F3S Selbstschluss-Wandventil DN 15 zur Aufputzmontage für Wasch-
anlagen. Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, kolbenlose 
Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Zum 
Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Gehäuse 
Messing poliert verchromt. Luftsprudler mit integriertem Durchfluss-
mengenregler 3,0 l/min.

F3SV1002 2030034413 LG-Pos. Nummer 63FD42B  
mit Antiblockiersystem 2 (ABS2) für Sicherheitsabschaltung bei  
Dauerbetätigung
F3SV1005 2030049137 LG-Pos. Nummer 63FD42A  

Optionales Zubehör
Verlängerungsadapter, stapelbar (30 mm)
ZAQUA002 2000101433 LG-Pos. Nummer 63FY22V  
Auslaufverlängerung
AQRM909 2000101463 LG-Pos. Nummer 63FY22G  

Weitere Luftsprudler siehe „Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 59

F3 Selbstschluss-Ventile, -Batterien

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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F3S-Mix Selbstschluss-Standbatterie

F3S-Mix Selbstschluss-Standbatterie DN 15 für Waschanlagen. Selbst-
schlusskartusche, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig 
schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Zum Anschluss an Warm- 
und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern 
und Sieben. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem 
Temperaturanschlag. Gehäuse Messing, poliert verchromt. Luftsprudler 
mit integriertem Durchflussmengenregler  
3,0 l/min.

F3SM1001 2030034411 LG-Pos. Nummer 63FD44A  
mit Antiblockiersystem 2 (ABS2) für Sicherheitsabschaltung bei Dauerbe-
tätigung
F3SM1008 2030049136 LG-Pos. Nummer 63FD44B  

Optionales Zubehör
PURETHERM Untertisch-Thermostat
PURE0031 2030012758 LG-Pos. Nummer 63FY22A  
Verdrehsicherung
ACXX1001 2030035383 LG-Pos. Nummer 63FY22S  

Untertisch-Thermostat, weitere Luftsprudler siehe „Wascharmaturen 
Zubehör“ ab Seite 59

F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie

F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie DN 15 als Eingriffmischer zur 
Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschan-
lagen. Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, kolbenlose 
Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit 
einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum Anschluss 
an Warm- und Kaltwasser. Gehäuse Messing poliert verchromt. Lami-
narstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit 
verstellbaren Anschlüssen, Rückflussverhinderern, Sieben und 
Schraubrosetten. Ausladung 160 mm.

F3SM1003 2030036196 LG-Pos. Nummer 63FD45A  
Ausladung 100 mm
F3SM1002 2030036195 LG-Pos. Nummer 63FD45B  
Ausladung 220 mm
F3SM1004 2030036197 LG-Pos. Nummer 63FD45C  
mit Ausladung 100 mm und Luftsprudler 
mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min
F3SM1005 2030039562 LG-Pos. Nummer 63FD45D  
mit Ausladung 160 mm und Luftsprudler  
mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min
F3SM1006 2030040037 LG-Pos. Nummer 63FD45E  
mit Ausladung 220 mm und Luftsprudler  
mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min
F3SM1007 2030040038 LG-Pos. Nummer 63FD45F  

Optionales Zubehör
Verstellbare und absperrbare Anschlussverschraubung, Verpackungsein-
heit 2 Stück
ACXX9001 2030041416 LG-Pos. Nummer 63FY22W  

Weitere Luftsprudler siehe „Wascharmaturen Zubehör" ab Seite 59
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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F3E Elektronik-Standventil mit Batteriefach

F3E Standventil DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. 
Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser mittels 
Schlauch und Sieb. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor 
im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Luftsprudler mit 
integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Aktivierte Hygienespü-
lung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei 
Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der 
Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fern-
bedienung. Mit Batteriefach inklusive 6 V Lithium Batterie (CR-P2) zur 
Montage unterhalb des Waschtisches.

F3EV1001 2030033385 LG-Pos. Nummer 63FD46A  

 

Optionales Zubehör

Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung, Untertisch-Ther-
mostat, weitere Luftsprudler siehe „Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 58

F3E Elektronik-Standventil mit Steckernetzteil

F3E Standventil DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. 
Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser mittels 
Schlauch und Sieb. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor 
im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Luftsprudler mit 
integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Aktivierte Hygienespü-
lung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei 
Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der 
Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fern-
bedienung. Mit Steckernetzteil 100 - 240 V AC.

F3EV1002 2030033387 LG-Pos. Nummer 63FD46C  

Optionales Zubehör

Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung, Untertisch-Ther-
mostat, weitere Luftsprudler siehe „Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 59

F3 Elektronik-Ventile

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

 
mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min 
F3EV1006          2030039462 LG-Pos. Nummer 63FD46B  

 
mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min 
F3EV1007          2030039463 LG-Pos. Nummer 63FD46D  
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F3E Elektronik-Standventil für separate Spannungsversorgung

F3E Standventil DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. 
Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser mittels 
Schlauch und Sieb. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor 
im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Luftsprudler mit 
integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Aktivierte Hygienespü-
lung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei 
Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der 
Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale  
Fernbedienung. Separate Spannungsversorgung über Netzteil  
6,75 V / 12 V DC.

F3EV1005 2030039459 LG-Pos. Nummer 63FD46G  

Notwendiges Zubehör
Netzteil
ACEX9001 2030039477 LG-Pos. Nummer 63FY22L  
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21G  

Optionales Zubehör

Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung, Untertisch-Ther-
mostat, weitere Luftsprudler siehe „Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 59

F3E Elektronik-Standventil mit Wandeinbau-Netzteil

F3E Standventil DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. 
Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser mittels 
Schlauch und Sieb. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor 
im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Luftsprudler mit 
integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Aktivierte Hygienespü-
lung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei 
Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der 
Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale  
Fernbedienung. Mit Wandeinbau-Netzteil 100 - 240 V AC.

F3EV1003 2030033544 LG-Pos. Nummer 63FD46E  

Optionales Zubehör
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21G  

Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung, Untertisch-Ther-
mostat, weitere Luftsprudler siehe „Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 59
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

 
mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min 
F3EV1008          2030039464 LG-Pos. Nummer 63FD46F  

 
mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min 
F3EV1009          2030039465 LG-Pos. Nummer 63FD46H  
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F3E Elektronik-Wandventil mit Batteriebetrieb

F3E Wandventil DN 15 zur Aufputzmontage für Waschanlagen, opto-
elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser 
oder Kaltwasser. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6V-Lithium-
Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert 
verchromt. Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/
min. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, 
Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statis-
tikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über 
optionale bidirektionale Fernbedienung.

F3EV1004 2030036177 LG-Pos. Nummer 63FD47A  

Optionales Zubehör
Verlängerungsadapter, 30 mm, 1x stapelbar, Messing poliert verchromt
ACEV1001 2030043823 LG-Pos. Nummer 63FY22X  

Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung, weitere Luft-
sprudler siehe „Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 59

F3 Elektronik-Ventile

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

 
mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min 
F3EV1022          2030040224     
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F3E Elektronik-Einbauventil für separate Spannungsversorgung

F3E Waschplatzarmatur DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumon-
tage im Rohbauset, für Waschanlagen. Opto-elektronisch gesteuert, 
zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Mit 
Magnetventil, Halterahmen mit Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 
190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung inklusive Sensor mit 
Steuerelektronik und Sieb. Sichtbare Teile Messing poliert verchromt. 
Auslauf mit Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengen-
regler 6,0 l/min. Ausladung 200 mm, Tiefenverstellbarkeit 25 mm.  
Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicher-
heitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistik-
daten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über 
optionale bidirektionale Fernbedienung. Separate Spannungsversor-
gung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC.

F3EV1017 2030040096 LG-Pos. Nummer 63FD51H  
Ausladung 140 mm
F3EV1016 2030040095 LG-Pos. Nummer 63FD51G  
Ausladung 260 mm
F3EV1018 2030040098 LG-Pos. Nummer 63FD51I  

Notwendiges Zubehör
R3 -Systembox für Einbauventile
F3BV1001 2030036142 LG-Pos. Nummer 63FY13B  
Netzteil
ACEX9001 2030039477 LG-Pos. Nummer 63FY22L  
Wandeinbau-Netzteil mit 1 m Anschlusskabel
ACEX9003 2030039825 LG-Pos. Nummer 63FY21C  
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21G  

Optionales Zubehör
Bidirektionale Fernbedienung
ACEX9005 2030036654 LG-Pos. Nummer 63FY23A  
2-Tasten-Fernbedienung
ACEX9004 2030036849 LG-Pos. Nummer 63FY23B  

Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung, weitere Luft-
sprudler siehe „Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 59

R3 -Systembox für Einbauventile

R3 Rohbauset zur Wandeinbaumontage von Fertigbausets DN 15 ohne 
Mischeinrichtung, für Waschanlagen. Zum Anschluss an vorgemischtes 
Warmwasser oder Kaltwasser. Systembox aus Kunststoff, 174 x 225 mm, 
mit Anschlussverschraubungen, Rohbauschutz, Spülstück zum Spülen 
und Dichtheitsprüfung.

F3BV1001 2030036142 LG-Pos. Nummer 63FY13B  

Optionales Zubehör
Schiebe-Klebeflansch
ACBX9002 2030041606 LG-Pos. Nummer 63FY13G  
Befestigungstraverse, tiefenverstellbar, zur Montage von Duscharmatu-
ren mit Wandeinbaukasten in Leichtbauwände, VPE 2 Stück
ZCMPX006 2000106019 LG-Pos. Nummer 63FY13H  
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

 

mit Ausladung 140 mm und Luftsprudler mit  
Durchflussmengenregler 3,0 l/min 
F3EV1019          2030040103  LG-Pos. Nummer 63FD46F  
mit Ausladung 200 mm und Luftsprudler mit  
Durchflussmengenregler 3,0 l/min 
F3EV1020          2030040104  LG-Pos. Nummer 63FD51K  
mit Ausladung 260 mm und Luftsprudler mit  
Durchflussmengenregler 3,0 l/min 
F3EV1021          2030040105  LG-Pos. Nummer 63FD51L  
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F3E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Batteriefach

F3E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch 
gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläu-
chen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelekt-
ronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, 
Messing poliert verchromt, mit Temperaturwahlhebel und einstell-
barem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Luftsprudler mit integ-
riertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Aktivierte Hygienespülung 
24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauer-
reflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Para-
metrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale 
Fernbedienung. Mit Batteriefach inklusive 6 V Lithium Batterie (CR-P2) 
zur Montage unterhalb des Waschtisches.

F3EM1001 2030033388 LG-Pos. Nummer 63FD52A  

Optionales Zubehör 
Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung, Untertisch-Ther-
mostat, weitere Luftsprudler siehe „Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 58

F3E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Steckernetzteil

F3E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch 
gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläu-
chen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelekt-
ronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, 
Messing poliert verchromt, mit Temperaturwahlhebel und einstell-
barem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Luftsprudler mit integ-
riertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Aktivierte Hygienespülung 
24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauer-
reflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Para-
metrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale 
Fernbedienung. Mit Steckernetzteil 100 - 240 V AC.

F3EM1002 2030033389 LG-Pos. Nummer 63FD52C  

Optionales Zubehör
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21G  

Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung, Untertisch-Ther-
mostat, weitere Luftsprudler siehe „Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 59

F3 Elektronik-Batterien

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

 
mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min 
F3EM1006         2030039470  LG-Pos. Nummer 63FD52B   

mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min 
F3EM1007         2030039471  LG-Pos. Nummer 63FD52D    
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F3E-Mix Elektronik-Standbatterie für separate 
Spannungsversorgung

F3E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch 
gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläu-
chen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelekt-
ronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, 
Messing poliert verchromt, mit Temperaturwahlhebel und einstell-
barem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Luftsprudler mit integ-
riertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Aktivierte Hygienespülung 
24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauer-
reflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Para-
metrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale 
Fernbedienung. Separate Spannungsversorgung über Netzteil  
6,75 V / 12 V DC.

F3EM1005 2030039469 LG-Pos. Nummer 63FD52G  

Notwendiges Zubehör
Netzteil
ACEX9001 2030039477 LG-Pos. Nummer 63FY22L  
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21G  

Optionales Zubehör 
Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung, Untertisch-Ther-
mostat, weitere Luftsprudler siehe „Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 59

F3E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Wandeinbau-Netzteil

F3E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch 
gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläu-
chen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelekt-
ronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, 
Messing poliert verchromt, mit Temperaturwahlhebel und einstell-
barem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Luftsprudler mit integ-
riertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Aktivierte Hygienespülung 
24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauer-
reflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Para-
metrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale 
Fernbedienung. Mit Wandeinbau-Netzteil 100 - 240 V AC.

F3EM1003 2030033545 LG-Pos. Nummer 63FD52E  

Optionales Zubehör
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21G  

Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung, Untertisch-Ther-
mostat, weitere Luftsprudler siehe „Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 59
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

 
mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min 
F3EM1008         2030039472  LG-Pos. Nummer 63FD52F  

 
mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min 
F3EM1009          2030039473 LG-Pos. Nummer 63FD52H  
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F3E-Mix Elektronik-Einbaubatterie für separate 
Spannungsversorgung

F3E-Mix Waschplatzbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbau-
montage im Rohbauset, für Waschanlagen. Opto-elektronisch 
gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Anschlussblock 
mit integrierter Magnetventilkartusche, Mischerwelle und Schläuchen 
mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Edelstahlabdeck-
platte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung inklusive 
Sensor mit Steuerelektronik und Temperaturwahlhebel mit einstell-
barem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Mit Halterahmen mit 
Profildichtung und Auslauf mit Laminarstrahlregler mit integriertem 
Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Ausladung 200 mm, Tiefenverstell-
barkeit 25 mm. Sichtbare Teile poliert verchromt. Aktivierte Hygiene-
spülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung 
bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit 
der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale 
Fernbedienung. Separate Spannungsversorgung über Netzteil  
6,75 V / 12 V DC.

F3EM1017 2030040125 LG-Pos. Nummer 63FD53G  
Ausladung 140 mm
F3EM1016 2030040124 LG-Pos. Nummer 63FD53H  
Ausladung 260 mm
F3EM1018 2030040126 LG-Pos. Nummer 63FD53I  

Notwendiges Zubehör
R3 -Systembox für Einbaubatterien
F3BX1001 2030040479 LG-Pos. Nummer 63FY13D  
Netzteil
ACEX9001 2030039477 LG-Pos. Nummer 63FY22L  
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21G  
R5 -Systembox für Einbaubatterien
F5BX1001 2030028992 LG-Pos. Nummer 63FY12C  

Optionales Zubehör
Bidirektionale Fernbedienung
ACEX9005 2030036654 LG-Pos. Nummer 63FY23A  
2-Tasten-Fernbedienung
ACEX9004 2030036849 LG-Pos. Nummer 63FY23B  

Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung, weitere Luft-
sprudler siehe „Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 59

F3 Elektronik-Batterien

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

 
mit Ausladung 200 mm und Luftsprudler  
mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min 
F3EM1020         2030040128 LG-Pos. Nummer 63FD53K  
mit Ausladung 260 mm und Luftsprudler  
mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min 
F3EM1021         2030040130 LG-Pos. Nummer 63FD53K  

 

mit Ausladung 140 mm und Luftsprudler  
mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min 
F3EM1019         2030040127 LG-Pos. Nummer 63FD53J  
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F3E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie für separate 
Spannungsversorgung

F3E-Therm Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandein-
baumontage im Rohbauset, für Waschanlagen. Opto-elektronisch 
gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Anschlussblock 
mit integrierter Magnetventilkartusche, verdecktem Thermostat und 
Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Edel-
stahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung 
inklusive Sensor mit Steuerelektronik. Mit Halterahmen mit Profildich-
tung und Auslauf mit Laminarstrahlregler mit integriertem Durchfluss-
mengenregler 6,0 l/min. Ausladung 200 mm, Tiefenverstellbarkeit 25 mm. 
Sichtbare Teile poliert verchromt. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden 
nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und 
Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung 
und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. 
Separate Spannungsversorgung über Netzteil  
6,75 V / 12 V DC.

F3ET1011 2030040202 LG-Pos. Nummer 63FD55E  
Ausladung 140 mm
F3ET1010 2030040200 LG-Pos. Nummer 63FD55D  
Ausladung 260 mm
F3ET1012 2030040217 LG-Pos. Nummer 63FD55F  

Notwendiges Zubehör
R3 -Systembox für Einbaubatterien
F3BX1001 2030040479 LG-Pos. Nummer 63FY13D  
Netzteil
ACEX9001 2030039477 LG-Pos. Nummer 63FY22L  
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21G  
Wandeinbau-Netzteil mit 1 m Anschlusskabel
ACEX9003 2030039825 LG-Pos. Nummer 63FY21C  
R5 -Systembox für Einbaubatterien
F5BX1001 2030028992 LG-Pos. Nummer 63FY12C  

Optionales Zubehör
Bidirektionale Fernbedienung
ACEX9005 2030036654 LG-Pos. Nummer 63FY23A  
2-Tasten-Fernbedienung
ACEX9004 2030036849 LG-Pos. Nummer 63FY23B  

Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung, weitere Luft-
sprudler siehe „Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 59

R3 - Systembox für Einbaubatterien

R3 Rohbauset zur Wandeinbaumontage von Fertigbausets DN 15 mit 
Mischeinrichtung, für Waschanlagen. Zum Anschluss an Warm- und 
Kaltwasser. Systembox aus Kunststoff, 174 x 225 mm, mit Anschluss-
verschraubungen, Rohbauschutz, Spülstück zum Spülen und Dicht-
heitsprüfung.

F3BX1001 2030040479 LG-Pos. Nummer 63FY13D  

Optionales Zubehör
Schiebe-Klebeflansch
ACBX9002 2030041606 LG-Pos. Nummer 63FY13G  
Befestigungstraverse, tiefenverstellbar, zur Montage von Duscharmatu-
ren mit Wandeinbaukasten in Leichtbauwände, VPE 2 Stück
ZCMPX006 2000106019 LG-Pos. Nummer 63FY13H  
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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F3E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie

F3E-Therm Thermostatbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arre-
tierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Opto-elektronisch 
gesteuert, Auslösung über Handreflexion. Thermostat mit Metallgriff 
mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Mit 
Möglichkeit der manuellen thermischen Desinfektion. Zum Anschluss an 
Warm- und Kaltwasser. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V 
Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing 
poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmen-
genregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren Anschlüssen mit Rückflussverhin-
derern, Sieben und Schraubrosetten. Ausladung 190 mm. Aktivierte 
Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsab-
schaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit 
Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale 
bidirektionale Fernbedienung.

F3ET1002 2030032506 LG-Pos. Nummer 63FD56A  
Ausladung 130 mm
F3ET1001 2030032507 LG-Pos. Nummer 63FD56B  
Ausladung 250 mm
F3ET1003 2030026612 LG-Pos. Nummer 63FD56C  

Optionales Zubehör
Bidirektionale Fernbedienung
ACEX9005 2030036654 LG-Pos. Nummer 63FY23A  
Verstellbare und absperrbare Anschlussverschraubung, Verpackungsein-
heit 2 Stück
ACXX9001 2030041416 LG-Pos. Nummer 63FY22W  

Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung, weitere  
Luftsprudler siehe „Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 59

F3 Elektronik-Thermostatbatterien, Selbstschlussarmaturen

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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AQUALINE-S Selbstschluss-Wandventil

AQUALINE-S Selbstschluss-Wandventil DN 15, Armaturengruppe I, 
DIN-DVGW- und WELL-zertifiziert, zum Anschluss an Kaltwasser, 
Fließzeiteinstellbar, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt, 
ohne Anschlusszubehör.

AQUA205 2000065910 LG-Pos. Nummer 63FD61A  

Optionales Zubehör
Diebstahlhemmender Luftsprudler 6,0 l/min
ZAQUA087 2000101160 LG-Pos. Nummer 63FY22H  
Verlängerungsadapter, stapelbar (30 mm)
ZAQUA002 2000101433 LG-Pos. Nummer 63FY22V  
Auslaufverlängerung
AQRM909 2000101463 LG-Pos. Nummer 63FY22G  

Weitere Luftsprudler siehe „Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 58

AQUAMIX Selbstschluss-Hebelmischer

AQUAMIX-Selbstschluss-Hebelmischer DN 15 als Standbatterie, zum 
Anschluss an Warm- und Kaltwasser, Fließzeit einstellbar, Ganzmetall-
ausführung, Messing poliert verchromt.

AQRM170 2000101056 LG-Pos. Nummer 63FD63A  

Optionales Zubehör 
Untertisch-Thermostat, weitere Luftsprudler siehe „Wascharmaturen 
Zubehör“ ab Seite 59

AQUAMIX ZERO Selbstschluss-Standbatterie für Speicher

AQUAMIX ZERO-Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15 als Standbat-
terie für offene Untertischspeicher, zum Anschluss an Kaltwasser, Fließ-
zeit einstellbar, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt.

AQRM176 2000101062 LG-Pos. Nummer 63FD62C  
mit Hebelkappe
AQRM173 2000101063 LG-Pos. Nummer 63FD62D  

Optionales Zubehör
Kleinspeicher, 5 Liter, drucklos
ACXM1001 2000109145 LG-Pos. Nummer 63FY22O  
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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PROTRONIC-S Elektronik-Standventil mit Batteriebetrieb

PROTRONIC-S netzunabhängige, opto-elektronisch gesteuerte 
Waschtischarmatur DN 15, Armaturengruppe I, mit Luftsprudler mit 
integriertem Durchflussmengenregler, zum Anschluss an vorgemischtes 
Warmwasser oder Kaltwasser, Messing poliert verchromt, 6 Volt 
Batterie.

AQUA131 2000067774 LG-Pos. Nummer 63FD71A  

Optionales Zubehör

Fernbedienung, Untertisch-Thermostat, weitere Luftsprudler siehe 
„Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 59

PROTRONIC-S Elektronik-Standventil mit Steckernetzteil

PROTRONIC-S netzabhängige, opto-elektronisch gesteuerte Wasch-
tischarmatur DN 15, Armaturengruppe I, mit Luftsprudler mit integ-
riertem Durchflussmengenregler. Zum Anschluss an vorgemischtes 
Warmwasser oder Kaltwasser. Messing poliert verchromt, Steckernetz-
teil mit EU Anschluss, 230 V AC.

PRTRS0011 2030025088 LG-Pos. Nummer 63FD71B  

Optionales Zubehör
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21G  

Fernbedienung, Untertisch-Thermostat, weitere Luftsprudler siehe 
„Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 59

Elektronikarmaturen

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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PROTRONIC-S Elektronik-Standbatterie mit Batteriebetrieb

PROTRONIC-S netzunabhängige, opto-elektronisch gesteuerte 
Waschtisch-Mischbatterie DN 15, Armaturengruppe I, mit Luftsprudler 
mit integriertem Durchflussmengenregler, zum Anschluss an Warm- 
und Kaltwasser, Messing poliert verchromt. Mit Temperaturwahlhebel 
und Verschlussblende für verdeckte Mischeinrichtung, 6 Volt Batterie.

AQUA130 2000067773 LG-Pos. Nummer 63FD72A  

Optionales Zubehör 
Fernbedienung, Untertisch-Thermostat, weitere Luftsprudler siehe 
„Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 59

PROTRONIC-S Elektronik-Standventil mit Wandeinbau-Netzteil

PROTRONIC-S netzabhängige, opto-elektronisch gesteuerte Wasch-
tischarmatur DN 15 mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmen-
genregler. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder 
Kaltwasser. Messing poliert verchromt, mit Wandeinbau-Netzteil  
230 V AC.

AQUA135 2000102697 LG-Pos. Nummer 63FD71C  

Optionales Zubehör
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21G  

Fernbedienung, Untertisch-Thermostat, weitere Luftsprudler siehe 
„Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 59
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PROTRONIC-S Elektronik-Standbatterie mit Steckernetzteil

PROTRONIC-S netzabhängige, opto-elektronisch gesteuerte Wasch-
tisch-Mischbatterie DN 15, Armaturengruppe I, mit Luftsprudler mit 
integriertem Durchflussmengenregler, zum Anschluss an Warm- und 
Kaltwasser, Messing poliert verchromt. Mit Temperaturwahlhebel und 
Verschlussblende für verdeckte Mischeinrichtung, Steckernetzteil mit 
EU Anschluss, 230 V AC.

PRTRS0009 2030025078 LG-Pos. Nummer 63FD72B  

Optionales Zubehör
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21G  

Fernbedienung, Untertisch-Thermostat, weitere Luftsprudler siehe 
„Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 59

PROTRONIC-S Elektronik-Standbatterie mit Wandeinbau-Netzteil

PROTRONIC-S netzabhängige, opto-elektronisch gesteuerte Wasch-
tisch-Mischbatterie DN 15 mit Luftsprudler mit integriertem Durchfluss-
mengenregler, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser, Messing 
poliert verchromt. Mit Temperaturwahlhebel und Verschlussblende für 
verdeckte Mischeinrichtung, mit Wandeinbau-Netzteil 230 V AC.

AQUA134 2000102693 LG-Pos. Nummer 63FD72C  

Optionales Zubehör
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21G  

Fernbedienung, Untertisch-Thermostat, weitere Luftsprudler siehe 
„Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 59

Elektronikarmaturen, Armatureneinheiten

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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Armatureneinheit für Wandmontage

Anschlussfertige Armatureneinheit mit 2 Waschplätzen, für Wandmon-
tage, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser von hinten rechts oder 
links. Gehäuse aus Edelstahl, matt geschliffen mit vormontierten Arma-
turenanschlussblöcken und Anschlussmöglichkeiten für Spannungsver-
sorgung von elektronischen Armaturen, Edelstahlverrohrung, 
Einhängeleiste und Befestigungsmaterial. 

Gehäuseabmessungen 1200 x 173 x 72 mm (B x H x T) 
Waschplatzbreite 600 mm

AQFU0216 2030064892 LG-Pos. Nummer 63FD64A  
mit 3 Waschplätzen, Gehäusebreite 1800 mm
AQFU0217 2030064895 LG-Pos. Nummer 63FD64B  
mit 4 Waschplätzen, Gehäusebreite 2400 mm
AQFU0218 2030064897 LG-Pos. Nummer 63FD64C  
mit 5 Waschplätzen, Gehäusebreite 3000 mm
AQFU0219 2030064898 LG-Pos. Nummer 63FD64D  
mit 6 Waschplätzen, Gehäusebreite 3600 mm
AQFU0220 2030064899 LG-Pos. Nummer 63FD64E  

Notwendiges Zubehör
F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer
F5SM1011 2030058991 LG-Pos. Nummer 63FD66A  
F5L-Therm Einhebel-Thermostat
F5LT1033 2030065268 LG-Pos. Nummer 63FD68A  
F5E-Mix Elektronik-Waschplatzbatterie
F5EM1015 2030058995 LG-Pos. Nummer 63FD67A  

Armatureneinheit für Wandmontage

Anschlussfertige Armatureneinheit mit 2 Waschplätzen, für Wandmon-
tage, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser von hinten rechts oder 
links. Gehäuse aus Edelstahl, matt geschliffen mit vormontierten Arma-
turenanschlussblöcken und Anschlussmöglichkeiten für Spannungsver-
sorgung von elektronischen Armaturen, Edelstahlverrohrung, 
Einhängeleiste und Befestigungsmaterial. 

Gehäuseabmessungen 1400 x 173 x 72 mm (B x H x T) 
Waschplatzbreite 700 mm

AQFU0221 2030064904 LG-Pos. Nummer 63FD64G  
mit 3 Waschplätzen, Gehäusebreite 2100 mm
AQFU0222 2030064903 LG-Pos. Nummer 63FD64H  
mit 4 Waschplätzen, Gehäusebreite 2800 mm
AQFU0223 2030064907 LG-Pos. Nummer 63FD64I  
mit 5 Waschplätzen, Gehäusebreite 3500 mm
AQFU0224 2030064912 LG-Pos. Nummer 63FD64J  
mit 6 Waschplätzen, Gehäusebreite 4200 mm
AQFU0225 2030064917 LG-Pos. Nummer 63FD64K  

Notwendiges Zubehör
F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer
F5SM1011 2030058991 LG-Pos. Nummer 63FD66A  
F5L-Therm Einhebel-Thermostat
F5LT1033 2030065268 LG-Pos. Nummer 63FD68A  
F5E-Mix Elektronik-Waschplatzbatterie
F5EM1015 2030058995 LG-Pos. Nummer 63FD67A  
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Armatureneinheit für Wandmontage

Anschlussfertige Armatureneinheit mit 2 Waschplätzen, für Wandmon-
tage, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser von hinten rechts oder 
links. Gehäuse aus Edelstahl, matt geschliffen mit vormontierten Arma-
turenanschlussblöcken und Anschlussmöglichkeiten für Spannungsver-
sorgung von elektronischen Armaturen, Edelstahlverrohrung, 
Einhängeleiste und Befestigungsmaterial. 

Gehäuseabmessungen 1600 x 173 x 72 mm (B x H x T) 
Waschplatzbreite 800 mm

AQFU0226 2030064918 LG-Pos. Nummer 63FD64M  

Notwendiges Zubehör
F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer
F5SM1011 2030058991 LG-Pos. Nummer 63FD66A  
F5L-Therm Einhebel-Thermostat
F5LT1033 2030065268 LG-Pos. Nummer 63FD68A  
F5E-Mix Elektronik-Waschplatzbatterie
F5EM1015 2030058995 LG-Pos. Nummer 63FD67A  

Armatureneinheit für doppelreihige Waschanlagen

Anschlussfertige Armatureneinheit mit 4 Waschplätzen, für Montage 
auf doppelreihigen Reihenwaschanlagen, zum Anschluss an Warm- 
und Kaltwasser von unten über Leitrohrträger. Gehäuse aus Edelstahl, 
matt geschliffen mit vormontierten Armaturenanschlussblöcken, 
Anschlussmöglichkeiten für Spannungsversorgung von elektronischen 
Armaturen und Edelstahlverrohrung. 

Gehäuseabmessungen 1200 x 470 x 73 mm (B x H x T) 
Waschplatzbreite 600 mm

AQFU0230 2030064965 LG-Pos. Nummer 63FD65A  
mit 6 Waschplätzen, Gehäusebreite 1800 mm
AQFU0231 2030064966 LG-Pos. Nummer 63FD65B  
mit 8 Waschplätzen, Gehäusebreite 2400 mm
AQFU0232 2030064967 LG-Pos. Nummer 63FD65C  
mit 10 Waschplätzen, Gehäusebreite 3000 mm
AQFU0233 2030064969 LG-Pos. Nummer 63FD65D  
mit 12 Waschplätzen, Gehäusebreite 3600 mm
AQFU0234 2030064971 LG-Pos. Nummer 63FD65E  

Notwendiges Zubehör
F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer
F5SM1011 2030058991 LG-Pos. Nummer 63FD66A  
F5E-Mix Elektronik-Waschplatzbatterie
F5EM1015 2030058995 LG-Pos. Nummer 63FD67A  
F5L-Therm Einhebel-Thermostat
F5LT1033 2030065268 LG-Pos. Nummer 63FD68A  

Armatureneinheiten

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

mit 3 Waschplätzen, Gehäusebreite 2400 mm 
AQFU0227        2030064919  LG-Pos. Nummer 63FD64N  
mit 4 Waschplätzen, Gehäusebreite 3200 mm 
AQFU0228        2030064920  LG-Pos. Nummer 63FD64O  
mit 5 Waschplätzen, Gehäusebreite 4000 mm 
AQFU0229        2030064921  LG-Pos. Nummer 63FD64P               
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Armatureneinheit für doppelreihige Waschanlagen

Anschlussfertige Armatureneinheit mit 4 Waschplätzen, für Montage 
auf doppelreihigen Reihenwaschanlagen, zum Anschluss an Warm- 
und Kaltwasser von unten über Leitrohrträger. Gehäuse aus Edelstahl, 
matt geschliffen mit vormontierten Armaturenanschlussblöcken, 
Anschlussmöglichkeiten für Spannungsversorgung von elektronischen 
Armaturen und Edelstahlverrohrung. 

Gehäuseabmessungen 1400 x 470 x 73 mm (B x H x T) 
Waschplatzbreite 700 mm

AQFU0235 2030064973 LG-Pos. Nummer 63FD65G  

Notwendiges Zubehör
F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer
F5SM1011 2030058991 LG-Pos. Nummer 63FD66A  
F5L-Therm Einhebel-Thermostat
F5LT1033 2030065268 LG-Pos. Nummer 63FD68A  
F5E-Mix Elektronik-Waschplatzbatterie
F5EM1015 2030058995 LG-Pos. Nummer 63FD67A  

Optionales Zubehör
Distanzhülse, Verpackungseinheit 2 Stück
ZAQFU0002 2030021234 LG-Pos. Nummer 63FD69D  

Armatureneinheit für doppelreihige Waschanlagen

Anschlussfertige Armatureneinheit mit 4 Waschplätzen, für Montage 
auf doppelreihigen Reihenwaschanlagen, zum Anschluss an Warm- 
und Kaltwasser von unten über Leitrohrträger. Gehäuse aus Edelstahl, 
matt geschliffen mit vormontierten Armaturenanschlussblöcken, 
Anschlussmöglichkeiten für Spannungsversorgung von elektronischen 
Armaturen und Edelstahlverrohrung. 

Gehäuseabmessungen 1600 x 470 x 73 mm (B x H x T) 
Waschplatzbreite 800 mm

AQFU0240 2030064986 LG-Pos. Nummer 63FD65M  
mit 6 Waschplätzen, Gehäusebreite 2400 mm
AQFU0241 2030064987 LG-Pos. Nummer 63FD65N  
mit 8 Waschplätzen, Gehäusebreite 3200 mm
AQFU0242 2030064988 LG-Pos. Nummer 63FD65O  
mit 10 Waschplätzen, Gehäusebreite 4000 mm
AQFU0243 2030064992 LG-Pos. Nummer 63FD65P  

Notwendiges Zubehör
F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer
F5SM1011 2030058991 LG-Pos. Nummer 63FD66A  
F5L-Therm Einhebel-Thermostat
F5LT1033 2030065268  LG-Pos. Nummer 63FD68A  
F5E-Mix Elektronik-Waschplatzbatterie
F5EM1015 2030058995 LG-Pos. Nummer 63FD67A  

Optionales Zubehör
Distanzhülse, Verpackungseinheit 2 Stück
ZAQFU0002 2030021234 LG-Pos. Nummer 63FD69D  
Montageadapter für mittlere Stützsäule, Messing poliert verchromt, für 
Waschreihen PRESTIGE ab 8 Waschplätze
ZAQFU0001 2030021225 LG-Pos. Nummer 63FD69E  
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mit 6 Waschplätzen, Gehäusebreite 2800 mm 
AQFU0236        2030064974  LG-Pos. Nummer 63FD65H  
mit 8 Waschplätzen, Gehäusebreite 2100 mm 
AQFU0237        2030064977  LG-Pos. Nummer 63FD65I  
mit 10 Waschplätzen, Gehäusebreite 3500 mm 
AQFU0238        2030064979  LG-Pos. Nummer 63FD65J  
mit 12 Waschplätzen, Gehäusebreite 4200 mm 
AQFU0239        2030064984  LG-Pos. Nummer 63FD65K  
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F5E-Mix Elektronik-Waschplatzbatterie für Armatureneinheit oder 
Wandflansch

F5E-Mix Waschplatzbatterie DN 15 mit Schrägauslauf zur Montage an 
Armatureneinheit oder separaten Wandflansch, für Waschanlagen. 
Opto-elektronisch gesteuert, Auslösung über Handreflexion. Zum 
Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Steuerelektronik, Magnetventil-
kartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallge-
häuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit 
einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Diebstahlhem-
mender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmen-
genregler 5,0 l/min. Übereinander liegende Anschlüsse mit 
Rückflussverhinderern. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach 
letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und 
Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung 
und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

F5EM1015 2030058995 LG-Pos. Nummer 63FD67A  

Notwendiges Zubehör
Wandflansch
ACXM1002 2030058762 LG-Pos. Nummer 63FD69A  
Einzelklemmbrücke zur Montage an übereinander liegende Verteilungs-
leitungen
ACXM1003 2030058826 LG-Pos. Nummer 63FD69B  
Doppelklemmbrücke zur Montage an nebeneinander liegende Vertei-
lungsleitungen
ACXM1004 2030059971 LG-Pos. Nummer 63FD69C  

Optionales Zubehör 
Bidirektionale , 2-Tasten-Fernbedienung, weitere Luftsprudler siehe 
„Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 59

F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer für Armatureneinheit oder 
Wandflansch

F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15 mit Schrägauslauf zur 
Montage an Armatureneinheit oder separaten Wandflansch, für 
Waschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch 
gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheiben-
technik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch medienge-
trennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und 
verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und 
Kaltwasser. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Dieb-
stahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durch-
flussmengenregler 5,0 l/min. Übereinander liegende Anschlüsse mit 
Rückflussverhinderern.

F5SM1011 2030058991 LG-Pos. Nummer 63FD66A  

Notwendiges Zubehör
Wandflansch
ACXM1002 2030058762 LG-Pos. Nummer 63FD69A  
Einzelklemmbrücke zur Montage an übereinander liegende Verteilungs-
leitungen
ACXM1003 2030058826 LG-Pos. Nummer 63FD69B  
Doppelklemmbrücke zur Montage an nebeneinander liegende Vertei-
lungsleitungen
ACXM1004 2030059971 LG-Pos. Nummer 63FD69C  

Optionales Zubehör
Auslaufverlängerung
AQRM909 2000101463 LG-Pos. Nummer 63FY22G  

Weitere Luftsprudler siehe „Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 59

Armaturen für Armatureneinheiten oder als Wandbatterie
mit Wandflansch

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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F5L-Therm Einhebel-Thermostat für Armatureneinheit oder 
Wandflansch

F5L-Therm Einhebel-Thermostat DN 15 mit Schrägauslauf zur Montage 
an Armatureneinheit oder separaten Wandflansch, für Waschanlagen. 
Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement, 
Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall, einstellbarem, verdrehsi-
cherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Zum 
Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, Messing 
poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, 
mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min. Übereinander 
liegende Anschlüsse mit Rückflussverhinderern.

F5LT1033 2030065268  LG-Pos. Nummer 63FD68A   

Notwendiges Zubehör
Wandflansch
ACXM1002 2030058762 LG-Pos. Nummer 63FD69A  
Einzelklemmbrücke zur Montage an übereinander liegende Verteilungs-
leitungen
ACXM1003 2030058826 LG-Pos. Nummer 63FD69B  
Doppelklemmbrücke zur Montage an nebeneinander liegende Vertei-
lungsleitungen
ACXM1004 2030059971 LG-Pos. Nummer 63FD69C  

Optionales Zubehör 
Weitere Luftsprudler siehe „Wascharmaturen Zubehör“ ab Seite 59

Wandflansch

Wandflansch für Waschbatterien mit übereinander liegenden Wasser-
anschlüssen. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt, 
verstellbare Wasseranschlüsse.

ACXM1002 2030058762 LG-Pos. Nummer 63FD69A  
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Jeder Gast wird mit einem dezenten Aufleuchten der Funktions-Piktogramme 
für Seife, Wasser und Händetrocknen (Luft oder Papierhandtücher) empfangen.

LUFTWASSER
PAPIERHAND-
TÜCHERSEIFE

FX-M Waschplatzeinheiten
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Jeder Gast wird mit einem dezenten Aufleuchten der Funktions-Piktogramme
für Seife, Wasser und Händetrocknen (Luft oder Papierhandtücher) empfangen.

LUFTWASSER
PAPIERHAND-
TÜCHERSEIFE

FX-M Waschplatzeinheiten
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FX-M ist eine kompakte und modular konzipierte Wasch-
platzeinheit für öffentliche und halb-öffentliche Sanitär-
räume der Zukunft. Die modern illuminierte Bedienung der 
Waschplatzeinheit erfolgt für den Nutzer völlig intuitiv 
und berührungslos. 

Nahtloses Design
Die geschlossene und reduzierte Gehäuseform fördert die Reinigungsfreundlichkeit 
und Hygiene

Berührungslose Interaktion
Hygienische und intuitive Bedienung durch komplett berührungslose Aktivierung 
von Wasser, Seife und Luft

Willkommens-Funktion
Die Waschplatzbeleuchtung signalisiert die Annäherung eines Nutzers

Automatische Beleuchtung
Empfängt und führt den Nutzer durch die einzelnen Funktionen

Spotbeleuchtung
Ein fokussierter Licht-Spot auf die Hände sorgt für optimale Ausleuchtung während 
des Händewaschens

FX-Modular Waschplatzeinheit 
mit QUADRO-FX Einzelwaschtisch 
Alle  technischen Komponenten 
sind im modernen FX-M Gehäuse 
integriert.

2022
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FX-M ist eine kompakte und modular konzipierte Wasch-
platzeinheit für öffentliche und halb-öffentliche Sanitär-
räume der Zukunft. Die modern illuminierte Bedienung der
Waschplatzeinheit erfolgt für den Nutzer völlig intuitiv
und berührungslos.

Nahtloses Design
Die geschlossene und reduzierte Gehäuseform fördert die Reinigungsfreundlichkeit
und Hygiene

Berührungslose Interaktion
Hygienische und intuitive Bedienung durch komplett berührungslose Aktivierung
von Wasser, Seife und Luft

Willkommens-Funktion
Die Waschplatzbeleuchtung signalisiert die Annäherung eines Nutzers

Automatische Beleuchtung
Empfängt und führt den Nutzer durch die einzelnen Funktionen

Spotbeleuchtung
Ein fokussierter Licht-Spot auf die Hände sorgt für optimale Ausleuchtung während
des Händewaschens

FX-Modular Waschplatzeinheit
mit QUADRO-FX Einzelwaschtisch
Alle  technischen Komponenten
sind im modernen FX-M Gehäuse
integriert.

2022

FX-M Waschplatzeinheit Wasser-Seife-Luft

FX-M Waschplatzeinheit Wasser-Seife-Luft zur Wandmontage, berüh-
rungslos opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und 
Kaltwasser. Eckventilthermostat mit Anschlussset zur voreingestellten 
Abgabe von vorgemischtem Warmwasser, Seifenpumpe für Flüssig-
seife und Händetrockner. Aufleuchtende Piktogramme oberhalb der 
jeweiligen Sensorposition sowie Start der Waschplatzbeleuchtung 
signalisieren die Nutzererkennung. Das Piktogramm der aktiven Funk-
tion wird maximal illuminiert dargestellt. Schrankgehäuse aus Edel-
stahl, pulverbeschichtet weiß, mit Spiegeltür, Anschlag links und 
Zylinderschloss. 

Mindestfließdruck 1,0 bar 
Volumenstrom 6 l/min bei 3 bar Fließdruck 
Anschlussspannung 230 V AC, 50/60 Hz 
Gesamtleistung 1000 W 
Schutzart IPX1 
Händetrockner Luftmenge 80 m3/h = 22 l/s 
Händetrockner Luftgeschwindigkeit 95-115 m/s 
Abmessungen 600 x 903 x 206 mm (B x H x T)

FXCD1001M 2030063219 LG-Pos. Nummer 63FD75A  

Optionales Zubehör
QUADRO-FX Einzelwaschtisch
ANMW0036 2030058091 LG-Pos. Nummer 63FB20A  
Bidirektionale Fernbedienung
ACEX9005 2030036654 LG-Pos. Nummer 63FY23A  
2-Tasten-Fernbedienung
ACEX9004 2030036849 LG-Pos. Nummer 63FY23B  

FX-M Waschplatzeinheiten
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FX-M ist eine kompakte und modular konzipierte Wasch-
platzeinheit für öffentliche und halb-öffentliche Sanitär-
räume der Zukunft. Die modern illuminierte Bedienung der
Waschplatzeinheit erfolgt für den Nutzer völlig intuitiv
und berührungslos.

Nahtloses Design
Die geschlossene und reduzierte Gehäuseform fördert die Reinigungsfreundlichkeit
und Hygiene

Berührungslose Interaktion
Hygienische und intuitive Bedienung durch komplett berührungslose Aktivierung
von Wasser, Seife und Luft

Willkommens-Funktion
Die Waschplatzbeleuchtung signalisiert die Annäherung eines Nutzers

Automatische Beleuchtung
Empfängt und führt den Nutzer durch die einzelnen Funktionen

Spotbeleuchtung
Ein fokussierter Licht-Spot auf die Hände sorgt für optimale Ausleuchtung während
des Händewaschens

FX-Modular Waschplatzeinheit
mit QUADRO-FX Einzelwaschtisch
Alle  technischen Komponenten
sind im modernen FX-M Gehäuse
integriert.

2022

QUADRO-FX Einzelwaschtisch

QUADRO-FX Einzelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineral-
werkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbe-
ständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Mit einer nahtlos eingeformten, 
rechteckigen Mulde, ohne Überlauf, ohne Armaturenbank. Befestigung 
an Beckenrückwand. Dreiseitige Schürze 60 mm (H). Hintere Schwall-
kante. Inklusive Befestigungsmaterial. 

Abmessungen 800 x 150 x 470 mm (B x H x T) 
Muldenmaße 560 x 90 x 400 mm (B x H x T)

ANMW0036 2030058091 LG-Pos. Nummer 63FB20A  

Optionales Zubehör
Haubenablaufventil, verchromt
ZANMW0030 2030057337 LG-Pos. Nummer 63FY25J  
Haubenablaufventil, pulverbeschichtet Weiß
ZANMW0031 2030057339 LG-Pos. Nummer 63FY25K  
Siphon
XINX140 2000057417 LG-Pos. Nummer 63FY25A  
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FX-M Waschplatzeinheit Wasser-Seife-Luft

FX-M Waschplatzeinheit Wasser-Seife-Papierhandtuchspender zur 
Wandmontage, berührungslos opto-elektronisch gesteuert. Zum 
Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Eckventilthermostat mit 
Anschlussset zur voreingestellten Abgabe von vorgemischtem Warm-
wasser, Seifenpumpe für Flüssigseife und Papierhandtuchspender. 
Aufleuchtende Piktogramme oberhalb der jeweiligen Sensorposition 
sowie Start der Waschplatzbeleuchtung signalisieren die Nutzererken-
nung. Das Piktogramm der aktiven Funktion wird maximal illuminiert 
dargestellt. Schrankgehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet weiß, mit 
Spiegeltür, Anschlag links und Zylinderschloss. 

Mindestfließdruck 1,0 bar  
Volumenstrom 6 l/min bei 3 bar Fließdruck 
Anschlussspannung 230 V AC, 50/60 Hz  
Gesamtleistung 100 W  
Schutzart IPX1  
Füllmenge Papierhandtuchspender 300 - 400 Stück (H2-Format mit Z 
Faltung)

Abmessungen 600 x 903 x 206 mm (B x H x T)

FXCT1001M 2030065018 LG-Pos. Nummer 63FD76A  

Optionales Zubehör
QUADRO-FX Einzelwaschtisch
ANMW0036 2030058091 LG-Pos. Nummer 63FB20A  
Bidirektionale Fernbedienung
ACEX9005 2030036654 LG-Pos. Nummer 63FY23A  
2-Tasten-Fernbedienung
ACEX9004 2030036849 LG-Pos. Nummer 63FY23B  
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Sockel

Sockel zur Erhöhung des Armaturengehäuses um 140 mm, für F5E 
Elektronik-Standventile und Standbatterien. Messing poliert verchromt.

ACEX1001 2030040334 LG-Pos. Nummer 63FY22F  
Sockel für F5S Selbstschluss-Standventile und Standbatterien
ACSX1001 2030041519 LG-Pos. Nummer 63FY22Q  

Wandauslauf

Wandauslauf DN 15 mit diebstahlhemmendem Luftsprudler, Messing 
poliert verchromt, Ausladung 234 mm.

AQRM905 2000100805 LG-Pos. Nummer 63FY22C  
Ausladung 165 mm
AQRM906 2000100806 LG-Pos. Nummer 63FY22D  
Ausladung 78 mm
AQRM907 2000100809 LG-Pos. Nummer 63FY22E  

Wandauslauf DN 15

Wandauslauf DN 15, Messing poliert verchromt, suizidhemmendem 
Gehäuse, mit diebstahlhemmenden Luftsprudler 0,063 l/s, Neigungs-
winkel 50°, Ausladung 28 mm.

ZTAPS0004 2000107291 LG-Pos. Nummer 63FY22P  

Zubehör

Sockel für F5L Einhebelmischer-Standbatterie
ACLM1010 2030041325 LG-Pos. Nummer 63FY22R  
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Auslaufverlängerung

Auslaufverlängerung mit Anschlussgewinde M 24 x 1, stapelbar, für 
Wascharmaturen, Länge 30 mm, Messing poliert verchromt.

AQRM909 2000101463 LG-Pos. Nummer 63FY22G  

Luftsprudler

Diebstahlhemmender Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengen-
regler 6,0 l/min, mit Außengewinde M 24 x 1, inklusive Spezialschlüssel.

ZAQUA087 2000101160 LG-Pos. Nummer 63FY22H  

Luftsprudler 3,0 l/min

Luftsprudler M 24 x 1, mit integriertem Durchflussmengenregler 
3,0 l/min. Verpackungseinheit 10 Stück

ASXX1008 2030041424 LG-Pos. Nummer 63FY22I  

Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar

Diebstahlhemmender Luftsprudler M 24 x 1, winkelverstellbar +/- 6° in 
alle Richtungen, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengen-
regler 5 ,0 l/min und Montageschlüssel.

ACXX1002 2030041326 LG-Pos. Nummer 63FY22J  
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Netzteil

Netzteil, zur zentralen Spannungsversorgung, Betriebsspannung 
100-240 V AC, Ausgangsspannung umschaltbar zwischen 7 V DC, 
31,5 W oder 12 V DC, 50 W.

ACEX9001 2030039477 LG-Pos. Nummer 63FY22L  

PURETHERM Untertisch-Thermostat

PURETHERM-Untertisch-Thermostat DN 10 als thermischer Verbrü-
hungsschutz bei Kaltwasserausfall an Waschtischarmaturen, mit 
Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfek-
tion. Abgänge G 3/8 B, Überwurfmutter G 3/8, zur Montage auf dem 
Warmwasser-Eckventil. 

Wichtiger Hinweis! 
Anschluss-Set für PURETHERM-Untertisch-Thermostat muss separat 
bestellt werden.

PURE0031 2030012758 LG-Pos. Nummer 63FY22A  

Notwendiges Zubehör
Anschluss-Set für PURETHERM Untertisch-Thermostat
ZPURE0003 2030021893 LG-Pos. Nummer 63FY22B  

Zubehör

Batteriefach

Batteriefach komplett mit Halterung und Lithium-Batterie 6 V DC.

ZAQCT0003 2000109466 LG-Pos. Nummer 63FY21A  
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2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen zur Aktivierung der 
Reinigungsabschaltung für 1 Minute und Deaktivierung/Aktivierung der 
Hygienespülung.

ACEX9004 2030036849 LG-Pos. Nummer 63FY23B  

Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

Bidirektionale Fernbedienung zur Einstellung von Funktionsparametern, 
Speicherung von Armaturenprofilen und Statistikdaten bei elektroni-
schen F3 und F5 Armaturen sowie bei Hygieneeinheiten. Parameteran-
zeige auf menügeführtem Farbdisplay. Mit internem, 
wiederaufladbarem Akku, USB-Schnittstelle zur Übertragung der 
armaturenspezifischen Statistikkdaten als csv-Datei auf PC. Mit 
Möglichkeit des Einlesens von Firmware Dateien. Inklusive Schutzta-
sche und USB-Verbindungskabel.

ACEX9005 2030036654 LG-Pos. Nummer 63FY23A  

Fernbedienung

Fernbedienung für Wasch-, Dusch- und Spülarmaturen der Serien 
PROTRONIC / -C / -S / -T, AQUACONTACT und AQUAFIT Hygieneein-
heit, zur Einstellung der Funktionsparameter.

ZAQUA091 2000101087 LG-Pos. Nummer 63FY05A  
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Waschtische, Trink- 
brunnen, Waschrinnen

Die Verwendung von Chromnickelstahl 
als Ausgangsmaterial für Ausstattungen 
im öffentlichen und gewerblichen Sanitär-
raum gehört heute zum Standard. 

 
100 % recyclingfähig und damit beson- 
ders wirtschaftlich. Dank der guten Reini-
gungs- und Hygieneeigenschaften ermög-
lichen Einzelwaschtische, Einlegebecken, 
Trinkbrunnen und Waschrinnen aus 
Chromnickelstahl eine sichere und  
saubere Santiärausstattung.

Waschplätze aus Edelstahl

KWC ANIMA Einzelwaschtische 64

KWC RONDO Einlegebecken 74

KWC ANIMA Trinkbrunnen 79

KWC PLANOX, PRESTIGE Waschrinnen 83
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

ANIMA Einzelwaschtisch

Einzelwaschtisch für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 1.5 mm, barrierefrei laut SIA 500, fugenlos 
eingeschweisstes Rundbecken, Beckendurchmesser 350 mm, recht-
eckige Waschtischform mit vorne abgerundeten Ecken, ohne Armatu-
renbank, fugenlos integriertes Ablaufsieb und Abgangsrohr DN 32, 
Siphon Unterputzmontage - nicht beiliegend, integrierte, verstärkte 
Montageplatte mit Stichmass 280 mm, inklusive Edelstahlschrauben 
und Dübel.

Abmessungen 500 x 132 x 400 mm (B x H x T)

ANMX502 2030029755 LG-Pos. Nummer 63FA02A

ANIMA Einzelwaschtisch

Einzelwaschtisch für Wandmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, fugenlos eingeschweißtes Halb-
rundbecken, Waschtisch aus einem Stück tiefgezogen, halbrunde Form, 
abgerundete Kanten mit Beckenprägung, mit Armaturenbank, ohne 
Armaturenbohrung, ohne Überlauf, Ablauf mittig, mit fugenlos einge-
schweißtem Siebventil DN 32 mit Siphon DN 40/50, Waschtisch unten 
geschlossen, Befestigung mit Montageplatte von vorn, inklusive Befes-
tigungsmaterial. Der Waschtisch ist für vandalengefährdete Bereiche 
und für Rollstuhlbenutzer geeignet.

Abmessungen 460 x 170/230 x 490 mm (B x H x T)
Waschtischform halbrund
Muldenmaße 420 x 140 x 360 mm (B x H x T)
Muldenform halbrund
Armaturenbank 110 mm (T)
ohne Armaturenbohrung

ANMX460 2000102710 LG-Pos. Nummer 63FA03A
mit Armaturenbohrung 35 mm (D), mittig
ANMX461 2000102711 LG-Pos. Nummer 63FA03B
ohne Armaturenbank, Abmessungen 460 x 170 x 410 mm
ANMX462 2000102712 LG-Pos. Nummer 63FA03C

ANIMA Einzelwaschtisch

Einzelwaschtisch, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, fugenlos eingeschweisstes Rund-
becken, Waschtisch aus einem Stück tiefgezogen, quadratische Form, 
für Rollstuhlbenutzer geeignet gemäß DIN 18040-1, abgerundete 
Kanten mit Beckenprägung, mit Armaturenbank 75 mm (T), ohne 
Armaturenbohrung, ohne Überlauf, Ablauf mittig, mit fugenlos einge-
schweisstem Siebventil G 1 1/4 B und Abgangsrohr DN 32, Unterputz-
siphon bauseits, Waschtisch unten geschlossen mit Revisionsklappe, 
integrierte Konsolen für Montage mit Stichmass 280 mm gemäß EN 31, 
inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 500 x 105/160 x 500 mm (B x H x T)
Muldenmaße 350 x 81 mm (D x H)

ANMX500 2000056724 LG-Pos. Nummer 63FA01A
mit Armaturenbohrung 35 mm (D), mittig
ANMX501 2000056774 LG-Pos. Nummer 63FA01B
Breite 600 mm, ohne Armaturenbohrung
ANMX600 2000100022 LG-Pos. Nummer 63FA01C
Breite 600 mm, mit Armaturenbohrung 35 mm (D), mittig
ANMX601 2000100023 LG-Pos. Nummer 63FA01D

ANIMA Einzelwaschtische
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

ANIMA Eckwaschtisch

Einzelwaschtisch, für Wand-Eckmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, fugenlos eingeschweisstes Becken, 
Becken poliert, rechteckige Waschtischform, mit Armaturenbank, ohne 
Armaturenbohrung, ohne Überlauf, Siebablaufventil G 1 1/4 B mit 
Flachsieb, Ablauf mittig, Frontschürze mit 45° Ecken 100 mm (H), 
inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 310 x 121 x 310 mm (B x H x T)
Muldenmaße 290 x 121 x 155 mm (B x H x T)

(vormals 2000090018)

WT310E           203.0499.146 LG-Pos. Nummer 63FA08A  

ANIMA Einzelwaschtisch

Einzelwaschtisch, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, fugenlos eingeschweisstes Ovalbe-
cken, rechteckige Waschtischform, mit Armaturenbank 60 mm (T), ohne 
Armaturenbohrung, ohne Überlauf, G 1 1/4 B Siebventil, Ablauf mittig, 
Frontschürze mit 45° Ecken, mit eingeschweissten Wandkonsolen, 
Befestigung laut EN 31, inklusive Schrauben und Dübel.

Abmessungen 360 x 150 x 250 mm (B x H x T)
Muldenmaße 290 x 121 x 155 mm (B x H x T)

(vormals 2000100443)

WT360C          203.0500.578 LG-Pos. Nummer 63FA07A  

ANIMA Einzelwaschtisch

Einzelwaschtisch, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, fugenlos eingeschweisstes Ovalbe-
cken, Waschtisch aus einem Stück tiefgezogen, konische Form, abge-
rundete Kanten mit Beckenprägung, durchgängig runde Kontur, 
umlaufender erhöhter Rand, mit Armaturenbank 40 mm (T), ohne 
Armaturenbohrung, ohne Überlauf, Siebablaufventil G 1 1/2 B mit 
Flachsieb, inklusive verdeckter Siphon G 1 1/4 B. Befestigung mit 
Montageplatte, Stichmaß für Befestigung laut EN 32, inklusive Befesti-
gungsmaterial.

Abmessungen 450 x 280 x 400 mm (B x H x T)
Muldenmaße 360 x 150 x 270 mm (B x H x T)

ANMX450 2000071857 LG-Pos. Nummer 63FA04A  
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

ANIMA Einzelwaschtisch

Einzelwaschtisch, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, fugenlos eingeschweisstes Becken, 
Becken poliert, rechteckige Waschtischform, Armaturenbank 90 mm 
(T), mit Überlauf, G 1 1/4 B Stopfensieb, Ablauf hinten mittig, Frontpa-
neel mit 45° Ecken, mit eingeschweissten Wandkonsolen, Abstand 
zwischen den Achsen der Befestigungslöcher laut EN 31, inklusive 
Schrauben und Dübel.

Abmessungen 600 x 150 x 480 mm (B x H x T)
Muldenmaße 550 x 350 x 145 mm (B x H x T)

(vormals 2000090024)

WT600C          203.0500.572 LG-Pos. Nummer 63FA11A  
mit Armaturenbohrung 35 mm (D), mittig
WT600C-M 2000103766 LG-Pos. Nummer 63FA11B  

Optionales Zubehör
Siphonabdeckung, Abmessungen 160 x 401 x 322 mm (B x H x T)
ANMX210 2000056723 LG-Pos. Nummer 63FA27A  
Rückwand aus Chromnickelstahl, passend zu WT600A und WT600C, 
Abmessungen 600 x 250 mm (B x H)
SB600 2000100067 LG-Pos. Nummer 63FA25C  

ANIMA Einzelwaschtisch

Einzelwaschtisch, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, fugenlos eingeschweisstes Becken, 
Becken poliert, rechteckige Waschtischform, mit Armaturenbank 105 
mm (T), ohne Armaturenbohrung, mit Überlauf, Stopfenab- und Über-
laufgarnitur G 1 1/4 B, Ablauf hinten mittig, Frontschürze links und 
rechts unter 45° abgeschrägt, mit eingeschweissten Wandkonsolen, 
Befestigung laut EN 31. Inklusive Schrauben und Dübel.

Abmessungen 500 x 150 x 446 mm (B x H x T)
Muldenmaße 400 x 141 x 291 mm (B x H x T)

(vormals 2000090022)

WT500C 203.0499.148 LG-Pos. Nummer 63FA10C  
mit Armaturenbohrung 35 mm (D), mittig
WT500C-M 2000103094 LG-Pos. Nummer 63FA10D  

Optionales Zubehör
Rückwand aus Chromnickelstahl, passend zu WT500A und WT500C, 
Abmessungen 500 x 200 mm (B x H)
SB500 2000100066 LG-Pos. Nummer 63FA25B  

ANIMA Einzelwaschtisch

Einzelwaschtisch, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, fugenlos eingeschweisstes Becken, Becken poliert, recht-
eckige Waschtischform, mit Armaturenbank 120 mm (T), ohne Armatu-
renbohrung, mit Überlauf, Stopfenab- und Überlaufgarnitur G 1 1/4 B, 
Ablauf hinten mittig, Frontschürze links und rechts unter 45° abge-
schrägt, mit eingeschweissten Wandkonsolen, Befestigung laut EN 31. 
Inklusive Schrauben und Dübel.

Abmessungen 400 x 150 x 452 mm (B x H x T)
Muldenmaße 340 x 140 x 300 mm (B x H x T)

(vormals 2000090020)

WT400C           203.0499.147 LG-Pos. Nummer 63FA10A  
mit Armaturenbohrung 35 mm (D), mittig
WT400C-M 2000103763 LG-Pos. Nummer 63FA10B  

Optionales Zubehör
Rückwand aus Chromnickelstahl, 
Abmessungen 400 x 200 mm (B x H)
SB400 2000100065 LG-Pos. Nummer 63FA25A  

ANIMA Einzelwaschtische
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

ANIMA Einzelwaschtisch

Einzelwaschtisch, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, fugenlos eingeschweisstes Becken, 
Becken poliert, rechteckige Waschtischform, Armaturenbank 80 mm 
(T), mit Überlauf, G 1 1/4 B Stopfensieb, Ablauf hinten mittig, mit einge-
schweissten Wandkonsolen, inklusive Schrauben und Dübel.

Abmessungen 400 x 200 x 412 mm (B x H x T)
Muldenmaße 340 x 142 x 305 mm (B x H x T)

(vormals 2000090019)

WT400A           203.0500.577 LG-Pos. Nummer 63FA12A  
mit Armaturenbohrung 35 mm (D), mittig
WT400A-M 2000103762 LG-Pos. Nummer 63FA12B  

Optionales Zubehör
Rückwand aus Chromnickelstahl, 
Abmessungen 400 x 200 mm (B x H)
SB400 2000100065 LG-Pos. Nummer 63FA25A  

ANIMA Einzelwaschtisch

Einzelwaschtisch, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, fugenlos eingeschweisstes Becken, 
rechteckige Waschtischform, Armaturenbank 70 mm (T), mit Überlauf, 
G 1 1/4 B Stopfensieb, mit eingeschweissten Wandkonsolen, inklusive 
Schrauben und Dübel.

Abmessungen 500 x 200 x 402 mm (B x H x T)
Muldenmaße 400 x 141 x 291 mm (B x H x T)

(vormals 2000090021)

WT500A          203.0000.154 LG-Pos. Nummer 63FA12C  
mit Armaturenbohrung 35 mm (D), mittig
WT500A-M 2000103764 LG-Pos. Nummer 63FA12D  

Optionales Zubehör
Rückwand aus Chromnickelstahl, passend zu WT500A und WT500C, 
Abmessungen 500 x 200 mm (B x H)
SB500 2000100066 LG-Pos. Nummer 63FA25B  

ANIMA Einzelwaschtisch

Einzelwaschtisch, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, fugenlos eingeschweisstes Becken, 
rechteckige Waschtischform, Armaturenbank 75 mm (T), mit Überlauf, 
Stopfenab- und Überlaufgarnitur G 1 1/4 B, Ablauf hinten mittig, mit 
eingeschweissten Wandkonsolen, inklusive Schrauben und Dübel.

Abmessungen 600 x 200 x 440 mm (B x H x T)
Muldenmaße 540 x 146 x 340 mm (B x H x T)

(vormals 2000090023)

WT600A         203.0000.155 LG-Pos. Nummer 63FA13A  
mit Armaturenbohrung 35 mm (D), mittig
WT600A-M 2000103765 LG-Pos. Nummer 63FA13B  

Optionales Zubehör
Rückwand aus Chromnickelstahl, passend zu WT600A und WT600C, 
Abmessungen 600 x 250 mm (B x H)
SB600 2000100067 LG-Pos. Nummer 63FA25C  
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ANIMA Einzelwaschtisch

Einzelwaschtisch, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 1,25 mm, fugenlos eingeschweisstes Rund-
becken, halbrunde Waschtischform, ohne Armaturenbohrung, ohne 
Überlauf, mit Siebablaufventil G 1 1/4 B, Ablauf mittig, von unten 
verschraubt kann nicht von oben geöffnet werden, halbrunde Front-
schürze, unten geschlossen, mit Revisionsklappe, inklusive Befesti-
gungsmaterial.

Abmessungen 330 x 310 x 350 mm (B x H x T)
Muldenmaße 277 x 140 mm (D x H)

ANMX205 2000071493 LG-Pos. Nummer 63FA16A  

ANIMA Rückwand

Rückwand, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 
1,0 mm. Passend zu Einzelwaschtisch WT400C und WT400A, Ecken 
oben abgerundet. Inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 400 x 200 x 1 mm (B x H x T)

SB400 2000100065 LG-Pos. Nummer 63FA25A  
Rückwand aus Chromnickelstahl, passend zu WT500A und WT500C, 
Abmessungen 500 x 200 mm (B x H)
SB500 2000100066 LG-Pos. Nummer 63FA25B  
Rückwand aus Chromnickelstahl, passend zu WT600A und WT600C, 
Abmessungen 600 x 250 mm (B x H)
SB600 2000100067 LG-Pos. Nummer 63FA25C  

ANIMA Siphonabdeckung

Siphonabdeckung, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, als Halbsäule, passend zu Einzel-
waschtisch WT600C, Abdeckung unten offen, inklusive Befestigungs-
material und Wandschienen.

Abmessungen 160 x 401 x 322 mm (B x H x T)

ANMX210 2000056723 LG-Pos. Nummer 63FA27A  

ANIMA Einzelwaschtische

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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ANIMA Einzelwaschtisch

ANIMA Einzelwaschtisch, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Ober-
fläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, halbrunde Waschtischform, 
fugenlos eingeschweißtes Rundbecken, mit umlaufender Schürze, ohne 
Überlauf, Armaturenbank 55 mm (T), Siebablaufventil G 1 1/4 B, Ablauf 
mittig, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 345 x 118 x 350 mm (B x H x T)
Muldenmaße 260 x 118 mm (D x H)

WB260WM 2030072330  

ANIMA Einzelwaschtisch

Einzelwaschtisch, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Material-
stärke 0,9 mm, zur Montage an der Wand, mit fugenlos einge-
schweisster runder Mulde, Ablauf mittig, mit Überlauf und 
Stopfenab- und Überlaufgarnitur G 1 1/4 B, quadratische Waschtisch-
form, mit umlaufender Schürze, ohne Armaturenbank, mit Armaturen-
bohrung rechts, hintere Aufkantung. Wandbefestigung inklusive 
Befestigungsmaterial.

Abmessungen 450 x 175 x 450 mm (B x H x T)
Muldenmaße 385 x 145 mm (D x H)
Schürze 175 mm (H)
Aufkantung 30 mm (H)
Armaturenbohrung rechts 35 mm (D)

WT450 2000100365 LG-Pos. Nummer 63FA22A  

Optionales Zubehör
Rückwand aus Chromnickelstahl, aufsteckbar, passend zu WT450, LP20 
und LP21, Abmessungen 450 x 210 mm (B x H)
SB450 2000100338 LG-Pos. Nummer 63FA26A  
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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ANIMA Einzelwaschtisch

Reihenwaschtisch, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, mit einem fugenlos einge-
schweißten Becken, rechteckige Waschtischform, mit Armaturenbank 
95 mm (T), ohne Armaturenbohrung, ohne Überlauf, je Becken 1 Sieb-
ventil G 1 1/2 B, Ablauf mittig, mit eingeschweißten Wandkonsolen, 
inklusive Schrauben und Dübel.

1 Becken
Abmessungen 700 x 170 x 514 mm (B x H x T)
Muldenmaße 600 x 130 x 340 mm (B x H x T)

CM700 2000100039 LG-Pos. Nummer 63FA19A  

ANIMA Handwaschbecken

Handwaschbecken, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, fugenlos eingeschweisstes Becken, 
ohne Überlauf, G 1 1/4 B Siebventil, ovale Waschtischform, Armaturen-
bank 90 mm (T), mit eingeschweissten Wandkonsolen, geprägte 
Seifenablage, inklusive Schrauben und Dübel.

Abmessungen 550 x 155 x 450 mm (B x H x T)
Muldenmaße 500 x 335 x 155 mm (B x H x T)

BS204 2000090016 LG-Pos. Nummer 63FA17A  
ohne Überlauf, mit Armaturenbohrung 35 mm (D), mittig, 1 1/4 Siebventil
BS204-M 2000103078 LG-Pos. Nummer 63FA17B  
mit Überlauf, ohne Armaturenbohrung, 1 1/4 Stopfenventil
BS205 2000090017 LG-Pos. Nummer 63FA17C  
mit Überlauf, mit Armaturenbohrung 35 mm (D), mittig, 1 1/4 Stopfenventil
BS205-M 2000103080 LG-Pos. Nummer 63FA17D  

Optionales Zubehör
Siphonabdeckung zu Handwaschbecken BS204/205 aus Chromnickel-
stahl, Abmessungen 542 x 410 x 244 mm (B x H x T)
BS206 2000058442 LG-Pos. Nummer 63FA27B  

ANIMA Siphonabdeckung

Siphonabdeckung, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, als Halbsäule, Abdeckung unten 
offen, passend zu Handwaschbecken BS204 und BS205, inklusive 
Befestigungsmaterial.

Abmessungen 542 x 410 x 244 mm (B x H x T)

BS206 2000058442 LG-Pos. Nummer 63FA27B  

ANIMA Einzelwaschtische
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ANIMA Reihenwaschtisch, 2 Becken

Reihenwaschtisch, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, mit 2 fugenlos eingeschweißten 
Becken, rechteckige Waschtischform, mit Armaturenbank 95 mm (T), 
ohne Armaturenbohrung, ohne Überlauf, je Becken 1 Siebventil G 1 1/2 
B, Ablauf mittig, mit eingeschweißten Wandkonsolen, inklusive 
Schrauben und Dübel.

2 Becken
Abmessungen 1400 x 170 x 514 mm (B x H x T)
Muldenmaße 600 x 130 x 340 mm (B x H x T)

CM1400 2000100036 LG-Pos. Nummer 63FA19B  
Breite 2100 mm, mit 3 Becken
CM2100 2000100037 LG-Pos. Nummer 63FA19C  
Breite 2800 mm, mit 4 Becken
CM2800 2000100038 LG-Pos. Nummer 63FA19D  

Rundwaschtisch

Rundwaschtisch für 6 Personen, bodenstehend, Chromnickelstahl, 
Materialstärke 1,5 mm, Oberfläche seidenmatt, inklusive 6 Selbst-
schluss-Wandventilen für den Anschluss an vorgemischtes Warm-
wasser, vormontiert, Zu- / Ablauf von unten, seitliche Revisionsklappe 
mit Sicherheitsschrauben befestigt.

Hinweis: Wasserdruck von mindestens 3.5 bar nötig!
mit 6 Selbstschluss-Wandventilen
Abmessungen 1000 x 1205 x 1000 mm (B x H x T)

SANX600 2000100747 LG-Pos. Nummer 63FA21A  
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mit 6 Selbstschluss-Wandventilen, zum Anschluss an vorgemischtes 
Warmwasser, mit 3 integrierten Seifenspendern SD80

SANX605 2000100753  LG-Pos. Nummer 63FA21B  
mit 6 opto-elektronisch gesteuerten Wandventilen, zum Anschluss an 
vorgemischtes Warmwasser

SANX610 2000100754  LG-Pos. Nummer 63FA21C  
mit 6 opto-elektronisch gesteuerten Wandventilen, zum Anschluss an 
vorgemischtes Warmwasser, mit 3 integrierten Seifenspendern SD80

SANX615 2000100755  LG-Pos. Nummer 63FA21D  
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ANIMA Einzelwaschtisch mit Fußbetätigung

Einzelwaschtisch, bodenstehend, zur Befestigung an der Wand, 
Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, 
fugenlos eingeschweisstes Rundbecken, Ablauf mittig, ohne Überlauf, 
mit Siebablaufventil G 1 1/4 B, rechteckige Waschtischform, ohne 
Armaturenbank, mit Armaturenbohrung 32 mm (D) rechts und lose 
beiliegendem Wasserauslauf, hintere Aufkantung 30 mm (H), boden-
stehende Siphonabdeckung mit Selbstschlussarmatur für Fußbetäti-
gung ohne Laufzeitregulierung, Wassertemperatur über Mischventil 
regulierbar. Frontpaneel von vorne entnehmbar, inklusive Anschlußzu-
behör und Befestigungsmaterial.

Abmessungen 450 x 880 x 451 mm (B x H x T)
Beckenmaße 380 x 150 mm (D x H)

LP21 2000057084 LG-Pos. Nummer 63FA24A  

Optionales Zubehör
Rückwand aus Chromnickelstahl, aufsteckbar, passend zu WT450, LP20 
und LP21, Abmessungen 450 x 210 mm (B x H)
SB450 2000100338 LG-Pos. Nummer 63FA26A  

ANIMA Einzelwaschtisch mit Knie- oder Hüftbetätigung

Einzelwaschtisch, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Material-
stärke 1,0 mm, mit fugenlos eingeschweißter runder Mulde, Ablauf 
mittig, ohne Überlauf, mit Siebablaufventil G 1 1/4 B, rechteckige 
Waschtischform, mit Armaturenbank 35 mm (T), mit Armaturenboh-
rung rechts 32 mm (D) und Wasserauslauf, hintere Aufkantung 30 mm 
(H), Frontschürze 204 mm (H) mit Selbstschlussarmatur für Knie- oder 
Hüftbetätigung, Wassertemperatur über Mischventil regulierbar, inklu-
sive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 450 x 204 x 451 mm (B x H xT)
Muldenmaße 380 x 150 mm (D x H)

LP20 2000100059 LG-Pos. Nummer 63FA23A  

Optionales Zubehör
Rückwand aus Chromnickelstahl, aufsteckbar, passend zu WT450, LP20 
und LP21, Abmessungen 450 x 210 mm (B x H)
SB450 2000100338 LG-Pos. Nummer 63FA26A  

ANIMA Rückwand

Rückwand, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 
1 mm, aufsteckbar. Passend zu Einzelwaschtisch WT450, LP20 und 
LP21, inklusive Befestigungsmaterial und Befestigungslasche.

Abmessungen 450 x 225 x 12 mm (B x H x T)
Sichtgröße 450 x 210 x 12 mm (B x H x T)
Befestigungslasche 370 x 15 x 0,9 mm (B x H x T)

SB450 2000100338 LG-Pos. Nummer 63FA26A  

ANIMA Einzelwaschtische

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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ANIMA Einzelwaschtisch mit Kniebetätigung

Einzelwaschtisch mit Kniebetätigung, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 0,9 mm, rechteckige Beckenform, mit Sieb-
ablaufventil G 1 1/4 B, ohne Überlauf, Auslösung über Frontplatte, 
Wassertemperatur über integriertes Mischventil regulierbar, inklusive 
Wasserauslauf. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen 460 x 520 x 380 mm (B x H x T)
Muldenmaße 410 x 200 x 265 mm (B x H x T)

ANMX206 2000101025 LG-Pos. Nummer 63FA30A  

ANIMA Einzelwaschtisch mit Kniebetätigung

Einzelwaschtisch mit Kniebetätigung, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 0,9 mm, runde Beckenform, mit Siebablauf-
ventil G 1 1/4 B, ohne Überlauf, Auslösung über Frontplatte, Wasser-
temperatur über integriertes Mischventil regulierbar, inklusive 
Wasserauslauf. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen 305 x 501 x 268 mm (B x H x T)
Muldenmaße 240 x 125 mm (D x H)

ANMX216 2000101028 LG-Pos. Nummer 63FA30B  
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken

Rundbecken, montierbar als Einlegebecken oder Unterbaubecken, 
Chromnickelstahl, Oberfläche innen und außen hochglanzpoliert, Mate-
rialstärke 1,0 mm, Muldenmaß 200 mm, ohne Überlauf, mit Ablaufgar-
nitur G 1 1/4 B komplett mit Stopfensieb, inklusive Edelstahlbügel für 
Einbau von unten.

Abmessungen 233 x 108 mm (D x H)
Einbau von oben Ausschnitt 212 mm (D)
Einbau von unten Ausschnitt 190 mm (D)

RNDH200 2000056306 LG-Pos. Nummer 63FA36A  
Oberfläche seidenmatt
RNDX200 2000056331 LG-Pos. Nummer 63FA36B  

RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken

Rundbecken, montierbar als Einlegebecken oder Unterbaubecken, 
Chromnickelstahl, Oberfläche innen und außen hochglanzpoliert, Mate-
rialstärke 1,0 mm, Muldenmaß 258 mm, mit Überlauf, inklusive Ab- und 
Überlaufgarnitur G 1 1/4 B, ohne Flach- und Stopfensieb, inklusive Edel-
stahlbügel für Einbau von unten.

Abmessungen 295 x 118 mm (D x H)
Einbau von oben Ausschnitt 275 mm (D)
Einbau von unten Ausschnitt 251 mm (D)

RNDH260 2000056335 LG-Pos. Nummer 63FA37A  
Oberfläche seidenmatt
RNDX260 2000056336 LG-Pos. Nummer 63FA37B  

RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken

Rundbecken, montierbar als Einlegebecken oder Unterbaubecken, 
Chromnickelstahl, Oberfläche innen und außen hochglanzpoliert, Mate-
rialstärke 1,0 mm, Muldenmaß 300 mm, mit Überlauf, inklusive und Ab- 
und Überlaufgarnitur G 1 1/4 B, ohne Flach- und Stopfensieb inklusive 
Edelstahlbügel für Einbau von unten.

Abmessungen 339 x 160 mm (D x H)
Einbau von oben Ausschnitt 319 mm (D)
Einbau von unten Ausschnitt 290 mm (D)

RNDH300 2000056337 LG-Pos. Nummer 63FA38A  
Oberfläche seidenmatt
RNDX300 2000056424 LG-Pos. Nummer 63FA38B  

RONDO Einlegebecken
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RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken

Rundbecken, montierbar als Einlegebecken oder Unterbaubecken, 
Chromnickelstahl, Oberfläche innen und außen hochglanz, Material-
stärke 1 ,0 mm, Muldenmaß 357 mm, mit Überlauf, inklusive und Ab- 
und Überlaufgarnitur G 1 1/4 B, ohne Flach- und Stopfensieb inklusive 
Edelstahlbügel für Einbau von unten.

Abmessungen 388 x 150 mm (D x H)
Einbau von oben Ausschnitt 368 mm (D)
Einbau von unten Ausschnitt 350 mm (D)

RNDH360 2000056428 LG-Pos. Nummer 63FA39A  
Oberfläche seidenmatt
RNDX360 2000056431 LG-Pos. Nummer 63FA39B  

RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken

Rundbecken, montierbar als Einlegebecken oder Unterbaubecken, 
Chromnickelstahl, Oberfläche innen und außen hochglanz, Material-
stärke 1 ,0 mm, Muldenmaß 380 mm, mit Überlauf, inklusive und Ab- 
und Überlaufgarnitur G 1 1/4 B, ohne Flach- und Stopfensieb inklusive 
Edelstahlbügel für Einbau von unten.

Abmessungen 426 x 159 mm (D x H)
Einbau von oben Ausschnitt 406 mm (D)
Einbau von unten Ausschnitt 368 mm (D)

RNDH381 2000056432 LG-Pos. Nummer 63FA39C  
Oberfläche seidenmatt
RNDX381 2000056436 LG-Pos. Nummer 63FA39D  

RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken

Rundbecken, montierbar als Einlegebecken oder Unterbaubecken, 
Chromnickelstahl, Oberfläche innen und außen hochglanz, Material-
stärke 1 ,0 mm, Muldenmaß 418 mm, mit Überlauf, inklusive und Ab- 
und Überlaufgarnitur G 1 1/4 B, ohne Flach- und Stopfensieb inklusive 
Edelstahlbügel für Einbau von unten.

Abmessungen 456 x 160 mm (D x H)
Einbau von oben Ausschnitt 436 mm (D)
Einbau von unten Ausschnitt 410 mm (D)

RNDH420 2000056536 LG-Pos. Nummer 63FA39E  
Oberfläche seidenmatt
RNDX420 2000056537 LG-Pos. Nummer 63FA39F  
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken

Rundbecken, Chromnickelstahl, Oberfläche innen und außen hoch-
glanzpoliert, Materialstärke 1,0 mm, montierbar als Einlegebecken oder 
Unterbaubecken, ohne Überlauf, mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 B, mit 
Flach- und Stopfensieb, inklusive Edelstahlbügel für Einbau von unten.

Abmessungen 340 x 187 mm (D x H)
Muldenmass 300 x 180 mm (D x H)
Einbau von oben Ausschnitt 320 mm (D)
Einbau von unten Ausschnitt 290 mm (D)

BR300OU 2000100793 LG-Pos. Nummer 63FA40A  

RONDO Einlege- und Unterbaubecken

Ovalbecken, montierbar als Einlegebecken oder Unterbaubecken, 
Chromnickelstahl, Oberfläche innen und außen hochglanzpoliert, Mate-
rialstärke 1,0 mm, mit Überlauf, inklusive Ab- und Überlaufgarnitur 
G 1 1/4 B, ohne Flach- und Stopfensieb, inklusive Edelstahlbügel für 
Einbau von unten.

Abmessungen 510 x 155 x 390 mm (B x H x T)
Beckenabmessungen 450 x 155 x 330 mm (B x H x T)
Einbau von oben Ausschnitt 492 x 372 mm (B x T)
Einbau von unten Ausschnitt 440 x 320 mm (B x T)

RNDH450-O 2000056539 LG-Pos. Nummer 63FA41A  
Oberfläche seidenmatt
RNDX450-O 2000056606 LG-Pos. Nummer 63FA41B  

RONDO Einlege- und Unterbaubecken oval

Ovalbecken, montierbar als Einlegebecken oder Unterbaubecken, 
Chromnickelstahl, Oberfläche innen und außen hochglanzpoliert, Mate-
rialstärke 1,0 mm, mit Überlauf, inklusive Ab- und Überlaufgarnitur 
G 1 1/4 B, ohne Flach- und Stopfensieb, mit Armaturenbank 94 mm (T), 
mit Armaturenbohrung 35 mm (D), inklusive Edelstahlbügel für Einbau 
von unten.

Abmessungen 529 x 159 x 454 mm (B x H x T)
Beckenabmessungen 450 x 159 x 330 mm (B x H x T)
Einbau von oben Ausschnitt 511 x 436 mm (B x T)
Einbau von unten Ausschnitt 440 x 320 mm (B x T)

RNDH451-O 2000056717 LG-Pos. Nummer 63FA41C  
Oberfläche seidenmatt
RNDX451-O 2000056719 LG-Pos. Nummer 63FA41D  

RONDO Einlegebecken, Zubehör
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Ablaufgarnitur

Ablaufgarnitur für Waschbecken, Ventilkörper mit Überlaufanschluss 
und Dichtungen, vorgerichtet für Sieb. Inklusive Reduktion

ERNDX003 2000103551 LG-Pos. Nummer 63FY25E  

RONDO Ablaufgarnitur

für RONDO Waschtische, Ablaufgarnitur 6/4", mit Reduktion auf 5/4", 
Überlaufanschluss, chromiert, Stopfensieb, Stopfen und Dichtungen.

E-RNDX-UEL SET 2000101364 LG-Pos. Nummer 63FY25C  

RONDO Reduktion für Ablaufventil

Reduzierstück, G 1 1/2 x G 1 1/4 B, verchromt.

E-REDUKTION 2000101362 LG-Pos. Nummer 63FY25D  

Siphon

5/4" für RONDO Waschtische, Messing verchromt, 32 mm (D)

E-RNDX-SIPHON  2000101371 LG-Pos. Nummer 63FY25B  

Siphon

Siphon, Messing verchromt, Oberfläche hochglanzpoliert, ausziehbar 
zur höhenverstellbaren Anpassung, nach unten maximal 320 mm, nach 
hinten maximal 360 mm, passend zu "Beauty Wash" Waschtischen und 
adaptierbar für andere Waschtische.

XINX140 2000057417 LG-Pos. Nummer 63FY25A  
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Überlaufset

Überlaufset für RONDO Waschbecken RNDX und RNDH.

EANMX010 2000103422 LG-Pos. Nummer 63FY25I  

Ablaufgarnitur

Ablaufgarnitur G 1 1/4 B für Waschbecken. Stopfensieb, Körper Kunst-
stoff, grau, Sieb Edelstahl, inklusive Dichtung und schwarzem Kunst-
stoffstopfen.

EANMX002 2000103407 LG-Pos. Nummer 63FY25H  

Optionales Zubehör
Ablaufgarnitur für Waschbecken
ERNDX003 2000103551 LG-Pos. Nummer 63FY25E  

Ablaufventil

Ablaufventil G 1 1/4 B, Ventil Messing verchromt, verschließbar. Nur für 
Waschtische mit Überlauf einsetzbar. Mit runder matt geschliffener-
Clickverschlusshaube.

E-XINH-VALVE-SS 2000101361  
Ablaufventil DN 32, mit runder Hochglanz-Klickverschlusshaube,
verschließbar. Nur für Waschtische mit Überlauf einsetzbar.
E-XINH VALVE 2000101365  

Notwendiges Zubehör
Ablaufgarnitur für Waschbecken
ERNDX003 2000103551 LG-Pos. Nummer 63FY25E  

Optionales Zubehör
Übergangsstück, verchromt, von G 1 1/2 auf G 1 1/4 B
E-REDUKTION 2000101362 LG-Pos. Nummer 63FY25D  

ANIMA Trinkbrunnen
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ANIMA Standtrinkbrunnen

ANIMA Standtrinkbrunnen, zur freistehenden Montage auf dem Fertig-
fußboden, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 
1,2 mm, nahtlos eingeformte runde Mulde ohne Überlauf, mit Armatu-
renbohrung, umlaufende Schürze, Höhe 155 mm, mit runder Stand-
säule, Siebablaufventil G 1 1/2 B mit Siphon DN 40, inklusive 
Befestigungsmaterial.

Abmessungen 325 x 900 mm (D x H) 
Muldenmaße 235 x 62 mm (D x H) 
Bodenflansch 270 mm (D) 

Trinkbrunnenarmatur oder Flaschenfüllarmatur muss separat bestellt 
werden.

ANMX32L 213.0651.857  

ANIMA Wandtrinkbrunnen

ANIMA Wandtrinkbrunnen, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, 
Materialstärke 1 mm, nahtlos eingeformte runde Mulde ohne Überlauf, 
mit umlaufender Schürze, Armaturenbank 55 mm mit Armaturenboh-
rung, Siebablaufventil G 1 1/4 B, inklusive Befestigungsmaterial. 

Abmessungen 345 x 118 x 350 mm (B x H x T) 
Muldenmaße 260 x 118 mm (D x H)

ANMX35L 2030072219  
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Notwendiges Zubehör
Trinkbrunnenarmatur mit Druckknopf
ANMX-BU  
Selbstschluss-Trinkbrunnenarmatur
AQRM304 2000101118 LG-Pos. Nummer 63FA49K  
Flaschenfüllarmatur
ANMX-BT  213.0654.086

213.0654.085

Notwendiges Zubehör
Trinkbrunnenarmatur mit Druckknopf
ANMX-BU  
Selbstschluss-Trinkbrunnenarmatur
AQRM304 2000101118 LG-Pos. Nummer 63FA49K  
Flaschenfüllarmatur
ANMX-BT  213.0654.086

213.0654.085
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ANIMA Schürze

ANIMA Schürze für Wandtrinkbrunnen ANMX33L, zur Wandmontage, 
Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, 
bodenlang.

Abmessungen 288 x 680 x 343 mm (B x H x T)

ANMX-S2 213.0651.922  

ANIMA Wandtrinkbrunnen

ANIMA Wandtrinkbrunnen, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, 
Materialstärke 1,2 mm, nahtlos eingeformte runde Mulde ohne Über-
lauf, mit Armaturenbohrung, geschlossene Bauform mit verschraubter 
Revisionsabdeckung und umlaufender Schürze, Siebablaufventil 
G 1 1/4 B mit Siphon DN 32, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 305 x 320 x 350 mm (B x H x T)
Muldenmaße 220 x 33 mm (D x H)

Trinkbrunnenarmatur oder Flaschenfüllarmatur muss separat bestellt 
werden.

ANMX33L 213.0649.011  

ANIMA Trinkbrunnen

Optionales Zubehör
Schürze für Wandtrinkbrunnen ANMX33L
ANMX-S2 213.0651.922  

Notwendiges Zubehör
Trinkbrunnenarmatur mit Druckknopf
ANMX-BU 213.0654.085  
Selbstschluss-Trinkbrunnenarmatur
AQRM304 2000101118 LG-Pos. Nummer 63FA49K  
Flaschenfüllarmatur
ANMX-BT 213.0654.086  
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ANIMA Schürze

ANIMA Schürze für Wandtrinkbrunnen ANMX30U, zur Wandmontage, 
Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, 
bodenlang.

Abmessungen 200 x 640 x 202 mm (B x H x T)

ANMX-S1 213.0651.921  

ANIMA Wandtrinkbrunnen

ANIMA Wandtrinkbrunnen, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, 
Materialstärke 1,2 mm, nahtlos eingeformte flache Mulde ohne Über-
lauf, rechteckige Trinkbrunnenform mit abgerundeten Kanten, zwei 
Armaturenbohrungen inklusive Abdeckungen, Siebablaufventil 
G 1 1/4 B, inklusive Befestigungsmaterial. 

Abmessungen 310 x 200 x 260 mm (B x H x T) 
Muldenmaße 256 x 20 x 210 mm (B x H x T) 

Trinkbrunnenarmatur und/oder Flaschenfüllarmatur muss separat 
bestellt werden.

ANMX30U 213.0648.990  

ANIMA Wandtrinkbrunnen

ANIMA Wandtrinkbrunnen, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, 
Materialstärke 1,2 mm, nahtlos eingeformte flache Mulde ohne Über-
lauf, rechteckige Trinkbrunnenform mit abgerundeten Kanten, zwei 
Armaturenbohrungen inklusive Abdeckungen, umlaufende Schürze mit 
Materialstärke 1 mm, Siebablaufventil G 1 1/4 B, inklusive Befesti-
gungsmaterial.

Abmessungen 310 x 135 x 264 mm (B x H x T) 
Muldenmaße 256 x 20 x 210 mm (B x H x T) 

Trinkbrunnenarmatur oder Flaschenfüllarmatur muss separat bestellt 
werden.

ANMX21ES 213.0649.013  
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Notwendiges Zubehör
Trinkbrunnenarmatur mit Druckknopf
ANMX-BU 213.0654.085  
Selbstschluss-Trinkbrunnenarmatur
AQRM304 2000101118 LG-Pos. Nummer 63FA49K  
Flaschenfüllarmatur
ANMX-BT 213.0654.086  

Notwendiges Zubehör
Trinkbrunnenarmatur mit Druckknopf
ANMX-BU 213.0654.085  
Selbstschluss-Trinkbrunnenarmatur
AQRM304 2000101118 LG-Pos. Nummer 63FA49K  
Flaschenfüllarmatur
ANMX-BT 213.0654.086  
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ANIMA Flaschenfüllarmatur

ANIMA Flaschenfüllarmatur für Trinkbrunnen aus Edelstahl oder kunst-
harzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit Druckknopf, Gehäuse 
Messing verchromt mit Verdrehsicherung, Anschluss G 3/8 B.

ANMX-BT 213.0654.086  

ANIMA Trinkbrunnenarmatur

ANIMA Trinkbrunnenarmatur für Trinkbrunnen aus Edelstahl oder 
kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit Druckknopf, 
Wasserstrahl einstellbar, Gehäuse Messing verchromt mit Verdrehsi-
cherung, Anschluss G 3/8 B.

ANMX-BU 213.0654.085  

Selbstschluss-Trinkbrunnenarmatur

Selbstschluss-Trinkbrunnenarmatur DN 15, mit Kappendruckknopf und 
Verdrehsicherung, Messing poliert verchromt. Anschluss G 3/8 B.

AQRM304 2000101118 LG-Pos. Nummer 63FA49K  

Optionales Zubehör
verchromte Rosette für Trinkbrunnenarmatur
AQRM940 2000101429 LG-Pos. Nummer 63FA49L  

ANIMA Trinkbrunnenarmaturen, PLANOX Waschrinnen
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

PLANOX Waschrinne

PLANOX fugenlos verschweißte Waschrinne für Wandmontage, 
Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke Waschrinne 
0,8 mm / Seitenpaneele 1,2 mm, Seitenpaneele mit integrierten Wand-
konsolen, ohne Armaturenbank, ohne Überlauf, 40 mm Wandzarge, 
Ablauf mittig, Siebventil G 1 1/2 B, inklusive Befestigungsmaterial. Ab 
einer Länge von 1800 mm ist eine zusätzliche Konsole im Lieferumfang 
enthalten. Sonderlängen auf Anfrage möglich.

Abmessungen 600 x 210 x 382 mm (B x H x T)

PL6 2030043777 LG-Pos. Nummer 63FA51A  
Länge 800 mm
PL8 2030043778 LG-Pos. Nummer 63FA51B  
Länge 1200 mm
PL12 2030043779 LG-Pos. Nummer 63FA51C  
Länge 1600 mm
PL16 2030043780 LG-Pos. Nummer 63FA51D  
Länge 1800 mm
PL18 2030043781 LG-Pos. Nummer 63FA51E  
Länge 2400 mm
PL24 2030043782 LG-Pos. Nummer 63FA51F  
Länge 3000 mm
PL30 2030043783 LG-Pos. Nummer 63FA51G  

PLANOX Waschrinne mit Armaturenbank

PLANOX fugenlos verschweißte Waschrinne für Wandmontage, 
Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke Waschrinne 
0,8 mm / Seitenpaneele 1,2 mm, Seitenpaneele mit integrierten Wand-
konsolen, abgesenkte Armaturenbank 80 mm, ohne Armaturenboh-
rung, ohne Überlauf, 40 mm Wandzarge, Ablauf mittig, Siebventil 
G 1 1/2 B, inklusive Befestigungsmaterial. Ab einer Länge von 1800 mm 
ist eine zusätzliche Konsole im Lieferumfang enthalten. Sonderlängen 
auf Anfrage möglich.

Abmessungen 600 x 210 x 442 mm (B x H x T)

PL6T 2030043784 LG-Pos. Nummer 63FA52A  
Länge 800 mm
PL8T 2030043785 LG-Pos. Nummer 63FA52B  
Länge 1200 mm
PL12T 2030043786 LG-Pos. Nummer 63FA52C  
Länge 1600 mm
PL16T 2030043787 LG-Pos. Nummer 63FA52D  
Länge 1800 mm
PL18T 2030043788 LG-Pos. Nummer 63FA52E  
Länge 2400 mm
PL24T 2030043789 LG-Pos. Nummer 63FA52F  
Länge 3000 mm
PL30T 2030043790 LG-Pos. Nummer 63FA52G  

W
as

ch
pl

ät
ze

 
au

s 
Ed

el
st

ah
l

83



Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

PLANOX Waschrinne mit Armaturenbank

PLANOX fugenlos verschweißte Waschrinne für Wandmontage, 
Chromstahl, Oberfläche hochglanzpoliert, Materialstärke Waschrinne 
0,8 mm / Seitenpaneele 1,2 mm, Seitenpaneele mit integrierten Wand-
konsolen, abgesenkte Armaturenbank 80 mm, ohne Armaturenboh-
rung, ohne Überlauf, 40 mm Wandzarge, Ablauf mittig, Siebventil 
G 1 1/2 B, inklusive Befestigungsmaterial. Ab einer Länge von 1800 mm 
ist eine zusätzliche Konsole im Lieferumfang enthalten. Sonderlängen 
auf Anfrage möglich.

Abmessungen 600 x 210 x 442 mm (B x H x T)

PL6TCS 2030043791 LG-Pos. Nummer 63FA53A  
Länge 800 mm
PL8TCS 2030043792 LG-Pos. Nummer 63FA53B  
Länge 1200 mm
PL12TCS 2030043793 LG-Pos. Nummer 63FA53C  
Länge 1600 mm
PL16TCS 2030043794 LG-Pos. Nummer 63FA53D  
Länge 1800 mm
PL18TCS 2030043795 LG-Pos. Nummer 63FA53E  
Länge 2400 mm
PL24TCS 2030043796 LG-Pos. Nummer 63FA53F  
Länge 3000 mm
PL30TCS 2030043797 LG-Pos. Nummer 63FA53G  

PLANOX Waschrinnen, PLANOX Zubehör 
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PLANOX Rückwand

Rückwand für PLANOX Waschrinnen, Chromnickelstahl, Oberfläche 
matt geschliffen, Materialstärke 0,8 mm, inklusive Befestigungsmate-
rial.

Abmessungen 600 x 400 x 3 mm (B x H x T)

PL6SB 2030043805 LG-Pos. Nummer 63FA56A  
Länge 800 mm
PL8SB 2030043806 LG-Pos. Nummer 63FA56B  
Länge 1200 mm
PL12SB 2030043807 LG-Pos. Nummer 63FA56C  
Länge 1600 mm
PL16SB 2030043808 LG-Pos. Nummer 63FA56D  
Länge 1800 mm
PL18SB 2030043809 LG-Pos. Nummer 63FA56E  
Länge 2400 mm
PL24SB 2030043810 LG-Pos. Nummer 63FA56F  
Länge 3000 mm
PL30SB 2030043811 LG-Pos. Nummer 63FA56G  

PLANOX Rückwand

Rückwand für PLANOX Waschrinnen, Chromstahl, Materialstärke 

Abmessungen 600 x 400 x 3 mm (B x H x T)

PL6SBCS 2030045609 LG-Pos. Nummer 63FA57A  
Länge 800 mm
PL8SBCS 2030045610 LG-Pos. Nummer 63FA57B  
Länge 1200 mm
PL12SBCS 2030045611 LG-Pos. Nummer 63FA57C  
Länge 1600 mm
PL16SBCS 2030045612 LG-Pos. Nummer 63FA57D  
Länge 1800 mm
PL18SBCS 2030045613 LG-Pos. Nummer 63FA57E  
Länge 2400 mm
PL24SBCS 2030045614 LG-Pos. Nummer 63FA57F  
Länge 3000 mm
PL30SBCS 2030045615 LG-Pos. Nummer 63FA57G  
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PLANOX Zubehör, PRESTIGE Reihenwaschanlage

PLANOX Konsole

Konsole für PLANOX Waschrinnen, Wandmontage, Chromnickelstahl, 
Materialstärke 2 mm, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 45 x 180 x 240 mm (B x H x T)

PL18SU 2030043812 LG-Pos. Nummer 63FA59A  

SATURN Ablage

Ablage, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, 
Materialstärke 1,0 mm, Konsolen mit Ablage verschweißt, seitliche 
Abschlüsse mit verschraubten grauen Kunststoffteilen, inklusive Befes-
tigungsmaterial. Ab der Länge von 1800 mm ist eine zusätzliche 
Konsole im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen 600 x 138 x 142 mm (B x H x T)

BXSV6 2000056952 LG-Pos. Nummer 63FA58A  
Breite 1200 mm
BXSV12 2000056946 LG-Pos. Nummer 63FA58C  
Breite 1600 mm
BXSV16 2030046197 LG-Pos. Nummer 63FA58F  
Breite 1800 mm
BXSV18 2000056950 LG-Pos. Nummer 63FA58G  
Breite 2400 mm
BXSV24 2000100088 LG-Pos. Nummer 63FA58I  
Breite 3000 mm
BXSV30 2030046195 LG-Pos. Nummer 63FA58J  

SATURN Handtuchstangenset

Handtuchstangenset zu  Waschrinnen, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 8 mm (D), zur Montage unter Frontzarge, 
Stange ist flexibel und nachrüstbar, ein Set pro Waschplatz notwendig, 
inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 478 x 119 mm (B x H)

TB60 2000101452 LG-Pos. Nummer 63FA59B  
Breite 728 mm
TB80 2030046200 LG-Pos. Nummer 63FA59C  
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PRESTIGE Reihenwaschanlage

Reihenwaschanlage PRESTIGE, zur einreihigen Montage an der Wand, 
Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, mit 
2 Waschplätzen, Waschplatzbreite 600 mm, Beckentiefe 570 mm, 
umlaufende Schürze 150 mm (H), gestanzter Siebablauf, Ablaufventil 
G 1 1/2 B. Bedienhöhe 1100 mm, Beckenoberkante 700 mm. Befesti-
gung mit Schrauben und Dübel. Ohne Verteilungsleitung, ohne 
Anschlusszubehör.

Abmessungen 1200 x 150 x 570 (B x H x T)

PRES212 2000100790 LG-Pos. Nummer 63FA61A  
Breite 1800 mm
PRES318 2000100791 LG-Pos. Nummer 63FA61C  
Breite 1400 mm
PREL214 2000100787 LG-Pos. Nummer 63FA61B  
Breite 2100 mm
PREL321 2000100789 LG-Pos. Nummer 63FA61D  

Hinweis:
Armatureneinheiten für Wandmontage zur Wasserversorgung siehe
Kapitel „Wascharmaturen“.
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Waschtische, Kinder- und 
Reihenwaschanlagen

Elegante Einzel-, Reihen- und Aufsatz-
waschtische, auch maßgefertigt oder in 
barrierefreien Ausführungen, Reihen-
waschanlagen, Kinderwaschplätze und 
Trinkbrunnen aus MIRANIT bringen Flexibi-
lität und Vielfalt in moderne Sanitärräume. 
MIRANIT steht für das stabile und bruch-
feste, kunstharzgebundene Mineralgranit-
Material, das eine glatte, porenfreie, hoch-
glänzende und leicht zu reinigende 
Gelcoatschicht umschließt. Waschplätze 
aus MIRANIT schaffen eine saubere  
Atmosphäre, die am besten zum Erhalt  
viel genutzter Sanitärräume beiträgt.

Waschplätze aus Mineralgranit

KWC QUADROtop, RONDAtop Aufsatzwaschtische 90

KWC EXOS. Einzel- und Reihenwaschtische, auch barrierefrei 92

KWC QUADRO, RONDA Einzel- und Reihenwaschtische 94

KWC VARIUS Waschtischprogramm/Muldenübersicht/Varianten 98

KWC VARIUScare Einzelwaschtische, barrierefrei 104

Kinderwaschplätze
KWC GAMBA, LUNA Kinderwaschtische 105

KWC WASHINO Kinder-Wasch- und Spielrinnen 106

KWC Trinkbrunnen, Ausguss und Zubehör 108

Reihenwaschanlagen
KWC FUTURA exklusiv Waschrinnen 110
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QUADROtop Aufsatzwaschtisch

QUADROtop Aufsatzwaschtisch zur Montage auf Waschtischplatte, 
aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit poren-
freier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton 
Alpinweiß. Rechteckige Waschtischform mit abgerundeten Kanten 
und nahtlosem Muldenübergang, mit Überlauf. Im Aufsatzrand integ-
rierte, nicht sichtbare Dichtung. Inklusive Bohrschablone und Befesti-
gungsmaterial.

Abmessungen 550 x 140 x 380 mm (B x H x T)
Muldenmaße 535 x 100 x 355 mm (B x H x T)

ANMT4002 2030054383 LG-Pos. Nummer 63FB24B  

Optionales Zubehör
Haubenablaufventil, verchromt
ZANMW0030 2030057337 LG-Pos. Nummer 63FY25J  
Haubenablaufventil, pulverbeschichtet Weiß
ZANMW0031 2030057339 LG-Pos. Nummer 63FY25K  
Siphon
XINX140 2000057417 LG-Pos. Nummer 63FY25A  

QUADROtop Aufsatzwaschtisch

QUADROtop Aufsatzwaschtisch zur Montage auf Waschtischplatte, 
aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit poren-
freier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton 
Alpinweiß. Rechteckige Waschtischform mit abgerundeten Kanten 
und nahtlosem Muldenübergang, ohne Überlauf. Im Aufsatzrand inte-
grierte, nicht sichtbare Dichtung. Inklusive Bohrschablone und Befesti-
gungsmaterial.

Abmessungen 550 x 140 x 370 mm (B x H x T)
Muldenmaße 535 x 100 x 355 mm (B x H x T)

ANMT4001 2030054382 LG-Pos. Nummer 63FB24A  

Optionales Zubehör
Haubenablaufventil, verchromt
ZANMW0030 2030057337 LG-Pos. Nummer 63FY25J  
Haubenablaufventil, pulverbeschichtet Weiß
ZANMW0031 2030057339 LG-Pos. Nummer 63FY25K  
Siphon
XINX140 2000057417 LG-Pos. Nummer 63FY25A  

QUADROtop und RONDAtop Aufsatzwaschtische

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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RONDAtop Aufsatzwaschtisch

RONDAtop Aufsatzwaschtisch zur Montage auf Waschtischplatte, 
aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit poren-
freier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton 
Alpinweiß. Runde Waschtischform mit nahtlosem Muldenübergang, 
ohne Überlauf, mit angeformter Armaturenbank und Armaturenboh-
rung 35 mm (D) sowie umlaufende Schwallkante. Im Aufsatzrand inte-
grierte, nicht sichtbare Dichtung. Inklusive Bohrschablone und 
Befestigungsmaterial.

Abmessungen 370 x 140 x 460 mm (B x H x T)
Muldenmaße 355 x 100 mm (D x H)

ANMT2002 2030054381 LG-Pos. Nummer 63FB29B  

Optionales Zubehör
Haubenablaufventil, verchromt
ZANMW0030 2030057337 LG-Pos. Nummer 63FY25J  
Haubenablaufventil, pulverbeschichtet Weiß
ZANMW0031 2030057339 LG-Pos. Nummer 63FY25K  
Siphon
XINX140 2000057417 LG-Pos. Nummer 63FY25A  

RONDAtop Aufsatzwaschtisch

RONDAtop Aufsatzwaschtisch zur Montage auf Waschtischplatte, 
aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit poren-
freier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton 
Alpinweiß. Runde Waschtischform mit nahtlosem Muldenübergang, 
ohne Überlauf. Im Aufsatzrand integrierte, nicht sichtbare Dichtung. 
Inklusive Bohrschablone und Befestigungsmaterial.

Abmessungen 370 x 140 mm (D x H)
Muldenmaße 355 x 100 mm (D x H)

ANMT2001 2030054380 LG-Pos. Nummer 63FB29A  

Optionales Zubehör
Haubenablaufventil, verchromt
ZANMW0030 2030057337 LG-Pos. Nummer 63FY25J  
Haubenablaufventil, pulverbeschichtet Weiß
ZANMW0031 2030057339 LG-Pos. Nummer 63FY25K  
Siphon
XINX140 2000057417 LG-Pos. Nummer 63FY25A  
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

91



EXOS. Einzelwaschtisch

EXOS. Einzelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff 
MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 
80 °C), Farbton Alpinweiß. Unterfahrbar, mit Ablageflächen, nahtlos 
eingeformter Mulde, ohne Überlauf, mit Armaturenbohrung 35 mm (D). 
Befestigung an Beckenrückwand, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 600 x 125 x 500 mm (B x H x T)
Muldenmaße 380 x 98 x 390 mm (B x H x T)

ANMW0010N 2030073251  

Lieferbar ab April 2023

Optionales Zubehör
Haubenablaufventil, verchromt
ZANMW0030 2030057337 LG-Pos. Nummer 63FY25J  
Haubenablaufventil, pulverbeschichtet Weiß
ZANMW0031 2030057339 LG-Pos. Nummer 63FY25K  

Siphon
XINX140 2000057417 LG-Pos. Nummer 63FY25A  

EXOS. Einzelwaschtisch barrierefrei

EXOS. Einzelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff 
MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 
80 °C), Farbton Alpinweiß. Unterfahrbar, mit integrierten Haltegriffen, 
Ablageflächen, nahtlos eingeformter Mulde, ohne Überlauf, mit Arma-
turenbohrung 35 mm (D). Befestigung an Beckenrückwand, inklusive 
Befestigungsmaterial.

Abmessungen 600 x 125 x 500 mm (B x H x T)
Muldenmaße 380 x 98 x 390 mm (B x H x T)

ANMW0001N 2030073252  

Lieferbar ab April 2023

Optionales Zubehör
Haubenablaufventil, verchromt
ZANMW0030 2030057337 LG-Pos. Nummer 63FY25J  
Haubenablaufventil, pulverbeschichtet Weiß
ZANMW0031 2030057339 LG-Pos. Nummer 63FY25K  

EXOS. Waschtische

EXOS. Handwaschbecken barrierefrei

EXOS. Handwaschbecken aus kunstharzgebundenem Mineralwerk-
stoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbe-
ständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Unterfahrbar, mit integrierten 
Haltegriffen, Ablageflächen, nahtlos eingeformter Mulde, ohne Über-
lauf, mit Armaturenbohrung 35 mm (D). Befestigung an Beckenrück-
wand, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 500 x 125 x 400 mm (B x H x T)
Muldenmaße 280 x 98 x 290 mm (B x H x T)

ANMW0003N 2030073250  

Lieferbar ab April 2023

Optionales Zubehör
Haubenablaufventil, verchromt
ZANMW0030 2030057337 LG-Pos. Nummer 63FY25J  
Haubenablaufventil, pulverbeschichtet Weiß
ZANMW0031 2030057339 LG-Pos. Nummer 63FY25K  

Haubenablaufventil, Edelstahl
ZANMW0050 3600001266  

Haubenablaufventil, Edelstahl
ZANMW0050 3600001266  

Haubenablaufventil, Edelstahl
ZANMW0050 3600001266  

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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EXOS. Reihenwaschtisch

EXOS. Reihenwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff 
MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 
80 °C), Farbton Alpinweiß. Unterfahrbar, mit Ablageflächen, bis zu 
6 nahtlos eingeformten Mulden, ohne Überlauf, mit Armaturenbohrung 
35 mm (D). Variabler Muldenabstand, Befestigung an Beckenrück-
wand, wahlweise mit Schürze und/oder Aufkantung bzw. Schwall-
kante, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 600-3600 x 125 x 500 mm (B x H x T) 
Muldenmaße 380 x 98 x 390 mm (B x H x T)

Detailspezifikationen wie Einbauart und Muldenabstände etc. erfolgen 
auftragsbezogen mittels Fertigungsblättern (bei KWC Professional 
anzufordern).

Preise auf Anfrage

Lieferbar ab April 2023

EXOS. Reihenwaschtisch barrierefrei

EXOS. Reihenwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff 
MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 
80 °C), Farbton Alpinweiß. Unterfahrbar, mit integrierten Haltegriffen, 
Ablageflächen, bis zu 4 nahtlos eingeformten Mulden, ohne Überlauf, 
mit Armaturenbohrung 35 mm (D). Variabler Muldenabstand, Befesti-
gung an Beckenrückwand, wahlweise mit Schürze und/oder Aufkan-
tung bzw. Schwallkante, inklusive Befestigungsmaterial. 

Abmessungen 780-3600 x 125 x 500 mm (B x H x T) 
Muldenmaße 380 x 98 x 390 mm (B x H x T) 
Detailspezifikationen wie Einbauart und Muldenabstände etc. erfolgen 
auftragsbezogen mittels Fertigungsblättern (bei KWC Professional 
anzufordern). 

Preise auf Anfrage

Lieferbar ab April 2023

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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QUADRO Einzelwaschtisch

QUADRO Einzelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerk-
stoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbe-
ständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Mit einer nahtlos eingeformten, 
rechteckigen Mulde, ohne Überlauf, mit Armaturenbohrung 35 mm (D). 
Befestigung an Beckenrückwand. Dreiseitige Schürze 60 mm (H). 
Hintere Schwallkante, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 600 x 125 x 530 mm (B x H x T)
Muldenmaße 520 x 40/90 x 375 mm (B x H x T)

ANMW411 2000090011 LG-Pos. Nummer 63FB21B  
ohne Armaturenbohrung
ANMW410 2000090010 LG-Pos. Nummer 63FB21A  

Optionales Zubehör
Siebablaufventil G 1 1/4 B
ZANMW901 2000100854 LG-Pos. Nummer 63FY25L  
Haubenablaufventil G 1 1/4 B
ZANMW900 2000100861 LG-Pos. Nummer 63FY25M  
Exzenterab- und Überlaufgarnitur G 1 1/4 B
ZANMW902 2000100932 LG-Pos. Nummer 63FY25N  
Siphon
XINX140 2000057417 LG-Pos. Nummer 63FY25A  

QUADRO Einzelwaschtisch

QUADRO Einzelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerk-
stoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbe-
ständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Mit einer nahtlos eingeformten, 
rechteckigen Mulde, ohne Überlauf, mit Armaturenbohrung. Befesti-
gung an Beckenrückwand. Dreiseitige Schürze. Hintere Schwallkante, 
inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 1000 x 60 x 530 mm (B x H x T)
Muldenmaße 580 x 40/90 x 360 mm (B x H x T)

ANMW416 2000101159 LG-Pos. Nummer 63FB21C  
ohne Armaturenbohrung
ANMW417 2030036243 LG-Pos. Nummer 63FB21D  

Optionales Zubehör
Siebablaufventil G 1 1/4 B
ZANMW901 2000100854 LG-Pos. Nummer 63FY25L  
Haubenablaufventil G 1 1/4 B
ZANMW900 2000100861 LG-Pos. Nummer 63FY25M  
Exzenterab- und Überlaufgarnitur G 1 1/4 B
ZANMW902 2000100932 LG-Pos. Nummer 63FY25N  
Siphon
XINX140 2000057417 LG-Pos. Nummer 63FY25A  

QUADRO Waschtische

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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QUADRO Doppelwaschtisch

QUADRO Doppelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerk-
stoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbe-
ständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Mit zwei nahtlos eingeformten, 
rechteckigen Mulde, ohne Überlauf, mit Armaturenbohrung 35 mm (D). 
Befestigung an Beckenrückwand. Dreiseitige Schürze 60 mm (H). 
Hintere Schwallkante, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 1400 x 125 x 530 mm (B x H x T)
Muldenmaße 580 x 90 x 360 mm (B x H x T)

ANMW421 2000090013 LG-Pos. Nummer 63FB22B  
ohne Armaturenbohrungen
ANMW420 2000090012 LG-Pos. Nummer 63FB22A  

Optionales Zubehör
Siebablaufventil G 1 1/4 B
ZANMW901 2000100854 LG-Pos. Nummer 63FY25L  
Haubenablaufventil G 1 1/4 B
ZANMW900 2000100861 LG-Pos. Nummer 63FY25M  
Exzenterab- und Überlaufgarnitur G 1 1/4 B
ZANMW902 2000100932 LG-Pos. Nummer 63FY25N  
Siphon
XINX140 2000057417 LG-Pos. Nummer 63FY25A  

QUADRO Reihenwaschtisch

QUADRO Reihenwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerk-
stoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbe-
ständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Mit drei nahtlos eingeformten, 
rechteckigen Mulde, ohne Überlauf, mit Armaturenbohrung 35 mm (D). 
Befestigung an Beckenrückwand. Dreiseitige Schürze 60 mm (H). 
Hintere Schwallkante, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 2100 x 125 x 530 mm (B x H x T)
Muldenmaße 580 x 90 x 360 mm (B x H x T)

ANMW431 2000090015 LG-Pos. Nummer 63FB23B  
ohne Armaturenbohrungen
ANMW430 2000090014 LG-Pos. Nummer 63FB23A  

Optionales Zubehör
Siebablaufventil G 1 1/4 B
ZANMW901 2000100854 LG-Pos. Nummer 63FY25L  
Haubenablaufventil G 1 1/4 B
ZANMW900 2000100861 LG-Pos. Nummer 63FY25M  
Exzenterab- und Überlaufgarnitur G 1 1/4 B
ZANMW902 2000100932 LG-Pos. Nummer 63FY25N  
Siphon
XINX140 2000057417 LG-Pos. Nummer 63FY25A  
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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QUADRO-FX Einzelwaschtisch

QUADRO-FX Einzelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineral-
werkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperatur-
beständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Mit einer nahtlos 
eingeformten, rechteckigen Mulde, ohne Überlauf, ohne Armaturen-
bank. Befestigung an Beckenrückwand. Dreiseitige Schürze 60 mm (H). 
Hintere Schwallkante. Inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 800 x 150 x 470 mm (B x H x T)
Muldenmaße 560 x 90 x 400 mm (B x H x T)

ANMW0036 2030058091 LG-Pos. Nummer 63FB20A  

Optionales Zubehör
Haubenablaufventil, verchromt
ZANMW0030 2030057337 LG-Pos. Nummer 63FY25J  
Haubenablaufventil, pulverbeschichtet Weiß
ZANMW0031 2030057339 LG-Pos. Nummer 63FY25K  
Siphon
XINX140 2000057417 LG-Pos. Nummer 63FY25A  

QUADRO-FX Waschtisch und RONDA Waschtische

QUADRO-FX Einzelwaschtisch zur 
Kombination mit FX-M  Waschplatzeinheit
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RONDA Doppelwaschtisch

RONDA Doppelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerk-
stoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbe-
ständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Mit zwei nahtlos eingeformten, 
runden Mulden, ohne Überlauf. Befestigung an Beckenrückwand. 
Hintere Schwallkante. Dreiseitige Schürze 60 mm (H). Mit Armaturen-
bohrungen 35 mm (D), inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 1400 x 125 x 530 mm (B x H x T)
Muldenmaße 540 x 90 x 380 mm (B x H x T)

ANMW221 2000090007 LG-Pos. Nummer 63FB27B  

RONDA Einzelwaschtisch

RONDA Einzelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerk-
stoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbe-
ständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Mit einer nahtlos eingeformten, 
runden Mulde, ohne Überlauf. Befestigung an Beckenrückwand. 
Hintere Schwallkante. Dreiseitige Schürze 60 mm (H). Mit Armaturen-
bohrung 35 mm (D), inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 600 x 125 x 530 mm (B x H x T)
Muldenmaße 520 x 90 x 380 mm (B x H x T)

ANMW211 2000090005 LG-Pos. Nummer 63FB26B  

RONDA Reihenwaschtisch

RONDA Reihenwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerk-
stoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbe-
ständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Mit drei nahtlos eingeformten, 
runden Mulden, ohne Überlauf. Befestigung an Beckenrückwand. 
Hintere Schwallkante. Dreiseitige Schürze 60 mm (H). Mit Armaturen-
bohrungen 35 mm (D), inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 2100 x 125 x 530 mm (B x H x T)
Muldenmaße 540 x 90 x 380 mm (B x H x T)

ANMW231 2000090009 LG-Pos. Nummer 63FB28B  
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Optionales Zubehör
Siebablaufventil G 1 1/4 B
ZANMW901 2000100854 LG-Pos. Nummer 63FY25L  
Haubenablaufventil G 1 1/4 B
ZANMW900 2000100861 LG-Pos. Nummer 63FY25M  
Exzenterab- und Überlaufgarnitur G 1 1/4 B
ZANMW902 2000100932 LG-Pos. Nummer 63FY25N  
Siphon
XINX140 2000057417 LG-Pos. Nummer 63FY25A  

Optionales Zubehör
Siebablaufventil G 1 1/4 B
ZANMW901 2000100854 LG-Pos. Nummer 63FY25L  
Haubenablaufventil G 1 1/4 B
ZANMW900 2000100861 LG-Pos. Nummer 63FY25M  
Exzenterab- und Überlaufgarnitur G 1 1/4 B
ZANMW902 2000100932 LG-Pos. Nummer 63FY25N  
Siphon
XINX140 2000057417 LG-Pos. Nummer 63FY25A  

Optionales Zubehör
Siebablaufventil G 1 1/4 B
ZANMW901 2000100854 LG-Pos. Nummer 63FY25L  
Haubenablaufventil G 1 1/4 B
ZANMW900 2000100861 LG-Pos. Nummer 63FY25M  
Exzenterab- und Überlaufgarnitur G 1 1/4 B
ZANMW902 2000100932 LG-Pos. Nummer 63FY25N  
Siphon
XINX140 2000057417 LG-Pos. Nummer 63FY25A  

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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Das VARIUS Waschtischprogramm steht für maßgeschneiderte Sanitärlösungen im 

(VARIUSsign) nahtlos eingefügt werden. Darüber hinaus bieten zahlreiche Optionen fast 
grenzenlosen Gestaltungsspielraum:

 Muldenanzahl sowie Muldenabstände  Flexible Waschtischabmessungen und Eckgestaltung

z.B. Nischeneinbau

Konvex-FormGerade D-Form L-Form

Waschtisch - Bauformen

    

    

rund eckig oval

Mulden - Grundformen

VARIUSsign: Auswahl Muldenform - rund

 

 

 Mulden-Bezeichnung | |   *

*
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VARIUSsign: Auswahl Muldenform - oval

   

    

    

VARIUSsign: Auswahl Muldenform - eckig

    

  

 

 

 

 

 

*

*

 Mulden-Bezeichnung | |   *
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VARIUS Waschtisch-Varianten

VARIUS gerade Reihenwaschtisch

Waschtisch gerade aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff 
MIRANIT, Farbton Alpinweiß. Individuell gestaltbarer Waschtisch mit 
nahtlos eingeformten Mulden.

Gestaltungsvariablen:
– Waschtischbreite bis max. 3.600 mm
– verschiedene Muldenformen aus dem VARIUSsign Muldenprogramm
– frei wählbare Anordnung der Mulden
– Anzahl der Mulden richtet sich nach Muldenmaß
– Ausführungen mit Armaturenbohrungen für Standarmaturen
– Ausführungen ohne Armaturenbohrung für Wandarmaturen
– mit oder ohne Überlauf
– mit oder ohne hintere Schwallkante 3 mm
– mit Schürze, Gesamthöhe bis zu 150 mm
– mit Spritzschutz hinten 10 bis 100 mm
– Befestigungsoptionen

Waschtische VARIUS werden nach Fertigungsblättern auftragsbezogen 
gefertigt. Formulare sind werkseitig anzufordern.

mit Mulde ROME

mit Mulde ETON

mit Mulde OSLO

Beispiel-Ausführungen VARIUSsign
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VARIUS D-Form Waschtisch

Waschtisch VARIUS D-Form aus kunstharzgebundenem Mineralwerk-
stoff MIRANIT, Farbton Alpinweiß. Mit bis zu 3 nahtlos eingeformten, 
vorstehenden Mulden ohne Überlauf. Variabler Muldenabstand, 
Mittenabstand der Mulden min. 600 mm. Individuelle Waschtischbreite, 
mit hinterer Schwallkante, Waschtischstärke 25 mm. Inkl. Befestigungs-
material.

Gestaltungsvariablen:
– Waschtischbreite bis max. 3.600 mm
– 2 verschiedene Muldenformen (O, R)
– frei wählbare Anordnung der Mulden
– bis zu 3 Mulden pro Nischenwaschtisch
– Waschtischtiefe 640 mm, mit Armaturenbohrungen

für Standarmaturen
– Waschtischtiefe 470 mm, für Wandarmaturen
– mit Schürze, Gesamthöhe 60 mm
– mit Spritzschutz hinten
– allseitig beschichtet
– Befestigung mittels Konsolen aus Edelstahl

Waschtische VARIUS werden nach Fertigungsblättern auftragsbezogen 
gefertigt. Formulare sind werkseitig anzufordern.

VARIUS D-Form mit R-Mulde

VARIUS D-Form mit O-Mulde
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VARIUS Waschtisch-Varianten

VARIUS L-Form Eck-Waschtisch

Eck-Waschtisch VARIUS L-Form aus kunstharzgebundenem Mineral-
werkstoff MIRANIT, Farbton Alpinweiß. Mit einer nahtlos eingeformten 
Mulde ohne Überlauf. Mit hinterer Schwallkante, Waschtischstärke 

Gestaltungsvariablen:
– Schenkellänge des Waschtisches linke/rechte Seite bis max. 1.500 mm
– 3 verschiedene Muldenformen (E, O, R)
– Waschtischtiefe 400 mm bei Mulde R und O
– Waschtischtiefe 470 mm bei Mulde E
– mit oder ohne Armaturenbohrung
– mit Schürze, Gesamthöhe 60 mm
– mit Spritzschutz hinten
– allseitig beschichtet
– Befestigung mittels Konsolen aus Edelstahl

Waschtische VARIUS werden nach Fertigungsblättern auftragsbezogen 
gefertigt. Formulare sind werkseitig anzufordern.

VARIUS L-Form mit E-Mulde

VARIUS L-Form mit O-Mulde VARIUS L-Form mit R-Mulde
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VARIUS Konvex Eck-Waschtisch

Eck-Waschtisch VARIUS Konvex aus kunstharzgebundenem Mineral-
werkstoff MIRANIT, Farbton Alpinweiß. Mit einer nahtlos eingeformten 
Mulde ohne Überlauf. Mit hinterer Schwallkante, Waschtischstärke 

Gestaltungsvariablen:
– Waschtischtiefe max. 1.000 mm
– 2 verschiedene Muldenformen (O, R)
– mit oder ohne Armaturenbohrung
– mit Schürze, Gesamthöhe 60 mm
– mit Spritzschutz hinten
– allseitig beschichtet

Waschtische VARIUS werden nach Fertigungsblättern auftragsbezogen 
gefertigt. Formulare sind werkseitig anzufordern.

VARIUS Konvex mit O-Mulde

VARIUS Konvex mit R-Mulde
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VARIUScare Einzelwaschtisch barrierefrei

VARIUScare Einzelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineral-
werkstoff MIRANIT, Farbton Alpinweiß mit Farbstreifen (RAL 7022). 
Unterfahrbar, mit integriertem Griffrand. Mit nahtlos eingeformter 
Mulde ohne Überlauf. Mit Armaturenbohrung 35 mm (D). Befestigung 
an Beckenrückwand. Hintere Schwallkante, inklusive Befestigungsma-
terial.

Abmessungen 650 x 120 x 550 mm (B x H x T)
Muldenmaße 600 x 80 x 420 mm (B x H x T)

ANMW500 2030020956 LG-Pos. Nummer 63FC06A  
Abmessungen 550 x 120 x 450 mm (B x H x T),
Muldenabmessungen 500 x 80 x 325 mm (B x H x T)
ANMW502 2030020959 LG-Pos. Nummer 63FC06B  
Abmessungen 450 x 100 x 350 mm (B x H x T), 
Muldenabmessungen 400 x 60 x 230 mm (B x H x T)
ANMW504 2030020962 LG-Pos. Nummer 63FC06C  

Optionales Zubehör
Siebablaufventil G 1 1/4 B
ZANMW901 2000100854 LG-Pos. Nummer 63FY25L  
Haubenablaufventil G 1 1/4 B
ZANMW900 2000100861 LG-Pos. Nummer 63FY25M  

VARIUScare Einzelwaschtisch, barrierefrei

VARIUScare Einzelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineral-
werkstoff MIRANIT, Farbton Alpinweiß. Unterfahrbar, mit integriertem 
Griffrand. Mit nahtlos eingeformter Mulde ohne Überlauf. Mit Armatu-
renbohrung. Befestigung an Beckenrückwand. Hintere Schwallkante, 
inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 650 x 120 x 550 mm (B x H x T)
Muldenmaße 600 x 80 x 420 mm (B x H x T)

ANMW501 2030020958 LG-Pos. Nummer 63FC06E  
Abmessungen 550 x 120 x 450 mm (B x H x T),
Muldenabmessungen 500 x 80 x 325 mm (B x H x T)
ANMW503 2030020961 LG-Pos. Nummer 63FC06F  
Abmessungen 450 x 100 x 350 mm (B x H x T), 
Muldenabmessungen 400 x 60 x 230 mm (B x H x T)
ANMW505 2030020963 LG-Pos. Nummer 63FC06G  

Optionales Zubehör
Siebablaufventil G 1 1/4 B
ZANMW901 2000100854 LG-Pos. Nummer 63FY25L  
Haubenablaufventil G 1 1/4 B
ZANMW900 2000100861 LG-Pos. Nummer 63FY25M  

VARIUScare Waschtisch barrierefrei, Kinderwaschtische
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GAMBA Kinderwaschtisch

GAMBA Gäste- / Kinderwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mine-
ralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (tempera-
turbeständig bis 80°C), Farbton Alpinweiß. Muldenform rund gestreckt 
mit asymmetrischer Hahnbank mit Ablagefunktion, inklusive Armatu-
renbohrung und hinterer Schwallkante. Ohne Überlauf. Befestigung an 
Beckenrückwand, Langlöcher zur Höhenverstellung bis 100 mm, inklu-
sive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 450 x 190 x 390 mm (B x H x T)
Rückwandhöhe 190 mm

ANMW198 2000090002 LG-Pos. Nummer 63FF11A  

Optionales Zubehör
Haubenablaufventil G 1 1/4 B
ZANMW900 2000100861 LG-Pos. Nummer 63FY25M  

LUNA Kinderwaschtisch

LUNA Gäste- / Kinderwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineral-
werkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperatur-
beständig bis 80°C), Farbton Alpinweiß. Muldenform rund, tangential 
geschnitten mit leicht geschwungener Hahnbank mit Ablagefunktion, 
inklusive Armaturenbohrung und hinterer Schwallkante. Ohne Über-
lauf. Befestigung an Beckenrückwand, Langlöcher zur Höhenverstel-
lung bis 100 mm, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 450 x 190 x 390 mm (B x H x T)
Rückwandhöhe 190 mm

ANMW199 2000090003 LG-Pos. Nummer 63FF13A  

Optionales Zubehör
Haubenablaufventil G 1 1/4 B
ZANMW900 2000100861 LG-Pos. Nummer 63FY25M  
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WASHINO-2 Kinder-Wasch- und Spielrinne

WASHINO-2 Kinder-Wasch- und Spielrinne aus kunstharzgebun-
denem Mineralwerkstoff MIRANIT, Farbton Alpinweiß. Mit 2 Wasch-
plätzen, Becken wellenförmig, große Außen- und Beckeninnenradien, 
mit angeformter Schwallkante. Armaturenbank mit Armaturenboh-
rung je Waschplatz. Ab- und Überlaufventil als Standrohrventil. 
Befestigung an Beckenrückwand, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 1100 x 240 x 450 mm (B x H x T)

SANW200 2000103056 LG-Pos. Nummer 63FB61B  

WASHINO-3 Kinder-Wasch- und Spielrinne

WASHINO-3 Kinder-Wasch- und Spielrinne aus kunstharzgebun-
denem Mineralwerkstoff MIRANIT, Farbton Alpinweiß. Mit 3 Wasch-
plätzen, Becken wellenförmig, große Außen- und Beckeninnenradien, 
mit angeformter Schwallkante. Armaturenbank mit Armaturenboh-
rung je Waschplatz. Ab- und Überlaufventil als Standrohrventil. 
Befestigung an Beckenrückwand, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 1600 x 240 x 450 mm (B x H x T)

SANW215 2000106654 LG-Pos. Nummer 63FB61A  

WASHINO Kinderwasch- und Spielrinnen
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WASHINO-4 Kinder-Wasch- und Spielrinne

WASHINO-4 Kinder-Wasch- und Spielrinne aus kunstharzgebun-
denem Mineralwerkstoff MIRANIT, Farbton Alpinweiß. Mit 4 Wasch-
plätzen, Becken wellenförmig, große Außen- und Beckeninnenradien, 
mit angeformter Schwallkante. Armaturenbank mit Armaturenboh-
rung je Waschplatz. Integrierte Trennwand mit Überlauffunktion aus 
MIRANIT, Farbton Blau (RAL 5002). Ab- und Überlaufventil als Stand-
rohrventil für je 2 Waschplätze, je Becken 1 Ablauf (Abstand zwischen 
den Abläufen 1000 mm). Befestigung an Beckenrückwand, inklusive 
Befestigungsmaterial.

Abmessungen 2100 x 240 x 470 mm (B x H x T)

SANW205 2000103057 LG-Pos. Nummer 63FB62A  

WASHINO-Step Kinder-Wasch- und Spielrinne

WASHINO-Step Kinder-Wasch- und Spielrinne aus kunstharzgebun-
denem Mineralwerkstoff MIRANIT, Farbton Alpinweiß. Ausführung 
Becken links oben, rechts unten. Mit 4 Waschplätzen (je 2 Wasch-
plätze mit 100 mm Höhenabstufung), Becken wellenförmig, große 
Außen- und Becken innenradien, mit angeformter Schwallkante. 
Armaturenbank mit Armaturenbohrung je Waschplatz. Integrierte 
Trennwand mit Überlauffunktion aus MIRANIT, Farbton Blau (RAL 
5002). Ab- und Überlaufventil als Standrohrventil für je 2 Wasch-
plätze, je Becken 1 Ablauf (Abstand zwischen den Abläufen 1000 
mm). Befestigung an Beckenrückwand, inklusive Befestigungsmate-
rial.

Abmessungen 2100 x 340 x 470 mm (B x H x T)

SANW211 2000103058 LG-Pos. Nummer 63FB63A  
Ausführung Becken rechts oben/links unten
SANW212 2000103059 LG-Pos. Nummer 63FB63B  
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Trinkbrunnen, Ausguss und Zubehör

Fäkalausguss

Fäkalausguss für Wandmontage, aus kunstharzgebundenem Mineral-
werkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbe-
ständig bis 80 °C). Farbton Alpinweiß. Runde Ausgussmulde mit 
integriertem, umlaufendem Spülrand, Wasserzulauf innen, waage-
recht. Angeformte Rückwand mit eingeformten Mineralguss-Konsolen 
und Befestigungsbohrungen. Inklusive Befestigungsmaterial. Siphon 
aus Kunststoff DN 100 mit waagerechtem Abgang. Mit Ablaufschutz 
aus Chromnickelstahl zur Verhinderung von Verstopfungen.

Abmessungen 469 x 414 x 498 mm (B x H x T)
Muldendurchmesser 360 mm

SIRW511 2000101200  

Optionales Zubehör
Eimerrost
SIRX512 2000101201 LG-Pos. Nummer 63FB64D  
Siphonverkleidung
SIRX514 2000101202 LG-Pos. Nummer 63FB64E  

Hinweis:
Passendes AQUAFIX-Installationselement siehe Seite 109

Wandtrinkbrunnen

Wandtrinkbrunnen aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff 
MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 
80 °C), Farbton Alpinweiß. Mit einer nahtlos eingeformten runden 
Mulde, ohne Überlauf, mit Armaturenbohrung 18 mm (D) rechts. 
Befestigung an Beckenrückwand. Umlaufende Schürze 110 mm (H). 
Mit Siebablaufventil G 1 1/4 B, Siphon G 1 1/4 B, inklusive Befesti-
gungsmaterial.

Abmessungen 400 x 110 x 400 mm (B x H x T)
Muldenmaße 290 x 80 mm (D x H)

SIRW24D 2000105177 LG-Pos. Nummer 63FB66A  

Notwendiges Zubehör
Trinkbrunnenarmatur mit Druckknopf
ANMX-BU    
Flaschenfüllarmatur
ANMX-BT  
Selbstschluss-Trinkbrunnenarmatur
AQRM304 2000101118 LG-Pos. Nummer 63FA49K  

2130654085

2130654086
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AQUAFIX Installationselement

AQUAFIX-Installationselement für Fäkalausguss aus MIRANIT mit 
Wandeinbauspülkasten. Selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrah-
menkonstruktion, TÜV geprüft, zur Einzelmontage für Trockenverklei-
dung. Wandeinbauspülkasten schwitzwasserisoliert, mit 
2-Mengenspülung (9-3 l oder 6-3 l) oder Start /Stopp-Spülung, Über-
tragung der Auslösefunktion über flexible Druckspiralen, Füllventil
Armaturengruppe I mit flexiblem Anschlussschlauch, Befestigungs-
schelle mit WC-Anschlussbogen DN 90 / DN 100, mit wasserfester,
mehrfachverleimter Schichtholzplatte und Befestigungsmodul mit
Armaturenanschlüssen G 1/2, mit Zu- und Ablaufgarnitur, Bauschutz
und Befestigungsmaterial.

Abmessungen 525 x 1500 mm (B x H)

CMPX156 2000102698  

Notwendiges Zubehör
Betätigungsplatte aus Edelstahl mit 1 Taste
AQUA557 2000067429 LG-Pos. Nummer 63FK25B  
Betätigungsplatte aus Edelstahl mit 2 Tasten für 2-Mengen-Spülung 
oder Start/Stopp-Spülung
AQUA555 2000067493 LG-Pos. Nummer 63FK25A  

Optionales Zubehör
AQUAFIX-Wandwinkel-Set für Vorwandmontage Verpackungseinheit 
2 Stück.
ZCMPX140 2000100867 LG-Pos. Nummer 63FE11A  

SIRIUS Eimerrost

Eimerrost aus Chromnickelstahl zur Wandmontage über Fäkalausguss 
aus MIRANIT, klappbar, mit Kippsicherung, inklusive Befestigungsma-
terial.

Abmessungen 360 x 118 x 362 mm (B x H x T)

SIRX512 2000101201 LG-Pos. Nummer 63FB64D  

SIRIUS Siphonverkleidung

Siphonverkleidung für Fäkalausguss aus MIRANIT, aus Chromnickel-
stahl zur Wandmontage, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 145 x 287 x 341 mm (B x H x T)

SIRX514 2000101202 LG-Pos. Nummer 63FB64E  
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Waschrinne mit 2 Waschplätzen

Reihenwaschplatz zur einreihigen Montage an der Wand, aus kunst-
harzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, porenfreie, glatte Ober-
fläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß, Befestigung 
an Beckenrückwand, inklusive Armaturenbank, ohne Lochbohrung 
(Lochbohrung optional, Bohrpunkte markiert), mit Überlauf, inklusive 
Befestigungsmaterial, Ablaufset und Montageschablone.

2 Waschplätze
Waschplatzbreite 600 mm
Abmessungen 1200 x 170 x 480 mm (B x H x T)

(vormals 2030005452)

SOLX1200         203.0000.217 LG-Pos. Nummer 63FB78A  

Waschrinne mit 3 Waschplätzen

Reihenwaschplatz zur einreihigen Montage an der Wand, aus kunst-
harzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, porenfreie, glatte Ober-
fläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß, 
Befestigung an Beckenrückwand, inklusive Armaturenbank, ohne 
Lochbohrung (Lochbohrung optional, Bohrpunkte markiert), mit Über-
lauf, inklusive Befestigungsmaterial, Ablaufset und Montageschab-
lone.

3 Waschplätze
Waschplatzbreite 600 mm
Abmessungen 1800 x 170 x 480 mm (B x H x T)

SOLX1800         2030005465 LG-Pos. Nummer 63FB78B  

Waschrinne mit Rückwand

Reihenwaschplatz und Rückwand aus kunstharzgebundenem Mine-
ralwerkstoff MIRANIT, porenfreie, glatte Oberfläche (temperaturbe-
ständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiss, mit Überlauf, inklusive 
Befestigungsmaterial und Ablaufset. Reihenwaschplatz und Rück-
wand werden in zwei Teilen geliefert, Montage muss vor Ort erfolgen.

Abmessungen 1200 x 360 x 480 mm (B x H x T)

(vormals 2030010665)

SOLX1200SB   203.0000.220 LG-Pos. Nummer 63FB79A  

Reihenwaschanlagen FUTURA exklusiv
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FUTURA exklusiv Waschrinne

FUTURA exklusiv Waschrinne zur Wandmontage oder freistehenden 
doppelreihigen Montage, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff 
MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 
80 °C), Farbton Alpinweiß. Armaturenbank 90 mm ohne Armaturen-
bohrungen, Befestigung an Beckenrückwand, umlaufende Schürze. 
Inklusive 2 Haubenablaufventilen G 2 B und Befestigungsmaterial.

Abmessungen 1800 x 170 x 570 mm (B x H x T)

Zur freistehenden doppelreihigen Montage müssen die Brückenfüße 
separat bestellt werden.

SANW1800 2030057408 LG-Pos. Nummer 63FB74C  
Breite 2400 mm
SANW2400 2030057410 LG-Pos. Nummer 63FB74D  

Optionales Zubehör
für Beckenoberkante 800 mm
SANW0118 2000104999 LG-Pos. Nummer 63FB75B  
für Beckenoberkante 700 mm
SANW0117 2000105049 LG-Pos. Nummer 63FB75A  
für Beckenoberkante 700 mm
SANW0119 2030063270 LG-Pos. Nummer 63FB76A  
für Beckenoberkante 800 mm
SANW0120 2030063271 LG-Pos. Nummer 63FB76B  

FUTURA exklusiv Waschrinne

FUTURA exklusiv Waschrinne zur Wandmontage oder freistehenden 
doppelreihigen Montage, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff 
MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 
80 °C), Farbton Alpinweiß. Armaturenbank 90 mm ohne Armaturen-
bohrungen, Befestigung an Beckenrückwand, umlaufende Schürze. 
Inklusive Haubenablaufventil G 2 B und Befestigungsmaterial.

Abmessungen 1200 x 170 x 570 mm (B x H x T)

Zur freistehenden doppelreihigen Montage müssen die Brückenfüße 
separat bestellt werden.

SANW1200 2030057405 LG-Pos. Nummer 63FB74A  
Breite 1400 mm
SANW1400 2030057406 LG-Pos. Nummer 63FB74B  

Optionales Zubehör
für Beckenoberkante 800 mm
SANW0118 2000104999 LG-Pos. Nummer 63FB75B  
für Beckenoberkante 700 mm
SANW0117 2000105049 LG-Pos. Nummer 63FB75A  
für Beckenoberkante 700 mm
SANW0119 2030063270 LG-Pos. Nummer 63FB76A  
für Beckenoberkante 800 mm
SANW0120 2030063271 LG-Pos. Nummer 63FB76B  
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Montage-Varianten FUTURA exklusiv

Wandmontage Wandmontage mit Winkelfüßen Freistehende Montage mit Brückenfüßen

Brückenfuß

Brückenfuß zur freistehenden doppelreihigen Montage, aus kunst-
harzgebundenem Mineralwerkstoff, Farbton Anthrazit, für Wasch-
rinne FUTURA exklusiv mit Beckenoberkante 700 mm.

Abmessungen 125 x 565 x 970 mm (B x H x T)

SANW0119 2030063270 LG-Pos. Nummer 63FB76A  

Winkelfuß

Winkelfuß zur Wandmontage, aus kunstharzgebundenem Mineral-
werkstoff, Farbton Anthrazit, für Waschrinne FUTURA exklusiv mit 
Beckenoberkante 700 mm.

Abmessungen 125 x 565 x 485 mm (B x H x T)

SANW0117 2000105049 LG-Pos. Nummer 63FB75A  
für Beckenoberkante 800 mm
SANW0118 2000104999 LG-Pos. Nummer 63FB75B  

Reihenwaschanlagen FUTURA exklusiv

112



2 x 2

2 x

3 x

3 x

3 x

2 x

2 x

4 x

3 x 2

4 x 2

5 x 2

6 x 2

2 x

2 x 2 x

2 x

3 x

3 x

4 x

3 x

3 x

4 x

5 x

6 x

Armatureneinheiten für Wandmontage zur Wasserversorgung für FUTURA exklusiv Waschrinnen siehe Kapitel 
„Wascharmaturen“. Für den Einsatz von Standarmaturen: Mehrpreis pro Armaturenbohrung

Wandmontage / Anzahl Armaturen Anzahl Winkelfüße 

Anzahl Brückenfüße doppelreihige Montage / Anzahl Armaturen

Armatureneinheiten zur Wasserversorgung für FUTURA exklusiv Waschrinnen, doppelreihig, siehe Kapitel „Wascharmaturen“.
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Sanitärprodukte für das Gesundheitswesen
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Sanitärprodukte für das 
Gesundheitswesen

Armaturen, Waschplätze und ergänzende 
Produkte, die in Krankenhäusern und Ein-
richtungen des Gesundheitswesens ihren 

-
derungen erfüllen. 

-

-

-
 
 
 

Armaturen, Waschtische, Ausstattungselemente
KWC F4LT-Med Thermostat-Einhebelmischer für Ärzte- und OP-Wasch-

116

KWC MEDCARE, EXOS., VARIUScare Waschtische 122

KWC Reihenwaschtisch und Waschplatz für den OP-Bereich 131

KWC Abnehmbare Wandausläufe und Babybadewannen 133

KWC Mehrzweckbecken, Gipsabscheider, Ausgüsse 135
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Ni

Ni

Pb
≤ 0,2%

Pb
≤ 0,2%

F4LT-Med Thermostat-Einhebel-Standbatterie

F4LT-Med Thermostat-Einhebelmischer als Standbatterie DN 15, für 
Ärzte-Waschanlagen im Gesundheitswesen und Pflegebereich, 
Armhebellänge 172 mm. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche 
mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz, eigensicher 
gegen Rückfließen sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperatur-
anschlag und Keramikscheibentechnik. Ohne Rückflussverhinderer für 
optimierte Trinkwasserhygiene. Hebelkappe ergonomisch gestaltet in 
geschlossener Bauform für handkontaktfreie Armhebelbetätigung. Zum 
Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive 
Sieben. Reinigungsoptimierte Armaturenform, Ganzmetallausführung, 

-
reduzierter Wasserführung ohne Nickelbeschichtung. Laminarstrahl-

135 mm.

F4LT1010  

Lieferbar ab April 2023

Optionales Zubehör
Verdrehsicherung
ACLM1009 LG-Pos. Nummer 63FY22T  

F4LT-Med Thermostat-Einhebel-Standbatterie mit Zugstange

F4LT-Med Thermostat-Einhebelmischer als Standbatterie DN 15, für 
Ärzte-Waschanlagen im Gesundheitswesen und Pflegebereich, 
Armhebellänge 172 mm. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche 
mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz, eigensicher 
gegen Rückfließen sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperatur-
anschlag und Keramikscheibentechnik. Ohne Rückflussverhinderer für 
optimierte Trinkwasserhygiene. Hebelkappe ergonomisch gestaltet in 
geschlossener Bauform für handkontaktfreie Armhebelbetätigung. Zum 
Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive 
Sieben. Reinigungsoptimierte Armaturenform, Ganzmetallausführung, 

-
reduzierter Wasserführung ohne Nickelbeschichtung. Laminarstrahl-

F4LT1015  

Lieferbar ab April 2023

Optionales Zubehör
Verdrehsicherung
ACLM1009 LG-Pos. Nummer 63FY22T  

F4LT-Med und F4ET-Med Thermostat-Einhebelmischer, 
F4MT-Med Thermostat-Wannenbatterie

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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Pb
≤ 0,2%

Pb
≤ 0,2%

Ni

Ni

F4LT-Med Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

F4LT-Med Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15, zur 
Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Ärzte-Wasch-
anlagen im Gesundheitswesen und Pflegebereich, Armhebellänge 172 
mm. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement
und aktivem Verbrühungsschutz, eigensicher gegen Rückfließen sowie
einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag, Keramikscheiben-

-
derer für optimierte Trinkwasserhygiene. Hebelkappe ergonomisch
gestaltet in geschlossener Bauform für handkontaktfreie Armhebelbe-
tätigung. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Reinigungsopti-
mierte Armaturenform, verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse,
Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Vom Armaturenge-
häuse entkoppelte, volumenreduzierte, glatte Wasserführungen aus

thermischen Isolierbauteilen zur Reduzierung der Wärmeübertragung
vom Armaturengehäuse auf die Kaltwasserleitung. Selbstentleerender
Auslauf mit Laminarstrahlregler. Mit verstellbaren und absperrbaren
Anschlüssen mit Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare

F4LT1024  

F4LT1025 Thermostat-Wandbatterie

F4LT-Med Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15, zur 
Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für OP-Waschan-
lagen und unreine Arbeitsräume im Gesundheitswesen, Armhebellänge 
251 mm. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffele-
ment und aktivem Verbrühungsschutz, eigensicher gegen Rückfließen 
sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag, Keramik-

-
flussverhinderer für optimierte Trinkwasserhygiene. Hebelkappe 
ergonomisch gestaltet in geschlossener Bauform für handkontaktfreie 
Armhebelbetätigung. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Reini-
gungsoptimierte Armaturenform, verbrühungssicheres Safe-Touch-
Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Vom 
Armaturengehäuse entkoppelte, volumenreduzierte, glatte Wasserfüh-

-
schichtung. Mit thermischen Isolierbauteilen zur Reduzierung der 
Wärmeübertragung vom Armaturengehäuse auf die Kaltwasserleitung. 
Selbstentleerender Auslauf mit Laminarstrahlregler. Mit verstellbaren 
und absperrbaren Anschlüssen mit Sieben, vollständig abgedeckt durch 
tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausladung 285 mm.

F4LT1025  
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Lieferbar ab April 2023

Lieferbar ab April 2023

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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Pb
≤ 0,2%

Pb
≤ 0,2%

F4ET-Med Elektronik-Thermostat-Wandbatterie

F4ET-Med Thermostat-Wandbatterie DN 15, zur Aufputzmontage mit 
arretierbarem Schwenkauslauf, für Ärzte-Waschanlagen im Gesund-
heitswesen und Pflegebereich. Opto-elektronisch gesteuert, Auslösung 
über Handreflexion mit nachfolgender automatischer Umschaltung auf 
Körperdetektion. Thermostat mit Metallgriff inklusive Hebel für berüh-
rungsreduzierte Bedienbarkeit und einstellbarem, verdrehsicherem 
Temperaturanschlag. Mit Möglichkeit der manuellen thermischen Desin-
fektion. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Steuerelektronik, 
stagnationsfreie Hygiene-Magnetventilkartusche, Durchflussmengen-

-
hungssicheren Safe-Touch-Gehäuse, Messing poliert verchromt. Vom 
Armaturengehäuse entkoppelte, volumenreduzierte, glatte Wasserfüh-

-
schichtung. Mit thermischen Isolierbauteilen zur Reduzierung der 
Wärmeübertragung vom Armaturengehäuse auf die Kaltwasserleitung. 
Selbstentleerender Auslauf mit Laminarstrahregler. Mit verstellbaren 
und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderen und Sieben, 
vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausla-

Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speiche-
rung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und 
Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

F4ET1001  

Lieferbar ab Juni 2023

Optionales Zubehör
Bidirektionale Fernbedienung
ACEX9005 LG-Pos. Nummer 63FY23A  
2-Tasten-Fernbedienung
ACEX9004 LG-Pos. Nummer 63FY23B  

F4ET-Med Elektronik-Thermostat-Wandbatterie

F4ET-Med Thermostat-Wandbatterie DN 15, zur Aufputzmontage mit 
arretierbarem Schwenkauslauf, für OP-Waschanlagen und unreine 
Arbeitsräume im Gesundheitswesen. Opto-elektronisch gesteuert, 
Auslösung über Handreflexion mit nachfolgender automatischer 
Umschaltung auf Körperdetektion. Thermostat mit Metallgriff inklusive 
Hebel für berührungsreduzierte Bedienbarkeit und einstellbarem, 
verdrehsicherem Temperaturanschlag. Mit Möglichkeit der manuellen 
thermischen Desinfektion. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. 
Steuerelektronik, stagnationsfreie Hygiene-Magnetventilkartusche, 

Sensor im verbrühungssicheren Safe-Touch-Gehäuse, Messing poliert 
verchromt. Vom Armaturengehäuse entkoppelte, volumenreduzierte, 

und ohne Nickelbeschichtung. Mit thermischen Isolierbauteilen zur 
Reduzierung der Wärmeübertragung vom Armaturengehäuse auf die 
Kaltwasserleitung. Selbstentleerender Auslauf mit Laminarstrahregler. 
Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit mit Rückflussver-
hinderen und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare 
Schraubrosetten. Ausladung 296 mm. Aktivierte Hygienespülung 24 
Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerre-
flexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Para-
metrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale 
Fernbedienung.

F4ET1002  

Lieferbar ab Juni 2023

Optionales Zubehör
Bidirektionale Fernbedienung
ACEX9005 LG-Pos. Nummer 63FY23A  
2-Tasten-Fernbedienung
ACEX9004 LG-Pos. Nummer 63FY23B  

F4ET-Med Thermostat-Einhebelmischer,
F4MT-Med Thermostat-Wannenbatterie

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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F4MT-Med Thermostat-Wannenbatterie

F4MT-Med Thermostat-Wannenbatterie mit feststehendem Auslauf als 
2-Griff-Wandbatterie DN 15, Armaturengruppe I, zur Aufputzmontage
für Bäder im Gesundheitswesen und Pflegebereich, zum Anschluss an
Warm- und Kaltwasser. Keramische Ventilkartusche mit Drehgriff für
Mengenregulierung, Mischwasserabsperrung sowie integrierter
Wanne- und Handbrause-Umstellung. Thermostatisch gesteuerte
Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz,
eigensicher gegen Rückfließen sowie einstellbarem und verdrehsi-
cherem Temperaturanschlag, voreingestellt auf 38 °C und Möglichkeit
zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Reini-
gungsoptimierte Armaturenform mit ergonomisch gestalteten Griffen,
verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Handbrauseanschluss

Rückflussverhinderern. Ganzmetallausführung, poliert verchromt. Zwei-
schaliges Armaturengehäuse zur Reduzierung der Wärmeübertragung
vom Armaturengehäuse auf die Kaltwasserleitung, mit volumenredu-
zierten und glatten Wasserführungen. Mit verstellbaren Anschlüssen

F4MT2001  
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

119



Ni

Ni

Pb
≤ 0,2%

Pb
≤ 0,2%

F4LT-Med Thermostat-Einhebel-Standbatterie

F4LT-Med Thermostat-Einhebelmischer als Standbatterie DN 15 für 
Waschanlagen im Gesundheitswesen und Pflegebereich, Hebellänge 
148 mm. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffele-
ment und aktivem Verbrühungsschutz, eigensicher gegen Rückfließen 
sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Kera-
mikscheibentechnik. Ohne Rückflussverhinderer für optimierte Trink-
wasserhygiene. Hebelkappe ergonomisch gestaltet in Bügelform, im 
vorderen Bereich mit leichter Wölbung und Basaltgrau beschichtet, 

und Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive Sieben. Reinigungsopti-
mierte Armaturenform, Ganzmetallausführung, bleiarmes Messing 

-
führung ohne Nickelbeschichtung. Laminarstrahlregler mit integriertem 

F4LT1002  

Optionales Zubehör
Verdrehsicherung
ACLM1009 LG-Pos. Nummer 63FY22T  

F4LT-Med Thermostat-Einhebel-Standbatterie mit Zugstange

F4LT-Med Thermostat-Einhebelmischer als Standbatterie DN 15 für 
Waschanlagen im Gesundheitswesen und Pflegebereich, Hebellänge 
148 mm. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffele-
ment und aktivem Verbrühungsschutz, eigensicher gegen Rückfließen 
sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Kera-
mikscheibentechnik. Ohne Rückflussverhinderer für optimierte Trink-
wasserhygiene. Hebelkappe ergonomisch gestaltet in Bügelform, im 
vorderen Bereich mit leichter Wölbung und Basaltgrau beschichtet, 

und Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive Sieben. Reinigungsopti-
mierte Armaturenform, Ganzmetallausführung, bleiarmes Messing 

-
führung ohne Nickelbeschichtung. Laminarstrahlregler mit integriertem 

F4LT1003  

Optionales Zubehör
Verdrehsicherung
ACLM1009 LG-Pos. Nummer 63FY22T  

F4LT-Med Thermostat-Einhebelmischer

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

120



Pb
≤ 0,2%

Pb
≤ 0,2%

Ni

Ni

F4LT-Med Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

F4LT-Med Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur 
Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen 
im Gesundheitswesen und Pflegebereich, Hebellänge 148 mm. Ther-
mostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und 
aktivem Verbrühungsschutz, eigensicher gegen Rückfließen sowie 
einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikschei-
bentechnik. Ohne Rückflussverhinderer für optimierte Trinkwasserhy-
giene. Hebelkappe ergonomisch gestaltet in Bügelform, im vorderen 
Bereich mit leichter Wölbung und Basaltgrau beschichtet, nach dem 

-
wasser. Reinigungsoptimierte Armaturenform, verbrühungssicheres 
Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert 
verchromt. Vom Armaturengehäuse entkoppelte, volumenreduzierte, 

ohne Nickelbeschichtung. Mit thermischen Isolierbauteilen zur Reduzie-
rung der Wärmeübertragung vom Armaturengehäuse auf die Kaltwas-

Anschlüssen mit Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare 

F4LT1005  

F4LT-Med Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit 
Handbrauseanschluss

F4LT-Med Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur 
Aufputzmontage, für Duschanlagen im Gesundheitswesen und Pflege-
bereich, Hebellänge 118 mm. Thermostatisch gesteuerte Mischkartu-
sche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz, 
eigensicher gegen Rückfließen sowie einstellbarem, verdrehsicherem 
Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ohne Rückflussver-
hinderer für optimierte Trinkwasserhygiene. Hebelkappe ergonomisch 
gestaltet in Bügelform, im vorderen Bereich mit leichter Wölbung und 

Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Reinigungsoptimierte Arma-
turenform, verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Handbrause-

Vom Armaturengehäuse entkoppelte, volumenreduzierte, glatte 

Nickelbeschichtung. Mit thermischen Isolierbauteilen zur Reduzierung 
der Wärmeübertragung vom Armaturengehäuse auf die Kaltwasserlei-
tung. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Sieben, voll-
ständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten.

F4LT2003  

Optionales Zubehör
Handbrause
ACXX2007 LG-Pos. Nummer 63FJ85A  
Brausestange mit Handbrausehalter
ACXX2008 LG-Pos. Nummer 63FJ85B  
Entleerungsventil für Brauseschlauchentleerung
ACXX2009 LG-Pos. Nummer 63FJ85H  
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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MEDCARE Einzelwaschtisch barrierefrei

MEDCARE Einzelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerk-
stoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbe-

Haltegriffen, umrandet mit Farbstreifen in Basaltgrau. Mit nahtlos 

Befestigung an Beckenrückwand. Hintere Schwallkante, inklusive 
Befestigungsmaterial.

ANMW0038  

Optionales Zubehör
Haubenablaufventil, verchromt
ZANMW0030 LG-Pos. Nummer 63FY25J  

MEDCARE Einzelwaschtisch barrierefrei

MEDCARE Einzelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerk-
stoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbe-

Haltegriffen, umrandet mit Farbstreifen in Basaltgrau. Mit nahtlos 
eingeformter Mulde, ohne Überlauf, ohne Armaturenbohrung. Befesti-
gung an Beckenrückwand. Hintere Schwallkante, inklusive Befesti-
gungsmaterial.

ANMW0042  

Optionales Zubehör

ZANMW901 LG-Pos. Nummer 63FY25L  
Haubenablaufventil, verchromt
ZANMW0030 LG-Pos. Nummer 63FY25J  

MEDCARE Einzelwaschtische

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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MEDCARE Einzelwaschtisch barrierefrei

MEDCARE Einzelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerk-
stoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbe-

Haltegriffen, nahtlos eingeformter Mulde, Überlauf und Armaturenboh-
-

kante, inklusive Befestigungsmaterial.

ANMW0039  
ohne Armaturenbohrung
ANMW0040  

Optionales Zubehör
Haubenablaufventil, verchromt
ZANMW0030 LG-Pos. Nummer 63FY25J  

MEDCARE Einzelwaschtisch barrierefrei

MEDCARE Einzelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerk-
stoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbe-

Haltegriffen, nahtlos eingeformter Mulde, ohne Überlauf, mit Armatu-

Schwallkante, inklusive Befestigungsmaterial.

ANMW0041  
ohne Armaturenbohrung
ANMW0043  

Optionales Zubehör

ZANMW901 LG-Pos. Nummer 63FY25L  
Haubenablaufventil, verchromt
ZANMW0030 LG-Pos. Nummer 63FY25J  

S
an

it
är

pr
od

uk
te

 f
ür

 d
as

 
G

es
un

dh
ei

ts
w

es
en

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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MEDCARE Einzelwaschtisch barrierefrei

MEDCARE Einzelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerk-
stoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbe-

Haltegriffen, umrandet mit Farbstreifen in Basaltgrau. Mit Ablageflä-
chen, nahtlos eingeformter Mulde, Überlauf und Armaturenbohrung 

inklusive Befestigungsmaterial.

ANMW0046  

Optionales Zubehör
Haubenablaufventil, verchromt
ZANMW0030 LG-Pos. Nummer 63FY25J  

MEDCARE Einzelwaschtisch barrierefrei

MEDCARE Einzelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerk-
stoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbe-

Haltegriffen, umrandet mit Farbstreifen in Basaltgrau. Mit Ablageflä-
chen, nahtlos eingeformter Mulde, ohne Überlauf, mit Armaturenboh-

Schwallkante, inklusive Befestigungsmaterial.

ANMW0050  
ohne Armaturenbohrung
ANMW0052  

Optionales Zubehör

ZANMW901 LG-Pos. Nummer 63FY25L  
Haubenablaufventil, verchromt
ZANMW0030 LG-Pos. Nummer 63FY25J  

MEDCARE Einzelwaschtische

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

ohne Armaturenbohrung
ANMW0048  
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MEDCARE Einzelwaschtisch barrierefrei

MEDCARE Einzelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerk-
stoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbe-

Haltegriffen, Ablageflächen, nahtlos eingeformter Mulde, Überlauf und 

Hintere Schwallkante, inklusive Befestigungsmaterial.

ANMW0047

Optionales Zubehör
Haubenablaufventil, verchromt
ZANMW0030 LG-Pos. Nummer 63FY25J

MEDCARE Einzelwaschtisch barrierefrei

MEDCARE Einzelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerk-
stoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbe-

Haltegriffen, Ablageflächen, nahtlos eingeformter Mulde, ohne Über-
-

wand. Hintere Schwallkante, inklusive Befestigungsmaterial.

ANMW0051
ohne Armaturenbohrung
ANMW0053

Optionales Zubehör

ZANMW901 LG-Pos. Nummer 63FY25L
Haubenablaufventil, verchromt
ZANMW0030 LG-Pos. Nummer 63FY25J
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

ohne Armaturenbohrung
ANMW0049
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MEDCARE Einzelwaschtisch barrierefrei

MEDCARE Einzelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerk-
stoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbe-
ständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Unterfahrbar, mit Ablageflächen, 
nahtlos eingeformter Mulde, Überlauf und Armaturenbohrung 35 mm 
(D). Befestigung an Beckenrückwand. Hintere Schwallkante, inklusive 
Befestigungsmaterial. 

Abmessungen 850 x 150 x 550 mm (B x H x T) 
Muldenmaße 500 x 117 x 415 mm (B x H x T)

ANMW0054 2030072438  
ohne Armaturenbohrung
ANMW0055 2030072439  

Optionales Zubehör
Haubenablaufventil, verchromt
ZANMW0030 2030057337 LG-Pos. Nummer 63FY25J  

MEDCARE Einzelwaschtisch barrierefrei

MEDCARE Einzelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerk-
stoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbe-
ständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Unterfahrbar, mit nahtlos 
eingeformter Mulde, ohne Überlauf, mit Armaturenbohrung 35 mm (D). 
Befestigung an Beckenrückwand. Hintere Schwallkante, inklusive 
Befestigungsmaterial. 

Abmessungen 650 x 150 x 550 mm (B x H x T) 
Muldenmaße 450 x 117 x 415 mm (B x H x T)

ANMW0044 2030072430  

 

Optionales Zubehör
Siebablaufventil G 1 1/4 B
ZANMW901 2000100854 LG-Pos. Nummer 63FY25L  
Haubenablaufventil, verchromt
ZANMW0030 2030057337 LG-Pos. Nummer 63FY25J  

MEDCARE Einzelwaschtische

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

ohne Armaturenbohrung
ANMW0045 2030072431  
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MEDCARE Einzelwaschtisch barrierefrei

MEDCARE Einzelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerk-
stoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbe-

nahtlos eingeformter Mulde, ohne Überlauf, mit Armaturenbohrung 

inklusive Befestigungsmaterial.

ANMW0056
ohne Armaturenbohrung
ANMW0057

Optionales Zubehör

ZANMW901 LG-Pos. Nummer 63FY25L
Haubenablaufventil, verchromt
ZANMW0030 LG-Pos. Nummer 63FY25J
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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MEDCARE Reihenwaschtische, EXOS. Einzel- und
Reihenwaschtische

MEDCARE Reihenwaschtisch barrierefrei

MEDCARE Reihenwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff 
MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 

umrandet mit Farbstreifen in Basaltgrau. Mit Ablageflächen, bis zu 

Armaturenbohrung. Variabler Muldenabstand, Befestigung an 
Beckenrückwand. Hintere Schwallkante, inklusive Befestigungsmaterial. 

Detailspezifikationen wie Einbauart und Muldenabstände etc. erfolgen 
auftragsbezogen mittels Fertigungsblättern (bei KWC Professional 

Preise auf Anfrage.

MEDCARE Reihenwaschtisch barrierefrei

MEDCARE Reihenwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff 
MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 

-
gung an Beckenrückwand. Hintere Schwallkante, inklusive Befestigungs-
material. 

Detailspezifikationen wie Einbauart und Muldenabstände etc. erfolgen 
auftragsbezogen mittels Fertigungsblättern (bei KWC Professional

Preise auf Anfrage.

MEDCARE Reihenwaschtisch barrierefrei

MEDCARE Reihenwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff 
MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 

Armaturenbohrung. Variabler Muldenabstand, Befestigung an Becken-
rückwand. Hintere Schwallkante, inklusive Befestigungsmaterial. 

Detailspezifikationen wie Einbauart und Muldenabstände etc. erfolgen 
auftragsbezogen mittels Fertigungsblättern (bei KWC Professional

Preise auf Anfrage.

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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EXOS. Einzelwaschtisch barrierefrei

EXOS. Einzelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff 
MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 

Ablageflächen, nahtlos eingeformter Mulde, ohne Überlauf, mit Arma-

Befestigungsmaterial.

ANMW0001N  

Lieferbar ab April 2023

Optionales Zubehör
Haubenablaufventil, verchromt
ZANMW0030 LG-Pos. Nummer 63FY25J  
Haubenablaufventil, pulverbeschichtet Weiß
ZANMW0031 LG-Pos. Nummer 63FY25K  

EXOS. Handwaschbecken barrierefrei

EXOS. Reihenwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff 
MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 

Ablageflächen, bis zu 4 nahtlos eingeformten Mulden, ohne Überlauf, mit 

Schwallkante, inklusive Befestigungsmaterial. 

Detailspezifikationen wie Einbauart und Muldenabstände etc. erfolgen 
auftragsbezogen mittels Fertigungsblättern (bei KWC Professional 

Preise auf Anfrage.

Lieferbar ab April 2023

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

EXOS. Handwaschbecken barrierefrei

EXOS. Handwaschbecken aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff 
MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 

Ablageflächen, nahtlos eingeformter Mulde, ohne Überlauf, mit Arma-

Befestigungsmaterial.

ANMW0003N  

Lieferbar ab April 2023

Optionales Zubehör
Haubenablaufventil, verchromt
ZANMW0030 LG-Pos. Nummer 63FY25J  
Haubenablaufventil, pulverbeschichtet Weiß
ZANMW0031 LG-Pos. Nummer 63FY25K  
Haubenablaufventil, Edelstahl
ZANMW0050  

Haubenablaufventil, Edelstahl
ZANMW0050  
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VARIUScare Einzelwaschtisch barrierefrei

VARIUScare Einzelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineral-

Unterfahrbar, mit integriertem Griffrand. Mit nahtlos eingeformter 

an Beckenrückwand. Hintere Schwallkante, inklusive Befestigungsma-
terial.

ANMW500  

ANMW502  

ANMW504  

Optionales Zubehör

ZANMW901 LG-Pos. Nummer 63FY25L  

ZANMW900 LG-Pos. Nummer 63FY25M  

VARIUScare Einzelwaschtisch, barrierefrei

VARIUScare Einzelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineral-
werkstoff MIRANIT, Farbton Alpinweiß. Unterfahrbar, mit integriertem 
Griffrand. Mit nahtlos eingeformter Mulde ohne Überlauf. Mit Armatu-
renbohrung. Befestigung an Beckenrückwand. Hintere Schwallkante, 
inklusive Befestigungsmaterial.

ANMW501  

ANMW503  

ANMW505  

Optionales Zubehör

ZANMW901 LG-Pos. Nummer 63FY25L  

ZANMW900 LG-Pos. Nummer 63FY25M  

VARIUScare Einzelwaschtische,
VARIUSmed Reihenwaschtisch

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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Beispiel VARIUSmed mit 3 Mulden

SG_NLBE_2021_02_0112_0123.indd 24 09.12.2020 08:12:57

SG_NLBE_2021_02_0112_0123.indd 24 09.12.2020 08:12:57

VARIUSmed Reihenwaschtisch

VARIUSmed Reihenwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineral-
werkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbe-

nahtlos eingeformten Mulden ohne Überlauf. Variabler Muldenabstand, 

großen Innenradien, mit leichter Neigung zur Vermeidung von Tropf-
wasser. Befestigung an Beckenrückwand. Hintere Schwallkante, inklu-
sive Befestigungsmaterial.

Plattenstärke 25 mm

Detailspezifikationen wie Einbauart und Muldenabstände etc. erfolgen 

Preise auf Anfrage.

Optionales Zubehör

ZANMW901 LG-Pos. Nummer 63FY25L  
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Hygienewaschplatz

Hygienewaschplatz für Wandmontage, Gehäuse aus Chromnickelstahl, 
Oberfläche seidenmatt, Boden mit Revisionsöffnung, nahtlos einge-

-
rungslos, opto-elektronisch gesteuerter F5E-Waschplatzarmatur und 
Wandauslauf, Messing poliert verchromt. Mit verdecktem Thermostat 
DN 15, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Montierte Armhebel-
spender links und rechts, für bauseitige Befüllung. Wasser- und Elektro-
anschluss von unten, inklusive Befestigungsmaterial, mit Steckernetzteil 

HWTE0001  

Optionales Zubehör
Bidirektionale Fernbedienung
ACEX9005 LG-Pos. Nummer 63FY23A  
2-Tasten-Fernbedienung
ACEX9004 LG-Pos. Nummer 63FY23B  

Sanitärprodukte für das Gesundheitswesen
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CAMPUS Babybadewanne

Babybadewanne, zur Einlegemontage, aus Chromnickelstahl, Ober-
fläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, mit Gefälle zum Ablauf, kein 

CMPX403  

CAMPUS Babybadewanne

Babybadewanne, zur Einlegemontage, aus Chromnickelstahl, Ober-
fläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, ohne Überlauf, inklusive 

CMPX0070  
Babybadewanne ohne Überlauf, inklusive Exzenterablaufgarnitur
CMPX0071 LG-Pos. Nummer 63FJ73B  
Babybadewanne mit Überlauf, inklusive Ablaufventil mit Stopfen und 
Überlaufgarnitur
CMPX0072 LG-Pos. Nummer 63FJ73C  
Babybadewanne mit Überlauf, inklusive Exzenterab- und Überlaufgarnitur
CMPX0073 LG-Pos. Nummer 63FJ73D  

Wandauslauf

Wandauslauf DN 15 zur Hinterwandinstallation, abnehmbar für Desin-
fektionszwecke, aus Chromnickelstahl V4A mit Laminarstrahlregler 

AT99-102  

Wandauslauf

Wandauslauf DN 15 zur Hinterwandinstallation, abnehmbar für Desin-
fektionszwecke, aus Chromnickelstahl V4A, mit Laminarstrahlregler 

AT99-103  
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VARIUSmed Mehrzweckbecken

Mehrzweckbecken VARIUSmed aus kunstharzgebundenem Mineral-
werkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbe-

2 nahtlos eingeformten Mulden mit großen Innenradien, ohne Überlauf. 
Variabler Muldenabstand. Schwallkante vorne und hinten. Mit Stand-

Bei Verwendung von Edelstahlkonsolen:

Bei Verwendung von MIRANIT-Konsolen:

Objektspezifische Ausführungen

Detailspezifikationen wie Einbauart und Muldenabstände etc. erfolgen 

Preise auf Anfrage.

Sanitärprodukte für das Gesundheitswesen

Beispiel VARIUSmed mit seitlich platzierter Mulde
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SIRIUS Fäkalausguss

Fäkalausguss aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4571, Oberfläche 
seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Becken, für Wandmontage, 
umlaufender verdeckter Spülrand, Spülrohranschluss für bauseitigen 
Druckspüler, über Steckverschraubung. Ohne Armaturenbank, mit 
Klapprost aus Chromnickelstahl. Abgang senkrecht, mit herausnehm-
barem Ablaufkreuz. Mit Wandkonsolen, inklusive Befestigungsmaterial.

Materialstärke 1,5 mm

Spülwasserbedarf 6 l

SIRX370  

Optionales Zubehör

ZCMPX002 LG-Pos. Nummer 63FY25O  

ZCMPX003 LG-Pos. Nummer 63FY25P  

SIRIUS Gipsabscheider

Gipsabscheider, zur Auflagemontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, 
Becken und Abtropffläche mit umlaufendem Schwallrand, Abtropf-

-
korb mit abnehmbarem Deckel.

SIRX835  
Abtropffläche rechts
SIRX836  

Optionales Zubehör

SIRX838  
Konsolenset für Gipsabscheider
SIRX837  
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SIRIUS Standausguss

Standausguss aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos 
eingeschweißtes Becken mit umlaufenden Schwallrand, ohne Armatu-
renbank, mit hinterer Aufkantung, Ablauf hinten links, mit Standrohr-

Chromnickelstahl. Untergestell aus Chromnickelstahl mit komplett 
umgekanteter 4-seitiger Schürze, 4 Füße, höhenverstellbar auf 25 mm 

-
ausguss und Untergestell verschraubt.

F832V  
Standausguss mit Untergestell zusammen verschweißt
F832V-F LG-Pos. Nummer 63FC11B  

Sanitärprodukte für das Gesundheitswesen
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SIRIUS Standausguss - Waschtischkombination

Standausguss - Waschtischkombination, freistehend oder Wandmon-
tage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, 

umlaufenden Schwallrand, Ablauf mittig, mit Haubenablaufventil 

Revisionsöffnung in der Rückwand, vier Füße angeschraubt, höhenver-
stellbar auf 25 mm zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

SIRX832  
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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Installationselemente für 
Waschanlagen

AQUAFIX: TÜV-geprüfte Installationsele-
mente für Waschtische, barrierefreie 
Waschanlagen oder Edelstahlwaschtische 
bieten eine optimale Montagehilfe.
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AQUAFIX Installationselement für Edelstahlwaschtische

AQUAFIX-Installationselement für Edelstahlwaschtische mit Standar-
maturen, selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, 
TÜV geprüft, zur Einzelmontage für Trockenverkleidung, mit wasser-
fester, mehrfach verleimter Schichtholzplatte, höhenverstellbare 
Objektbefestigung sowie Armaturenanschlüsse und Ablaufhalterung, 
schallgedämmte Wanddurchführungen G 1/2, Universalablaufbogen 
DN 50, Bauschutz und Befestigungsmaterial.

Abmessungen 700 x 1120 mm (B x H)

CMPX150 2030020067 LG-Pos. Nummer 63FE01A   

Optionales Zubehör
AQUAFIX-Wandwinkel-Set für Vorwandmontage Verpackungseinheit 
2 Stück.
ZCMPX140 2000100867 LG-Pos. Nummer 63FE11A   

AQUAFIX-Installationselement für Waschtische

AQUAFIX-Installationselement für Waschtische mit Standarmatur, 
selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, TÜV 
geprüft, zur Einzelmontage für Trockenverkleidung, höhenverstellbare 
Objektbefestigung sowie Armaturenanschlüsse und Ablaufhalterung, 
schallgedämmte Wanddurchführungen G 1/2, Universalablaufbogen 
DN 50, Haltebolzen für Waschtisch, Bauschutz und Befestigungsmaterial.

Abmessungen 525 x 1120 mm (B x H)

CMPX152 2030019897 LG-Pos. Nummer 63FE02A  

Optionales Zubehör
AQUAFIX-Wandwinkel-Set für Vorwandmontage Verpackungseinheit 
2 Stück.
ZCMPX140 2000100867 LG-Pos. Nummer 63FE11A  
AQUAFIX-Befestigungsmodul zur Montage von Aufputz-Wandarmaturen
ZCMPX152/1 2000100941 LG-Pos. Nummer 63FE11B  

AQUAFIX Installationselemente für Waschanlagen

140



AQUAFIX Wandwinkel-Set

AQUAFIX-Wandwinkel-Set für Vorwandmontage, zur Befestigung von 
AQUAFIX-Installationselementen am Mauerwerk oder vor der Ständer-
wand, stufenlos tiefenverstellbar, für Einzelmontage, Stahl verzinkt, 
inklusive Befestigungsmaterial, Verpackungseinheit 2 Stück.

ZCMPX140 2000100867 LG-Pos. Nummer 63FE11A  

AQUAFIX-Befestigungsmodul für Aufputz-Wandarmaturen

AQUAFIX-Befestigungsmodul zur Montage von Aufputz-Wandarma-
turen in Verbindung mit AQUAFIX-Installationselementen für Waschti-
sche, Stahl verzinkt, ohne Wanddurchführungen, inklusive 
Befestigungsmaterial.

Abmessungen 444 x 72 x 30 mm (B x H x T)

ZCMPX152/1 2000100941 LG-Pos. Nummer 63FE11B  

AQUAFIX-Installationselement für barrierefreie Waschanlagen

AQUAFIX-Installationselement für Waschtische in barrierefreier 
Ausführung mit Standarmaturen, selbsttragende, pulverbeschichtete 
Stahlrahmenkonstruktion, TÜV geprüft, zur Einzelmontage für Trocken-
verkleidung, höhenverstellbare Objektbefestigung sowie Armaturenan-
schlüsse und Ablaufhalterung, schallgedämmte Wanddurchführungen 
G 1/2, Wandeinbau-Siphon DN 50 / DN 40, Haltebolzen für Wasch-
tisch, Bauschutz und Befestigungsmaterial.

Abmessungen 525 x 1120 mm (B x H)

CMPX151 2030019961 LG-Pos. Nummer 63FE02B  

Optionales Zubehör
AQUAFIX-Wandwinkel-Set für Vorwandmontage Verpackungseinheit 
2 Stück.
ZCMPX140 2000100867 LG-Pos. Nummer 63FE11A  
AQUAFIX-Befestigungsmodul zur Montage von Aufputz-Wandarmaturen
ZCMPX152/1 2000100941 LG-Pos. Nummer 63FE11B  
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Selbstschluss, Elektronik, 
Einhebelmischer

Modernste Armaturentechnik unterstützt 
die sparsame, hygienische und dennoch 
komfortable Ausstattung professioneller 
Duscheinrichtungen. Neben Funktions- 
sicherheit und Wirtschaftlichkeit stehen 
Benutzerkomfort, die Sicherheit der Du-
schenden sowie Hygieneaspekte im Fokus. 
Zur Verfügung stehen ein umfangreiches 
Armaturensortiment für Auf- und Unter-
putzmontage sowie verschiedene Dusch-
paneelausführungen, Duschwannen und 
Duschköpfe.

Duscharmaturen

KWC F5 Selbstschluss-Batterien 144

KWC F5 Elektronik-Ventil und -Batterien 150

KWC F5 Thermostat-Einhebelmischer 156

KWC F3 Selbstschluss-Ventile und -Batterien 160

KWC F3 Elektronik-Batterien 164

KWC F5 Duschpaneele aus Edelstahl und MIRANIT 166

KWC AQUAPAY Münzkontaktgeber 196 

KWC Duschwannen 197 

KWC Duschköpfe 198 

KWC Duschköpfe und Zubehör für F5 Duschpaneele 202 

KWC Zubehör 204 

143



F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie

F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie DN 15 als Eingriffmischer zur 
Aufputzmontage, für Duschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkar-
tusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit 
Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig 
durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit 
einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum 
Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Gehäuse mit Abgang nach oben, 
G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschrohr. 
Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren 
und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, 
vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten.

F5SM2001 2030032998 LG-Pos. Nummer 63FJ01A  

Optionales Zubehör
Abgangsbogen 120 x 150 mm, Montagemaß maximal 130 x 134 mm
ACXX2005 2030050434 LG-Pos. Nummer 63FJ85D  
Abgangsbogen 120 x 500 mm, Montagemaß maximal 130 x 484 mm
ACXX2006 2030050435 LG-Pos. Nummer 63FJ85E  
Duschrohr, Länge 1200 mm, Kröpfung 75 mm
ACSX2002 2030041522 LG-Pos. Nummer 63FJ85G  
AQUAJET-Comfort Duschkopf für Aufputzrohrmontage
SHAC0008 2030021283 LG-Pos. Nummer 63FJ80A  
AQUAJET-Slimline Duschkopf für Aufputzrohrmontage
AQUA757 2000103757 LG-Pos. Nummer 63FJ76A  

Duschköpfe siehe ab Seite 198

F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss

F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie DN 15 als Eingriffmischer zur 
Aufputzmontage, für Duschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkar-
tusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit 
Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig 
durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit 
einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum 
Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Gehäuse mit Handbrausean-
schluss, G 1/2 B. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit 
verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern 
und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubro-
setten.

F5SM2003 2030036686 LG-Pos. Nummer 63FJ01C  

Optionales Zubehör
Handbrause
ACXX2007 2030051216 LG-Pos. Nummer 63FJ85A  
Brausestange mit Handbrausehalter
ACXX2008 2030051217 LG-Pos. Nummer 63FJ85B  

F5 Selbstschluss-Batterien

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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F5S-Mix Selbstschluss-Einbaubatterie

F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15 als Fertigbauset zur 
Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. FRAMIC 
Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm 
und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schlie-
ßend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit 
stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Tempera-
turanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetall-
ausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Halterahmen inklusive 
Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter 
Schraubbefestigung, verchromte Kunststoffrosette, Rückflussverhin-
derer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.

F5SM2004 2030029012 LG-Pos. Nummer 63FJ02A  

Notwendiges Zubehör
R5-Systembox für Einbaubatterien
F5BX2001 2030028990 LG-Pos. Nummer 63FY12D  

Optionales Zubehör
Verlängerungsset für Tiefenausgleich 25 mm
ACSM2001 2030044781  LG-Pos. Nummer 63FY21O  

F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie

F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur 
Aufputzmontage, für Duschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum 
Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Mit vormontierter Hygieneeinheit 
inklusive Sensor mit Steuerelektronik und 6 V Lithium Batterie (CR-P2) 
zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Speiche-
rung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, hydraulisch 
gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheiben-
technik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch medienge-
trennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit 
Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag, 
mit Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desin-
fektion. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Abgang nach 
oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschrohr. 
Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren 
und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, 
vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Akti-
vierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der 
Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fern-
bedienung.

F5ST2009 2030040291 LG-Pos. Nummer 63FJ05A  

Optionales Zubehör
Abgangsbogen 120 x 150 mm, Montagemaß maximal 130 x 134 mm
ACXX2005 2030050434 LG-Pos. Nummer 63FJ85D  
Abgangsbogen 120 x 500 mm, Montagemaß maximal 130 x 484 mm
ACXX2006 2030050435 LG-Pos. Nummer 63FJ85E  
Duschrohr, Länge 1200 mm, Kröpfung 75 mm
ACSX2002 2030041522 LG-Pos. Nummer 63FJ85G  
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Duschköpfe siehe ab Seite 198

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie

F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur 
Aufputzmontage, für Duschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum 
Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Mit Vorrichtung für optionale 
Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung 
und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, 
hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramik-
scheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch 
mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit 
Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag, 
mit Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desin-
fektion. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Abgang nach 
oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschrohr. 
Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren 
und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, 
vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten.

F5ST2001 2030032978 LG-Pos. Nummer 63FJ06A  

Optionales Zubehör
Abgangsbogen 120 x 150 mm, Montagemaß maximal 130 x 134 mm
ACXX2005 2030050434 LG-Pos. Nummer 63FJ85D  
Abgangsbogen 120 x 500 mm, Montagemaß maximal 130 x 484 mm
ACXX2006 2030050435 LG-Pos. Nummer 63FJ85E  
Duschrohr, Länge 1200 mm, Kröpfung 75 mm
ACSX2002 2030041522 LG-Pos. Nummer 63FJ85G  
AQUAJET-Slimline Duschkopf für Aufputzrohrmontage
AQUA757 2000103757 LG-Pos. Nummer 63FJ76A  
AQUAJET-Comfort Duschkopf für Aufputzrohrmontage
SHAC0008 2030021283 LG-Pos. Nummer 63FJ80A  
Hygieneeinheit
ACST9001 2030041162 LG-Pos. Nummer 63FY11A  

Duschköpfe siehe ab Seite 198

F5 Selbstschluss-Batterien

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
146



F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie mit 
Handbrauseanschluss

F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur 
Aufputzmontage, für Duschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum 
Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Mit Vorrichtung für optionale 
Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung 
und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, 
hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramik-
scheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch 
mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit 
Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag, 
mit Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desin-
fektion. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Handbrausean-
schluss, G 1/2 B. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit 
verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern 
und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubro-
setten.

F5ST2003 2030036209 LG-Pos. Nummer 63FJ06C  

Optionales Zubehör
Hygieneeinheit
ACST9001 2030041162 LG-Pos. Nummer 63FY11A  
Handbrause
ACXX2007 2030051216 LG-Pos. Nummer 63FJ85A  
Brausestange mit Handbrausehalter
ACXX2008 2030051217 LG-Pos. Nummer 63FJ85B  

Hygieneeinheit für F5S-Therm

Hygieneeinheit für F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat- Wandbatte-
rien für Wasch- und Duschanlagen, zur Durchführung einer automati-
schen Hygienespülung und Speicherung von Statistikdaten. 
Gehäuseadapter inklusive Sensor mit Steuerelektronik und 6 V Lithium 
Batterie (CR-P2) sowie Magnetventilkartusche. Aktivierte Hygienespü-
lung (30 s), fixe Intervallzeit 24 Stunden und Speicherung von Statistik-
daten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über 
optionale bidirektionale Fernbedienung.

ACST9001 2030041162 LG-Pos. Nummer 63FY11A  

Optionales Zubehör

Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung siehe Seite 207
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Einbaubatterie

F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset 
zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Hydrau-
lisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktions-
block mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche, Thermostat und 
vormontierter Hygieneeinheit inklusive Sensor mit Steuerelektronik und 
6 V Lithium Batterie (CR-P2), zur Durchführung einer automatischen 
Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion 
(zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speiche-
rung von Statistikdaten. Zusätzliche Vorrichtung für eine zweite 
Bypass-Magnetventilkartusche zur separaten Spülung der Kaltwasser-
leitung sowie zur getrennten Probenahme von Kalt- oder Warmwasser. 
FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit 
Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig 
durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Ther-
mostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Tempera-
turanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen 
thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile 
poliert verchromt. Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahlab-
deckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung, 
verchromte Kunststoffrosetten, Rückflussverhinderer und Sieben. 
Tiefenverstellbarkeit 25 mm.

F5ST2037 2030067164 LG-Pos. Nummer 63FJ07A  

Notwendiges Zubehör
R5-Systembox für Einbaubatterien
F5BX2001 2030028990 LG-Pos. Nummer 63FY12D  

Optionales Zubehör
2-Tasten-Fernbedienung
ACEX9004 2030036849 LG-Pos. Nummer 63FY23B  
Verlängerungsset für Tiefenausgleich 25 mm
ACXT9001 2030067889 LG-Pos. Nummer 63FY21K  
Bypass-Magnetventilkartusche, 6 V DC
EAQFU0001 2030003033 LG-Pos. Nummer 63FY21L  

F5 Selbstschluss-Batterien

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung siehe Seite 207

Hinweis: 
Durchführung thermischer Desinfektionen über Schlüsselschalter mit 
separater Spannungsversorgung auf Anfrage.
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F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Einbaubatterie

F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset 
zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Hydrau-
lisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktions-
block mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche, Thermostat und 
Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer auto-
matischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desin-
fektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und 
Speicherung von Statistikdaten. Zusätzliche Vorrichtung für eine zweite 
Bypass-Magnetventilkartusche zur separaten Spülung der Kaltwasser-
leitung sowie zur getrennten Probenahme von Kalt- oder Warmwasser. 
FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit 
Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig 
durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Ther-
mostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Tempera-
turanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen 
thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile 
poliert verchromt. Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahlab-
deckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung, 
verchromte Kunststoffrosetten, Rückflussverhinderer und Sieben. 
Tiefenverstellbarkeit 25 mm.

F5ST2032 2030067154 LG-Pos. Nummer 63FJ10A
Ausführung ohne Möglichkeit zur Durchführung einer automatischen 
Hygienespülung oder thermischen Desinfektion
F5ST2034 2030067158 LG-Pos. Nummer 63FJ10B

Notwendiges Zubehör
R5-Systembox für Einbaubatterien
F5BX2001 2030028990 LG-Pos. Nummer 63FY12D

Optionales Zubehör
Verlängerungsset für Tiefenausgleich 25 mm
ACXT9001 2030067889 LG-Pos. Nummer 63FY21K
Hygieneeinheit für F5S-Therm
ACST2001 2030041523 LG-Pos. Nummer 63FY11B
Bypass-Magnetventilkartusche, 6 V DC
EAQFU0001 2030003033 LG-Pos. Nummer 63FY21L
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

Hinweis für F5ST2032 und F5ST2036: 
Durchführung thermischer Desinfektionen über Schlüsselschalter mit 
separater Spannungsversorgung auf Anfrage.
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F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie mit 
Batteriebetrieb

F5E-Therm Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für 
Duschanlagen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und 
Kaltwasser. Thermostat mit Metallgriff und einstellbarem, verdrehsi-
cherem Temperaturanschlag. Mit Möglichkeit der thermischen Desin-
fektion, manuell oder automatisch über optionale Desinfektionseinheit. 
Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) 
und Tast-Sensor im verbrühungssicheren Safe-Touch-Gehäuse, mit 
Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder 
Aufputzduschrohr. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. 
Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhin-
derern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare 
Schraubrosetten. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter 
Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der 
Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fern-
bedienung.

F5ET2001 2030032990 LG-Pos. Nummer 63FJ11A  

Optionales Zubehör
Abgangsbogen 120 x 150 mm, Montagemaß maximal 130 x 134 mm
ACXX2005 2030050434 LG-Pos. Nummer 63FJ85D  
Abgangsbogen 120 x 500 mm, Montagemaß maximal 130 x 484 mm
ACXX2006 2030050435 LG-Pos. Nummer 63FJ85E  
Duschrohr, Länge 1200 mm, Kröpfung 96 mm
ACXX2003 2030041525  LG-Pos. Nummer 63FJ85J  
AQUAJET-Slimline Duschkopf für Aufputzrohrmontage
AQUA757 2000103757 LG-Pos. Nummer 63FJ76A  
AQUAJET-Comfort Duschkopf für Aufputzrohrmontage
SHAC0008 2030021283 LG-Pos. Nummer 63FJ80A  
Thermische Desinfektionseinheit
ACET9001 2030039541 LG-Pos. Nummer 63FY10A  
Bidirektionale Fernbedienung
ACEX9005 2030036654 LG-Pos. Nummer 63FY23A  
2-Tasten-Fernbedienung
ACEX9004 2030036849 LG-Pos. Nummer 63FY23B  

Duschköpfe, bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung 
siehe ab Seite 207

F5 Elektronik-Batterien

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

Ausführung mit vormontierter thermischer Desinfektionseinheit
F5ET2007 2030039547 LG-Pos. Nummer 63FJ11B  
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F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie für separate 
Spannunsversorgung

F5E-Therm Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für 
Duschanlagen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und 
Kaltwasser. Thermostat mit Metallgriff und einstellbarem, verdrehsi-
cherem Temperaturanschlag. Mit Möglichkeit der thermischen Desin-
fektion, manuell oder automatisch über optionale Desinfektionseinheit. 
Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Tast-Sensor im verbrü-
hungssicheren Safe-Touch-Gehäuse, mit Abgang nach oben, G 3/4 B, 
zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschrohr. Ganzmetall-
ausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperr-
baren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig 
abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Aktivierte Hygie-
nespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von 
Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation 
über optionale bidirektionale Fernbedienung. Separate Spannungsver-
sorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open System-
zubehör.

F5ET2005 2030039542 LG-Pos. Nummer 63FJ11C  

Notwendiges Zubehör
Montage-Traverse für F5-Wandbatterien
F5BTX002 2030071303    
Netzteil
ACEX9001 2030039477 LG-Pos. Nummer 63FY22L  
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21G  

Optionales Zubehör
Abgangsbogen 120 x 150 mm, Montagemaß maximal 130 x 134 mm
ACXX2005 2030050434 LG-Pos. Nummer 63FJ85D  
Abgangsbogen 120 x 500 mm, Montagemaß maximal 130 x 484 mm
ACXX2006 2030050435 LG-Pos. Nummer 63FJ85E  
Duschrohr, Länge 1200 mm, Kröpfung 96 mm
ACXX2003 2030041525 LG-Pos. Nummer 63FJ85J  
Thermische Desinfektionseinheit
ACET9001 2030039541 LG-Pos. Nummer 63FY10A  
Elektronikmodul EM5 mit ID 07040
ACET2001 2030041918 LG-Pos. Nummer 63FN42T  

Duschköpfe, bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung 
siehe ab Seite 198 

AQUA 3000 open-Systemzubehör siehe Kapitel „AQUA 3000 open“
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

Ausführung mit vormontierter thermischer Desinfektionseinheit
F5ET2009 2030039550 LG-Pos. Nummer 63FJ11D  
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F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie mit 
Handbrauseanschluss und Batteriebetrieb

F5E-Therm Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für 
Duschanlagen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und 
Kaltwasser. Thermostat mit Metallgriff und einstellbarem, verdrehsi-
cherem Temperaturanschlag. Mit Möglichkeit der thermischen Desin-
fektion, manuell oder automatisch über optionale Desinfektionseinheit. 
Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) 
und Tast-Sensor im verbrühungssicheren Safe-Touch-Gehäuse, mit 
Handbrauseanschluss, G 1/2 B. Ganzmetallausführung, Messing poliert 
verchromt. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rück-
flussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenver-
stellbare Schraubrosetten. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach 
letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit 
der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale 
Fernbedienung.

F5ET2003 2030036691 LG-Pos. Nummer 63FJ12A  

 

Optionales Zubehör
Thermische Desinfektionseinheit
ACET9001 2030039541 LG-Pos. Nummer 63FY10A  
Handbrause
ACXX2007 2030051216 LG-Pos. Nummer 63FJ85A  
Brausestange mit Handbrausehalter
ACXX2008 2030051217 LG-Pos. Nummer 63FJ85B  

Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung siehe Seite 207

Thermische Desinfektionseinheit für F5E-Therm Elektronik-
Wandbatterien

Thermische Desinfektionseinheit für F5E-Therm Thermostat-Wandbat-
terien für Wasch- und Duschanlagen zur Durchführung einer 
programmgesteuerten thermischen Desinfektion. Funktionsblock inklu-
sive Magnetventilkartusche.

ACET9001 2030039541 LG-Pos. Nummer 63FY10A  

Optionales Zubehör
Bidirektionale Fernbedienung
ACEX9005 2030036654 LG-Pos. Nummer 63FY23A  

F5 Elektronik-Batterien

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

Ausführung mit vormontierter thermischer Desinfektionseinheit
F5ET2008 2030039548 LG-Pos. Nummer 63FJ12B  
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F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie für separate 
Spannungsversorgung, mit Handbrauseanschluss

F5E-Therm Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für 
Duschanlagen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und 
Kaltwasser. Thermostat mit Metallgriff und einstellbarem, verdrehsi-
cherem Temperaturanschlag. Mit Möglichkeit der thermischen Desin-
fektion, manuell oder automatisch über optionale Desinfektionseinheit. 
Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Tast-Sensor im verbrü-
hungssicheren Safe-Touch-Gehäuse, mit Handbrauseanschluss, G 1/2 
B. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren
und absperrbaren Anschlüssen mit Rückf lussverhinderern und Sieben,
vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Akti-
vierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Spei-
cherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und
Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Separate
Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000
open Systemzubehör.

F5ET2006 2030039543 LG-Pos. Nummer 63FJ12C  

 
 

Notwendiges Zubehör
Montage-Traverse für F5-Wandbatterien
F5BTX002 2030071303    
Netzteil
ACEX9001 2030039477 LG-Pos. Nummer 63FY22L  
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21G  

Optionales Zubehör
Thermische Desinfektionseinheit
ACET9001 2030039541 LG-Pos. Nummer 63FY10A  
Elektronikmodul EM5 mit ID 07040
ACET2001 2030041918 LG-Pos. Nummer 63FN42T  
Handbrause
ACXX2007 2030051216 LG-Pos. Nummer 63FJ85A  
Brausestange mit Handbrausehalter
ACXX2008 2030051217 LG-Pos. Nummer 63FJ85B  

Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung siehe Seite 207 
AQUA 3000 open-Systemzubehör siehe Kapitel „AQUA 3000 open“

Montage-Traverse für F5-Wandbatterien

Montage-Traverse für F5-Wandbatterien mit separater Spannungsver-
sorgung. Schichtholz mit wasserbeständigem Leim, geeignet für den 
Einsatz im Nassbereich. Mit Kabeldurchführung inklusive vordersei-
tigem Schutzrohr und rückseitigem Schutzschlauch mit Dichtman-
schette. Definierte Positionierung für bauseits zu stellende 
Wandscheiben G 1/2, inklusive Dehnzonenmanschetten.

F5BTX002 2030071303  
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

Ausführung mit vormontierter thermischer Desinfektionseinheit
5ET2010 2030039551 LG-Pos. Nummer 63FJ12D  
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F5E-Therm - A3000 open Elektronik-Thermost-Einbaubatterie
F5E-Therm - A3000 open Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset 
zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Elektro-
nisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktions-
block mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und zwei 
Bypass-Magnetventilkartuschen zur separaten Spülung der Kaltwas-
serleitung und Durchführung einer programmgesteuerten thermischen 
Desinfektion sowie zur getrennten Probenahme von Kalt- oder Warm-
wasser. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsi-
cherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer 
manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare 
Teile poliert verchromt. Mit Halterahmen mit Profildichtung, Edelstahl-
abdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung inklu-
sive Tast-Sensor mit Steuerelektronik, Start/Stopp-Funktion, Rosette, 
wasserdichtem Elektronikmodul und Elektro-T-Verteiler zum Anschluss 
an Systemkabel, Rückflussverhinderern und Sieben. Tiefenverstellbar-
keit 25 mm. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betäti-
gung. Externe Steuerung, wie Armatureneinstellung, 
Reinigungsabschaltung, Speicherung von Statistikdaten und Kommuni-
kation über ECC2 Funktionscontroller, 24 V DC.

F5ET2040 2030071563  

Notwendiges Zubehör
R5-Systembox für Einbaubatterien
F5BX2001 2030028990 LG-Pos. Nummer 63FY12D  

AQUA 3000 open-Systemzubehör siehe Kapitel „AQUA 3000 open“

Optionales Zubehör
Verlängerungsset für Tiefenausgleich 25 mm
ACXT9001 2030067889    

F5 Elektronik-Ventil, - Batterien

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13154



F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie

F5E-Therm Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandein-
baumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Elektronisch gesteuert, 
zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integ-
rierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für zwei 
optionale Bypass-Magnetventilkartuschen zur separaten Spülung der 
Kaltwasserleitung und Durchführung einer programmgesteuerten ther-
mischen Desinfektion sowie zur getrennten Probenahme von Kalt- oder 
Warmwasser. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und 
verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchfüh-
rung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, 
sichtbare Teile poliert verchromt. Mit Halterahmen mit Profildichtung, 
Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefesti-
gung inklusive Tast-Sensor mit Steuerelektronik, Start/Stopp-Funktion 
und Reinigungsabschaltung, Rosette, Rückflussverhinderern und 
Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm. Aktivierte Hygienespülung 24 
Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. 
Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale 
bidirektionale Fernbedienung.

Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je 
Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil  
6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör. 

Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungs-
kabel muss separat bestellt werden.

F5ET2031 2030067151  

Notwendiges Zubehör
R5-Systembox für Einbaubatterien
F5BX2001 2030028990 LG-Pos. Nummer 63FY12D  
Batteriefach inklusive 6 V Batterie
ZAQCT0003 2000109466 LG-Pos. Nummer 63FY21A  
Netzteil
ACEX9001 2030039477 LG-Pos. Nummer 63FY22L  
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21G  

Optionales Zubehör
Bidirektionale Fernbedienung
ACEX9005 2030036654 LG-Pos. Nummer 63FY23A  
2-Tasten-Fernbedienung
ACEX9004 2030036849 LG-Pos. Nummer 63FY23B  
Verlängerungsset für Tiefenausgleich 25 mm
ACXT9001 2030067889 LG-Pos. Nummer 63FY21K  
Bypass-Magnetventilkartusche, 6 V DC
EAQFU0001 2030003033 LG-Pos. Nummer 63FY21L  
Elektronikmodul EM5 mit ID 07040
ACET2001 2030041918 LG-Pos. Nummer 63FN42T  

Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung siehe Seite 207
AQUA 3000 open-Systemzubehör siehe Kapitel „AQUA 3000 open“

D
us

ch
ar

m
at

ur
en

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur 
Aufputzmontage, für Duschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Misch-
kartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie 
einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikschei-
bentechnik. Mit vormontierter Hygieneeinheit inklusive 6 V Lithium 
Batterie (CR-P2), zur Durchführung einer automatischen Hygienespü-
lung und programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche 
Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von 
Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Verbrü-
hungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Abgang nach oben, G 3/4 B, 
zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschrohr. Ganzmetall-
ausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperr-
baren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig 
abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Aktivierte Hygie-
nespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Paramet-
rierung und Kommunikation über optionale bidirektionale 
Fernbedienung.

F5LT2004 2030066498 LG-Pos. Nummer 63FD35A  

Optionales Zubehör
2-Tasten-Fernbedienung
ACEX9004 2030036849 LG-Pos. Nummer 63FY23B  
Abgangsbogen 120 x 150 mm, Montagemaß maximal 130 x 134 mm
ACXX2005 2030050434 LG-Pos. Nummer 63FJ85D  
Abgangsbogen 120 x 500 mm, Montagemaß maximal 130 x 484 mm
ACXX2006 2030050435 LG-Pos. Nummer 63FJ85E  
Duschrohr, Länge 1200 mm, Kröpfung 96 mm
ACXX2003 2030041525 LG-Pos. Nummer 63FJ85J  
Magnetventilkartusche DN 5, 6 V DC
ACXX9002 2030045522    

Duschköpfe, bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung
siehe ab Seite 198

F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit 
Handbrauseanschluss

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur 
Aufputzmontage, für Duschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Misch-
kartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie 
einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikschei-
bentechnik. Mit vormontierter Hygieneeinheit inklusive 6 V Lithium 
Batterie (CR-P2), zur Durchführung einer automatischen Hygienespü-
lung und programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche 
Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von 
Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Verbrü-
hungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Handbrauseanschluss, G 1/2 
B. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren
und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben,
vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Akti-
vierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der
Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fern-
bedienung.

F5LT2012 2030066503 LG-Pos. Nummer 63FD35B  

Optionales Zubehör
Handbrause
ACXX2007 2030051216 LG-Pos. Nummer 63FJ85A  
Brausestange mit Handbrausehalter
ACXX2008 2030051217 LG-Pos. Nummer 63FJ85B  
Magnetventilkartusche DN 5, 6 V DC
ACXX9002 2030045522 LG-Pos. Nummer 63FY21H  

Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung siehe Seite 207

F5 Thermostat-Einhebelmischer

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie
F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur 
Aufputzmontage, für Duschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkar-
tusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie 
einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikschei-
bentechnik. Mit Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur Durchführung 
einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen 
Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und 
Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. 
Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Abgang nach oben, G 3/4 
B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschrohr. Ganzmetall-
ausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperrbaren 
Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt 
durch tiefenverstellbare Schraubrosetten.

F5LT2001 2030066495 LG-Pos. Nummer 63FD36A  

Optionales Zubehör
Abgangsbogen 120 x 150 mm, Montagemaß maximal 130 x 134 mm
ACXX2005 2030050434 LG-Pos. Nummer 63FJ85D  
Abgangsbogen 120 x 500 mm, Montagemaß maximal 130 x 484 mm
ACXX2006 2030050435 LG-Pos. Nummer 63FJ85E  
Duschrohr, Länge 1200 mm, Kröpfung 96 mm
ACXX2003 2030041525 LG-Pos. Nummer 63FJ85J  
Hygieneeinheit
ACLM9001 2030039446 LG-Pos. Nummer 63FY19A  

Duschköpfe siehe ab Seite 198

F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit 
Handbrauseanschluss
F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur 
Aufputzmontage, für Duschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkar-
tusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie 
einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikschei-
bentechnik. Mit Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur Durchführung 
einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen 
Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und 
Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. 
Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Handbrauseanschluss, G 
1/2 B. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren 
und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, voll-
ständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten.

F5LT2003 2030066497 LG-Pos. Nummer 63FD36B  

Optionales Zubehör
Handbrause
ACXX2007 2030051216 LG-Pos. Nummer 63FJ85A  
Brausestange mit Handbrausehalter
ACXX2008 2030051217 LG-Pos. Nummer 63FJ85B  
Hygieneeinheit
ACLM9001 2030039446 LG-Pos. Nummer 63FY19A  

Hygieneeinheit für F5L Einhebel-Wandbatterien
Hygieneeinheit für F5L Einhebelmischer als Wandbatterien für Wasch und 
Duschanlagen, zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung 
und programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-
Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. 
Gehäuseadapter inklusive Sensor mit Steuerelektronik und 6 V Lithium 
Batterie (CR-P2) sowie Funktionsblock mit Magnetventilkartusche. Akti-
vierte Hygienespülung (30 Sekunden), fixe Intervallzeit 24 Stunden und 
Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und 
Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

ACLM9001 2030039446 LG-Pos. Nummer 63FY19A  

Optionales Zubehör
Magnetventilkartusche DN 5, 6 V DC
ACXX9002 2030045522 LG-Pos. Nummer 63FY21H  

Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung siehe Seite 207
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Einbaubatterie

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer DN 15 als Fertigbauset zur 
Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Zum Anschluss 
an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Thermostat-
kartusche und vormontierter Hygieneeinheit inklusive Sensor und 6 V 
Lithium Batterie (CR-P2), zur Durchführung einer automatischen Hygie-
nespülung und programmgesteuerten thermischen Desinfektion 
(zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speiche-
rung von Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit 
Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstell-
barem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheiben-
technik. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. 
Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 
mm mit verdeckter Schraubbefestigung, verchromte Kunststoffrosette, 
Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm. Akti-
vierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der 
Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fern-
bedienung.

F5LT2007 2030066501 LG-Pos. Nummer 63FD37A  

Notwendiges Zubehör
R5-Systembox für Einbaubatterien
F5BX2001 2030028990 LG-Pos. Nummer 63FY12D  

Optionales Zubehör
Verlängerungsset für Tiefenausgleich 25 mm
ACLM2002 2030044779 LG-Pos. Nummer 63FY21M  
Bypass-Magnetventilkartusche, 6 V DC
EAQFU0001 2030003033 LG-Pos. Nummer 63FY21L  

Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung 
siehe Seite 207

Hinweis:
Durchführung thermischer Desinfektionen über Schlüsselschalter mit 
separater Spannungsversorgung auf Anfrage.

F5 Thermostat-Einhebelmischer, R5 Systembox

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Einbaubatterie

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer DN 15 als Fertigbauset zur 
Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Zum Anschluss 
an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Thermostat-
kartusche und Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur Durchfüh-
rung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten 
thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche 
notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch 
gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrü-
hungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturan-
schlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallausführung, sichtbare 
Teile poliert verchromt. Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahl-
abdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung, 
verchromte Kunststoffrosette, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefen-
verstellbarkeit 25 mm.

F5LT2005 2030066500 LG-Pos. Nummer 63FD38A  

Notwendiges Zubehör
R5-Systembox für Einbaubatterien
F5BX2001 2030028990 LG-Pos. Nummer 63FY12D  

Optionales Zubehör
Verlängerungsset für Tiefenausgleich 25 mm
ACLM2002 2030044779 LG-Pos. Nummer 63FY21M  
Hygieneeinheit inkl. 6 V Lithium Batterie
ACLM2001 2030041526 LG-Pos. Nummer 63FY19B  
Bypass-Magnetventilkartusche, 6 V DC
EAQFU0001 2030003033 LG-Pos. Nummer 63FY21L  

Hinweis:
Durchführung thermischer Desinfektionen über Schlüsselschalter mit 
separater Spannungsversorgung auf Anfrage.

R5-Systembox für Einbaubatterien

R5 Rohbauset mit Schiebe-Klebeflansch zur Wandeinbaumontage von 
Fertigbausets DN 15 mit Mischeinrichtung, für Duschanlagen. Zum 
Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Systembox aus Kunststoff, 174 x 
225 mm, mit absperrbaren Anschlussverschraubungen, Rohbauschutz, 
Spülstück zum Spülen und Dichtheitsprüfung. Stufenlos, verstellbarer 
Schiebe-Klebeflansch mit formschlüssig verbundener, flexibler, 70 mm 
breiter Dichtmanschette. Dichtmanschette aus wasserdichtem, dauer-
elastischem, alkalibeständigem und rissüberbrückendem thermoplasti-
schen Elastomer mit Polypropylen-Vlies zum Anschluss an 
Verbundabdichtungen im Trocken- und Nassbau.

F5BX2001 2030028990 LG-Pos. Nummer 63FY12D  

Optionales Zubehör
Befestigungstraverse, tiefenverstellbar, zur Montage von Duscharmatu-
ren mit Wandeinbaukasten in Leichtbauwände, VPE 2 Stück
ZCMPX006 2000106019 LG-Pos. Nummer 63FY12H  
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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F3S Selbstschluss-Durchgangsventil

F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 zur Aufputzrohrmontage, 
für Duschanlagen. Selbstschluss-Funktionsteil, hydraulisch gesteuert, 
kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos 
einstellbar. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kalt-
wasser. Gehäuse inklusive Wechselventilsitz, mit Außengewinde G 3/4 
B, Messing poliert verchromt.

F3SV2002 2030034415 LG-Pos. Nummer 63FJ26B  

Optionales Zubehör
Anschlussverschraubung
ACSV2001 2000105938 LG-Pos. Nummer 63FJ26F  

F3S Selbstschluss-Durchgangsventil

F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 zur Aufputzrohrmontage, 
für Duschanlagen. Selbstschluss-Funktionsteil, hydraulisch gesteuert, 
kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos 
einstellbar. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kalt-
wasser. Gehäuse inklusive Wechselventilsitz, mit Innengewinde G 1/2, 
Messing poliert verchromt.

F3SV2004 2030037525 LG-Pos. Nummer 63FJ26A  

F3S Selbstschluss-Wandventil

F3S Selbstschluss-Wandventil DN 15 als Wandarmatur zur Aufputz-
montage, für Duschanlagen. Selbstschluss-Funktionsteil, hydraulisch 
gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos 
einstellbar. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kalt-
wasser. Gehäuse inklusive Wechselventilsitz, mit Abgang nach oben,  
G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschrohr, 
Messing poliert verchromt.

F3SV2001 2030034414 LG-Pos. Nummer 63FJ26C  

Optionales Zubehör
Abgangsbogen 120 x 150 mm, Montagemaß maximal 130 x 134 mm
ACXX2005 2030050434 LG-Pos. Nummer 63FJ85D  
Abgangsbogen 120 x 500 mm, Montagemaß maximal 130 x 484 mm
ACXX2006 2030050435 LG-Pos. Nummer 63FJ85E  
Duschrohr, Länge 1200 mm, Kröpfung 39 mm
ACSX2001 2030039555 LG-Pos. Nummer 63FJ85F  

Duschköpfe siehe ab Seite 198

F3 Selbstschluss-Ventile
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F3S Selbstschluss-Durchgangsventil

F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 zur Wandeinbaumontage 
mit schalldämmender Styropor-Ummantelung, für Duschanlagen. 
Selbstschluss-Funktionsteil, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, 
selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Zum Anschluss an 
vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Gehäuse inklusive 
Wechselventilsitz, mit Innengewinde G 1/2, sichtbare Teile Messing 
poliert verchromt. Mit Rosette, Tiefenverstellbarkeit 15 mm.

F3SV2003 2030034416 LG-Pos. Nummer 63FJ26D  

Optionales Zubehör
Verlängerungsset für Tiefenausgleich 33 mm
AQRM900 2000101451 LG-Pos. Nummer 63FY21N  
Notwendiger Montageschlüssel für Verlängerungssetmontage
AQRM967 2000101454    

F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN 20

F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN 20 zur Wandeinbaumontage, 
für Duschanlagen. Selbstschluss-Funktionsteil, hydraulisch gesteuert, 
kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit einstellbar. Zum 
Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Gehäuse 
inklusive Wechselsitz, mit Innengewinde G 3/4, sichtbare Teile Messing 
poliert verchromt. Mit Rosette, Tiefenverstellbarkeit 15 mm.

F3SV2009 2030053188 LG-Pos. Nummer 63FJ28D  

F3S Selbstschluss-Einbauventil

F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 als Fertigbauset zur Wand-
einbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Selbstschluss-Funk-
tionsteil, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig 
schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Zum Anschluss an vorge-
mischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Gehäuse inklusive Wechsel-
ventilsitz, sichtbare Teile Messing poliert verchromt. Halterahmen 
inklusive Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit 
verdeckter Schraubbefestigung und Rosette. Tiefenverstellbarkeit  
20 mm.

F3SV2005 2030040072 LG-Pos. Nummer 63FJ27A  

Notwendiges Zubehör
R3-Systembox für Einbauventile
F3BV2001 2030040069 LG-Pos. Nummer 63FY13C  

Optionales Zubehör
Verlängerungsset für Tiefenausgleich 33 mm
AQRM900 2000101451 LG-Pos. Nummer 63FY21N  
Notwendiger Montageschlüssel für Verlängerungssetmontage
AQRM967 2000101454  
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F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie

F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie DN 15 als Eingriffmischer zur 
Aufputzmontage, für Duschanlagen. Selbstschluss-Mischkartusche, 
hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließ-
zeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem Temperaturanschlag. Zum 
Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Gehäuse mit Abgang nach oben, 
G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschrohr, 
Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren Anschlüssen mit Rück-
flussverhinderern, Sieben und Schraubrosetten.

F3SM2001 2030036198 LG-Pos. Nummer 63FJ31A  

Optionales Zubehör
Abgangsbogen 120 x 150 mm, Montagemaß maximal 130 x 134 mm
ACXX2005 2030050434 LG-Pos. Nummer 63FJ85D  
Abgangsbogen 120 x 500 mm, Montagemaß maximal 130 x 484 mm
ACXX2006 2030050435 LG-Pos. Nummer 63FJ85E  
Duschrohr, Länge 1200 mm, Kröpfung 39 mm
ACSX2001 2030039555 LG-Pos. Nummer 63FJ85F  
Verstellbare und absperrbare Anschlussverschraubung, Verpackungsein-
heit 2 Stück
ACXX9001 2030041416 LG-Pos. Nummer 63FY22W  

Duschköpfe siehe ab Seite 198

F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss

F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie DN 15 als Eingriffmischer zur 
Aufputzmontage, für Duschanlagen. Selbstschluss-Mischkartusche, 
hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließ-
zeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem Temperaturanschlag. Zum 
Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Gehäuse mit Handbrausean-
schluss, G 1/2 B, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren 
Anschlüssen mit Rückflussverhinderern, Sieben und Schraubrosetten.

F3SM2002 2030036202 LG-Pos. Nummer 63FJ31B  

Optionales Zubehör
Verstellbare und absperrbare Anschlussverschraubung, Verpackungsein-
heit 2 Stück
ACXX9001 2030041416 LG-Pos. Nummer 63FY22W  
Handbrause
ACXX2007 2030051216 LG-Pos. Nummer 63FJ85A  
Brausestange mit Handbrausehalter
ACXX2008 2030051217 LG-Pos. Nummer 63FJ85B  

F3 Selbstschluss- und Elektronik-Batterien
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F3S-Mix Selbstschluss-Einbaubatterie

F3S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15 als Fertigbauset zur 
Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Selbstschluss-
Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig 
schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem Tempera-
turanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetall-
ausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Halterahmen inklusive 
Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter 
Schraubbefestigung, verchromte Kunststoffrosette, Rückflussverhin-
derer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.

F3SM2004 2030040074 LG-Pos. Nummer 63FJ32A  

Notwendiges Zubehör
R3-Systembox für Einbaubatterien
F3BX2001 2030036141 LG-Pos. Nummer 63FY13E  
R5-Systembox für Einbaubatterien
F5BX2001 2030028990 LG-Pos. Nummer 63FY12D  

Optionales Zubehör
Verlängerungsset für Tiefenausgleich 30 mm
ACSM2002 2030046031 LG-Pos. Nummer 63FY21P  
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F3E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie

F3E-Therm Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandein-
baumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Elektronisch gesteuert, 
zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integ-
rierter Magnetventilkartusche und Thermostat, mit Metallgriff mit 
einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglich-
keit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganz-
metallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Mit Halterahmen 
mit Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter 
Schraubbefestigung inklusive Tast-Sensor mit Steuerelektronik, 
Rosette, Rückflussverhinderern und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm. 
Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und 
Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung 
und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je 
Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil  
6,75 V / 12 V DC. 

Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungs-
kabel muss separat bestellt werden.

F3ET2004 2030067170 LG-Pos. Nummer 63FJ36C  

Notwendiges Zubehör
R3-Systembox für Einbaubatterien
F3BX2001 2030036141 LG-Pos. Nummer 63FY13E  
R5-Systembox für Einbaubatterien
F5BX2001 2030028990 LG-Pos. Nummer 63FY12D  
Batteriefach inklusive 6 V Batterie
ZAQCT0003 2000109466 LG-Pos. Nummer 63FY21A  
Netzteil
ACEX9001 2030039477 LG-Pos. Nummer 63FY22L  
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21G  

Optionales Zubehör
Verlängerungsset für Tiefenausgleich 25 mm
ACXT9001 2030067889 LG-Pos. Nummer 63FY21K  

Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung siehe Seite 207

F3 Elektronik-Batterien, R3 Systembox

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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R3-Systembox für Einbaubatterien

R3 Rohbauset zur Wandeinbaumontage von Fertigbausets DN 15 mit 
Mischeinrichtung, für Duschanlagen. Zum Anschluss an Warm- und 
Kaltwasser. Systembox aus Kunststoff, 174 x 225 mm, mit Anschluss-
verschraubungen, Rohbauschutz, Spülstück zum Spülen und Dicht-
heitsprüfung.

F3BX2001 2030036141 LG-Pos. Nummer 63FY13E  

Optionales Zubehör
Schiebe-Klebeflansch
ACBX9002 2030041606 LG-Pos. Nummer 63FY13G  
Befestigungstraverse, tiefenverstellbar, zur Montage von Duscharmatu-
ren mit Wandeinbaukasten in Leichtbauwände, VPE 2 Stück
ZCMPX006 2000106019 LG-Pos. Nummer 63FY13H  

R3-Systembox für Einbauventile

R3 Rohbauset zur Wandeinbaumontage von Fertigbausets DN 15 ohne 
Mischeinrichtung, für Duschanlagen. Zum Anschluss an vorgemischtes 
Warmwasser oder Kaltwasser. Systembox aus Kunststoff, 174 x 225 
mm, mit Anschlussverschraubungen, Rohbauschutz, Spülstück zum 
Spülen und Dichtheitsprüfung, ohne Absperrventile.

F3BV2001 2030040069 LG-Pos. Nummer 63FY13C  

Optionales Zubehör
Schiebe-Klebeflansch
ACBX9002 2030041606 LG-Pos. Nummer 63FY13G  
Befestigungstraverse, tiefenverstellbar, zur Montage von Duscharmatu-
ren mit Wandeinbaukasten in Leichtbauwände, VPE 2 Stück
ZCMPX006 2000106019 LG-Pos. Nummer 63FY13H  
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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SHAC0011SHAS0011 SHMU0011

F5S-Mix Duschpaneel aus Edelstahl

F5S-Mix Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Selbst-
schluss-Eingriffmischer DN 15 und Anschlussstutzen für Duschkopf. 
FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, 
wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbst-
tätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. 
Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem 
Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganz-
metallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen 
für separat notwendigen Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durch-
flussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener 
Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Anschluss-
schläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit 
Rückflussverhinderer und Sieb.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

Duschkopf muss separat bestellt werden.

F5SM2020 2030054248 LG-Pos. Nummer 63FJ56B  

Notwendiges Zubehör
AQUAJET-Slimline Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHAS0011 2030054255 LG-Pos. Nummer 63FJ77A  
AQUAJET-Comfort Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHAC0011 2030054254 LG-Pos. Nummer 63FJ81A  
MÜNCHEN Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHMU0011 2030054793 LG-Pos. Nummer 63FJ78C  

Optionales Zubehör
Durchflussmengenregler 6 l/min
ESHHE0004 2030027586 LG-Pos. Nummer 63FY26A  
Durchflussmengenregler 12 l/min
ESHHE0002 2000104783 LG-Pos. Nummer 63FY26B  
Duschgelschale zur Einsteck-Montage an F5-Duschpaneele aus Edelstahl
ACXX2021 2030057077 LG-Pos. Nummer 63FY26C  

Gehäuseverlängerungen siehe Seite 203

F5 Paneele mit Selbstschluss-Batterie

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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F5S-Mix Duschpaneel aus Edelstahl mit Handbrausegarnitur

F5S-Mix Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Selbst-
schluss-Eingriffmischer DN 15 und Handbrausegarnitur. FRAMIC 
Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm 
und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schlie-
ßend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit 
stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Tempera-
turanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetall-
ausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Vormontierte 
Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrau-
sehalter sowie Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit 
Regenstrahl, Durchmesser 110 mm, Brauseschlauch 900 mm. Gehäuse 
aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus 
Kunststoff. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregu-
lierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

F5SM2021 2030056548 LG-Pos. Nummer 63FJ56C  

Optionales Zubehör
Duschgelschale zur Einsteck-Montage an F5-Duschpaneele aus Edelstahl 
ACXX2021 2030057077 LG-Pos. Nummer 63FY26C  

Gehäuseverlängerungen siehe Seite 203
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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SHAC0011SHAS0011 SHMU0011

F5S-Mix Duschpaneel aus MIRANIT

F5S-Mix Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit 
Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15 und Anschlussstutzen für Dusch-
kopf. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, 
wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbst-
tätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. 
Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem 
Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganz-
metallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen 
für separat notwendigen Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durch-
flussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche, 
aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, 
glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. 
Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen 
mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

Duschkopf muss separat bestellt werden.

F5SM2024 2030056549 LG-Pos. Nummer 63FJ57C  

Notwendiges Zubehör
AQUAJET-Slimline Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHAS0011 2030054255 LG-Pos. Nummer 63FJ77A  
AQUAJET-Comfort Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHAC0011 2030054254 LG-Pos. Nummer 63FJ81A  
MÜNCHEN Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHMU0011 2030054793 LG-Pos. Nummer 63FJ78C  

Optionales Zubehör
Durchflussmengenregler 6 l/min
ESHHE0004 2030027586 LG-Pos. Nummer 63FY26A  
Durchflussmengenregler 12 l/min
ESHHE0002 2000104783 LG-Pos. Nummer 63FY26B  

Gehäuseverlängerungen siehe Seite 203

F5 Paneele mit Selbstschluss-Batterie

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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SHAC0011SHAS0011 SHMU0011

F5S-Mix Duschpaneel aus MIRANIT mit Duschgelablage

F5S-Mix Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit 
Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15 und Anschlussstutzen für Dusch-
kopf. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, 
wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbst-
tätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. 
Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem 
Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganz-
metallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen 
für separat notwendigen Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durch-
flussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche 
und fugenlos eingeformter Duschgelablage, aus kunstharzgebundenem 
Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (tempe-
raturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Anschlussschläuche mit 
absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer 
und Sieb.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

Duschkopf muss separat bestellt werden.

F5SM2026 2030056552 LG-Pos. Nummer 63FJ57E  

Notwendiges Zubehör
AQUAJET-Slimline Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHAS0011 2030054255 LG-Pos. Nummer 63FJ77A  
AQUAJET-Comfort Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHAC0011 2030054254 LG-Pos. Nummer 63FJ81A  
MÜNCHEN Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHMU0011 2030054793 LG-Pos. Nummer 63FJ78C  

Optionales Zubehör
Durchflussmengenregler 6 l/min
ESHHE0004 2030027586 LG-Pos. Nummer 63FY26A  
Durchflussmengenregler 12 l/min
ESHHE0002 2000104783 LG-Pos. Nummer 63FY26B  

Gehäuseverlängerungen siehe Seite 203
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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F5S-Mix Duschpaneel aus MIRANIT mit Handbrausegarnitur

F5S-Mix Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit 
Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15 und Handbrausegarnitur. FRAMIC 
S elbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm 
und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schlie-
ßend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit 
stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Tempe 
raturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetall-
ausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Vormontierte Brause-
stange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter 
sowie Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regen-
strahl, Durchmesser 110 mm, Brauseschlauch 900 mm. Gehäuse mit 
erhabener Funktionsfläche, aus kunstharzgebundenem Mineralwerk-
stoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbe-
ständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Anschlussschläuche mit 
absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer 
und Sieb.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

F5SM2025 2030056550 LG-Pos. Nummer 63FJ57D  

Optionales Zubehör

Gehäuseverlängerungen siehe Seite 203

F5 Paneele mit Selbstschluss-Batterie, Thermostatbatterie

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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SHAC0011SHAS0011 SHMU0011

F5S-Therm Duschpaneel aus Edelstahl

F5S-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Selbst-
schluss-Thermostatbatterie DN 15 und Anschlussstutzen für Dusch-
kopf. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. 
Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche, Ther-
mostat und vormontierter Hygieneeinheit inklusive Sensor mit Steuer-
elektronik zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, 
programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-
Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. 
FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit 
Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig 
durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Ther-
mostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Tempera-
turanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen 
thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile 
poliert verchromt. Anschlussstutzen für separat notwendigen Dusch-
kopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min. 
Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeck-
kappen aus Kunststoff. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wasser-
mengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb. Aktivierte 
Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Para-
metrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbe-
dienung. Hygieneeinheit wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium 
Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über 
Netzteil 6,75 V / 12 V DC. 

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T) 

Duschkopf sowie Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich 
Verlängerungskabel müssen separat bestellt werden.

F5ST2020 2030055929 LG-Pos. Nummer 63FJ51A  

Notwendiges Zubehör
AQUAJET-Slimline Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHAS0011 2030054255 LG-Pos. Nummer 63FJ77A  
AQUAJET-Comfort Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHAC0011 2030054254 LG-Pos. Nummer 63FJ81A  
MÜNCHEN Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHMU0011 2030054793 LG-Pos. Nummer 63FJ78C  
Batteriefach inklusive 6 V Batterie
ZAQCT0003 2000109466 LG-Pos. Nummer 63FY21A  
Netzteil
ACEX9001 2030039477 LG-Pos. Nummer 63FY22L  
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21G  

Optionales Zubehör
Durchflussmengenregler 6 l/min
ESHHE0004 2030027586 LG-Pos. Nummer 63FY26A  
Durchflussmengenregler 12 l/min
ESHHE0002 2000104783 LG-Pos. Nummer 63FY26B  
Set für thermische Desinfektion
ACXT2001 2030057940  LG-Pos. Nummer 63FY26G  

Gehäuseverlängerungen, bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-
Fernbedienung siehe ab Seite 203
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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SHAC0011SHAS0011 SHMU0011

F5S-Therm Duschpaneel aus Edelstahl

F5S-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Selbst-
schluss-Thermostatbatterie DN 15 und Anschlussstutzen für Dusch-
kopf. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. 
Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche, Ther-
mostat und Vorrichtung für Hygieneeinheit zur Durchführung einer 
automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen 
Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) 
und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, 
wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbst-
tätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. 
Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstell-
barem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur 
Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetall-
ausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen für 
separat notwendigen Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchfluss-
mengenregler 9,0 l/min. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funkti-
onsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Anschlussschläuche mit 
absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer 
und Sieb.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

Duschkopf muss separat bestellt werden.

F5ST2022 2030056541 LG-Pos. Nummer 63FJ52A  

Notwendiges Zubehör
AQUAJET-Slimline Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHAS0011 2030054255 LG-Pos. Nummer 63FJ77A  
AQUAJET-Comfort Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHAC0011 2030054254 LG-Pos. Nummer 63FJ81A  
MÜNCHEN Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHMU0011 2030054793 LG-Pos. Nummer 63FJ78C  

Optionales Zubehör
Durchflussmengenregler 6 l/min
ESHHE0004 2030027586 LG-Pos. Nummer 63FY26A  
Durchflussmengenregler 12 l/min
ESHHE0002 2000104783 LG-Pos. Nummer 63FY26B  
Hygieneeinheit für F5S-Therm Duschpaneel
ACST2004 2030057064 LG-Pos. Nummer 63FY26F  
Set für thermische Desinfektion
ACXT2001 2030057940 LG-Pos. Nummer 63FY26G  .    
Duschgelschale zur Einsteck-Montage an F5-Duschpaneele aus Edelstahl 
ACXX2021 2030057077 LG-Pos. Nummer 63FY26C  . 

Gehäuseverlängerungen, bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-
Fernbedienung siehe ab Seite 203

Hinweis:
Bei Verwendung der Hygieneeinheit ACST2004 muss das Batteriefach 
inklusive Batterie (ZAQCT0003) oder das Netzteil (ACEX9001) zuzüg-
lich Verlängerungskabel (ACEX9010) separat bestellt werden.

F5 Paneele mit Selbstschluss-Thermostatbatterie

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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F5S-Therm Duschpaneel aus Edelstahl mit Handbrausegarnitur

F5S-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Selbst-
schluss-Thermostatbatterie DN 15 und Handbrausegarnitur. Hydrau-
lisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. 
Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche, Ther-
mostat und vormontierter Hygieneeinheit inklusive Sensor mit Steuer-
elektronik zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, 
programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-
Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. 
FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit 
Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig 
durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Ther-
mostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Tempera-
turanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen 
thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile 
poliert verchromt. Vormontierte Brausestange, Messing verchromt, mit 
höhenverstellbarem Handbrausehalter sowie Handbrause Kunststoff 
verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm, Brau-
seschlauch 900 mm. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktions-
fläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Anschlussschläuche mit 
absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer 
und Sieb. Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit 
Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale 
bidirektionale Fernbedienung. Hygieneeinheit wahlweise für Batterie-
betrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate 
Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC. 

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T) 

Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungs-
kabel muss separat bestellt werden.

F5ST2021 2030056539 LG-Pos. Nummer 63FJ51B  

Notwendiges Zubehör
Batteriefach inklusive 6 V Batterie
ZAQCT0003 2000109466 LG-Pos. Nummer 63FY21A  
Netzteil
ACEX9001 2030039477 LG-Pos. Nummer 63FY22L  
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21G  

Optionales Zubehör
Set für thermische Desinfektion
ACXT2001 2030057940 LG-Pos. Nummer 63FY26G  
Duschgelschale zur Einsteck-Montage an F5-Duschpaneele aus Edelstahl
ACXX2021 2030057077 LG-Pos. Nummer 63FY26C  

Gehäuseverlängerungen, bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-
Fernbedienung siehe ab Seite 203
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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F5S-Therm Duschpaneel aus Edelstahl mit Handbrauseganitur

F5S-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Selbst-
schluss-Thermostatbatterie DN 15 und Handbrausegarnitur. Hydrau-
lisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. 
Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche, Ther-
mostat und Vorrichtung für Hygieneeinheit zur Durchführung einer 
automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen 
Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) 
und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, 
wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbst-
tätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. 
Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstell-
barem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur 
Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetall-
ausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Vormontierte Brause-
stange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter 
sowie Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regen-
strahl, Durchmesser 110 mm, Brauseschlauch 900 mm. Gehäuse aus 
Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunst-
stoff. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulie-
rungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

F5ST2023 2030056542 LG-Pos. Nummer 63FJ52B  

Optionales Zubehör
Hygieneeinheit für F5S-Therm Duschpaneel
ACST2004 2030057064 LG-Pos. Nummer 63FY26F  
Set für thermische Desinfektion
ACXT2001 2030057940 LG-Pos. Nummer 63FY26G  
Duschgelschale zur Einsteck-Montage an F5-Duschpaneele aus Edelstahl
ACXX2021 2030057077 LG-Pos. Nummer 63FY26C  

Gehäuseverlängerungen, bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-
Fernbedienung siehe ab Seite 203

Hinweis:
Bei Verwendung der Hygieneeinheit ACST2004 muss das Batteriefach 
inklusive Batterie (ZAQCT0003) oder das Netzteil (ACEX9001) zuzüg-
lich Verlängerungskabel (ACEX9010) separat bestellt werden.

F5 Paneele mit Selbstschluss-Thermostatbatterie

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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SHAC0011SHAS0011 SHMU0011

F5S-Therm Duschpaneel aus MIRANIT

F5S-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit 
Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15 und Anschlussstutzen für 
Duschkopf. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kalt-
wasser. Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartu-
sche, Thermostat und vormontierter Hygieneeinheit inklusive Sensor 
mit Steuerelektronik zur Durchführung einer automatischen Hygiene-
spülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche 
Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von 
Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und 
stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, 
fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit 
stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und 
verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchfüh-
rung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, 
sichtbare Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen für separat notwen-
digen Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 
9,0 l/min. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche, aus kunstharzge-
bundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Ober-
fläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. 
Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen 
mit Rückflussverhinderer und Sieb. Aktivierte Hygienespülung, fixe 
Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommu-
nikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Hygieneeinheit 
wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur 
oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T) 

Duschkopf sowie Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich 
Verlängerungskabel müssen separat bestellt werden.

F5ST2024 2030056543 LG-Pos. Nummer 63FJ53A  

Notwendiges Zubehör
AQUAJET-Slimline Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHAS0011 2030054255 LG-Pos. Nummer 63FJ77A  
AQUAJET-Comfort Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHAC0011 2030054254 LG-Pos. Nummer 63FJ81A  
MÜNCHEN Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHMU0011 2030054793 LG-Pos. Nummer 63FJ78C  
Batteriefach inklusive 6 V Batterie
ZAQCT0003 2000109466 LG-Pos. Nummer 63FY21A  
Netzteil
ACEX9001 2030039477 LG-Pos. Nummer 63FY22L  
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21G  

Optionales Zubehör
Durchflussmengenregler 6 l/min
ESHHE0004 2030027586 LG-Pos. Nummer 63FY26A  
Durchflussmengenregler 12 l/min
ESHHE0002 2000104783 LG-Pos. Nummer 63FY26B  
Set für thermische Desinfektion
ACXT2001 2030057940 LG-Pos. Nummer 63FY26G  

Gehäuseverlängerungen, bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-
Fernbedienung siehe ab Seite 203
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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F5S-Therm Duschpaneel aus MIRANIT

F5S-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit 
Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15 und Anschlussstutzen für 
Duschkopf. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kalt-
wasser. Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartu-
sche, Thermostat und Vorrichtung für Hygieneeinheit zur Durchführung 
einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermi-
schen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche 
notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbst-
schlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikschei-
bentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch 
mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit 
Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag 
und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desin-
fektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. 
Anschlussstutzen für separat notwendigen Duschkopf DN 15 mit 
vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse mit erha-
bener Funktionsfläche, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff 
MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 
80 °C), Farbton Alpinweiß. Anschlussschläuche mit absperrbaren 
Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

Duschkopf muss separat bestellt werden.

F5ST2027 2030056545 LG-Pos. Nummer 63FJ54A  

Notwendiges Zubehör
AQUAJET-Slimline Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHAS0011 2030054255 LG-Pos. Nummer 63FJ77A  
AQUAJET-Comfort Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHAC0011 2030054254 LG-Pos. Nummer 63FJ81A  
MÜNCHEN Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHMU0011 2030054793 LG-Pos. Nummer 63FJ78C  

Optionales Zubehör
Durchflussmengenregler 6 l/min
ESHHE0004 2030027586 LG-Pos. Nummer 63FY26A  
Durchflussmengenregler 12 l/min
ESHHE0002 2000104783 LG-Pos. Nummer 63FY26B  
Hygieneeinheit für F5S-Therm Duschpaneel
ACST2004 2030057064 LG-Pos. Nummer 63FY26F  
Set für thermische Desinfektion
ACXT2001 2030057940 LG-Pos. Nummer 63FY26G  

Gehäuseverlängerungen, bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-
Fernbedienung siehe ab Seite 203

Hinweis:
Bei Verwendung der Hygieneeinheit ACST2004 muss das Batteriefach 
inklusive Batterie (ZAQCT0003) oder das Netzteil (ACEX9001) zuzüglich 
Verlängerungskabel (ACEX9010) separat bestellt werden.

F5 Paneele mit Selbstschluss-Thermostatbatterie

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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F5S-Therm Duschpaneel aus MIRANIT

F5S-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit 
Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15 und Anschlussstutzen für 
Duschkopf. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kalt-
wasser. Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartu-
sche, Thermostat und vormontierter Hygieneeinheit inklusive Sensor 
mit Steuerelektronik zur Durchführung einer automatischen Hygiene-
spülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche 
Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von 
Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und 
stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, 
fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit 
stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und 
verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchfüh-
rung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, 
sichtbare Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen für separat notwen-
digen Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 
l/min. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche und fugenlos einge-
formter Duschgelablage, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff 
MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 
80 °C), Farbton Alpinweiß. Anschlussschläuche mit absperrbaren 
Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb. Akti-
vierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der 
Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fern-
bedienung. Hygieneeinheit wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V 
Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversor-
gung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC. 

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T) 

Duschkopf sowie Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich 
Verlängerungskabel müssen separat bestellt werden.

F5ST2026 2030054253 LG-Pos. Nummer 63FJ53C  

Notwendiges Zubehör
AQUAJET-Slimline Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHAS0011 2030054255 LG-Pos. Nummer 63FJ77A  
AQUAJET-Comfort Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHAC0011 2030054254 LG-Pos. Nummer 63FJ81A  
MÜNCHEN Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHMU0011 2030054793 LG-Pos. Nummer 63FJ78C  
Batteriefach inklusive 6 V Batterie
ZAQCT0003 2000109466 LG-Pos. Nummer 63FY21A  
Netzteil
ACEX9001 2030039477 LG-Pos. Nummer 63FY22L  
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21G  

Optionales Zubehör
Durchflussmengenregler 6 l/min
ESHHE0004 2030027586 LG-Pos. Nummer 63FY26A  
Durchflussmengenregler 12 l/min
ESHHE0002 2000104783 LG-Pos. Nummer 63FY26B  
Set für thermische Desinfektion
ACXT2001 2030057940 LG-Pos. Nummer 63FY26G  

Gehäuseverlängerungen, bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-
Fernbedienung siehe ab Seite 203
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SHAC0011SHAS0011 SHMU0011

F5S-Therm Duschpaneel aus MIRANIT

F5S-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit 
Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15 und Anschlussstutzen für 
Duschkopf. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kalt-
wasser. Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartu-
sche, Thermostat und Vorrichtung für Hygieneeinheit zur Durchführung 
einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermi-
schen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche 
notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbst-
schlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikschei-
bentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch 
mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit 
Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag 
und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desin-
fektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. 
Anschlussstutzen für separat notwendigen Duschkopf DN 15 mit 
vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse mit erha-
bener Funktionsfläche und fugenlos eingeformter Duschgelablage, aus 
kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, 
glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. 
Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen 
mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

Duschkopf muss separat bestellt werden.

F5ST2029 2030056547 LG-Pos. Nummer 63FJ54C  

Notwendiges Zubehör
AQUAJET-Slimline Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHAS0011 2030054255 LG-Pos. Nummer 63FJ77A  
AQUAJET-Comfort Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHAC0011 2030054254 LG-Pos. Nummer 63FJ81A  
MÜNCHEN Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHMU0011 2030054793 LG-Pos. Nummer 63FJ78C  

Optionales Zubehör
Durchflussmengenregler 6 l/min
ESHHE0004 2030027586 LG-Pos. Nummer 63FY26A  
Durchflussmengenregler 12 l/min
ESHHE0002 2000104783 LG-Pos. Nummer 63FY26B  
Hygieneeinheit für F5S-Therm Duschpaneel
ACST2004 2030057064 LG-Pos. Nummer 63FY26F  
Set für thermische Desinfektion
ACXT2001 2030057940 LG-Pos. Nummer 63FY26G  

Gehäuseverlängerungen, bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-
Fernbedienung siehe ab Seite 203

Hinweis:
Bei Verwendung der Hygieneeinheit ACST2004 muss das Batteriefach 
inklusive Batterie (ZAQCT0003) oder das Netzteil (ACEX9001) zuzüg-
lich Verlängerungskabel (ACEX9010) separat bestellt werden.

F5 Paneele mit Selbstschluss-Thermostatbatterie

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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F5S-Therm Duschpaneel aus MIRANIT mit Handbrausegarnitur

F5S-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit 
Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15 und Handbrausegarnitur. 
Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. 
Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche, Ther-
mostat und vormontierter Hygieneeinheit inklusive Sensor mit Steuer-
elektronik zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, 
programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-
Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. 
FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit 
Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig 
durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Ther-
mostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Tempera-
turanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen 
thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile 
poliert verchromt. Vormontierte Brausestange, Messing verchromt, mit 
höhenverstellbarem Handbrausehalter sowie Handbrause Kunststoff 
verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm, Brau-
seschlauch 900 mm. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche, aus 
kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, 
glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. 
Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen 
mit Rückflussverhinderer und Sieb. Aktivierte Hygienespülung, fixe 
Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und 
Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Hygiene-
einheit wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) 
je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil  
6,75 V / 12 V DC. 

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T) 

Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungs-
kabel muss separat bestellt werden.

F5ST2025 2030056544 LG-Pos. Nummer 63FJ53B  

Notwendiges Zubehör
Batteriefach inklusive 6 V Batterie
ZAQCT0003 2000109466 LG-Pos. Nummer 63FY21A  
Netzteil
ACEX9001 2030039477 LG-Pos. Nummer 63FY22L  
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21G  

Optionales Zubehör
Set für thermische Desinfektion
ACXT2001 2030057940 LG-Pos. Nummer 63FY26G  

Gehäuseverlängerungen, bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-
Fernbedienung siehe ab Seite 203
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F5S-Therm Duschpaneel aus MIRANIT mit Handbrausegarnitur

F5S-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit 
Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15 und Handbrausegarnitur. 
Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. 
Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche, Ther-
mostat und Vorrichtung für Hygieneeinheit zur Durchführung einer 
automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen 
Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) 
und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, 
wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbst-
tätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. 
Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstell-
barem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur 
Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetall-
ausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Vormontierte Brause-
stange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter 
sowie Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regen-
strahl, Durchmesser 110 mm, Brauseschlauch 900 mm. Gehäuse mit 
erhabener Funktionsfläche, aus kunstharzgebundenem Mineralwerk-
stoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbe-
ständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Anschlussschläuche mit 
absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer 
und Sieb.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

F5ST2028 2030056546 LG-Pos. Nummer 63FJ54B  

Optionales Zubehör
Hygieneeinheit für F5S-Therm Duschpaneel
ACST2004 2030057064  
Set für thermische Desinfektion
ACXT2001 2030057940    

Gehäuseverlängerungen, bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-
Fernbedienung siehe ab Seite 203

Hinweis:
Bei Verwendung der Hygieneeinheit ACST2004 muss das Batteriefach 
inklusive Batterie (ZAQCT0003) oder das Netzteil (ACEX9001) zuzüglich 
Verlängerungskabel (ACEX9010) separat bestellt werden.

F5 Paneele mit Selbstschluss-Thermostatbatterie, 
Elektronik-Batterie

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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SHAC0011SHAS0011 SHMU0011

F5E-Therm Duschpaneel aus Edelstahl

F5E-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Ther-
mostatbatterie und Anschlussstutzen für Duschkopf. Elektronisch 
gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock 
mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für 
optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer 
programmgesteuerten thermischen Desinfektion. Thermostat mit 
Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag 
und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desin-
fektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. 
Anschlussstutzen für separat notwendigen Duschkopf DN 15 mit 
vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse aus Edel-
stahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. 
Tast-Sensor inklusive Steuerelektronik mit Start/Stopp-Funktion und 
Reinigungsabschaltung. Anschlussschläuche mit absperrbaren 
Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb. Akti-
vierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Spei-
cherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und 
Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Wahl-
weise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur 
oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC 
oder AQUA 3000 open Systemzubehör.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T) 

Duschkopf sowie Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich 
Verlängerungskabel müssen separat bestellt werden.

F5ET2020 2030054250 LG-Pos. Nummer 63FJ59A  

Notwendiges Zubehör
AQUAJET-Slimline Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHAS0011 2030054255 LG-Pos. Nummer 63FJ77A  
AQUAJET-Comfort Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHAC0011 2030054254 LG-Pos. Nummer 63FJ81A  
MÜNCHEN Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHMU0011 2030054793 LG-Pos. Nummer 63FJ78C  
Batteriefach inklusive 6 V Batterie
ZAQCT0003 2000109466 LG-Pos. Nummer 63FY21A  
Netzteil
ACEX9001 2030039477 LG-Pos. Nummer 63FY22L  
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21G  

Optionales Zubehör
Durchflussmengenregler 6 l/min
ESHHE0004 2030027586 LG-Pos. Nummer 63FY26A  
Durchflussmengenregler 12 l/min
ESHHE0002 2000104783 LG-Pos. Nummer 63FY26B  
Set für thermische Desinfektion
ACXT2001 2030057940 LG-Pos. Nummer 63FY26G   . 
Duschgelschale zur Einsteck-Montage an F5-Duschpaneele aus Edelstahl
ACXX2021 2030057077  
Elektronikmodul EM5 mit ID 07040
ACET2001 2030041918 LG-Pos. Nummer 63FN42T  

Gehäuseverlängerungen, bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-
Fernbedienung siehe ab Seite 203 

AQUA 3000 open-Systemzubehör siehe Kapitel „AQUA 3000 open“
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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F5E-Therm Duschpaneel aus Edelstahl mit Handbrausegarnitur

F5E-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Ther-
mostatbatterie und Handbrausegarnitur. Elektronisch gesteuert, zum 
Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter 
Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für optionale 
Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer programmge-
steuerten thermischen Desinfektion. Thermostat mit Metallgriff mit 
einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglich-
keit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganz-
metallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Vormontierte 
Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrau-
sehalter sowie Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit 
Regenstrahl, Durchmesser 110 mm, Brauseschlauch 900 mm. Gehäuse 
aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus 
Kunststoff. Tast-Sensor inklusive Steuerelektronik mit Start/Stopp-
Funktion und Reinigungsabschaltung. Anschlussschläuche mit absperr-
baren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb. 
Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und 
Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung 
und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. 
Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je 
Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil  
6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör. 

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T) 

Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungs-
kabel muss separat bestellt werden.

F5ET2021 2030056562 LG-Pos. Nummer 63FJ64B  

Notwendiges Zubehör
Batteriefach inklusive 6 V Batterie
ZAQCT0003 2000109466 LG-Pos. Nummer 63FY21A  
Netzteil
ACEX9001 2030039477 LG-Pos. Nummer 63FY22L  
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21G  

Optionales Zubehör
Set für thermische Desinfektion
ACXT2001 2030057940 LG-Pos. Nummer 63FY26G  
Duschgelschale zur Einsteck-Montage an F5-Duschpaneele aus Edelstahl
ACXX2021 2030057077 LG-Pos. Nummer 63FY26C  
Elektronikmodul EM5 mit ID 07040
ACET2001 2030041918 LG-Pos. Nummer 63FN42T  

Gehäuseverlängerungen, bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-
Fernbedienung siehe ab Seite 203 

AQUA 3000 open-Systemzubehör siehe Kapitel „AQUA 3000 open“

F5 Paneele mit Elektronik-Batterie

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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SHAC0011SHAS0011 SHMU0011

F5E-Therm Duschpaneel aus MIRANIT

F5E-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit 
Thermostatbatterie und Anschlussstutzen für Duschkopf. Elektronisch 
gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock 
mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für 
optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer 
programmgesteuerten thermischen Desinfektion. Thermostat mit 
Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag 
und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desin-
fektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. 
Anschlussstutzen für separat notwendigen Duschkopf DN 15 mit 
vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse mit erha-
bener Funktionsfläche, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff 
MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 
80 °C), Farbton Alpinweiß. Tast-Sensor inklusive Steuerelektronik mit 
Start/Stopp-Funktion und Reinigungsabschaltung. Anschlussschläuche 
mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhin-
derer und Sieb. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter 
Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der 
Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fern-
bedienung. Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie 
(CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 
6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör. 

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T) 

Duschkopf sowie Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich 
Verlängerungskabel müssen separat bestellt werden.

F5ET2024 2030056563 LG-Pos. Nummer 63FJ60A  

Notwendiges Zubehör
AQUAJET-Slimline Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHAS0011 2030054255 LG-Pos. Nummer 63FJ77A  
AQUAJET-Comfort Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHAC0011 2030054254 LG-Pos. Nummer 63FJ81A  
MÜNCHEN Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHMU0011 2030054793 LG-Pos. Nummer 63FJ78C  
Batteriefach inklusive 6 V Batterie
ZAQCT0003 2000109466 LG-Pos. Nummer 63FY21A  
Netzteil
ACEX9001 2030039477 LG-Pos. Nummer 63FY22L  
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21G  

Optionales Zubehör
Durchflussmengenregler 6 l/min
ESHHE0004 2030027586 LG-Pos. Nummer 63FY26A  
Durchflussmengenregler 12 l/min
ESHHE0002 2000104783 LG-Pos. Nummer 63FY26B  
Set für thermische Desinfektion
ACXT2001 2030057940 LG-Pos. Nummer 63FY26G  
Elektronikmodul EM5 mit ID 07040
ACET2001 2030041918 LG-Pos. Nummer 63FN42T  

Gehäuseverlängerungen, bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-
Fernbedienung siehe ab Seite 203 

AQUA 3000 open-Systemzubehör siehe Kapitel „AQUA 3000 open“
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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SHAC0011SHAS0011 SHMU0011

F5E-Therm Duschpaneel aus MIRANIT mit Duschgelablage

F5E-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit 
Thermostatbatterie und Anschlussstutzen für Duschkopf. Elektronisch 
gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock 
mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für 
optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer 
programmgesteuerten thermischen Desinfektion. Thermostat mit 
Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag 
und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desin-
fektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. 
Anschlussstutzen für separat notwendigen Duschkopf DN 15 mit 
vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse mit erha-
bener Funktionsfläche und fugenlos eingeformter Duschgelablage, aus 
kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, 
glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. 
Tast-Sensor inklusive Steuerelektronik mit Start/Stopp-Funktion und 
Reinigungsabschaltung. Anschlussschläuche mit absperrbaren 
Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb. Akti-
vierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Spei-
cherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und 
Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Wahl-
weise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur 
oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC 
oder AQUA 3000 open Systemzubehör.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T) 

Duschkopf sowie Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich 
Verlängerungskabel müssen separat bestellt werden.

F5ET2026 2030056574 LG-Pos. Nummer 63FJ60C  

Notwendiges Zubehör
AQUAJET-Slimline Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHAS0011 2030054255 LG-Pos. Nummer 63FJ77A  
AQUAJET-Comfort Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHAC0011 2030054254 LG-Pos. Nummer 63FJ81A  
MÜNCHEN Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHMU0011 2030054793 LG-Pos. Nummer 63FJ78C  
Batteriefach inklusive 6 V Batterie
ZAQCT0003 2000109466 LG-Pos. Nummer 63FY21A  
Netzteil
ACEX9001 2030039477 LG-Pos. Nummer 63FY22L  
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21G  

Optionales Zubehör
Durchflussmengenregler 6 l/min
ESHHE0004 2030027586 LG-Pos. Nummer 63FY26A  
Durchflussmengenregler 12 l/min
ESHHE0002 2000104783 LG-Pos. Nummer 63FY26B  
Set für thermische Desinfektion
ACXT2001 2030057940 LG-Pos. Nummer 63FY26G  

Gehäuseverlängerungen, bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-
Fernbedienung siehe ab Seite 203 

AQUA 3000 open-Systemzubehör siehe Kapitel „AQUA 3000 open“

F5 Paneele mit Elektronik-Batterie

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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F5E-Therm Duschpaneel aus MIRANIT mit Handbrausegarnitur

F5E-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit 
Thermostatbatterie und Handbrausegarnitur. Elektronisch gesteuert, 
zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integ-
rierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für optio-
nale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer 
programmgesteuerten thermischen Desinfektion. Thermostat mit 
Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag 
und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desin-
fektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. 
Vormontierte Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstell-
barem Handbrausehalter sowie Handbrause Kunststoff verchromt, 
Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm, Brauseschlauch 
900 mm. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche, aus kunstharzge-
bundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Ober-
fläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Tast-Sensor 
inklusive Steuerelektronik mit Start/Stopp-Funktion und Reinigungsab-
schaltung. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregu-
lierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb. Aktivierte Hygienespülung 
24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistik-
daten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über 
optionale bidirektionale Fernbedienung. Wahlweise für Batteriebetrieb 
mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungs-
versorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open 
Systemzubehör.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T) 

Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungs-
kabel muss separat bestellt werden.

F5ET2025 2030056573 LG-Pos. Nummer 63FJ60B  

Notwendiges Zubehör
Batteriefach inklusive 6 V Batterie
ZAQCT0003 2000109466 LG-Pos. Nummer 63FY21A  
Netzteil
ACEX9001 2030039477 LG-Pos. Nummer 63FY22L  
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21G  

Optionales Zubehör
Set für thermische Desinfektion
ACXT2001 2030057940  
Bidirektionale Fernbedienung
ACEX9005 2030036654 LG-Pos. Nummer 63FY23A  

Gehäuseverlängerungen, bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-
Fernbedienung siehe ab Seite 203 

AQUA 3000 open-Systemzubehör siehe Kapitel „AQUA 3000 open“
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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SHAC0011 SHAS0011 SHMU0011

F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl

F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit 
Einhebel-Thermostat DN 15 und Anschlussstutzen für Duschkopf. Zum 
Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter 
Mischkartusche und vormontierter Hygieneeinheit inklusive Sensor mit 
Steuerelektronik zur Durchführung einer automatischen Hygienespü-
lung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche 
Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von 
Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehn-
stoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, 
verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. 
Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschluss-
stutzen für separat notwendigen Duschkopf DN 15 mit vormontiertem 
Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse aus Edelstahl mit erha-
bener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Anschluss-
schläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit 
Rückflussverhinderer und Sieb. Aktivierte Hygienespülung, fixe Inter-
vallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommuni-
kation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Hygieneeinheit 
wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je 
Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil  
6,75 V / 12 V DC. 

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T) 

Duschkopf sowie Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich 
Verlängerungskabel müssen separat bestellt werden

F5LT2020 2030066509  

Notwendiges Zubehör
AQUAJET-Comfort Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHAC0011 2030054254 LG-Pos. Nummer 63FJ81A  
AQUAJET-Slimline Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHAS0011 2030054255 LG-Pos. Nummer 63FJ77A  
MÜNCHEN Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHMU0011 2030054793 LG-Pos. Nummer 63FJ78C  
Batteriefach inklusive 6 V Batterie
ZAQCT0003 2000109466 LG-Pos. Nummer 63FY21A  
Netzteil
ACEX9001 2030039477 LG-Pos. Nummer 63FY22L  
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21G  

Optionales Zubehör
Bypass-Magnetventilkartusche, 6 V DC
EAQFU0001 2030003033 LG-Pos. Nummer 63FY21L  
Duschgelschale zur Einsteck-Montage an F5-Duschpaneele aus Edelstahl
ACXX2021 2030057077 LG-Pos. Nummer 63FY26C  
Durchflussmengenregler 6 l/min
ESHHE0004 2030027586 LG-Pos. Nummer 63FY26A  
Durchflussmengenregler 12 l/min
ESHHE0002 2000104783 LG-Pos. Nummer 63FY26B  

Gehäuseverlängerungen, bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-
Fernbedienung siehe ab Seite 203

F5 Paneele mit Thermostat-Einhebelmischer

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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SHAC0011SHAS0011 SHMU0011

F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl

F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit 
Einhebel-Thermostat DN 15 und Anschlussstutzen für Duschkopf. Zum 
Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter 
Mischkartusche und Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur 
Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteu-
erten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkar-
tusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch 
gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrü-
hungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturan-
schlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallausführung, sichtbare 
Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen für separat notwendigen 
Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min. 
Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeck-
kappen aus Kunststoff. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wasser-
mengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

Duschkopf muss separat bestellt werden.

F5LT2022 2030066541 LG-Pos. Nummer 63FJ63A  

Notwendiges Zubehör
AQUAJET-Slimline Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHAS0011 2030054255 LG-Pos. Nummer 63FJ77A  
AQUAJET-Comfort Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHAC0011 2030054254 LG-Pos. Nummer 63FJ81A  
MÜNCHEN Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHMU0011 2030054793 LG-Pos. Nummer 63FJ78C  

Optionales Zubehör
Hygieneeinheit für F5L Einhebelmischer als Duschpaneel
ACLM2003 2030057065  
Duschgelschale zur Einsteck-Montage an F5-Duschpaneele aus Edelstahl
ACXX2021 2030057077 LG-Pos. Nummer 63FY26C  
Durchflussmengenregler 6 l/min
ESHHE0004 2030027586 LG-Pos. Nummer 63FY26A  
Durchflussmengenregler 12 l/min
ESHHE0002 2000104783 LG-Pos. Nummer 63FY26B  
Bypass-Magnetventilkartusche, 6 V DC
EAQFU0001 2030003033 LG-Pos. Nummer 63FY21L  

Gehäuseverlängerungen siehe Seite 203

Hinweis:
Bei Verwendung der Hygieneeinheit ACLM2003 muss das Batteriefach 
inklusive Batterie (ZAQCT0003) oder das Netzteil (ACEX9001) zuzüg-
lich Verlängerungskabel (ACEX9010) separat bestellt werden.
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl mit Handbrausegarnitur

F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit 
Einhebel-Thermostat DN 15 und Handbrausegarnitur. Zum Anschluss 
an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Mischkartu-
sche und vormontierter Hygieneeinheit inklusive Sensor mit Steuerelek-
tronik zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, 
programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-
Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. 
Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und 
aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem 
Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallausfüh-
rung, sichtbare Teile poliert verchromt. Vormontierte Brausestange, 
Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter sowie 
Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, 
Durchmesser 110 mm, Brauseschlauch 900 mm. Gehäuse aus Edelstahl 
mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. 
Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen 
mit Rückflussverhinderer und Sieb. Aktivierte Hygienespülung, fixe 
Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und 
Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Hygiene-
einheit wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) 
je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil  
6,75 V / 12 V DC. 

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T) 

Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungs-
kabel muss separat bestellt werden.

F5LT2021 2030066510 LG-Pos. Nummer 63FJ62B  

Notwendiges Zubehör
Batteriefach inklusive 6 V Batterie
ZAQCT0003 2000109466 LG-Pos. Nummer 63FY21A  
Netzteil
ACEX9001 2030039477 LG-Pos. Nummer 63FY22L  
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21G  

Optionales Zubehör
Bypass-Magnetventilkartusche, 6 V DC
EAQFU0001 2030003033 LG-Pos. Nummer 63FY21L  
Duschgelschale zur Einsteck-Montage an F5-Duschpaneele aus Edelstahl
ACXX2021 2030057077  

Gehäuseverlängerungen, bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-
Fernbedienung siehe ab Seite 203

F5 Paneele mit Thermostat-Einhebelmischer

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl mit Handbrausegarnitur

F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit 
Einhebel-Thermostat DN 15 und Handbrausegarnitur. Zum Anschluss 
an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Mischkartu-
sche und Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur Durchführung 
einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermi-
schen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche 
notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch 
gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrü-
hungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturan-
schlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallausführung, sichtbare 
Teile poliert verchromt. Vormontierte Brausestange, Messing verchromt, 
mit höhenverstellbarem Handbrausehalter sowie Handbrause Kunst-
stoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm, 
Brauseschlauch 900 mm. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funkti-
onsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Anschlussschläuche mit 
absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer 
und Sieb.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

F5LT2023 2030066542 LG-Pos. Nummer 63FJ63B  

Optionales Zubehör
Hygieneeinheit für F5L Einhebelmischer als Duschpaneel
ACLM2003 2030057065 LG-Pos. Nummer 63FY20E  
Duschgelschale zur Einsteck-Montage an F5-Duschpaneele aus Edelstahl
ACXX2021 2030057077 LG-Pos. Nummer 63FY26C  
Bypass-Magnetventilkartusche, 6 V DC
EAQFU0001 2030003033 LG-Pos. Nummer 63FY21L  

Gehäuseverlängerungen siehe Seite 203

Hinweis:
Bei Verwendung der Hygieneeinheit ACLM2003 muss das Batteriefach 
inklusive Batterie (ZAQCT0003) oder das Netzteil (ACEX9001) zuzüglich 
Verlängerungskabel (ACEX9010) separat bestellt werden.
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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SHAC0011SHAS0011 SHMU0011

F5L-Therm Duschpaneel aus MIRANIT

F5L-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit 
Einhebel-Thermostat DN 15 und Anschlussstutzen für Duschkopf. Zum 
Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter 
Mischkartusche und vormontierter Hygieneeinheit inklusive Sensor mit 
Steuerelektronik zur Durchführung einer automatischen Hygienespü-
lung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche 
Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von 
Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehn-
stoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, 
verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. 
Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschluss-
stutzen für separat notwendigen Duschkopf DN 15 mit vormontiertem 
Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse mit erhabener Funktions-
fläche, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit 
porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), 
Farbton Alpinweiß. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermen-
genregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb. Aktivierte Hygie-
nespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der 
Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fern-
bedienung. Hygieneeinheit wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V 
Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversor-
gung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC. 

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T) 

Duschkopf sowie Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich 
Verlängerungskabel müssen separat bestellt werden.

F5LT2024 2030066543 LG-Pos. Nummer 63FJ64A  

Notwendiges Zubehör
AQUAJET-Slimline Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHAS0011 2030054255 LG-Pos. Nummer 63FJ77A  
AQUAJET-Comfort Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHAC0011 2030054254 LG-Pos. Nummer 63FJ81A  
MÜNCHEN Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHMU0011 2030054793 LG-Pos. Nummer 63FJ78C  
Batteriefach inklusive 6 V Batterie
ZAQCT0003 2000109466 LG-Pos. Nummer 63FY21A  
Netzteil
ACEX9001 2030039477 LG-Pos. Nummer 63FY22L  
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21G  

Optionales Zubehör
Bypass-Magnetventilkartusche, 6 V DC
EAQFU0001 2030003033 LG-Pos. Nummer 63FY21L  
Durchflussmengenregler 6 l/min
ESHHE0004 2030027586 LG-Pos. Nummer 63FY26A  
Durchflussmengenregler 12 l/min
ESHHE0002 2000104783 LG-Pos. Nummer 63FY26B  

Gehäuseverlängerungen, bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-
Fernbedienung siehe ab Seite 203

F5 Paneele mit Thermostat-Einhebelmischer

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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SHAC0011SHAS0011 SHMU0011

F5L-Therm Duschpaneel aus MIRANIT

F5L-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit 
Einhebel-Thermostat DN 15 und Anschlussstutzen für Duschkopf. Zum 
Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter 
Mischkartusche und Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur 
Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteu-
erten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkar-
tusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch 
gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrü-
hungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturan-
schlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallausführung, sichtbare 
Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen für separat notwendigen 
Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min. 
Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche, aus kunstharzgebundenem 
Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (tempe-
raturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Anschlussschläuche mit 
absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer 
und Sieb.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

Duschkopf muss separat bestellt werden.

F5LT2027 2030066547 LG-Pos. Nummer 63FJ65A  

Notwendiges Zubehör
AQUAJET-Slimline Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHAS0011 2030054255 LG-Pos. Nummer 63FJ77A  
AQUAJET-Comfort Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHAC0011 2030054254 LG-Pos. Nummer 63FJ81A  
MÜNCHEN Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHMU0011 2030054793 LG-Pos. Nummer 63FJ78C  

Optionales Zubehör
Hygieneeinheit für F5L Einhebelmischer als Duschpaneel
ACLM2003 2030057065 LG-Pos. Nummer 63FY20E  
Bypass-Magnetventilkartusche, 6 V DC
EAQFU0001 2030003033 LG-Pos. Nummer 63FY21L  
Durchflussmengenregler 6 l/min
ESHHE0004 2030027586 LG-Pos. Nummer 63FY26A  
Durchflussmengenregler 12 l/min
ESHHE0002 2000104783 LG-Pos. Nummer 63FY26B  

Gehäuseverlängerungen siehe Seite 203

Hinweis:
Bei Verwendung der Hygieneeinheit ACLM2003 muss das Batteriefach 
inklusive Batterie (ZAQCT0003) oder das Netzteil (ACEX9001) zuzüglich 
Verlängerungskabel (ACEX9010) separat bestellt werden.
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SHAC0011SHAS0011 SHMU0011

F5L-Therm Duschpaneel aus MIRANIT mit Duschgelablage

F5L-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit 
Einhebel-Thermostat DN 15 und Anschlussstutzen für Duschkopf. Zum 
Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter 
Mischkartusche und vormontierter Hygieneeinheit inklusive Sensor mit 
Steuerelektronik zur Durchführung einer automatischen Hygienespü-
lung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche 
Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von 
Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehn-
stoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, 
verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. 
Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschluss-
stutzen für separat notwendigen Duschkopf DN 15 mit vormontiertem 
Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse mit erhabener Funktions-
fläche und fugenlos eingeformter Duschgelablage, aus kunstharzge-
bundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter 
Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. 
Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen 
mit Rückflussverhinderer und Sieb. Aktivierte Hygienespülung, fixe 
Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und 
Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Hygiene-
einheit wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) 
je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil  
6,75 V / 12 V DC. 

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T) 

Duschkopf sowie Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich 
Verlängerungskabel müssen separat bestellt werden.

F5LT2026 2030066546 LG-Pos. Nummer 63FJ64B  

Notwendiges Zubehör
AQUAJET-Slimline Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHAS0011 2030054255 LG-Pos. Nummer 63FJ77A  
AQUAJET-Comfort Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHAC0011 2030054254 LG-Pos. Nummer 63FJ81A  
MÜNCHEN Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHMU0011 2030054793 LG-Pos. Nummer 63FJ78C  
Batteriefach inklusive 6 V Batterie
ZAQCT0003 2000109466 LG-Pos. Nummer 63FY21A  
Netzteil
ACEX9001 2030039477 LG-Pos. Nummer 63FY22L  
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21G  

Optionales Zubehör
Bypass-Magnetventilkartusche, 6 V DC
EAQFU0001 2030003033 LG-Pos. Nummer 63FY21L  
Durchflussmengenregler 6 l/min
ESHHE0004 2030027586 LG-Pos. Nummer 63FY26A  
Durchflussmengenregler 12 l/min
ESHHE0002 2000104783 LG-Pos. Nummer 63FY26B  

Gehäuseverlängerungen, bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-
Fernbedienung siehe ab Seite 203

F5 Paneele mit Thermostat-Einhebelmischer

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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SHAC0011SHAS0011 SHMU0011

F5L-Therm Duschpaneel aus MIRANIT mit Duschgelablage

F5L-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit 
Einhebel-Thermostat DN 15 und Anschlussstutzen für Duschkopf. Zum 
Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter 
Mischkartusche und Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur 
Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteu-
erten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkar-
tusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch 
gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrü-
hungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturan-
schlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallausführung, sichtbare 
Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen für separat notwendigen 
Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min. 
Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche und fugenlos eingeformter 
Duschgelablage, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff 
MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 
80 °C), Farbton Alpinweiß. Anschlussschläuche mit absperrbaren 
Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

Duschkopf muss separat bestellt werden.

F5LT2029 2030066549 LG-Pos. Nummer 63FJ65B  

Notwendiges Zubehör
AQUAJET-Slimline Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHAS0011 2030054255 LG-Pos. Nummer 63FJ77A  
AQUAJET-Comfort Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHAC0011 2030054254 LG-Pos. Nummer 63FJ81A  
MÜNCHEN Duschkopf für F5-Duschpaneele
SHMU0011 2030054793 LG-Pos. Nummer 63FJ78C  

Optionales Zubehör
Hygieneeinheit für F5L Einhebelmischer als Duschpaneel
ACLM2003 2030057065 LG-Pos. Nummer 63FY20E  
Bypass-Magnetventilkartusche, 6 V DC
EAQFU0001 2030003033 LG-Pos. Nummer 63FY21L  
Durchflussmengenregler 6 l/min
ESHHE0004 2030027586 LG-Pos. Nummer 63FY26A  
Durchflussmengenregler 12 l/min
ESHHE0002 2000104783 LG-Pos. Nummer 63FY26B  

Gehäuseverlängerungen, bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-
Fernbedienung siehe ab Seite 203

Hinweis:
Bei Verwendung der Hygieneeinheit ACLM2003 muss das Batteriefach 
inklusive Batterie (ZAQCT0003) oder das Netzteil (ACEX9001) zuzüglich 
Verlängerungskabel (ACEX9010) separat bestellt werden.
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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F5L-Therm Duschpaneel aus MIRANIT mit Handbrausegarnitur

F5L-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit 
Einhebel-Thermostat DN 15 und Handbrausegarnitur. Zum Anschluss 
an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Mischkartu-
sche und vormontierter Hygieneeinheit inklusive Sensor mit Steuerelek-
tronik zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, 
programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-
Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. 
Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und 
aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem 
Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallausfüh-
rung, sichtbare Teile poliert verchromt. Vormontierte Brausestange, 
Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter sowie 
Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, 
Durchmesser 110 mm, Brauseschlauch 900 mm. Gehäuse mit erha-
bener Funktionsfläche, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff 
MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 
80 °C), Farbton Alpinweiß. Anschlussschläuche mit absperrbaren 
Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb. Akti-
vierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der 
Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fern-
bedienung. Hygieneeinheit wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V 
Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversor-
gung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC. 

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T) 

Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungs-
kabel muss separat bestellt werden.

F5LT2025 2030066544 LG-Pos. Nummer 63FJ64C  

Notwendiges Zubehör
Batteriefach inklusive 6 V Batterie
ZAQCT0003 2000109466 LG-Pos. Nummer 63FY21A  
Netzteil
ACEX9001 2030039477 LG-Pos. Nummer 63FY22L  
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21G  

Optionales Zubehör
Bypass-Magnetventilkartusche, 6 V DC
EAQFU0001 2030003033 LG-Pos. Nummer 63FY21L  

Gehäuseverlängerungen, bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-
Fernbedienung siehe ab Seite 203

F5 Paneele mit Thermostat-Einhebelmischer

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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F5L-Therm Duschpaneel aus MIRANIT mit Handbrausegarnitur

F5L-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit 
Einhebel-Thermostat DN 15 und Handbrausegarnitur. Zum Anschluss 
an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Mischkartu-
sche und Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur Durchführung 
einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermi-
schen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche 
notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch 
gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrü-
hungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturan-
schlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallausführung, sichtbare 
Teile poliert verchromt. Vormontierte Brausestange, Messing verchromt, 
mit höhenverstellbarem Handbrausehalter sowie Handbrause Kunst-
stoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm, 
Brauseschlauch 900 mm. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche, aus 
kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, 
glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. 
Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen 
mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

F5LT2028 2030066548 LG-Pos. Nummer 63FJ65C  

Optionales Zubehör
Hygieneeinheit für F5L Einhebelmischer als Duschpaneel
ACLM2003 2030057065 LG-Pos. Nummer 63FY20E  
Bypass-Magnetventilkartusche, 6 V DC
EAQFU0001 2030003033 LG-Pos. Nummer 63FY21L  

Gehäuseverlängerungen siehe Seite 203

Hinweis:
Bei Verwendung der Hygieneeinheit ACLM2003 muss das Batteriefach 
inklusive Batterie (ZAQCT0003) oder das Netzteil (ACEX9001) zuzüglich 
Verlängerungskabel (ACEX9010) separat bestellt werden
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AQUAPAY Münzkontaktgeber für Einzeldusche

AQUAPAY Münzkontaktgeber für bezahlte Wasserabgabe zur Steue-
rung einer A3000 open Duscharmatur. Duschzeit pro Münze in Sekun-
denschritten bis 8 min einstellbar, voreingestellt auf 3 min. 
Automatische Duschzeitunterbrechung bei Nichtentnahme von Wasser. 
Stabiles Edelstahlgehäuse zur Wandmontage mit Sicherheitsschloss.

Ausführung für Wertmarken, 24 V DC.
Abmessungen 240 x 220 x 130 mm (B x H x T)

AQUA800 2000100340 LG-Pos. Nummer 63FN45A  
Für 0,50 €
AQUA801 2000100342  

Notwendiges Zubehör
Wertmarke für AQUAPAY-Münzkontaktgeber, Verpackungseinheit 
50 Stück
ZAQRP001 2000100751 LG-Pos. Nummer 63FN47A  
Elektronikmodul EM1 mit ID 07080
ACET2006 2030052502 LG-Pos. Nummer 63FN42S  

AQUAPAY Münzkontaktgeber für max. 31 Duschen

AQUAPAY Münzkontaktgeber für bezahlte Wasserabgabe zur Steue-
rung von 2-31 A3000 open Duscharmaturen. Display für Benutzerfüh-
rung und Anzeige freier Duschplätze, Auswahl über Taster. Duschzeit 
pro Münze in Sekundenschritten bis 8 min einstellbar, voreingestellt auf 
3 min. Automatische Duschzeitunterbrechung bei Nichtentnahme von 
Wasser. Stabiles Edelstahlgehäuse zur Wandmontage mit Sicherheits-
schloss.

Ausführung für Wertmarken, 24 V DC.
Abmessungen 240 x 220 x 130 mm (B x H x T)

AQUA802 2000100418 LG-Pos. Nummer 63FN46A  
Für 0,50 €
AQUA803 2000100419 LG-Pos. Nummer 63FN46B  

Notwendiges Zubehör
Wertmarke für AQUAPAY-Münzkontaktgeber, Verpackungseinheit 
50 Stück
ZAQRP001 2000100751 LG-Pos. Nummer 63FN47A  

Münzkontaktgeber, Duschwannen

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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CAMPUS Duschwanne

CAMPUS Duschwanne, zur flächenbündigen Montage, Chromnickel-
stahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Ecken 
verschweißt, mit rutschhemmendem Bodenprofil und Gefälle zum 
Ablauf, Ventilprägung 90 mm (D), Erdungslasche.

Abmessungen 800 x 59 x 800 mm (B x H x T)

Duschwannenablauf ist separat zu bestellen.

CMPX401N 2030068013 LG-Pos. Nummer 63FJ84A  
Abmessungen 900 x 59 x 900 mm (B x H x T)
CMPX404N 2030068014 LG-Pos. Nummer 63FJ84B  
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AQUAJET-Comfort Duschkopf für Aufputzrohrmontage

AQUAJET-Comfort - Duschkopf DN 15 mit stufenlos winkelverstell-
barem Kunststoffstrahlboden 13° - 23°, Antikalk-System und geringer 
Ae rosolbildung. Ausführung für Aufputzrohrmontage 18 mm und 
beiliegenden Durchflussmengenreglern 6,0 l/min, 9,0 l/min und 
12,0 l/min. Gehäuse Messing poliert verchromt.

Geeignet auch für Duschtassen, 800 x 800 mm.

SHAC0008 2030021283 LG-Pos. Nummer 63FJ80A  

Optionales Zubehör
Duschrohr, Länge 1200 mm, Kröpfung 75 mm
ACSX2002 2030041522 LG-Pos. Nummer 63FJ85G  
Duschrohr, Länge 1200 mm, Kröpfung 39 mm
ACSX2001 2030039555 LG-Pos. Nummer 63FJ85F  
Duschrohr, Länge 1200 mm, Kröpfung 96 mm
ACXX2003 2030041525  LG-Pos. Nummer 63FJ85J  

AQUAJET-Comfort Duschkopf für Wandanschluss

AQUAJET-Comfort Duschkopf DN 15 mit stufenlos winkelverstellbarem 
Kunststoffstrahlboden 13° - 23°, Antikalk-System und geringer Aero 
solbildung. Für Wandanschluss mit steckbarem Anschlussstutzen, 
Durchmesser 26 mm, Gehäuse Messing poliert verchromt, mit integ-
riertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min, vorbereitet für die Realisie-
rung einer Verdrehsicherung.

Geeignet auch für Duschtassen, 800 x 800 mm.

SHAC0013 2030055724 LG-Pos. Nummer 63FJ80B  

Optionales Zubehör
Durchflussmengenregler 6 l/min
ESHHE0004 2030027586 LG-Pos. Nummer 63FY26A  
Durchflussmengenregler 12 l/min
ESHHE0002 2000104783 LG-Pos. Nummer 63FY26B  
Verdrehsicherungsset
ZAQUA004 2000101108 LG-Pos. Nummer 63FJ85K  
Klebeflansch für Duschköpfe DN 15 für Wandeinbau.
ZAQUA701 2000101467 LG-Pos. Nummer 63FJ85L  
Befestigungstraverse zur Duschkopfmontage in Leichtbauwände
ZCMPX005 2000104310 LG-Pos. Nummer 63FJ85M  

Duschköpfe
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AQUAJET-Slimline Duschkopf für Aufputzrohrmontage

AQUAJET-Slimline Duschkopf DN 15 mit Kunststoffstrahlboden mit 
Antikalk-System und geringer Aerosolbildung, für Aufputzrohrmontage, 
Messing poliert verchromt. Mit Durchflussmengenreglern 12,0 l/min und 
9 ,0 l/min.

AQUA757 2000103757 LG-Pos. Nummer 63FJ76A  

Optionales Zubehör
Duschrohr, Länge 1200 mm, Kröpfung 75 mm
ACSX2002 2030041522 LG-Pos. Nummer 63FJ85G  
Duschrohr, Länge 1200 mm, Kröpfung 39 mm
ACSX2001 2030039555 LG-Pos. Nummer 63FJ85F  
Duschrohr, Länge 1200 mm, Kröpfung 96 mm
ACXX2003 2030041525  LG-Pos. Nummer 63FJ85J  

AQUAJET-Slimline Duschkopf für Wandanschluss

AQUAJET-Slimline Duschkopf DN 15 mit Kunststoffstrahlboden mit 
Antikalk-System und geringer Aerosolbildung, für Wandanschluss, 
Messing poliert verchromt. Mit Durchflussmengenregler 9,0 l/min.

AQUA751 2000065932 LG-Pos. Nummer 63FJ75A  

Optionales Zubehör
Durchflussmengenregler 6 l/min
ESHHE0004 2030027586 LG-Pos. Nummer 63FY26A  
Durchflussmengenregler 12 l/min
ESHHE0002 2000104783 LG-Pos. Nummer 63FY26B  
Verdrehsicherungsset
ZAQUA004 2000101108 LG-Pos. Nummer 63FJ85K  
Klebeflansch für Duschköpfe DN 15 für Wandeinbau.
ZAQUA701 2000101467 LG-Pos. Nummer 63FJ85L  
Befestigungstraverse zur Duschkopfmontage in Leichtbauwände
ZCMPX005 2000104310 LG-Pos. Nummer 63FJ85M  
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Düsenbrause

Düsenbrause DN 15, Messing poliert verchromt, Anschluss G 1/2. Mit 
Durchflussmengenregler 9,0 l/min.

AQRM706 2000100899 LG-Pos. Nummer 63FJ79A  
mit Durchflussmengenregler 12,0 l/min
AQRM707 2000100900 LG-Pos. Nummer 63FJ79B  

Optionales Zubehör
Wandarm mit festem Wandflansch, Messing poliert verchromt
ZAQUA033 2000100914 LG-Pos. Nummer 63FJ85N  

MÜNCHEN Duschkopf für Wandanschluss

MÜNCHEN Duschkopf DN 15 mit stufenlos winkelverstellbarer Düsen-
brause 9° - 21°, für Wandanschluss mit steckbarem Anschlussstutzen, 
Durchmesser 26 mm. Gehäuse Messing poliert verchromt, mit integ-
riertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min.

SHMU0012 2030055723 LG-Pos. Nummer 63FJ78D  

Optionales Zubehör
Durchflussmengenregler 6 l/min
ESHHE0004 2030027586 LG-Pos. Nummer 63FY26A  
Durchflussmengenregler 12 l/min
ESHHE0002 2000104783 LG-Pos. Nummer 63FY26B  
Klebeflansch für Duschköpfe DN 15 für Wandeinbau.
ZAQUA701 2000101467 LG-Pos. Nummer 63FJ85L  
Befestigungstraverse zur Duschkopfmontage in Leichtbauwände
ZCMPX005 2000104310 LG-Pos. Nummer 63FJ85M  

Schwallbrause für Wandmontage

Schwallbrause DN 15 mit Kugelgelenk für Wandmontage. Mit Brause-
kopf, Ausladung 120 mm und Wandrosette. Verstellbarer Strahlnei-
gungswinkel 28°. Messing poliert verchromt. Volumenstrom 61,8 l/min 
bei 3 bar Fließdruck

SHHE0004 2030034417 LG-Pos. Nummer 63FJ82A  

Duschköpfe
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Brausestange

Brausestange Messing verchromt mit zwei Wandhalterungen, obere 
höhenverstellbar. Handbrausehalter mit Drucktaste zur Höhenverstel-
lung aus verchromtem Kunststoff. Länge 900 mm, Durchmesser 20 mm, 
inklusive Befestigungsmaterial.

ACXX2008 2030051217 LG-Pos. Nummer 63FJ85B  

Handbrause

Handbrause aus Kunststoff verchromt mit Regenstrahl, eine Strahlart, 
Durchmesser 110 mm, aerosolarm mit Antikalk-System. Inklusive nylon-
verstärktem Brauseschlauch in Chromfarbe. Mit verdrehbarem konischem 
Handbrauseanschluss G 1/2 und gerändeltem Armaturenanschluss 
G 1/2, Länge 1500 mm.

ACXX2007 2030051216 LG-Pos. Nummer 63FJ85A  

Optionales Zubehör
Brausestange mit Handbrausehalter
ACXX2008 2030051217 LG-Pos. Nummer 63FJ85B  
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F5 Duschpaneele

zur Montage an 
F5 Duschpaneele

AQUAJET-Comfort Duschkopf für F5-Duschpaneele

AQUAJET-Comfort Duschkopf mit stufenlos winkelverstellbarem Kunst-
stoffstrahlboden 13° - 23°, Antikalk-System und geringer Aerosolbil 
dung. Zur Montage an KWC-Duschpaneele mit Anschlussstutzen
 DN 15, Durchmesser 26 mm. Gehäuse Messing poliert verchromt.

SHAC0011 2030054254 LG-Pos. Nummer 63FJ81A  

AQUAJET-Slimline Duschkopf für F5-Duschpaneele

AQUAJET-Slimline Duschkopf mit Kunststoffstrahlboden mit Antikalk-
System und geringer Aerosolbildung, zur Montage an KWC-Duschpa-
neele mit Anschlussstutzen DN 15, Durchmesser 26 mm, Messing 
poliert verchromt.

SHAS0011 2030054255 LG-Pos. Nummer 63FJ77A  

MÜNCHEN Duschkopf für F5-Duschpaneele

MÜNCHEN Duschkopf mit stufenlos winkelverstellbarer Düsenbrause 
9° - 21°, zur Montage an Duschpaneele mit Anschlussstutzen DN 15, 
Durchmesser 26 mm. Gehäuse Messing poliert verchromt.

SHMU0011 2030054793 LG-Pos. Nummer 63FJ78C  

Duschköpfe und Zubehör für F5 Duschpaneele
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Ansicht montierte 
Duschgelschale

Duschgelschale für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

Duschgelschale aus Kunststoff, zur Einsteck-Montage an 
F5-Duschpaneele aus Edelstahl.

Abmessungen 225 x 153 x 89 mm (B x H x T)

ACXX2021 2030057077 LG-Pos. Nummer 63FY26C  

Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

Gehäuseverlängerung aus Edelstahl, höhenverstellbar, für F5-Dusch-
paneele aus Edelstahl, zur Verkleidung von Aufputzrohrinstallationen, 
komplett mit Befestigungsmaterial.

Gehäusemaße ca. 200 x 110 bis 170 mm (B x H)

ACXX2011 2030057066 LG-Pos. Nummer 63FJ67A  
Gehäusemaße ca. 200 x 160 bis 250 mm (B x H)
ACXX2012 2030057067 LG-Pos. Nummer 63FJ67B  
Gehäusemaße ca. 200 x 240 bis 410 mm (B x H)
ACXX2013 2030057068 LG-Pos. Nummer 63FJ67C  
Gehäusemaße ca. 200 x 400 bis 660 mm (B x H)
ACXX2014 2030057069 LG-Pos. Nummer 63FJ67D  
Gehäusemaße ca. 200 x 650 bis 960 mm (B x H)
ACXX2015 2030057070 LG-Pos. Nummer 63FJ67E  

Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

Gehäuseverlängerung aus Edelstahl, pulverbeschichtet Farbton Alpin-
weiß, höhenverstellbar, für F5-Duschpaneele aus Mineralwerkstoff 
MIRANIT, zur Verkleidung von Aufputzrohrinstallationen, komplett mit 
Befestigungsmaterial.

Gehäusemaße ca. 200 x 110 bis 170 mm (B x H)

ACXX2016 2030057071 LG-Pos. Nummer 63FJ67F  
Gehäusemaße ca. 200 x 160 bis 250 mm (B x H)
ACXX2017 2030057072 LG-Pos. Nummer 63FJ67G  
Gehäusemaße ca. 200 x 240 bis 410 mm (B x H)
ACXX2018 2030057073 LG-Pos. Nummer 63FJ67H  
Gehäusemaße ca. 200 x 400 bis 660 mm (B x H)
ACXX2019 2030057075 LG-Pos. Nummer 63FJ67I  
Gehäusemaße ca. 200 x 650 bis 960 mm (B x H)
ACXX2020 2030057076 LG-Pos. Nummer 63FJ67J  
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Abgangsbogen

Abgangsbogen 120 x 150 mm, mit Reduziernippel G 1/2 B und 2 
Quetschüberwurfmuttern G 3/4 x 18 mm. Messing poliert verchromt.

Montagemaß maximal 130 x 134 mm

ACXX2005 2030050434 LG-Pos. Nummer 63FJ85D  
Abgangsbogen 120 x 500 mm, Montagemaß maximal 130 x 484 mm
ACXX2006 2030050435 LG-Pos. Nummer 63FJ85E  

Klebeflansch

Klebeflansch aus Edelstahl zur Duschkopfmontage.

ZAQUA701 2000101467 LG-Pos. Nummer 63FJ85L  

Montageset

Montageset für Wasser aus der Wand direkt oberhalb des SMART-
WAVE Duschpaneels. Bestehend aus Wandwinkeln mit Vorabsper-
rungen und Rosette.

ZSHOW0013 2030008547 LG-Pos. Nummer 63FY26I  
Montageset für Wasser aus der Decke. Bestehend aus absperrbarer 
Wassermengenregulierung und Schlauchadapter.
ZSHOW0012 2000110906 LG-Pos. Nummer 63FY26H  

Umsteller für Handbrause

Umsteller für Handbrause, für Aufputzrohrmontage, zur Umstellung 
zwischen Kopf- und Handbrause. Messing poliert verchromt.

ACXX2004 2030041561 LG-Pos. Nummer 63FJ85C  

Zubehör
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Anschluss-Set für Duschpaneel

Anschluss-Set für Duschpaneel bei vorhandenem Wandeinbaukasten 
195 x 215 mm, bestehend aus Winkel 90°, G 1/2 x G 3/4 B und Dich-
tung, Verpackungseinheit 2 Stück.

ZSHOW0006 2000104916 LG-Pos. Nummer 63FJ85O  

Anschlussadapter

Anschlussadapter zum Schlauchanschluss für Duschpaneele bei 
vorhandenem Wandeinbauventil DN 15.

AQRM928 2000101441 LG-Pos. Nummer 63FK09E  

PURETHERM - Thermostatische Mischeinrichtung DN 15

PURETHERM - Thermostatische Mischeinrichtung DN 15 zur tempera-
turkonstanten Bereitstellung von vorgemischtem warmen Trinkwasser, 
mit Anschlussverschraubungen inklusive Rückflussverhinderern und 
Siebdichtungen, mit Temperaturwahlgriff, einstellbar von 30 bis 65 °C 
und einstellbarem Temperaturanschlag aus Messing. Thermostat mit 
Dehnstoffelement (Wachs) und Befestigung aus Messing, Federn aus 
rostfreien Stahl, Gehäuse Messing roh, Volumenstrom 38 l/min bei 3 bar 
Fließdruck (freier Auslauf).

PURE0025 2000111051 LG-Pos. Nummer 63FD87A  
DN 20, Volumenstrom 49 l/min bei 3 bar Fließdruck (freier Auslauf)
PURE0026 2000111052 LG-Pos. Nummer 63FD87B  
DN 25, Volumenstrom 84 l/min bei 3 bar Fließdruck (freier Auslauf)
PURE0027 2000111053 LG-Pos. Nummer 63FD87C  
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Batteriefach

Batteriefach komplett mit Halterung und Lithium-Batterie 6 V DC.

ZAQCT0003 2000109466 LG-Pos. Nummer 63FY21A  

Bypass-Magnetventilkartusche

Bypass-Magnetventilkartusche mit wasserdichtem Stecker und integ-
riertem Sieb als Nachrüstset für SMARTWAVE-Duschpaneel mit 
AQUALINE-Therm-Selbstschluss-Thermostatbatterie, zur Durchfüh-
rung thermischer Desinfektionen, 24 V DC.

ZCTRL0001 2000111145 LG-Pos. Nummer 63FJ85I  

Schlüsselschalter

Schlüsselschalter, -taster zur Aufputzmontage, in beiden Schalterstel-
lungen verriegelbar, Schlüssel abziehbar.

Maximale Schaltspannung 230 V AC.

ZAQUA022 2000102675 LG-Pos. Nummer 63FY22M  

Zubehör
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2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen zur Aktivierung der 
Reinigungsabschaltung für 1 Minute und Deaktivierung/Aktivierung der 
Hygienespülung.

ACEX9004 2030036849 LG-Pos. Nummer 63FY23B  

Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

Bidirektionale Fernbedienung zur Einstellung von Funktionsparametern, 
Speicherung von Armaturenprofilen und Statistikdaten bei elektroni-
schen F3 und F5 Armaturen sowie bei Hygieneeinheiten. Parameteran-
zeige auf menügeführtem Farbdisplay. Mit internem, 
wiederaufladbarem Akku, USB-Schnittstelle zur Übertragung der 
armaturenspezifischen Statistikkdaten als csv-Datei auf PC. Mit 
Möglichkeit des Einlesens von Firmware Dateien. Inklusive Schutzta-
sche und USB-Verbindungskabel.

ACEX9005 2030036654 LG-Pos. Nummer 63FY23A  

Fernbedienung

Fernbedienung für Wasch-, Dusch- und Spülarmaturen der Serien 
PROTRONIC / -C / -S / -T, AQUACONTACT und AQUAFIT Hygieneein-
heit, zur Einstellung der Funktionsparameter.

ZAQUA091 2000101087 LG-Pos. Nummer 63FY05A  

Netzteil

Netzteil, zur zentralen Spannungsversorgung, Betriebsspannung 
100-240 V AC, Ausgangsspannung umschaltbar zwischen 7 V DC, 
31,5 W oder 12 V DC, 50 W.

ACEX9001 2030039477 LG-Pos. Nummer 63FY22L  
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AQUA 3000 open  
Wassermanagementsystem

Die Anforderungen an Sanitäranlagen in 
stark frequentierten und sicherheitsrele-
vanten Bereichen wachsen ständig.  
Moderne Maßstäbe in punkto Systemsi-
cherheit, Wirtschaftlichkeit, Benutzer-
freundlichkeit und Hygiene in Sanitärräu-
men setzt das Wassermanagementsystem 
AQUA 3000 open, bestehend aus  
Armaturen und Zubehör. Ermöglicht  
werden beim Waschen, Duschen oder 
Spülen unterschiedliche Steuerfunktionen, 
wie verschiedene Statistikfunktionen,  
einfache Parametrierungen, zeitgesteuerte 
Hygienespülungen und automatische  
thermische Desinfektionen.

AQUA 3000 open

Kurzbeschreibung Wassermanagementsystem 210

Armaturenübersicht 212

KWC AQUA 3000 open - Systemzubehör 214
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Mit AQUA 3000 open gelingt die Einbindung jedes Sanitär-
raums in das Gebäudenetzwerk und die Anbindung an eine 
vorhandene Gebäudeleit technik mit Hilfe unterschiedlicher 
Datenprotokolle. Der ECC2-Funktionscontroller bildet den  
Übergabepunkt zum Gebäudenetzwerk. Er kommuniziert über 
das Elektronikmodul mit der jeweiligen Armatur.

Das intelligente Elektronikmodul stellt das Herzstück der jewei- 
ligen Armatur dar. Für alle A3000 open-kompatiblen F5 Wasch- 
und Duscharmaturen steht das passende Elektronikmodul aus 
dem Zubehörprogramm zur Verfügung. Bei den netzwerkfähi-
gen Armaturen für Hinterwandinstallation sowie Spülarmaturen 
für WC und Urinal gehört das Elektronikmodul zum Liefer- 
umfang.

Dank der werkseitig programmierten Elektronikmodule können 
die Armaturen einfach »plug and play« in Betrieb genommen 
werden. Jede Armatur verfügt mit dem Elektronikmodul über ein 

Wasserabgabefunktionen unabhängig von einer übergeordne-
ten Steuereinheit. Zusätzlich liefert eine unikate Seriennummer 
die Basis für weitere Steuerfunktionen.

Die intelligenten Armaturen verfügen über folgende 
Funktionsprogramme: 

Einfache Parameter  einstellungen

Bedarfsoptimierte Wasserabgabefunktionen

Programm-Modi-Umschaltungen

Spitzenlastoptimierungen 

Gleichzeitigkeitsunterdrückungen

Bezahlte Wasserabgabe mit AQUAPAY

Sicherheitsabschaltungen

Reinigungs abschaltungen

Statistikfunktionen und Temperaturprotokolle

Automatische Hygienespülungen

Thermische Desinfektionsprogramme

Nachhaltig

 

Hygienisch

 

Wirtschaftlich

AQUA 3000 open Wassermanagementsystem
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Das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open gliedert sich in die Armaturen- 
und die Netzwerkebene. Auf der Armaturenebene ist einem ECC2-Funktions-
controller ein CAN-Inselnetzwerk mit bis zu 32 Armaturen zugeordnet. Gleichzeitig 
bildet der ECC2-Funktionscontroller den Über gabepunkt zur Netz werk ebene.

Für größere Objekte bietet sich die Installation mehrerer ECC2-Funktionscontroller 
an. Über die RJ45 Schnittstelle*) der einzelnen ECCs können alle in einem Gebäude 
installierten Armaturen an einen PC angeschlossen oder auf die bestehende 
Gebäudeleittechnik (GLT) aufgeschaltet und gemeinsam verwaltet bzw. gesteuert 
werden. 

Kommunikation via 
Ethernet, BacNet, ModBus, KNXNetzwerkebene

Gebäudeebene

Armaturenebene

Armaturen-Inselgruppen 
im Netzwerk
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F5ET2005
F5ET2009

F5ET2006
F5ET2010 F5EV2005 F5ET2031

Wascharmaturen

Duschpaneele | Duscharmaturen | Münzkontaktgeber

F5EV1004 F5EM1004 F5ET1004
F5ET1005
F5ET1006
F5ET1019
F5ET1020
F5ET1021

F5ET1013
F5ET1014
F5ET1015

F5EV1013

F5ET2020 F5ET2021 F5ET2024 F5ET2026 F5ET2025

AQUA 3000 open Armaturenübersicht

F5ET2040
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WC-Waschtisch-Kombinationen

AQUA 3000 open AQUA 3000 open kompatibel

F5EF3002 F5EF3010

Spülarmaturen Urinal | WC

F5EF4002
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Bedienbox für ECC2 Funktionscontroller

Bedienbox für digitale Ein- und Ausgänge des ECC2 Funktionscontrol-
lers. Auslösung und Anzeige mittels Taster, Schalter und LEDs. Gehäuse 
für Aufputzmontage aus Kunststoff, mit Anschlusskabel und Schlüs-
seln, 24 V DC.

Gehäuseabmessungen 80 x 120 x 55 mm (B x H x T)

ZA3OP0034 2030068513 LG-Pos. Nummer 63FN31D  

ECC2 Funktionscontroller

ECC2 Funktionscontroller - A3000 open mit Ethernet- und CAN-Busan-
schluss für die Armaturenebene sowie mit integriertem Netzteil, Echt-
zeituhr mit Kalenderfunktion und WEB - Server. Zum Anschluss von 32 
AQUA 3000 open Armaturen/Systemelektronikmodulen beziehungs-
weise bis zu 200 m Kabellänge zwecks Spannungsversorgung und 
externer Steuerung wie Armatureneinstellung und Kommunikation, 
230 V AC / 24 V DC.

ZA3OP0011 2000108123 LG-Pos. Nummer 63FN31A  
Ausführung inklusive GLT - Datenprotokolle BacNet - IP, KNX - IP und 
ModBus - TCP
ZA3OP0022 2030016282 LG-Pos. Nummer 63FN31B  

Notwendiges Zubehör
Abschlusswiderstand – A3000
ZAQUA014 2000100847 LG-Pos. Nummer 63FN42H  

Optionales Zubehör
Unterbrechungsfreie Stromversorgung, 24 V DC/3,2 Ah
ZAQUA006 2000100977 LG-Pos. Nummer 63FN42A  
Bedienbox für ECC2 Funktionscontroller
ZA3OP0034 2030068513 LG-Pos. Nummer 63FN31D  

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Unterbrechungsfreie Stromversorgung A3000 open zum Anschluss an 
ECC Funktionscontroller, 24 V DC / 3.2 Ah.

ZAQUA006 2000100977 LG-Pos. Nummer 63FN42A  

AQUA 3000 open Systemzubehör

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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Abschlusswiderstand

Abschlusswiderstand - A3000 open zum beidseitigen Endanschluss an 
das Systemkabel zur Sicherstellung der Datenkommunikation.

ZAQUA014 2000100847 LG-Pos. Nummer 63FN42H  

Kompakt-Systemnetzteil

Netzteil - A3000 open im wasserdichtem Gehäuse für Wandmontage 
zur Stromversorgung von AQUA 3000 open Armaturen auf einer Kabel-
länge von maximal 100 m, 230 V AC / 24 V DC, 12 W.

ZAQUA007 2000100375 LG-Pos. Nummer 63FN42B  

Optionales Zubehör
Anschlusskabel in Y-Form für zweifache Spannungsversorgung von 
A3000 open Armaturen in Verbindung mit Kompakt-Systemnetzteil, 
24 V DC
ZA3OP0027 2030030081 LG-Pos. Nummer 63FN43H  
Verlängerungskabel für Elektronikmodule bei Montage des Elektro-T-Ver-
teilers außerhalb des Wandeinbaukastens, Länge 5 m
ZAQUA073 2000101055 LG-Pos. Nummer 63FN42K  

Kupplung für Systemkabel

Kupplung für Systemkabel - A3000 open, Verpackungseinheit 5 Stück.

ZAQUA013 2000100857 LG-Pos. Nummer 63FN42I  

Systemkabel

Systemkabel - A3000 open zur Verbindung von AQUA 3000 open 
Armaturen/System-Elektronikmodulen. Für Spannungsversorgung und 
Kommunikation, 24 V DC. Länge 100 m, nur für die Verlegung im 
Leerrohr.

Wichtiger Hinweis!
Pro ECC-Funktionscontroller maximal 200 m Kabel und 32 Armaturen/
System-Elektronikmodule anschließen.

ZAQUA077 2000100801 LG-Pos. Nummer 63FN42D  
Systemkabel, Länge 25 m/Ring
ZAQUA078 2000100852 LG-Pos. Nummer 63FN42E  
Halogenfreie Ausführung, Länge 25 m/Ring
ZAQUA012 2000104274 LG-Pos. Nummer 63FN42F  
Halogenfreie Ausführung, Länge 100 m/Ring
ZAQUA011 2000104272 LG-Pos. Nummer 63FN42G  
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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Anlege-Temperaturfühler

Anlege-Temperaturfühler für den Einsatz bei A3000 open Armaturen 
zur Erfassung von Temperaturen mit PT1000 Messelement.

Ausführung für Warmwasserleitung

ZAQUA020 2000100975 LG-Pos. Nummer 63FN42X  
Ausführung für Kaltwasserleitung
ZAQUA021 2000100976 LG-Pos. Nummer 63FN42Y  

Einschraub-Temperaturfühler für Funktionsblock

Einschraub-Temperaturfühler für den Einsatz bei A3000 open Ther-
mostatbatterien zur Erfassung von Temperaturen mit PT1000 Messele-
ment. Ausführung für Funktionsblock, zur überwachten thermischen 
Desinfektion an der Entnahmearmatur.

ZAQUA017 2000100972 LG-Pos. Nummer 63FN42L  

Einsteck-Temperaturfühler Wassermengenregulierung

Einsteck-Temperaturfühler für den Einsatz bei A3000 open Armaturen 
zur Erfassung von Temperaturen mit PT1000 Messelement.

Ausführung für Warmwasserseite

ZAQUA018 2000100973 LG-Pos. Nummer 63FN42N  
Ausführung für Kaltwasserseite
ZAQUA019 2000100974 LG-Pos. Nummer 63FN42O  

Elektro-T-Verteiler

Elektro-T-Verteiler mit Schutzkappe, zur Verbindung von Elektronik-
modul und Systemkabel - A3000 open.

ZAQUA075 2000100853 LG-Pos. Nummer 63FN42J  

Optionales Zubehör
Verlängerungskabel für Elektronikmodule bei Montage des Elektro-T-
Verteilers außerhalb des Wandeinbaukastens, Länge 5 m
ZAQUA073 2000101055 LG-Pos. Nummer 63FN42K  

AQUA 3000 open Systemzubehör

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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Elektronikmodul für F5 Duscharmaturen

Elektronikmodul EM5 mit ID 07040 und Elektro-T-Verteiler. Zur Einbin-
dung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

ACET2001 2030041918 LG-Pos. Nummer 63FN42T  

Elektronikmodul für F5 Urinalspülarmatur

Elektronikmodul EM5 mit ID 09010 und Elektro-T-Verteiler. Zur Einbin-
dung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

ACEF3001 2030056786   

Elektronikmodul für F5 Wascharmaturen

Elektronikmodul EM5 mit ID 02010 und Elektro-T-Verteiler. Zur Einbin-
dung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

ACEX1002 2030041520 LG-Pos. Nummer 63FN43A  
Elektronikmodul EM5 mit ID 02010, mit Wandeinbaudose, für 
F5EV1004/1008 und F5EM1004/1010
ACEX1004 2030059118 LG-Pos. Nummer 63FN43B  
Elektronikmodul EM5 mit ID 02050 für F5ET1004/1005/1006 und 
F5ET1019/1020/1021
ACET1001 2030041914 LG-Pos. Nummer 63FN43C  
Elektronikmodul EM5 mit ID 02020 für F5ET1013
ACET1002 2030041915 LG-Pos. Nummer 63FN43D  
Elektronikmodul EM5 mit ID 02030 für F5ET1014
ACET1003 2030041916 LG-Pos. Nummer 63FN43E  
Elektronikmodul EM5 mit ID 02040 für F5ET1015
ACET1004 2030041917 LG-Pos. Nummer 63FN43F  
Elektronikmodul EM5 mit ID 02090 für F5EV1013
ACEV1002 2030065092 LG-Pos. Nummer 63FN43G  
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Optionales Zubehör
Sensor-Verlängerungskabel, 1m
ACEX9006 2030041919 LG-Pos. Nummer 63FY21D  
Sensor-Verlängerungskabel, 2 m
ACEX9007 2030041920 LG-Pos. Nummer 63FY21E  
Sensor-Verlängerungskabel, 3 m
ACEX9013 2030056669  
Verlängerungskabel für Elektronikmodule bei Montage des Elektro-T-Ver-
teilers außerhalb des Wandeinbaukastens, Länge 5 m
ZAQUA073 2000101055 LG-Pos. Nummer 63FN42K  

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

Optionales Zubehör
Sensor-Verlängerungskabel, 1m
ACEX9006 2030041919 LG-Pos. Nummer 63FY21D  
Sensor-Verlängerungskabel, 2 m
ACEX9007 2030041920 LG-Pos. Nummer 63FY21E  
Sensor-Verlängerungskabel, 3 m
ACEX9013 2030056669  
Verlängerungskabel für Elektronikmodule bei Montage des Elektro-T-Ver-
teilers außerhalb des Wandeinbaukastens, Länge 5 m
ZAQUA073 2000101055 LG-Pos. Nummer 63FN42K  

Optionales Zubehör
Sensor-Verlängerungskabel, 1m
ACEX9006 2030041919 LG-Pos. Nummer 63FY21D  
Sensor-Verlängerungskabel, 2 m
ACEX9007 2030041920 LG-Pos. Nummer 63FY21E  
Sensor-Verlängerungskabel, 3 m
ACEX9013 2030056669  
Verlängerungskabel für Elektronikmodule bei Montage des Elektro-T-Ver-
teilers außerhalb des Wandeinbaukastens, Länge 5 m
ZAQUA073 2000101055 LG-Pos. Nummer 63FN42K  
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Elektronikmodul für F5 WC-Spülarmatur

Elektronikmodul EM5 mit ID 13020 und Elektro-T-Verteiler. Zur Einbin-
dung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

ACEF4003 2030067649   

Optionales Zubehör
Sensor-Verlängerungskabel, 1 m
ACEX9006 2030041919  
Sensor-Verlängerungskabel, 2 m
ACEX9007 2030041920  
Sensor-Verlängerungskabel, 3 m
ACEX9013 2030056669  
Verlängerungskabel für Elektronikmodule bei Montage des Elektro-T-Ver-
teilers außerhalb des Wandeinbaukastens, Länge 5 m
ZAQUA073 2000101055 LG-Pos. Nummer 63FN42K  

Elektronikmodul für Systemspülung

Elektronikmodul A3000 open für Systemspülung Kaltwasser (Hygiene-
spülung) und Warmwasser (thermische Desinfektion) über ECC Funkti-
onscontroller. Mit wasserdichtem Elektro-T-Verteiler, 
2 Anlege-Temperaturfühlern mit 1 ,5 Meter Verlängerungskabel und  
2 Magnetventil-Armaturengruppen DN 15. 24 V DC.

ZAQUA029 2000101182 LG-Pos. Nummer 63FN43J  

Elektronikmodul für Trinkwassererwärmer

Elektronikmodul - A3000 open für Trinkwassererwärmer. Zur Sicher-
stellung einer thermischen Behandlung von Rohrleitungssystemen und 
Armaturen. Ansteuerung des Trinkwassererwärmers zur Erhöhung der 
Speichertemperatur bei thermischen Behandlungen. Inklusive Elektro-
T-Verteiler und einem Anlegetemperaturfühler mit 1,5 Meter Verlänge-
rungskabel, 24 V DC.

ZAQUA031 2000101509 LG-Pos. Nummer 63FN42V  

Elektronikmodul für Zirkulationsleitung

Elektronikmodul - A3000 open für Zirkulationsleitung. Zur Sicherstel-
lung einer thermischen Behandlung der Zirkulationsleitung. Zeit- und 
Temperaturwerte objektspezifisch über Servicesoftware paramet-
rierbar. Inklusive Elektro-T-Verteiler und 2 Anlege-Temperaturfühlern 
mit 1,5 Meter Verlängerungskabel. 24 V DC

ZAQUA030 2000101183 LG-Pos. Nummer 63FN42U  

Optionales Zubehör
Magnetdurchgangsventil – A3000 open zur Kombination mit Elektronik-
modul für Zirkulationsleitung
ZAQUA032 2000101328 LG-Pos. Nummer 63FN42W  

AQUA 3000 open Systemzubehör

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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3-Wege-Ventil

3-Wege-Ventil DN 20 zur Durchführung einer thermischen Desinfektion 
kalt- und warmwasserseitig bei Einsatz eines nachgeschalteten 
Thermostaten.

Notwendiger Motorantrieb muss separat bestellt werden.

ACEX9018 2030072446  
3-Wege-Ventil DN 32
ACEX9019 2030072447  

Notwendiges Zubehör
Motorantrieb für 3-Wege-Ventile
ACEX9017 2030072445  

Leistungsschalter

Leistungsschalter - A3000 open für Elektronikmodule. Ermöglicht das 
Schalten externer Lasten, zum Beispiel von Lüftern. Mit 2 Schaltaus-
gängen zur Ansteuerung von 2 separaten Geräten, mit maximaler 
Belastbarkeit von 10 A - 230 V AC.

ZAQUA026 2000101173 LG-Pos. Nummer 63FY22U  

Motorantrieb für 3-Wege-Ventile

Motorantrieb zur Steuerung für 3-Wege-Ventile. Ansteuerung über 
Elektronikmodul mit Leistungsschalter, 24 V AC.

ACEX9017 2030072445   

Notwendiges Zubehör
ZAQUA026 Leistungsschalter
ZAQUA026 2000101173 LG-Pos. Nummer 63FY22U  
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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Spülarmaturen für 
Urinale und WCs

Härtesten Anforderungen müssen Sanitär-
produkte in öffentlich zugänglichen WC-
Anlagen standhalten. Eine extrem hohe 

ständig wechselnden Personenkreis führen 

 
-

lässig funktionierende Spülarmaturen wie 
Druckspüler oder modernste Spülsysteme 
wie automatisch gesteuerte Elektronik- 
armaturen eingesetzt werden.

Spülarmaturen

KWC Druckspüler, Elektronik-Armaturen für Urinale 222

KWC Elektronik-Urinalsteuerung 224

KWC Druckspüler, Elektronik-Armaturen für WCs 226

KWC Betätigungsplatten für WC-Spülkästen 228

KWC Zubehör 230
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

AQUALINE Urinaldruckspüler

AQUALINE-Urinaldruckspüler DN 15 für Aufputzmontage, Spülmenge 
und Volumenstrom einstellbar, mit absperrbarer Wassermengenregu-
lierung, Einlaufrohr und Verbinder. Messing poliert verchromt, Druck-
kappe und Verschraubung aus Kunststoff verchromt.

AQRM460 2000065995 LG-Pos. Nummer 63FK01A  
Ganzmetallausführung
AQRM464 2000100071 LG-Pos. Nummer 63FK01B  

Optionales Zubehör
Spülrohr, Kröpfung 35 mm
AQRM913 2000101435 LG-Pos. Nummer 63FK09A  
Spülrohrverlängerung, Länge 350 mm, gerade
AQRM914 2000101436 LG-Pos. Nummer 63FK09B  
Spülrohrverlängerung, Länge 350 mm, Kröpfung 25 mm
AQRM916 2000101438 LG-Pos. Nummer 63FK09C  
Spülrohrverlängerung, Länge 350 mm, Kröpfung 30 mm
AQRM917 2000101439 LG-Pos. Nummer 63FK09D  
Spülrohrverlängerung, Länge 350 mm, Kröpfung 35 mm
AQRM918 2000101440 LG-Pos. Nummer 63FK09E  

F3E elektronische Urinalspülarmatur für Aufputzmontage

F3E Urinalspülarmatur DN 15 für Aufputzmontage, opto-elektronisch 
gesteuert. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium-
Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert 
verchromt. Mit absperrbarer Wassermengenregulierung, Urinalver-
binder, Spülrohr und Rosette. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden 
nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und 
Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung 
und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

F3EF3001 2030072417  

Lieferbar ab April 2023

Optionales Zubehör
Bidirektionale Fernbedienung
ACEX9005 2030036654 LG-Pos. Nummer 63FY23A  
2-Tasten-Fernbedienung
ACEX9004 2030036849 LG-Pos. Nummer 63FY23B  
Spülrohr, Kröpfung 35 mm
AQRM913 2000101435 LG-Pos. Nummer 63FK09A  
Spülrohrverlängerung, Länge 350 mm, gerade
AQRM914 2000101436 LG-Pos. Nummer 63FK09B  
Spülrohrverlängerung, Länge 350 mm, Kröpfung 25 mm
AQRM916 2000101438 LG-Pos. Nummer 63FK09C  
Spülrohrverlängerung, Länge 350 mm, Kröpfung 30 mm
AQRM917 2000101439 LG-Pos. Nummer 63FK09D  
Spülrohrverlängerung, Länge 350 mm, Kröpfung 35 mm
AQRM918 2000101440 LG-Pos. Nummer 63FK09E  

Urinal-Druckspüler, Elektronik-Armaturen
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

F5E Urinalspülarmatur für Hinterwandinstallation
F5E Urinalspülarmatur DN 15 in Kombinationsbauweise für Hinterwandin-
stallation, opto-elektronisch gesteuert. Mit rundem Sensor (Durchmesser 
55 mm), mit integrierter Steuerelektronik und Reinigungsabschaltung, 
Messing poliert verchromt, von hinten zu verschrauben, mit Verdrehsiche-
rung, Magnetventil mit Verschraubungen G 1/2 B, Verlängerungskabel für 
Magnetventil Länge 5 m. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach 
letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der 
Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbe-
dienung. Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je 
Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V 
DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör.
Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel 
muss separat bestellt werden.

F5EF3002 2030062317  

Notwendiges Zubehör
Batteriefach inklusive 6 V Batterie
ZAQCT0003 2000109466 LG-Pos. Nummer 63FY21A  
Netzteil
ACEX9001 2030039477 LG-Pos. Nummer 63FY22L  
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21  

Optionales Zubehör
Elektronikmodul EM5 mit ID 09010 für F5EF3002
ACEF3001 2030056786  
Edelstahlabdeckplatte rund, 136 mm (D), für Sensoraufnahme
ZAQUA084 2000101054 LG-Pos. Nummer 63FN42R  

Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung siehe Seite 230
AQUA 3000 open-Systemzubehör siehe Kapitel „AQUA 3000 open”

F5E elektronische Urinalspülarmatur für Wandeinbau
F5E Urinalspülarmatur DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage 
im Rohbauset, opto-elektronisch gesteuert. Mit Selbstschluss-Magnetven-
tilventilkartusche, Halterahmen, Edelstahlabdeckplatte 120 x 150 mm mit 
verdeckter Schraubbefestigung inklusive Sensor mit Steuerelektronik und 
Sieb. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und 
Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und 
Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Wahlweise 
für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder sepa-
rate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 
3000 open Systemzubehör.
Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel 
muss separat bestellt werden.

F5EF3010 2030067743  

Notwendiges Zubehör
Rohbauset
AQLN0006 2000107414 LG-Pos. Nummer 63FK02B  
Installationselement für Edelstahl-Urinale, mit Wandeinbau-Spülarmatur
AQFX0002 2000110549 LG-Pos. Nummer 63FM02A  
Installationselement für Keramik-Urinalbecken, mit Wandeinbau-
Urinalspülarmatur
AQFX0001 2030020123 LG-Pos. Nummer 63FM01A  
Batteriefach inklusive 6 V Batterie
ZAQCT0003 2000109466 LG-Pos. Nummer 63FY21A  
Netzteil
ACEX9001 2030039477 LG-Pos. Nummer 63FY22L  
Wandeinbau-Netzteil mit 1 m Anschlusskabel
ACEX9003 2030039825 LG-Pos. Nummer 63FY21C  
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21  

Optionales Zubehör
Elektronikmodul EM5 mit ID 09010 für F5EF3002
ACEF3001 2030056786  

Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung siehe Seite 230
AQUA 3000 open-Systemzubehör siehe Kapitel „AQUA 3000 open”
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

F5 Smart Urinal Sensor

F5 Smart Urinal Sensor zur Deckenmontage für die zentrale Spülung 
von Urinalanlagen in einem Raum. Steuerungsmodul im runden weißen 
Kunststoffgehäuse, zur mehrfachen gleichzeitigen Nutzerfassung und 
berührungslosen Auslösung von Spülprogrammen bei verbundenen F5 
Smart Urinal Units mittels Drahtloskommunikation. Möglichkeit der 
Anbindung von bis zu 20 F5 Smart Urinal Units. Die Flächenabdeckung 
des Sensors ist abhängig von der Raumhöhe. Aktivierte spülplatzab-
hängige Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung sowie 
Speicherung von Statistikdaten. Inbetriebnahme sowie Spülprogramm-
Auswahl und Parametrierung je F5 Smart Urinal Unit mittels notwen-
diger App, installiert auf Bluetooth®-fähigem Mobilgerät ab Android  
7 oder iOS 11. 

Anschlussspannung 110 - 240 V AC, 50/60 Hz 
Schutzart IP20
Flächenabdeckung 5 x 2,5 m bei Raumhöhe 3 m 
Gehäuseabmessung 160 x 35 mm (D x H)

F5EF3008 2030067530 LG-Pos. Nummer 63FK05A  
Kunststoffgehäuse Schwarz
F5EF3009 2030067531 LG-Pos. Nummer 63FK05B  

Notwendiges Zubehör
F5 Smart Urinal Unit für Einzelurinale aus Keramik
ACEF3002 2030067532 LG-Pos. Nummer 63FK06A  
F5 Smart Urinal Unit für Einzelurinal aus Edelstahl
ACEF3003 2030070859  
F5 Smart Urinal Unit für Reihenurinale aus Edelstahl
ACEF3004 2030072412  

F5 Smart Urinal Unit für Einzelurinale aus Keramik

F5 Smart Urinal Unit zur Montage hinter Einzelurinalen aus Keramik. 
Wasserstrecke vormontiert mit Einlaufverbinder, Schläuchen, Absper-
rung und Magnetventil. Steuerungseinheit in geschlossener Kunst-
stoffbox zur Drahtloskommunikation mit dem F5 Smart Urinal Sensor. 
Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Steu-
erungseinheit oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 
6,75 V / 12 V DC. 

Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungs-
kabel muss separat bestellt werden. 

Eine Übersicht der passenden Keramikurinale finden Sie bei den 
Produktinformationen auf unserer Website.

ACEF3002 2030067532 LG-Pos. Nummer 63FK06A  

Notwendiges Zubehör
Batteriefach inklusive 6 V Batterie
ZAQCT0003 2000109466 LG-Pos. Nummer 63FY21A  
Netzteil
ACEX9001 2030039477 LG-Pos. Nummer 63FY22L  
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21  

Elektronik-Urinalsteuerungen
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

F5 Smart Urinal Unit für Einzelurinal aus Edelstahl

F5 Smart Urinal Unit zur Montage hinter Einzelurinal aus Edelstahl 
CMPX539. Wasserstrecke vormontiert mit Schlauch für Wasseran-
schluss, Absperrung und Magnetventil. Steuerungseinheit in geschlos-
sener Kunststoffbox zur Drahtloskommunikation mit dem F5 Smart 
Urinal Sensor. Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie 
(CR-P2) je Steuerungseinheit oder separate Spannungsversorgung 
über Netzteil 6,75 V / 12 V DC. 

Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungs-
kabel muss separat bestellt werden.

ACEF3003 2030070859  

Notwendiges Zubehör
Batteriefach inklusive 6 V Batterie
ZAQCT0003 2000109466 LG-Pos. Nummer 63FY21A  
Netzteil
ACEX9001 2030039477 LG-Pos. Nummer 63FY22L  
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21  

F5 Smart Urinal Unit für Reihenurinale aus Edelstahl

F5 Smart Urinal Unit zur Montage innerhalb des Wasserzulaufberei-
ches der CAMPUS Reihenurinale. Wasserstrecke vormontiert mit Rohr-
bögen für Wasseranschluss DN 15 und Spülrohr, Armaturenbaugruppe 
mit Wassermengenregulierung inklusive Sieb, Magnetventil und 
Schlauch. Steuerungseinheit in geschlossener Kunststoffbox zur Draht-
loskommunikation mit dem F5 Smart Urinal Sensor. Wahlweise für 
Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Steuerungseinheit 
oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC. 

Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungs-
kabel muss separat bestellt werden.

ACEF3004 2030072412  

Notwendiges Zubehör
Batteriefach inklusive 6 V Batterie
ZAQCT0003 2000109466 LG-Pos. Nummer 63FY21A  
Netzteil
ACEX9001 2030039477 LG-Pos. Nummer 63FY22L  
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21  
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

AQUALINE WC-Druckspüler

AQUALINE-WC-Druckspüler DN 15 für Aufputzmontage, Spülmenge 
und Volumenstrom einstellbar. Messing poliert verchromt, Betätigung 
und Verschraubung aus Kunststoff verchromt.

AQRM551 2000100082 LG-Pos. Nummer 63FK11A  
AQUALINE WC-Druckspüler DN 20
AQRM552 2000100083 LG-Pos. Nummer 63FK11B  
AQUALINE WC-Druckspüler DN 20, Ganzmetallausführung
AQRM559 2000066508 LG-Pos. Nummer 63FK11C  

AQUAREX WC-Druckspüler

AQUAREX-WC-Druckspüler DN 20, Armaturengruppe I, für Aufputz-
montage, mit automatischer Volumenstromregulierung und einstell-
barem Spülwasservolumen, Messing poliert verchromt, Betätigung und 
Verschraubung aus Metall.

AQRM550 2000100076 LG-Pos. Nummer 63FK12A  

Elektronische Siphonsteuerung

Elektronische Siphonsteuerung zur unsichtbaren Installation, für die 
berührungslose Spülung von Edelstahlurinalen. Mit Anschlussschläu-
chen, Magnetventil, Elektronikmodul und Siphon mit außen montiertem 
Sensor ohne Wasserkontakt, Hygienespülung, 24 Stunden nach letzter 
Auslösung, 230 V AC.

AQUA420 2000071169 LG-Pos. Nummer 63FK08A  
Ausführung für Reihenurinale
AQUA422 2000102700 LG-Pos. Nummer 63FK08C  

Optionales Zubehör
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21  

Elektronik-Urinalteuerungen, WC-Druckspüler, 
Elektronik-Armatur
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13

F5E WC-Spülarmatur für Hinterwandinstallation

F5E WC-Spülarmatur DN 20 in Kombinationsbauweise für Hinterwandin-
stallation, opto-elektronisch gesteuert. Mit rundem Sensor (Durchmesser 
55 mm), mit integrierter Steuerelektronik und Reinigungsabschaltung, 
Messing poliert verchromt, von hinten zu verschrauben, mit Verdrehsiche-
rung, Magnetdruckspüler mit Verlängerungskabel für Magnetventil, Länge 
5 m. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und 
Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und 
Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Wahlweise 
für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder 
separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder 
AQUA 3000 open Systemzubehör.

Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungs-
kabel muss separat bestellt werden.

F5EF4002 2030062326 LG-Pos. Nummer 63FK23A  

Notwendiges Zubehör
Batteriefach inklusive 6 V Batterie
ZAQCT0003 2000109466 LG-Pos. Nummer 63FY21A  
Netzteil
ACEX9001 2030039477 LG-Pos. Nummer 63FY22L  
Verlängerungskabel 5 m
ACEX9010 2030043814 LG-Pos. Nummer 63FY21  

Optionales Zubehör
Bidirektionale Fernbedienung
ACEX9005 2030036654 LG-Pos. Nummer 63FY23A  
2-Tasten-Fernbedienung
ACEX9004 2030036849 LG-Pos. Nummer 63FY23B  
Edelstahlabdeckplatte rund, 136 mm (D), für Sensoraufnahme
ZAQUA084 2000101054 LG-Pos. Nummer 63FN42R  

Bidirektionale Fernbedienung, 2-Tasten-Fernbedienung siehe Seite 230
AQUA 3000 open-Systemzubehör siehe Kapitel „AQUA 3000 open”

WC-Druckspüler mit Fernbetätigung

AQUALINE - WC-Druckspüler DN 20, Armaturengruppe I, mit Fernbe-
tätigung, besonders geeignet für vandalismusgefährdete Bereiche, 
Druckspülermontage außerhalb des Benutzerraumes, Fernbetätigung 
in Wandeinbaudose mit Edelstahlabdeckplatte und Druckknopfbetäti-
gung aus Metall.

AQRM554C 2000103712 LG-Pos. Nummer 63FK21A  
Ausführung ohne Armaturengruppe I
AQRM553C 2000101061 LG-Pos. Nummer 63FM26A  

S
pü

la
rm

at
ur

en

227



Betätigungsplatte mit 1 Taste für Wandeinbau-Spülkasten

Betätigungsplatte aus Edelstahl für Wandeinbau-Spülkasten im 
AQUAFIX-Installationselement, mit 1 Betätigungstaste, Tasten- und 
Einhängerahmen, Befestigungsbolzen sowie Sicherungsschraube.

Abmessungen 207 x 148 mm (B x H)

AQUA557 2000067429 LG-Pos. Nummer 63FK25B  

Hinweis:
Installationselement mit Spülkasten siehe Kapitel 
„Installationselemente für Spülanlagen“

Betätigungsplatte mit 2 Tasten für Wandeinbau-Spülkasten

Betätigungsplatte aus Edelstahl für Wandeinbau-Spülkasten im 
AQUAFIX-Installationselement, mit 2 Betätigungstasten für 2-Mengen-
Spülung oder Start/Stopp-Spülung, Tasten- und Einhängerahmen, 
Befestigungsbolzen sowie Sicherungsschraube.

Abmessungen 207 x 148 mm (B x H)

AQUA555 2000067493 LG-Pos. Nummer 63FK25A  

Hinweis:
Installationselement mit Spülkasten siehe Kapitel 
„Installationselemente für Spülanlagen“

Spülarmaturen
Spülkastensteuerungen
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AQUATIMER - A3000 open elektronische WC-Spülkastensteuerung

AQUATIMER - A3000 open elektronisch, zeitgesteuerte WC-Steuerung 
für Wandeinbauspülkasten, mit Möglichkeit der externen Steuerung, 
wie Armatureneinstellung und Kommunikation über ECC-Funktionscon-
troller. Bestehend aus wasserdichtem Elektronikmodul mit zusätzlichem 
Eingang für bauseits zu stellende Sensoren (TASTER), maximale 
Entfernung zum Elektronikmodul 5 m, Stellmotoreinheit, zwei wasser-
dichte Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel, Halterahmen 
und Edelstahlabdeckplatte mit integriertem Piezo-Taster und 
verdeckter Schraubbefestigung, 24 V DC.

AT3O0051 2030021142 LG-Pos. Nummer 63FN21A

Notwendiges Zubehör (wahlweise)
Installationselement für WC-Becken, mit Spülkasten
AQFX0006 2030020126 LG-Pos. Nummer 63FM07A
Installationselement für barrierefreie WC-Becken, mit Spülkasten
AQFX0007 2030020128 LG-Pos. Nummer 63FM07B

AQUA 3000 open-Systemzubehör siehe Kapitel „AQUA 3000 open“

EXOS. - A3000 open elektronische WC-Spülkastensteuerung

EXOS - A3000 open berührungslos, opto-elektronisch gesteuerte 
WC-Steuerung für Wandeinbauspülkasten, mit Möglichkeit der 
externen Steuerung, wie Armatureneinstellung und Kommunikation 
über ECC-Funktionscontroller oder optionaler bidirektionaler Fernbedie-
nung. Mit wasserdichtem Elektronikmodul mit zusätzlichem Eingang für 
bauseits zu stellende Sensoren (z.B. Taster an Stützgriffen), maximale 
Entfernung zum Elektronikmodul 5 m, Stellmotoreinheit, zwei wasser-
dichte Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel, Halterahmen 
und Edelstahlabdeckplatte mit integriertem Sensor und verdeckter 
Schraubbefestigung. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach 
letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Separate Span-
nungsversorgung 24 V DC über AQUA 3000 open Systemzubehör.

EXOS0027 2030036621 LG-Pos. Nummer 63FN24A

Optionales Zubehör
Bidirektionale Fernbedienung
ACEX9005 2030036654 LG-Pos. Nummer 63FY23A

AQUA 3000 open-Systemzubehör siehe Kapitel „AQUA 3000 open“
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Notwendiges Zubehör (wahlweise)

Installationselement für WC-Becken, mit Spülkasten
AQFX0006 2030020126 LG-Pos. Nummer 63FM07A
Installationselement für barrierefreie WC-Becken, mit Spülkasten
AQFX0007 2030020128 LG-Pos. Nummer 63FM07B

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

Bidirektionale Fernbedienung zur Einstellung von Funktionsparametern, 
Speicherung von Armaturenprofilen und Statistikdaten bei elektroni-
schen F3 und F5 Armaturen sowie bei Hygieneeinheiten. Parameteran-
zeige auf menügeführtem Farbdisplay. Mit internem, wiederaufladbarem 
Akku, USB-Schnittstelle zur Übertragung der armaturenspezifischen 
Statistikkdaten als csv-Datei auf PC. Mit Möglichkeit des Einlesens von 
Firmware Dateien. Inklusive Schutztasche und USB-Verbindungskabel.

ACEX9005 2030036654 LG-Pos. Nummer 63FY23A  

Fernbedienung

Fernbedienung für Wasch-, Dusch- und Spülarmaturen der Serien 
PROTRONIC / -C / -S / -T, AQUACONTACT und AQUAFIT Hygieneein-
heit, zur Einstellung der Funktionsparameter.

ZAQUA091 2000101087 LG-Pos. Nummer 63FY05A  

Kontaktgeber-Zeitschaltuhr

Elektronische Kontaktgeber-Zeitschaltuhr mit zwei Kanälen, textge-
führtem Display, 84 Speicherplätzen für Ein- und Ausschaltzeiten im 
Tages- und Wochenprogramm. Umschaltmöglichkeit auf Sommer-/
Winterzeit. Mit 10 Jahren Gangreserve bei Spannungsausfall. Einfache 
Bedienung über 4 Tasten in einer Reihe mit datumsgesteuertem Ferien-
programm, Impulsprogramm, Zyklusprogramm und 2 zusätzlichen 
externen Steuereingängen (Taster, Schalter, Inaktiv). Integrierter 
Betriebsstundenzähler mit Rückstellmöglichkeit und Servicefunktion 
zur Überwachung von Wartungsintervallen, 230 V AC.

ZAQUA082 2000100820 LG-Pos. Nummer 63FY25Q  

Spülarmaturen
Zubehör

230



Sicherheitstransformator

Sicherheitstransformator, kurzschlussfeste Ausführung nach VDE 
0570, EN 61558. Gekapselte, vergossene Bauform im Kunststoffge-
häuse. Zur Montage auf einer 35 mm Normschiene (TS 35) im bausei-
tigen Schaltschrank oder in einer Elektroverteilung gemäß den gültigen 
VDE-Vorschriften. Ausführung 230/24 V AC, 100 VA.

ZFLSY0003 2030033825 LG-Pos. Nummer 63FY22N  

Urinalspülkopf

Urinalspülkopf DN 15, mit schmalem Spülschlitz, Ganzmetallausführung 
aus Edelstahl. Mit Gewindestutzen 20 mm.

ACXF3001 2030071742  
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Urinale und WCs

Eine helle und freundliche Gestaltung 
kombiniert mit langlebigen und reinigungs-

saubere Optik von Toilettenanlagen. Bei 

robustem Edelstahl.

Urinale und WCs

KWC CAMPUS Urinale, Urinaltrennwände 234

KWC CAMPUS Reihenurinale, Urinalstand 236

KWC CAMPUS WC-Becken 237

KWC CAMPUS Hock-WCs 239
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CAMPUS Wandurinal

CAMPUS Wandurinal aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, 
Materialstärke Becken 1,2 mm, Schürze 0,9 mm, ovale Beckenform, 
Edelstahlspritzkopf mit Anschlussschlauch G 1/2, gestanzter Siebab-
lauf, inklusive Siphon DN 40, Montageleiste und Befestigungsmaterial.

Abmessungen 313 x 627 x 342 mm (B x H x T)

CMPX539 2030066247 LG-Pos. Nummer 63FL12A  

Optionales Zubehör
Kunststoffgehäuse Weiß
F5EF3008 2030067530 LG-Pos. Nummer 63FK05A  
Kunststoffgehäuse Schwarz
F5EF3009 2030067531 LG-Pos. Nummer 63FK05B  

CAMPUS Wandurinal

Wandurinal, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 
1,2 mm, ovale Beckenform, mit Edelstahlspritzkopf G 1/2 B, Abgang 
horizontal nach hinten, Montage und Befestigung nach EN 80, Befesti-
gungen verdeckt, inklusive Siphon DN 50, Montageleiste und Siebventil.

Abmessungen 313 x 733 x 341 mm (B x H x T)

CMPX538 2000071872 LG-Pos. Nummer 63FL11A  
Ausführung als wasserloses Wandurinal mit Abgangsbogen DN 50, 
Montageleiste und Edelstahlventil mit Gummimembrane als Siphon.
(vormals 2000071875)
CMPX538WF 2050000057 LG-Pos. Nummer 63FL11B  

CAMPUS Urinale
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CAMPUS Urinaltrennwand

Urinaltrennwand für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 2,0 mm, in Struktur WL5 1,0 mm, verdeckte 
Wandmontage, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 60 x 740 x 440 mm (B x H x T)

CMPX700 2000056977 LG-Pos. Nummer 63FL17A  

CAMPUS Urinaltrennwand

Urinaltrennwand, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, Rohrdurchmesser 32 mm, mit zwei 
Edelstahl Rosetten für verdeckte Montage, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 60 x 760 x 397 mm (B x H x T)

CMPX560 2000056972 LG-Pos. Nummer 63FL16A  

CAMPUS Wandurinal für Aufputz-Urinalspüler

Wandurinal aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Material-
stärke 1 ,2 mm, ovale Beckenform, Spritzkopf G 1/2 B aus Chromnickel-
stahl, Abgang horizontal nach hinten, Montage und Befestigung nach 
EN 80, Befestigungen verdeckt, inklusive Siphon DN 50, Montageleiste 
und Siebventil.

Mit Edelstahlspritzkopf G 1/2 B, für Aufputzmontage, für Spülkästen 
und Abflussrohre mit Aufputzmontage.
Abmessungen 313 x 733 x 341 mm (B x H x T)

CMPX538E 2000100769 LG-Pos. Nummer 63FL11C  

Notwendiges Zubehör
AQUALINE – Urinaldruckspüler DN 15
AQRM460 2000065995 LG-Pos. Nummer 63FK01A  
Ganzmetallausführung
AQRM464 2000100071 LG-Pos. Nummer 63FK01B  
Spülrohr, Kröpfung 35 mm
AQRM913 2000101435 LG-Pos. Nummer 63FK09A  
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CAMPUS Reihenurinal

Reihenurinal für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seiden-
matt, Materialstärke 1,0 mm, Wassereinlass von hinten, oben, oder 
seitlich mit G 1/2 B Verschraubung, inklusive Panzerschlauch zum 
Anschluss an verdecktes Stahlspülrohr, Rinne mit beiderseitiger 
Neigung zu mittigem gestanzten Siebablauf G 1 1/2 B, Siphon nicht 
inkludiert, inklusive Befestigungsset und Anschlusszubehör Wasseran-
schluss.

Abmessungen 1200 x 515 x 235 mm (B x H x T)

CMPX551 2000056957 LG-Pos. Nummer 63FE12A  
Breite 1400 mm
CMPX552 2000056967 LG-Pos. Nummer 63FL22B  
Breite 1800 mm
CMPX553 2000056969 LG-Pos. Nummer 63FL22C  
Breite 2400 mm
CMPX555 2000056971 LG-Pos. Nummer 63FL22E  

Optionales Zubehör
Verbindungsstück Reihenurinal
ZCMPX0008 2000101123 LG-Pos. Nummer 63FL25B  
Siphonverkleidung für Reihenurinale
ZCMPX0010 2000102739 LG-Pos. Nummer 63FL25C  

CAMPUS Reihenurinal

Reihenurinal, zur Wandmontage, Chromnickelstahl V4A, Oberfläche 
innen und außen seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, Spülwasserbe-
darf 0,15 l/sm, mit verdecktem Spülrohr, Rinne mit beiderseitiger 
Neigung zu mittigem gestanzten Siebablauf G 1 1/2 B zum Anschluss 
an bauseitigem Siphon, inklusive Befestigungsset und Wasseran-
schluss.

Abmessungen 1200 x 515 x 235 mm (B x H x T)

CMPX551GE 2030020113 LG-Pos. Nummer 63FL21A  
Breite 1400 mm
CMPX552GE 2030020114 LG-Pos. Nummer 63FL21B  
Breite 1800 mm
CMPX553GE 2030020115 LG-Pos. Nummer 63FL21C  
Breite 2100 mm
CMPX554GE 2030020116 LG-Pos. Nummer 63FL21D  
Breite 2400 mm
CMPX555GE 2030020117 LG-Pos. Nummer 63FL21E  

Optionales Zubehör
Verbindungsstück für Reihenurinale
ZCMPX0002 2030020577 LG-Pos. Nummer 63FL25A  
Siphonverkleidung für Reihenurinale
ZCMPX0010 2000102739 LG-Pos. Nummer 63FL25C  

CAMPUS Urinale und WC
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CAMPUS Urinalstand

Urinalstand, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 
1,5 mm, Siebventil G 1 1/2 B, mit je einem Spritzkopf G 1/2 B pro 
600 mm Länge, Ablauf mittig.

Abmessungen 600 x 1076 x 260 mm (B x H x T)

BS550 2000100030 LG-Pos. Nummer 63FL15A  
Breite 1200 mm
BS551 2000100031 LG-Pos. Nummer 63FL15B  
Breite 1800 mm
BS552 2000100032 LG-Pos. Nummer 63FL15C  

CAMPUS WC-Becken

Wandhängendes Tiefspül-WC, Chromnickelstahl, Oberfläche seiden-
matt, Materialstärke 1,5 mm, Spülverhalten nach EN 997 zertifiziert, 
Wasserspülmenge mindestens 4 Liter, Abgang hinten waagrecht mit 
Geruchsverschluss in Edelstahl DN 100, Sitzfläche mit nach innen 
abfallender Prägung, ohne Sitz, allseits gerundet, Montage mit inklu-
dierter Montageplatte nach EN 33, mit diebstahlsicherer Verschraubung.

Abmessungen 360 x 353 x 500 mm (B x H x T)

CMPX592 2000100133 LG-Pos. Nummer 63FL01A  
mit 2 WC-Sitzhalbschalen
CMPX592S 2000100134 LG-Pos. Nummer 63FL01B  
mit WC-Sitz, schwarz
CMPX592BN 3600000629 LG-Pos. Nummer 63FL01C  
mit WC-Sitz, grau
CMPX592GN 3600000650 LG-Pos. Nummer 63FL01D  
mit WC-Sitz, weiß
CMPX592WN 3600000651 LG-Pos. Nummer 63FL01E  

U
ri

na
le

 u
nd

 W
C

s

237



CAMPUS WC-Becken

Wandhängendes Tiefspül-WC mit bodenlanger Schürze, Chromnickel-
stahl, Oberflächen seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, Spülverhalten 
nach EN 997 zertifiziert, Wasserspülmenge mindestens 4 Liter, Abgang 
hinten waagerecht mit Siphon DN 100 in Chromnickelstahl, Sitzfläche 
mit nach innen abfallender Prägung, ohne Sitz, inklusive Montageplatte 
nach EN 33 mit diebstahlhemmender Verschraubung.

Abmessungen 360 x 400 x 500 mm (B x H x T)

CMPX597 2000100153 LG-Pos. Nummer 63FL03A  
mit 2 WC-Sitzhalbschalen
CMPX597S 2000100154 LG-Pos. Nummer 63FL03B  
mit WC-Sitz, schwarz
CMPX597BN 3600000655 LG-Pos. Nummer 63FL03C  
mit WC-Sitz, grau
CMPX597GN 3600000656 LG-Pos. Nummer 63FL03D  
mit WC-Sitz, weiß
CMPX597WN 3600000657 LG-Pos. Nummer 63FL03E  

CAMPUS WC-Becken, barrierefrei

Behindertengerechtes wandhängendes Tiefspül-WC, Chromnickel-
stahl, Materialstärke 1,5 mm, sichtbare Flächen seidenmatt, Spülver-
halten nach EN 997 zertifiziert, Wasserspülmenge mindestens 4 Liter, 
Abgang hinten waagrecht mit Geruchsverschluss in Edelstahl DN 100, 
Sitzfläche mit nach innen abfallender Prägung, ohne Sitz, allseits 
gerundet, vandalensicher, Montage mit inkludierter Montageplatte
nach EN 33, mit diebstahlsicherer Verschraubung.

Abmessungen 360 x 351 x 700 mm (B x H x T)

CMPX594 2000100147 LG-Pos. Nummer 63FL02A  
mit 2 WC-Sitzhalbschalen
CMPX594S 2000100148 LG-Pos. Nummer 63FL02B  
mit WC-Sitz, schwarz
CMPX594BN 3600000652 LG-Pos. Nummer 63FL02C  
mit WC-Sitz, grau
CMPX594GN 3600000653 LG-Pos. Nummer 63FL02D  
mit WC-Sitz, weiß
CMPX594WN 3600000654 LG-Pos. Nummer 63FL02E  

CAMPUS WCs
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CAMPUS Hock-WC

Hock-WC zur flächenbündigen Einlege- oder Auflegemontage, Chrom-
nickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Ablauf  
DN 100, Abgang nach unten, Stehfläche mit Profil für besseren Halt. 

Mit Spritzkopf für 40 mm (D) Anschluss 
Abmessungen 700 x 235 x 700 mm (B x H x T)

CMPX502N 2030018490 LG-Pos. Nummer 63FL06A  
Ausführung ohne Spülanschluss
CMPX503N 2030023692 LG-Pos. Nummer 63FL06B  

Notwendiges Zubehör
Anschlussset für Hock-WC, bestehend aus Einschraubverbinder und 
Adapter, für Druckspüler,  mit Verschraubung 28 mm (D)
ZCMPX0007 2030027502 LG-Pos. Nummer 63FL07A  

Optionales Zubehör
Montageträger aus Polysterol, Abmessungen 680 x 200 x 680 mm (B x H x T)
ZCMPX0011 2030027861 LG-Pos. Nummer 63FL07C  
Siphon, Abgang waagerecht DN 100
ZCMPX003 2000102734 LG-Pos. Nummer 63FY25P  
Siphon, Abgang senkrecht DN 100
ZCMPX002 2000102733 LG-Pos. Nummer 63FY25O  

Hinweis:
Passende WC-Druckspüler für CMPX502N siehe Kapitel „Spülarmaturen”

CAMPUS Hock-WC

Hock-WC, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Material-
stärke 1 mm, passend für Wandeinbau-Druckspüler DN 20, Wasser-
spülmenge 9 Liter, mit umlaufender Abkantung (22 mm) und 
umlaufenden Spülrand. Anschluss hinten senkrecht mit Verschraubung 
Durchmesser 28 mm, Abgang innen senkrecht DN 100, inklusive Befes-
tigungsmaterial und Höhennivellierung.

Abmessungen 755 x 200 x 755 mm (B x H x T)

CMPX504 2000102732 LG-Pos. Nummer 63FL05A  

Optionales Zubehör
Montageträger aus Polysterol mit Wandanschlusselementen und 
Kunststoff-Befestigungsstiften,
Abmessungen 730 x 150 x 730 mm (B x H x T)
ZCMPX004 2000102731  
Siphon, Abgang senkrecht DN 100
ZCMPX002 2000102733    
Siphon, Abgang waagerecht DN 100
ZCMPX003 2000102734    

Hinweis:
Passende WC-Druckspüler siehe Kapitel „Spülarmaturen”
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Installationselemente 
für Spülanlagen

AQUAFIX: TÜV-geprüfte Installationsele-
mente für Urinalbecken aus Keramik oder 
Edelstahl mit vormontiertem Rohbauset 
sowie Ausführungen für Siphonsteuerung 
oder wasserlose Urinale gehören zum 
Produktprogramm. Für wandhängende 
WC-Becken stehen außerdem Installati-
onselemente mit Rohbauset oder Spül-
kasten als Montagehilfe zur Verfügung, 
ergänzt von den Varianten für barrierefreie 
WC-Anlagen.

Installationselemente für Spülanlagen

KWC AQUAFIX Installationselemente für Urinale 242

KWC AQUAFIX Installationselemente für WC 244

KWC AQUAFIX Befestigungselemente 245
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AQUAFIX-Installationselement mit Wandeinbau-Spülarmatur für 
Edelstahl-Urinalbecken

AQUAFIX-Installationselement für Edelstahl-Urinalbecken, mit vormon-
tiertem Armaturen-Rohbauset für Wandeinbau-Urinalspülarmaturen, 
handbetätigt oder berührungslos, opto-elektronisch gesteuert. Selbst-
tragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, TÜV geprüft, 
zur Einzelmontage für Trockenverkleidung, höhenverstellbare Objektbe-
festigung sowie Armaturenanschluss und Ablaufhalterung, schallge-
dämmte Wanddurchführung G 1/2, Universalablaufbogen DN 50, 
Urinalbefestigungsbolzen, Bauschutz und Befestigungsmaterial.

Abmessungen 525 x 1440 mm (B x H)

AQFX0002 2000110549 LG-Pos. Nummer 63FM02A

Optionales Zubehör
AQUAFIX-Wandwinkel-Set für Vorwandmontage Verpackungseinheit 
2 Stück.
ZCMPX140 2000100867 LG-Pos. Nummer 63FE11A

Hinweis:
Armaturenbeschreibungen siehe Kapitel „Spülarmaturen“

AQUAFIX-Installationselement mit Wandeinbau-Spülarmatur für 
Keramik-Urinalbecken

AQUAFIX-Installationselement für Keramik-Urinalbecken, mit vormon-
tiertem Armaturen-Rohbauset für Wandeinbau-Urinalspülarmaturen, 
handbetätigt oder berührungslos, opto-elektronisch gesteuert. Selbst-
tragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, TÜV geprüft, 
zur Einzelmontage für Trockenverkleidung, höhenverstellbare Objektbe-
festigung sowie Armaturenanschluss und Ablaufhalterung, schallge-
dämmte Wanddurchführung mit Spülrohrverbinder, Universalablaufbogen 
DN 50, Urinalbefestigungsbolzen, Bauschutz und Befestigungsmaterial.

Abmessungen 525 x 1120 mm (B x H)

AQFX0001 2030020123 LG-Pos. Nummer 63FM01A

Optionales Zubehör
AQUAFIX-Wandwinkel-Set für Vorwandmontage Verpackungseinheit 
2 Stück.
ZCMPX140 2000100867 LG-Pos. Nummer 63FE11A

Hinweis:
Armaturenbeschreibungen siehe Kapitel „Spülarmaturen“

AQUAFIX Installationselemente für Spülanlage
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AQUAFIX-Installationselement für Edelstahl-Urinalbecken mit 
Siphonsteuerung

AQUAFIX-Installationselement für Edelstahl-Urinalbecken mit Siphon-
steuerung, selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruk-
tion, TÜV geprüft, zur Einzelmontage für Trockenverkleidung, 
höhenverstellbare Objektbefestigung sowie Armaturenanschluss und 
Ablaufhalterung, vormontiert für Urinal CMPX538, schallgedämmte 
Wanddurchführung G 1/2, Universalablaufbogen DN 50, Urinalbefesti-
gungsbolzen, Bauschutz und Befestigungsmaterial.

Abmessungen 525 x 1120 mm (B x H)

CMPX136 2030020069 LG-Pos. Nummer 63FM02C

Optionales Zubehör
AQUAFIX-Wandwinkel-Set für Vorwandmontage Verpackungseinheit 
2 Stück.
ZCMPX140 2000100867 LG-Pos. Nummer 63FE11A

AQUAFIX-Installationselement für wasserlose Urinale

AQUAFIX-Installationselement für wasserlose Urinale, selbsttragende, 
pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, TÜV geprüft, zur Einzel-
montage für Trockenverkleidung, höhenverstellbare Objektbefestigung 
und Ablaufhalterung, vormontiert für Urinal CMPX538WF, Universalab-
laufbogen DN 50, Urinalbefestigungsbolzen, Bauschutz und Befesti-
gungsmaterial.

Abmessungen 525 x 1120 mm (B x H)

CMPX137 2030020070 LG-Pos. Nummer 63FM03A

Optionales Zubehör
AQUAFIX-Wandwinkel-Set für Vorwandmontage Verpackungseinheit 
2 Stück.
ZCMPX140 2000100867 LG-Pos. Nummer 63FE11A
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AQUAFIX Installationselement mit Spülkasten für WC-Anlagen
AQUAFIX-Installationselement für wandhängende WC-Becken, mit 
Wandeinbauspülkasten. Selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrah-
menkonstruktion, TÜV geprüft, zur Einzelmontage für Trockenverkleidung. 
Wandeinbauspülkasten schwitzwasserisoliert, mit 2-Mengenspülung (
7,5-4,5 l oder 4-2 l) oder Start /Stopp-Spülung, Übertragung der Auslöse-
funktion über flexible Druckspiralen, Füllventil Armaturengruppe I, 
Befestigungsschelle 4-fach verstellbar für WC-Anschlussbogen DN 90 / 
DN 100, komplett mit flexiblem Anschlussschlauch, WC-Anschlussbogen, 
Haltebolzen für WC, Bauschutz und Befestigungsmaterial.

Abmessungen 450 x 1120 mm (B x H)

AQFX0006 2030020126 LG-Pos. Nummer 63FM07A  

Notwendiges Zubehör
Betätigungsplatte aus Edelstahl mit 1 Taste
AQUA557 2000067429 LG-Pos. Nummer 63FK25B  
Betätigungsplatte aus Edelstahl mit 2 Tasten für 2-Mengen-Spülung oder 
Start/Stopp-Spülung
AQUA555 2000067493 LG-Pos. Nummer 63FK25A  
EXOS. - A3000 open WC-Spülkastensteuerung mit Opto-Sensor
EXOS0027 2030036621 LG-Pos. Nummer 63FN24A  

Optionales Zubehör
AQUAFIX-Wandwinkel-Set für Vorwandmontage, VPE 2 Stück.
ZCMPX140 2000100867 LG-Pos. Nummer 63FE11A  

Hinweis: 
Armaturenbeschreibungen siehe Kapitel „Spülarmaturen“

AQUAFIX Installationselement mit Spülkasten für barrierefreie 
WC-Anlagen
AQUAFIX-Installationselement für barrierefreie, wandhängende 
WC-Becken, mit Wandeinbauspülkasten. Selbsttragende, pulverbeschich-
tete Stahlrahmenkonstruktion, TÜV geprüft, zur Einzelmontage für Trocken-
verkleidung. Wandeinbauspülkasten schwitzwasserisoliert, mit 2-Mengenspülung 
(7,5-4,5 l oder 4-2 l) oder Start/Stopp-Spülung, Übertragung der Auslöse-
funktion über flexible Druckspiralen, Füllventil Armaturengruppe I, Befesti-
gungsschelle 4-fach verstellbar für WC-Anschlussbogen DN 90 / DN 100, 
komplett mit flexiblem Anschlussschlauch, WC-Anschlussbogen, Halte-
bolzen für WC, Bauschutz und Befestigungsmaterial.

Abmessungen 450 x 1120 mm (B x H)

AQFX0007 2030020128 LG-Pos. Nummer 63FM07B  

Notwendiges Zubehör
Betätigungsplatte aus Edelstahl mit 1 Taste
AQUA557 2000067429 LG-Pos. Nummer 63FK25B  
Betätigungsplatte aus Edelstahl mit 2 Tasten für 2-Mengen-Spülung oder 
Start/Stopp-Spülung
AQUA555 2000067493 LG-Pos. Nummer 63FK25A  
EXOS. - A3000 open WC-Spülkastensteuerung mit Opto-Sensor
EXOS0027 2030036621 LG-Pos. Nummer 63FN24A  

Optionales Zubehör
AQUAFIX-Wandwinkel-Set für Vorwandmontage, VPE 2 Stück. 
ZCMPX140 2000100867 LG-Pos. Nummer 63FE11A  
Wandklappgriff mit elektronischer Spülbetätigung, Spülauslösung rechts
CNTX72F-R 2000103283 LG-Pos. Nummer 63FO15A  
Wandklappgriff mit elektronischer Spülbetätigung, Spülauslösung links
CNTX72F-L 2000103284 LG-Pos. Nummer 63FO15B  
Befestigungselement für rechtsseitige Montage
AQFX0003 2030019966 LG-Pos. Nummer 63FM11A  
Befestigungselement zur linksseitigen Montage
AQFX0004 2030019974 LG-Pos. Nummer 63FM11B  

Hinweis:
Armaturenbeschreibungen siehe Kapitel „Spülarmaturen“, Beschreibung 
Wandklappgriffe siehe Kapitel „Barrierefreie Ausstattungselemente“.

AQUAFIX Installationselemente für Spülanlage
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AQUAFIX Befestigungselement

AQUAFIX-Befestigungselement für Griff- und Haltesysteme zur 
Montage am Installationselement, selbsttragende, pulverbeschichtete 
Stahlrahmenkonstruktion, TÜV geprüft, zur Einzelmontage für Trocken-
verkleidung, 2 Befestigungspunkte, komplett vormontiert, mit wasser-
fester, mehrfach verleimter Schichtholzplatte, universell 
höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 300 x 1120 mm (B x H)
Zur rechtsseitigen Montage

AQFX0003 2030019966 LG-Pos. Nummer 63FM11A  
Befestigungselement zur linksseitigen Montage
AQFX0004 2030019974 LG-Pos. Nummer 63FM11B  

Optionales Zubehör
AQUAFIX-Wandwinkel-Set für Vorwandmontage Verpackungseinheit 
2 Stück.
ZCMPX140 2000100867 LG-Pos. Nummer 63FE11A  

AQUAFIX Wandwinkel-Set

AQUAFIX-Wandwinkel-Set für Vorwandmontage, zur Befestigung von 
AQUAFIX-Installationselementen am Mauerwerk oder vor der Ständer-
wand, stufenlos tiefenverstellbar, für Einzelmontage, Stahl verzinkt, 
inklusive Befestigungsmaterial, Verpackungseinheit 2 Stück.

ZCMPX140 2000100867 LG-Pos. Nummer 63FE11A  
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Moderne, funktionale und hygienische  

Lösungen für die Gestaltung von Wasch- 
und Toilettenräumen.
Mit den Linien EXOS., STRATOS und  

Sanitärausstattung.
EXOS. Accessoires setzen neue Akzente: 

und die Kombination hochwertiger Materi-
alien wie Glas und Edelstahl in Auf- und 

in jede Architekturwelt einfügen. 

KWC EXOS. Seifenspender 248

KWC EXOS. Desinfektionsmittelspender 251

KWC EXOS. Händetrockner, Papierhandtuchspender 252

KWC EXOS. Abfallbehälter, Kombination 254

KWC EXOS. WC-Rollenhalter, WC-Bürstenhalter 257

KWC STRATOS  Accessoires 260

KWC RODAN  Accessoires 276

KWC Ergänzende Accessoires 292
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EXOS. Elektronischer Seifenspender für Aufputzmontage

Elektronischer Seifenspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, 
Oberfläche seidenmatt, Front und Gehäuse mit InoxPlus Oberflächen-
veredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reini-
gungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, seitliche 
Sichtfenster, mit berührungsloser opto-elektronisch gesteuerter Annä-
herungssensorik, LED-Anzeige für niedrigen Batteriestatus, benötigt 
vier 1,5 V Batterien Typ AA, geeignet für Flüssigseife oder Lotionen, 
800 ml Nachfüllbehälter, spendet je nach verwendeter Seife zwischen 
0,6 und 1,1 ml, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 120 x 325 x 120 mm (B x H x T)

EXOS625X 2030022942 LG-Pos. Nummer 63FF01A  
Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas
EXOS625B 2030022943 LG-Pos. Nummer 63FF01B  
Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas
EXOS625W 2030025231 LG-Pos. Nummer 63FF01C  

Optionales Zubehör
Standsäule Premium, für berührungslose Desinfektionsmittel- und 
Seifenspender
GLX2020 2030062801 LG-Pos. Nummer 63FY16A  

Verbrauchsmaterial
Flüssigseife, 1 Liter, Verpackungseinheit 6 Flaschen
SO1LP 2030058103 LG-Pos. Nummer 63FY03A  
Flüssigseife, in Kanister, 10 Liter
SO10L 2000057168 LG-Pos. Nummer 63FP01B  

EXOS. elektronischer Seifenspender für Unterputzmontage

Elektronischer Seifenspender für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, 
Oberfläche seidenmatt, Front und Gehäuse mit InoxPlus Oberflächen-
veredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reini-
gungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, mit 
berührungsloser opto-elektronisch gesteuerter Annährungssensorik, 
LED-Anzeige für niedrigen Batteriestatus, benötigt vier 1,5 V Batterien 
Typ AA, geeignet für Flüssigseife oder Lotionen, 800 ml Nachfüllbe-
hälter, spendet je nach verwendeter Seife zwischen 0,6 und 1,1 ml, 
inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 124 x 500 x 120 mm (B x H x T)

EXOS625EX 2030034639 LG-Pos. Nummer 63FF21A  
Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas
EXOS625EB 2030034641 LG-Pos. Nummer 63FF21B  
Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas
EXOS625EW 2030034668 LG-Pos. Nummer 63FF21C  

Verbrauchsmaterial
Flüssigseife, 1 Liter, Verpackungseinheit 6 Flaschen
SO1LP 2030058103 LG-Pos. Nummer 63FY03A  
Flüssigseife, in Kanister, 10 Liter
SO10L 2000057168 LG-Pos. Nummer 63FP01B  

EXOS. Seifenspender
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EXOS. Seifenspender für Aufputzmontage

Seifenspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Front und Gehäuse mit InoxPlus Oberflächenveredelung 
zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigen-
schaft (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, seitliche Sichtfenster, 
geeignet für Flüssigseife oder Lotionen, 800 ml Nachfüllbehälter, mit 
Edelstahldruckhebel, Befestigung Spendermechanismus an der Front 
für eine einfache Befüllung, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 120 x 345 x 120 mm (B x H x T)

EXOS618X 2030022939 LG-Pos. Nummer 63FF02A  
Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas
EXOS618B 2030022940 LG-Pos. Nummer 63FF02B  
Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas
EXOS618W 2030025230 LG-Pos. Nummer 63FF02C  

Verbrauchsmaterial
Flüssigseife, 1 Liter, Verpackungseinheit 6 Flaschen
SO1LP 2030058103 LG-Pos. Nummer 63FY03A  
Flüssigseife, in Kanister, 10 Liter
SO10L 2000057168 LG-Pos. Nummer 63FP01B  

EXOS. Seifenspender für Unterputzmontage

Seifenspender für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Front und Gehäuse mit InoxPlus Oberflächenveredelung 
zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigen-
schaften (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, geeignet für Flüssig-
seife oder Lotionen, 800 ml Nachfüllbehälter mit Edelstahldruckhebel, 
Befestigung Spendermechanismus an der Front für eine einfache Befül-
lung, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 124 x 500 x 120 mm (B x H x T)

EXOS618EX 2030034637 LG-Pos. Nummer 63FF22A  
Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas
EXOS618EB 2030034638 LG-Pos. Nummer 63FF22B  
Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas
EXOS618EW 2030034667 LG-Pos. Nummer 63FF22C  

Verbrauchsmaterial
Flüssigseife, 1 Liter, Verpackungseinheit 6 Flaschen
SO1LP 2030058103 LG-Pos. Nummer 63FY03A  
Flüssigseife, in Kanister, 10 Liter
SO10L 2000057168 LG-Pos. Nummer 63FP01B  
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EXOS. Schaumseifenspender für Aufputzmontage

Schaumseifenspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Ober-
fläche seidenmatt, Front und Gehäuse mit InoxPlus Oberflächenverede-
lung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren 
Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, seitliche 
Sichtfenster, mit Edelstahlzughebel, geeignet für Schaumseife, inklusive 
Befestigungsmaterial und 650 ml Schaumseife.

Abmessungen 120 x 357 x 120 mm (B x H x T)

EXOS616X 2030022945 LG-Pos. Nummer 63FF03A  
Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas
EXOS616B 2030022946 LG-Pos. Nummer 63FF03B  
Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas
EXOS616W 2030025232 LG-Pos. Nummer 63FF03C  

Verbrauchsmaterial
Schaumseifenkartusche, 650 ml, Verpackungseinheit 9 Kartuschen
EXINX616FP 2030058766 LG-Pos. Nummer 63FY03D  

EXOS. Schaumseifenspender für Unterputzmontage

Schaumseifenspender für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Ober-
fläche seidenmatt, Front und Gehäuse mit InoxPlus Oberflächenverede-
lung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren 
Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, mit 
Edelstahlzughebel, geeignet für Schaumseife, inklusive Befestigungs-
material und 650 ml Schaumseife.

Abmessungen 124 x 500 x 120 mm (B x H x T)

EXOS616EX 2030034634 LG-Pos. Nummer 63FF23A  
Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas
EXOS616EB 2030034636 LG-Pos. Nummer 63FF23B  
Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas
EXOS616EW 2030034666 LG-Pos. Nummer 63FF23C  

Verbrauchsmaterial
Schaumseifenkartusche, 650 ml, Verpackungseinheit 9 Kartuschen
EXINX616FP 2030058766 LG-Pos. Nummer 63FY03D  

EXOS. Seifenspender, Desinfektionsmittelspender
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EXOS. Desinfektionsmittelspender für Aufputzmontage

EXOS, Desinfektionsmittelspender, für Aufputzmontage, Chromnickel-
stahl, Oberfläche seidenmatt, Front mit InoxPlus Oberflächenverede-
lung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren 
Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, seitliche 
Sichtfenster, Front mit Anwendungshinweis, geeignet für flüssiges 
Händedesinfektionsmittel und Lotionen, enthält 800 ml Nachfüllbe-
hälter, mit Edelstahl-Zughebel, Befestigung Spendermechanismus an 
der Front für eine einfache Befüllung, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 120 x 345 x 120 mm (B x H x T)

EXOS629X 2030062588 LG-Pos. Nummer 63FF33A  

EXOS. elektronischer Desinfektionsmittelspender für 
Aufputzmontage

EXOS, Desinfektionsmittelspender, elektronisch, für Aufputzmontage, 
Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front und Gehäuse mit Inox-
Plus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und 
besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, 
seitliche Sichtfenster, Front mit Bedienhinweis, mit berührungsloser 
opto-elektronisch gesteuerter Annäherungssensorik, LED-Anzeige für 
niedrigen Batteriestatus, benötigt vier 1,5 V Batterien Typ AA, geeignet 
für flüssiges Händedesinfektionsmittel und Lotionen, enthält 800 ml 
Nachfüllbehälter, spendet je nach verwendetem Mittel zwischen 0,6 
und 1 ,1 ml, Montagehöhe mindestens 300 mm oberhalb des Waschti-
sches oder Tischplatte, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 120 x 325 x 120 mm (B x H x T)

EXOS627X 2030062512 LG-Pos. Nummer 63FF34A  

Optionales Zubehör
Standsäule Premium, für berührungslose Desinfektionsmittel- und 
Seifenspender
GLX2020 2030062801 LG-Pos. Nummer 63FY16A  

Standsäule Premium

Standsäule Premium, freistehend, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, mit schwarzer Kunststoff-Tropf-
schale, mit Gewindebohrungen und Befestigungsschrauben für die 
Montage von berührungslosen Desinfektionsmittel- und Seifenspen-
dern, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 400 x 1522 x 350 mm (B x H x T)
Abmessungen Bodenplatte 400 x 22 x 350 mm (B x H x T)

Spender nicht im Lieferumfang enthalten.

GLX2020 2030062801 LG-Pos. Nummer 63FY16A  
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EXOS. Händetrockner

Händetrockner für Aufputzmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von 
Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), 
Materialstärke 1,2 mm, mit berührungsloser opto-elektronisch gesteu-
erter Annäherungssensorik, verstellbare Warmluft-Temperatur, Sensor-
reichweite einstellbar von 10 - 25 cm, Dauerlaufschutz mit 
Selbstabschaltung nach 60 Sekunden, Luftgeschwindigkeit einstellbar, 
Kabel und Stecker bauseits.

Anschlussspannung 230 V, 50-60 Hz
Leistung gesamt 1000 W
Heizung 500 W
Motor 500 W
Luftmenge 80 m³/h
Luftgeschwindigkeit 95-115 m/s
Abmessungen 200 x 325 x 120 mm (B x H x T)

EXOS220X 2030027981 LG-Pos. Nummer 63FF05A  
Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas
EXOS220B 2030034622 LG-Pos. Nummer 63FF05B  
Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas
EXOS220W 2030034660 LG-Pos. Nummer 63FF05C  

EXOS. Papierhandtuchspender für Papierrolle

Manueller Papierhandtuchspender für Aufputzmontage, Chromnickel-
stahl, Oberfläche seidenmatt, Front und Gehäuse mit InoxPlus Oberflä-
chenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren 
Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, für 
Rollen mit maximaler Breite 205 mm und maximalen Durchmesser 
200 mm, Papierabrisslänge 260 mm, verstellbare Papierrollenhalterung 
für optimierte Papierausgabe, inklusive Befestiungsmaterial.

Abmessungen 300 x 425 x 210 (B x H x T)

EXOS637X 2030022950 LG-Pos. Nummer 63FF06A  
Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas
EXOS637B 2030022951 LG-Pos. Nummer 63FF06B  
Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas
EXOS637W 2030025233 LG-Pos. Nummer 63FF06C  

EXOS. Händetrockner, Papierhandtuchspender
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EXOS. Papierhandtuchspender für Aufputzmontage

Papierhandtuchspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Ober-
fläche seidenmatt, Front und Gehäuse mit InoxPlus Oberflächenverede-
lung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren 
Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, seitliche 
Sichtfenster, Fassungsvermögen 300 - 400 Stück bei Papier mit 
Z-Faltung, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 300 x 325 x 120 mm (B x H x T)

EXOS600X 2030022933 LG-Pos. Nummer 63FF07A  
Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas
EXOS600B 2030022934 LG-Pos. Nummer 63FF07B  
Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas
EXOS600W 2030025229 LG-Pos. Nummer 63FF07C  

EXOS. Papierhandtuchspender für Unterputzmontage

Papierhandtuchspender für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, 
Oberfläche seidenmatt, Front und Gehäuse mit InoxPlus Oberflächen-
veredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reini-
gungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, 
Fassungsvermögen 300 - 400 Stück bei Papier mit Z-Faltung, inklusive 
Befestigungsmaterial.

Abmessungen 304 x 500 x 120 mm (B x H x T)

EXOS600EX 2030034624 LG-Pos. Nummer 63FF25A  
Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas
EXOS600EB 2030034625 LG-Pos. Nummer 63FF25B  
Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas
EXOS600EW 2030034662 LG-Pos. Nummer 63FF25C  
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EXOS. Abfallbehälter für Aufputzmontage

Abfallbehälter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Front und Gehäuse mit InoxPlus Oberflächenveredelung 
zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigen-
schaft (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, Fassungsvermögen zirka 
30 Liter, integrierte Sackhalterung, inklusive Montageleiste und Befesti-
gungsmaterial.

Abmessungen 300 x 572 x 250 mm (B x H x T)

EXOS605X 2030022928 LG-Pos. Nummer 63FF09A  
Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas
EXOS605B 2030022929 LG-Pos. Nummer 63FF09B  
Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas
EXOS605W 2030025228 LG-Pos. Nummer 63FF09C  

EXOS. Abfallbehälter für Unterputzmontage

Abfallbehälter für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Front und Gehäuse mit InoxPlus Oberflächenveredelung 
zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigen-
schaften (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, Fassungsvermögen 
zirka 30 Liter, integrierte Sackhalterung, inklusive Montageleiste und 
Befestigungsmaterial.

Abmessungen 304 x 790 x 251 mm (B x H x T)

EXOS605EX 2030034628 LG-Pos. Nummer 63FF26A  
Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas
EXOS605EB 2030034629 LG-Pos. Nummer 63FF26B  
Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas
EXOS605EW 2030034664 LG-Pos. Nummer 63FF26C  

EXOS. Abfallbehälter
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EXOS. Hygieneabfallbehälter für Aufputzmontage

Hygieneabfallbehälter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Ober-
fläche seidenmatt mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzie-
rung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy 
to clean), Materialstärke 1,2 mm, Fassungsvermögen zirka 3,7 Liter, 
aufklappbare selbstschließende Front, integrierter Kunststoffbehälter 
zur Entnahme der Abfälle, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 230 x 346 x 125 mm (B x H x T)

EXOS611X 2030028001 LG-Pos. Nummer 63FF15A  
Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas
EXOS611B 2030030108 LG-Pos. Nummer 63FF15B  
Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas
EXOS611W 2030030111 LG-Pos. Nummer 63FF15C  

EXOS. Hygieneabfallbehälter für Unterputzmontage

Hygieneabfallbehälter für Unterputzmontage, Chromnickelstahl mit 
seidenmatter Oberfläche und InoxPlus Oberflächenveredelung zur 
Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigen-
schaften (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, Fassungsvermögen 
zirka 3,7 Liter, aufklappbare, selbstschließende Front, integrierter 
Kunststoffbehälter zur Entnahme der Abfälle, inklusive Befestigungs-
material

Abmessungen 234 x 332 x 125 mm (B x H x T)

EXOS611EX 2030034630 LG-Pos. Nummer 63FF32A  
Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas
EXOS611EB 2030034631 LG-Pos. Nummer 63FF32B  
Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas
EXOS611EW 2030034665 LG-Pos. Nummer 63FF32C  
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EXOS. Papierhandtuchspender- und Abfallbehälter-Kombination 
für Unterputzmontage

Papierhandtuchspender und Abfallbehälter Kombination für Unterputz-
montage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front mit InoxPlus 
Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und 
besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, 
Fassungsvermögen des Papierhandtuchspenders 300 - 400 Stück bei 
Papier mit Z-Faltung, Abfallbehälter mit zirka 30 Litern Fassungsver-
mögen, integriertem Sackhalter und Befestigungsmaterial.

Abmessungen 304 x 1166 x 251 mm (B x H x T)

EXOS602EX 2030034626 LG-Pos. Nummer 63FF27A  
Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas
EXOS602EB 2030034627 LG-Pos. Nummer 63FF27B  
Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas
EXOS602EW 2030034663 LG-Pos. Nummer 63FF27C  

EXOS. WC-Doppelrollenhalter für Aufputzmontage

WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem für Aufputzmontage, 
Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt mit InoxPlus Oberflächenver-
edelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reini-
gungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, geschlossenes 
Gehäuse, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für zwei Rollen bis 
maximal 120 mm (D), Freigabe der nicht sichtbaren Reserverolle nach 
Verbrauch der ersten Rolle, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 280 x 193 x 147 mm (B x H x T)

EXOS676X 2030033180 LG-Pos. Nummer 63FF12A  
Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas
EXOS676B 2030034645 LG-Pos. Nummer 63FF12B  
Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas
EXOS676W 2030034670 LG-Pos. Nummer 63FF12C  

EXOS. WC-Doppelrollenhalter für Unterputzmontage

WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem für Unterputzmontage, 
Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt mit InoxPlus Oberflächenver-
edelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reini-
gungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, geschlossenes 
Gehäuse, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für zwei Rollen bis 
maximal 120 mm (D), Freigabe der nicht sichtbaren Reserverolle nach 
Verbrauch der ersten Rolle, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 284 x 350 x 147 mm (B x H x T)

EXOS676EX 2030034642 LG-Pos. Nummer 63FF31A  
Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas
EXOS676EB 2030034644 LG-Pos. Nummer 63FF31B  
Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas
EXOS676EW 2030034669 LG-Pos. Nummer 63FF31C  

EXOS. Kombination, WC-Rollenhalter, WC-Bürstenhalter
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EXOS. WC-Bürstenhalter

WC-Bürstenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von 
Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), 
Materialstärke 1,5 mm, nach vorne geschlossenes Gehäuse, Bürsten-
entnahme rechts, Bürste mit Edelstahlgriff und schwarzem Nylonbürs-
tenkopf, entnehmbare Kunststoffabtropfschale, inklusive 
Befestigungsmaterial.

Abmessungen 110 x 298 x 97 mm (B x H x T)

EXOS687X 2030027995 LG-Pos. Nummer 63FF16A  

EXOS. WC-Großrollenhalter

WC-Großrollenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Ober-
fläche seidenmatt mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzie-
rung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy 
to clean), Materialstärke 1,2 mm, geschlossenes Gehäuse mit seitlichen 
Sichtfenstern, Papierausgabe mit zwei gezahnten Abrisskanten, Zylin-
derschloss mit Einheitsschlüssel, für eine Großrolle bis maximal 280 mm 
Durchmesser bei einem Kern von 40 mm, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 325 x 364 x 130 mm (B x H x T)

EXOS670X 2030028245 LG-Pos. Nummer 63FF13A  

EXOS. WC-Rollenhalter

WC-Rollenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von 
Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), 
Materialstärke 1,5 mm, für Rollen bis maximal 120 mm Durchmesser, 
Edelstahlspindel mit integrierter Rollenstoppfunktion, inklusive Befesti-
gungsmaterial.

Abmessungen 123 x 62 x 129 mm (W x H x D)

EXOS675X 2030031170 LG-Pos. Nummer 63FF11A  
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Mit STRATOS Accessoires bleibt der Sani-
tärraum länger sauber, da die Frontober-

Feinst-Struktur macht Fingerabdrücke fast 

KWC STRATOS Seifenspender 260

KWC STRATOS Desinfektionsmittelspender 262

KWC STRATOS Händetrockner, Papierhandtuchspender 263

KWC STRATOS Abfallbehälter, Kombination 266

KWC STRATOS WC-Rollenhalter 269

KWC STRATOS Hygienebeutelspender, WC-Sitzpapierspender, 
WC-Bürstengarnitur, Kleiderhaken, Ablage
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STRATOS Schaumseifenspender für Aufputzmontage

Schaumseifenspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Ober-
fläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, Gehäuse mit gebogener 
Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Finger-
abdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), mit 
Sichtfenster, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, mit Edelstahl 
Zughebel, geeignet für Schaumseife, inklusive 650 ml Schaumseife, 
Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 112 x 305 x 134 mm (B x H x T)

STRX616 2000100001 LG-Pos. Nummer 63FF36A  

Verbrauchsmaterial
Schaumseifenkartusche, 650 ml, Verpackungseinheit 9 Kartuschen
EXINX616FP 2030058766 LG-Pos. Nummer 63FY03D  

STRATOS Seifenspender für Aufputzmontage

Seifenspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, Front mit InoxPlus Oberflächenver-
edelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reini-
gungseigenschaften (easy to clean), gebogene Front mit Sichtfenster, 
Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, geeignet für Flüssigseife und Loti-
onen, 0,8-Liter-Nachfüllbehälter, mit Kunststoffzughebel, inklusive 
Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 100 x 304 x 134 mm (B x H x T)

STRX618 2000057379 LG-Pos. Nummer 63FF37A  

Verbrauchsmaterial
Flüssigseife, 1 Liter, Verpackungseinheit 6 Flaschen
SO1LP 2030058103 LG-Pos. Nummer 63FY03A  
Flüssigseife, in Kanister, 10 Liter
SO10L 2000057168 LG-Pos. Nummer 63FP01B  

STRATOS Seifenspender für Aufputzmontage

Seifenspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus Oberf 
lächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren 
Reinigungseigenschaft (easy to clean), mit Sichtfenster und Druckknopf 
für Betätigung von vorne, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, 
geeignet für Flüssigseife und Lotionen, 1-Liter-Nachfüllbehälter, inklu-
sive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 186 x 154 x 150 mm (B x H x T)

STRX619 2000057382 LG-Pos. Nummer 63FF38A  

Verbrauchsmaterial
Flüssigseife, 1 Liter, Verpackungseinheit 6 Flaschen
SO1LP 2030058103 LG-Pos. Nummer 63FY03A  
Flüssigseife, in Kanister, 10 Liter
SO10L 2000057168 LG-Pos. Nummer 63FP01B  

STRATOS Seifenspender
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STRATOS Seifenspender für Unterputzmontage

Seifenspender, für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus Ober-
flächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren 
Reinigungseigenschaft (easy to clean), mit Sichtfenster und Druckknopf 
für Betätigung von vorne, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, 
geeignet für Flüssigseife und Lotionen, 1-Liter-Nachfüllbehälter, inklu-
sive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 211 x 181 x 159 mm (B x H x T)

STRX619E 2000057385 LG-Pos. Nummer 63FF57A  

Verbrauchsmaterial
Flüssigseife, 1 Liter, Verpackungseinheit 6 Flaschen
SO1LP 2030058103 LG-Pos. Nummer 63FY03A  
Flüssigseife, in Kanister, 10 Liter
SO10L 2000057168 LG-Pos. Nummer 63FP01B  

STRATOS elektronischer Seifenspender für Aufputzmontage

Elektronischer Seifenspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, 
Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit 
InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken 
und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), mit Sichtfenster, 
Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, mit berührungsloser opto-elektro-
nisch gesteuerter Annäherungssensorik, integrierte Abschaltung bei 
Gehäuseöffnung, Rotlicht zur Anzeige für niedrigen Batteriestatus, 
inklusive sechs 1,5 V (=9 V) Batterien Typ AA, geeignet für Flüssigseife 
und Lotionen, Schlauch für Desinfektionsmittel als optionales Zubehör 
erhältlich, 800 ml Nachfüllbehälter, spendet je nach verwendeter Seife 
zwischen 0,6 und 1,1 ml, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 120 x 303 x 126 mm (B x H x T)

STRX625 2000057388 LG-Pos. Nummer 63FF39A  

Optionales Zubehör
Schlauch mit Auslaufventil für Desinfektionsmittel
EACCS057 2000103334 LG-Pos. Nummer  
Standsäule Premium, für berührungslose Desinfektionsmittel- und 
Seifenspender
GLX2020 2030062801 LG-Pos. Nummer 63FY16A  

Verbrauchsmaterial
Flüssigseife, 1 Liter, Verpackungseinheit 6 Flaschen
SO1LP 2030058103 LG-Pos. Nummer 63FY03A  
Flüssigseife, in Kanister, 10 Liter
SO10L 2000057168 LG-Pos. Nummer 63FP01B  
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STRATOS Desinfektionsmittelspender für Aufputzmontage

STRATOS, Desinfektionsmittelspender, für Aufputzmontage, Chromni-
ckelstahl, Oberfläche seidenmatt, gebogene Front mit InoxPlus Ober-
flächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren 
Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 1,5 mm, Zylinder-
schloss mit Einheitsschlüssel, Front mit Sichtfenster, mit Anwendungs-
hinweis, geeignet für flüssiges Händedesinfektionsmittel und Lotionen, 
enthält 800 ml Nachfüllbehälter, mit Kunststoff-Zughebel, inklusive 
Befestigungsmaterial.

Abmessungen 100 x 323 x 134 mm (B x H x T)

STRX629 2030062581 LG-Pos. Nummer 63FF68A  

STRATOS elektronischer Desinfektionsmittelspender für 
Aufputzmontage

STRATOS, Desinfektionsmittelspender, elektronisch, für Aufputzmon-
tage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, gebogene Front mit 
InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken 
und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 
1,5 mm, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, Front mit Sichtfenster, 
mit Bedienhinweis, mit berührungsloser opto-elektronisch gesteuerter 
Annäherungssensorik, LED-Anzeige für niedrigen Batteriestatus, benö-
tigt sechs 1,5 V Batterien Typ AA, geeignet für flüssiges Händedesin-
fektionsmittel und Lotionen, enthält 800 ml Nachfüllbehälter, spendet 
je nach verwendetem Mittel zwischen 0,6 und 1,1 ml, Montagehöhe 
mindestens 300 mm oberhalb des Waschtisches oder Tischplatte, 
inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 120 x 303 x 126 mm (B x H x T)

STRX627 2030062519 LG-Pos. Nummer 63FF69A  

Optionales Zubehör
Standsäule Premium, für berührungslose Desinfektionsmittel- und 
Seifenspender
GLX2020 2030062801 LG-Pos. Nummer 63FY16A  

Standsäule Premium

Standsäule Premium, freistehend, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, mit schwarzer Kunststoff-Tropf-
schale, mit Gewindebohrungen und Befestigungsschrauben für die 
Montage von berührungslosen Desinfektionsmittel- und Seifenspen-
dern, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 400 x 1522 x 350 mm (B x H x T)
Abmessungen Bodenplatte 400 x 22 x 350 mm (B x H x T)

Spender nicht im Lieferumfang enthalten.

GLX2020 2030062801 LG-Pos. Nummer 63FY16A  

STRATOS Desinfektionsmittelspender, 
Händetrockner, Papierhandtuchspender
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STRATOS Papierhandtuchspender für Aufputzmontage

Papierhandtuchspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Ober-
fläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus 
Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und 
besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), mit Sichtfenster, Zylin-
derschloss mit Einheitsschlüssel, Fassungsvermögen 300 - 400 Stück 
bei Papier mit Z-Faltung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 300 x 305 x 134 mm (B x H x T)

STRX600 2000057205 LG-Pos. Nummer 63FF41A  

STRATOS elektronischer Händetrockner

Sensorgesteuerter Warmluft-Händetrockner für Aufputzmontage aus 
Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front mit InoxPlus Oberflä-
chenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren 
Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 1,5 mm, gebo-
gene Front, mit berührungsloser opto-elektronisch gesteuerter Annähe-
rungssensorik, verstellbare Warmluft-Temperatur, Sensorreichweite 
einstellbar von 10 - 25 cm, Dauerlaufschutz mit Selbstabschaltung 
nach 60 Sekunden, Trocknungszeit kann durch verstellbare Luftge-
schwindigkeit deutlich reduziert werden, Kabel und Stecker nicht im 
Lieferumfang.

Anschlussspannung 230-240 V, 50-60 Hz
Leistung gesamt 1000 W
Heizung 500 W
Motor 500 W
Luftmenge 80 m³/h
Luftgeschwindigkeit 95-115 m/s
Abmessungen 156 x 267 x 130 mm (B x H x T)

STRX220 2030027296 LG-Pos. Nummer 63FF35A  
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STRATOS Papierhandtuchspender für Aufputzmontage

Manueller, berührungsloser Papierhandtuchspender für Aufputzmon-
tage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front mit InoxPlus 
Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit 
besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 1,5 mm, 
gebogene Front mit Sichtfenster, Zylinder mit Standard-Schlüssel, 
Kapazität 1 Papierrolle, Papier wird automatisch befördert - mit den 
Händen zu ziehen, wartungsfreie Mechanik, es werden keine elektri-
sche Verbindungen oder Batterien benötigt, einfacher Rollenwechsel 
Mechanismus für Rollen mit maximaler Breite 205 mm und maximalen 
Durchmesser 200 mm, Papierlänge ist nicht verstellbar - eine Länge 
260 mm, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 294 x 385 x 227 mm (B x H x T)

STRX637 2000110533 LG-Pos. Nummer 63FF43A  

STRATOS Papierrollenbox für Aufputzmontage

Papierrollenbox für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus Ober-
flächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren 
Reinigungseigenschaft (easy to clean), Zylinderschloss mit Einheits-
schlüssel, für Papierrollen mit maximal 190 mm Durchmesser und maxi-
maler Höhe von 250 mm, nur geeignet für Papierrollen mit Abrollung 
aus der Mitte, integrierte Abrisskante und Zugentlastung gegen Papier-
abriss im Gehäuse, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 205 x 343 x 241 mm (B x H x T)

STRX635B 2030025051 LG-Pos. Nummer 63FF44A  

STRATOS Papierhandtuchspender, Kombination
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STRATOS Papierhandtuch-, Seifenspender-Kombination für 
Aufputzmontage

Papierhandtuchspender und Seifenspender Kombination, für Aufputz-
montage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 
1,5 mm, Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung 
von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy 
to clean), gebogene Front mit zwei Sichtfenstern, Zylinderschloss mit 
Einheitsschlüssel, Papierhandtuchspender mit Fassungsvermögen 
300 - 400 Stück bei Papier mit Z-Faltung, Seifenspender geeignet für 
Flüssigseife und Lotionen, 0 ,8-Liter-Nachfüllbehälter, mit Kunststoff-
drückerhebel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 396 x 305 x 134 mm (B x H x T)

STRX601 2000057209 LG-Pos. Nummer 63FF40A  

Verbrauchsmaterial
Flüssigseife, 1 Liter, Verpackungseinheit 6 Flaschen
SO1LP 2030058103 LG-Pos. Nummer 63FY03A  
Flüssigseife, in Kanister, 10 Liter
SO10L 2000057168 LG-Pos. Nummer 63FP01B  

STRATOS elektronischer Papierhandtuchspender für 
Aufputzmontage

Elektronischer Papiertuchspender, für Aufputzmontage, Chromnickel-
stahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, Front mit Inox-
Plus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und 
mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), gebogene Front 
mit Sichtfenster, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, berührungslose 
Papierausgabe über Infrarot-Sensor, integrierte Abrisskante, inklusive 
4 Stück Standard D 1,5 V (=6 V) Batterien, einfacher Papierrollen-
wechsel, für Rollen mit einer Breite von 190 - 205 mm und einem Kern 
von 35 mm geeignet, maximaler Durchmesser zirka 200 mm, Papier-
länge in drei Längen auf 200, 250 und 300 mm einstellbar, inklusive 
Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 300 x 383 x 234 mm (B x H x T)

STRX630 2000057390 LG-Pos. Nummer 63FF42A  
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STRATOS Abfallbehälter für Aufputzmontage

Abfallbehälter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus Ober-
flächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren 
Reinigungseigenschaft (easy to clean), Zylinderschloss mit Einheits-
schlüssel, Fassungsvermögen zirka 34 Liter, integrierte Sackhalterung, 
inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 300 x 520 x 270 mm (B x H x T)

STRX605 2000057228 LG-Pos. Nummer 63FF45A  

STRATOS Abfallbehälter für Aufputzmontage

Abfallbehälter, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus Ober-
flächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren 
Reinigungseigenschaft (easy to clean), Zylinderschloss mit Einheits-
schlüssel, Fassungsvermögen zirka 45 Liter, integrierte Sackhalterung, 
Klappdeckelaufsatz (STRX608) optional erhältlich, inklusive Edelstahl-
schrauben und Dübel.

Abmessungen 396 x 521 x 270 mm (B x H x T)

STRX607 2000057230 LG-Pos. Nummer 63FF45B  

STRATOS Abfallbehälter
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STRATOS Hygieneabfallbehälter für Aufputzmontage

Abfallbehälter für Damenbinden und Kleinabfälle, für Aufputzmontage, 
Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, 
gebogene Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung 
von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to 
clean), Fassungsvermögen zirka 3,8 Liter, aufklappbarer selbstschlie-
ßender Deckel mit Klavierbandscharnier aus Chromnickelstahl, integ-
rierter Kunststoffbehälter zur Entnahme der Abfälle, inklusive 
Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 205 x 305 x 134 mm (B x H x T)

STRX611 2000057375 LG-Pos. Nummer 63FF46A  

STRATOS Klappdeckelaufsatz zu Abfallbehälter

Klappdeckelaufsatz für Abfallbehälter STRX607, Chromnickelstahl, 
Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, abgeschrägte Front mit 
selbstschliessendem Klappdeckel, mit InoxPlus Oberflächenveredelung 
zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigen-
schaft (easy to clean), Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, inklusive 
Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 399 x 185 x 229 mm (B x H x T)

STRX608 2000057231 LG-Pos. Nummer 63FF45C  

Notwendiges Zubehör
Abfallbehälter für Aufputzmontage
Abmessungen 396 x 521 x 270 mm (B x H x T)
STRX607 2000057230 LG-Pos. Nummer 63FF45B  
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STRATOS Hygieneabfallbehälter für Unterputzmontage

Abfallbehälter für Damenbinden und Kleinabfälle, für Unterputzmon-
tage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, 
gebogene Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung 
von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to 
clean), Fassungsvermögen zirka 3,8 Liter, aufklappbarer selbstschlie-
ssender Deckel mit Klavierbandscharnier aus Chromnickelstahl, integ-
rierter Kunststoffbehälter zur Entnahme der Abfälle, inklusive 
Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 232 x 331 x135 mm (B x H x T)

STRX611E 2000057376 LG-Pos. Nummer 63FF59E  

STRATOS Papierhandtuch-, Abfallbehälter-Kombination für 
Unterputzmontage

Papierhandtuchspender und Abfallbehälter Kombination, für Unter-
putzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front mit Inox-
Plus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und 
mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 
1,5 mm, gebogene Front mit Sichtfenster, beide Teile mit Zylinder-
schloss und Einheitsschlüssel, Papierhandtuchspender mit Fassungs-
vermögen 300 - 400 Stück bei Papier mit Z-Faltung, Abfallbehälter mit 
Fassungsvermögen zirka 22 Liter, integrierte Sackhalterung, inklusive 
Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 328 x 1162 x 203 mm (B x H x T)

STRX602E 2000057227 LG-Pos. Nummer 63FF62A  

STRATOS Abfallbehälter, Kombination, WC-Rollenhalter
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STRATOS WC-Rollenhalter für Aufputzmontage

WC-Doppelrollenhalter ohne Spindelsystem, für Aufputzmontage, 
Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, Front 
mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrü-
cken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), 
geschlossenes Gehäuse mit gebogener Front und Sichtfenster, Zylin-
derschloss mit Einheitsschlüssel, für zwei Rollen bis maximal 120 mm 
(D), zweite Rolle fällt beim Aufklappen der Lasche in Spenderposition, 
inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 156 x 305 x 141 mm (B x H x T)

STRX671 2000057395 LG-Pos. Nummer 63FF49A  

STRATOS WC-Rollenhalter für Aufputzmontage

WC-Doppelrollenhalter ohne Spindelsystem, für Aufputzmontage, 
Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, Front 
mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrü-
cken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), 
geschlossenes Gehäuse mit gebogener Front und Sichtfenster, Zylin-
derschloss mit Einheitsschlüssel, für zwei Rollen bis maximal 140 mm 
(D), zweite Rolle fällt beim Aufklappen der Lasche in Spenderposition, 
inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 170 x 343 x 166 mm (B x H x T)

STRX671L 2000057397 LG-Pos. Nummer 63FF49B  

STRATOS WC-Rollenhalter für Unterputzmontage

WC-Doppelrollenhalter ohne Spindelsystem, für Unterputzmontage, 
Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, Front 
mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrü-
cken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), 
geschlossenes Gehäuse mit gebogener Front und Sichtfenster, Zylin-
derschloss mit Einheitsschlüssel, für zwei Rollen bis maximal 120 mm 
(D), zweite Rolle fällt beim Aufklappen der Lasche in Spenderposition, 
inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 183 x 331 x 142 mm (B x H x T)

STRX671E 2000057396 LG-Pos. Nummer 63FF64A  
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STRATOS WC-Großrollenhalter für Aufputzmontage

WC-Großrollenhalter, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Ober-
fläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, Front mit InoxPlus Oberflä-
chenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit 
besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), geschlossenes 
Gehäuse mit gebogener Front und Sichtfenster, Papierausgabe mit 
zwei gezahnten Abrisskanten, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für 
eine Großrolle mit einem maximalen Durchmesser von 295 mm und 
einer maximalen Tiefe von 105 mm, inklusive Edelstahlschrauben und 
Dübel.

Abmessungen 304 x 355 x 170 mm (B x H x T)

STRX670 2000057394 LG-Pos. Nummer 63FF52A  

STRATOS WC-Rollenhalter für Aufputzmontage

WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem, für Aufputzmontage, 
Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, Front 
mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrü-
cken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), 
geschlossenes Gehäuse mit gebogener Front, Zylinderschloss mit 
Einheitsschlüssel, für zwei Rollen bis maximal 120 mm (D), Reserverolle 
fällt nach Verbrauch der ersten Rolle automatisch in Spenderposition, 
Reserverolle nicht sichtbar, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 156 x 303 x 141 mm (B x H x T)

STRX672 2000057399 LG-Pos. Nummer 63FF50A  

STRATOS WC-Rollenhalter für Unterputzmontage

WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem, für Unterputzmontage, 
Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, Front 
mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrü-
cken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), 
geschlossenes Gehäuse mit gebogener Front und Sichtfenster, Zylin-
derschloss mit Einheitsschlüssel, für zwei Rollen bis maximal 120 mm 
(D), Reserverolle fällt nach Verbrauch der ersten Rolle automatisch in 
Spenderposition, Reserverolle nicht sichtbar, inklusive Edelstahl-
schrauben und Dübel.

Abmessungen 183 x 331 x 142 mm (B x H x T)

STRX672E 2000057400 LG-Pos. Nummer 63FF65A  

STRATOS WC-Rollenhalter, Spender

270



INOX
PLUS

Hygienebeutelspender

Hygienebeutelspender, für Aufputzmontage, aus Chromnickelstahl, 
Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, mit InoxPlus Oberflä-
chenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren 
Reinigungseigenschaft (easy to clean), Ecken nicht verschweisst, innen-
liegende Haltelasche, Montage durch umseitig vormontiertes doppel-
seitiges Klebeband oder inkludiertem Befestigungsmaterial möglich, 
inklusive Acetontuch zur Reinigung der zu beklebenden Fläche.
Hinweis: ausgelegt für Boxen mit einer maximalen Tiefe von 17 mm

Abmessungen 95 x 150 x 24 mm (B x H x T)

HBD191 2000057080 LG-Pos. Nummer 63FF48A  

Verbrauchsmaterial
Hygienebeutel, 30 Stück pro Box, Verpackungseinheit 50 Boxen
HBD191BP 2030058764 LG-Pos. Nummer 63FY03E  

STRATOS WC-Rollenhalter für Unterputzmontage

WC-Rollenhalter, für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gebogener Klappdeckel, für eine 
Rolle bis maximal 130 mm Breite, inklusive Edelstahlschrauben und 
Dübel.

Abmessungen 153 x 153 x 129 mm (B x H x T)

STRX673E 2000057422 LG-Pos. Nummer 63FF66A  

WC-Rollenhalter für Aufputzmontage

WC-Rollenhalter, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit Klappdeckel, für eine Rolle bis 
maximal 130 mm (D), inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 145 x 130 x 25 mm (B x H x T)

BS677 2000057045 LG-Pos. Nummer 63FG61A  
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STRATOS Hygienebeutelspender

Hygienebeutelspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Ober-
fläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, mit InoxPlus Oberflächen-
veredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren 
Reinigungseigenschaft (easy to clean), mit Sichtfenster, inklusive 
Schrauben und Dübel.

Abmessungen 156 x 250 x 90 mm (B x H x T)

STRX615 2000100014 LG-Pos. Nummer 63FF48A  

Verbrauchsmaterial
Hygienebeutel aus Papier, 100 Stück pro Paket, Verpackungseinheit 
10 Pakete
HB140P 2030058765 LG-Pos. Nummer 63FA40B  

STRATOS WC-Bürstenhalter

WC-Bürstenhalter, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, Front mit InoxPlus Oberflächenver-
edelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reini-
gungseigenschaften (easy to clean), gebogene Front, nach vorne 
geschlossenes Gehäuse, weiße Nylonbürste mit Randreiniger, Bürsten-
entnahmeöffnung links oder rechts je nach Montage, entnehmbare 
Plastikabtropfschale, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 110 x 397 x 110 mm (B x H x T)

STRX687 2000057403 LG-Pos. Nummer 63FF56A  

Optionales Zubehör
WC-Bürste für WC-Bürstengarnitur RODX687, STRX687, 
Nylon schwarz, Griff in Edelstahl
E-STRX687 2000100020 LG-Pos. Nummer 63FY03H  

STRATOS WC-Sitzpapierspender

Toilettensitzpapierspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, 
Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, Front mit InoxPlus 
Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit 
besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), gebogene Front mit 
ovaler Öffnung, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für Sitzpapier 
E-STRX680 oder passende, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 393 x 263 x 54 mm (B x H x T)

STRX680 2000057401 LG-Pos. Nummer 63FF53A  

Verbrauchsmaterial
WC-Sitzpapier (Box mit 250 Blatt)
E-STRX680 2000100018 LG-Pos. Nummer 63FY03G  

STRATOS Spender, WC-Bürstenhalter, Zubehör
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STRATOS Ablage

Ablage für Aufputzmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seiden-
matt mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Finger-
abdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), 
Materialstärke 2 mm, gerundete Kanten, mit Schutzrand als Abstellsi-
cherung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 600 x 45 x 110 mm (B x H x T)

STRX624 2000102701 LG-Pos. Nummer 63FF55A  

STRATOS Kleiderhaken

Doppel-Kleiderhaken, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Ober-
fläche matt geschliffen, Rohrdurchmesser 18 mm, eine Bohrung für 
Schraubbefestigung, inklusive Schrauben und Dübel.

Abmessungen 69 x 18 x 60 mm (B x H x T)

STRX694 2000057985 LG-Pos. Nummer 63FF54B  

STRATOS Kleiderhaken

Kleiderhaken, für Aufputzmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Rohrdurchmesser 18 mm, eine Bohrung für Schraubbefes-
tigung, inklusive Schrauben und Dübel.

Abmessungen 18 x 38 x 60 mm (B x H x T)

STRX692 2000057979 LG-Pos. Nummer 63FF54A  
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RODAN Seifenspender für Aufputzmontage

Seifenspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front mit Druckknopf für 
Betätigung von vorne, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, geeignet 
für Flüssigseife und Lotionen, 1-Liter-Nachfüllbehälter, inklusive Edel-
stahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 200 x 140 x 132 mm (B x H x T)

RODX619 2000090068 LG-Pos. Nummer 63FG05A  

Verbrauchsmaterial
Flüssigseife, 1 Liter, Verpackungseinheit 6 Flaschen
SO1LP 2030058103 LG-Pos. Nummer 63FY03A  
Flüssigseife, in Kanister, 10 Liter
SO10L 2000057168 LG-Pos. Nummer 63FP01B  

RODAN Seifenspender für Aufputzmontage

Seifenspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit Sichtfenstern an den Seiten, 
gekantete Front, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, geeignet für 
Flüssigseife und Lotionen, 0,8 Liter-Nachfüllbehälter, mit Kunststoff-
zughebel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 116 x 321 x 143 mm (B x H x T)

RODX618 2000090067 LG-Pos. Nummer 63FG03A  

Verbrauchsmaterial
Flüssigseife, 1 Liter, Verpackungseinheit 6 Flaschen
SO1LP 2030058103 LG-Pos. Nummer 63FY03A  
Flüssigseife, in Kanister, 10 Liter
SO10L 2000057168 LG-Pos. Nummer 63FP01B  

RODAN Seifenspender für Unterputzmontage

Seifenspender, für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front mit Druckknopf für 
Betätigung von vorne, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, geeignet 
für Flüssigseife und Lotionen, 1-Liter-Nachfüllbehälter, inklusive Edel-
stahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 241 x 243 x 132 mm (B x H x T)

RODX619E 2000090069 LG-Pos. Nummer 63FG28B  

Verbrauchsmaterial
Flüssigseife, 1 Liter, Verpackungseinheit 6 Flaschen
SO1LP 2030058103 LG-Pos. Nummer 63FY03A  
Flüssigseife, in Kanister, 10 Liter
SO10L 2000057168 LG-Pos. Nummer 63FP01B  

RODAN Seifenspender
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RODAN Schaumseifenspender für Aufputzmontage

Schaumseifenspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Ober-
fläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit Sichtfenstern an den 
Seiten, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, geeignet für Schaumseife, 
Edelstahlzughebel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 116 x 326 x 135 mm (B x H x T)

RODX616 2000101222 LG-Pos. Nummer 63FG04A  

Verbrauchsmaterial
Schaumseifenkartusche, 650 ml, Verpackungseinheit 9 Kartuschen
EXINX616FP 2030058766 LG-Pos. Nummer 63FY03D  

RODAN Seifenspender für Unterputzmontage

Seifenspender, für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front, Zylinderschloss 
mit Einheitsschlüssel, geeignet für Flüssigseife und Lotionen, 0,8 Liter-
Nachfüllbehälter, mit Kunststoffzughebel, inklusive Edelstahlschrauben 
und Dübel.

Abmessungen 154 x 463 x 143 mm (B x H x T)

RODX618E 2000090066 LG-Pos. Nummer 63FG27B  

Verbrauchsmaterial
Flüssigseife, 1 Liter, Verpackungseinheit 6 Flaschen
SO1LP 2030058103 LG-Pos. Nummer 63FY03A  
Flüssigseife, in Kanister, 10 Liter
SO10L 2000057168 LG-Pos. Nummer 63FP01B  

RODAN elektronischer Seifenspender für Aufputzmontage

Elektronischer Seifenspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, 
Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit Sichtfenstern an 
den Seiten, gekantete Front, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, mit 
berührungsloser opto-elektronisch gesteuerter Annäherungssensorik, 
LED-Anzeige für niedrigen Batteriestatus, benötigt vier 1,5 V Batterien 
Typ AA, geeignet für Flüssigseife und Lotionen, 800 ml Nachfüllbe-
hälter, spendet je nach verwendeter Seife zwischen 0,6 und 1,1 ml, 
inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 120 x 296 x 107 mm (B x H x T)

RODX625 2000090070 LG-Pos. Nummer 63FG06A  

Optionales Zubehör
Schlauch mit Auslaufventil für Desinfektionsmittel
EACCS055 2000103333 LG-Pos. Nummer 63FY16B  
Standsäule Premium, für berührungslose Desinfektionsmittel- und 
Seifenspender
GLX2020 2030062801 LG-Pos. Nummer 63FY16A  

Verbrauchsmaterial
Flüssigseife, 1 Liter, Verpackungseinheit 6 Flaschen
SO1LP 2030058103 LG-Pos. Nummer 63FY03A  
Flüssigseife, in Kanister, 10 Liter
SO10L 2000057168 LG-Pos. Nummer 63FP01B  
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RODAN Desinfektionsmittelspender für Aufputzmontage

RODAN, Desinfektionsmittelspender, für Aufputzmontage, Chromni-
ckelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete 
Front, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, seitliche Sichtfenster, Front 
mit Anwendungshinweis, geeignet für flüssiges Händed esinfektions-
mittel und Lotionen, enthält 800 ml Nachfüllbehälter, mit Kunststoff-
Zughebel, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 116 x 320 x 142 mm (B x H x T)

RODX629 2030062579 LG-Pos. Nummer 63FG44A  

RODAN elektronischer Desinfektionsmittelspender für 
Aufputzmontage

RODAN, Desinfektionsmittelspender, elektronisch, für Aufputzmontage, 
Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, 
gekantete Front, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, seitliche Sicht-
fenster, Front mit Bedienhinweis, mit berührungsloser opto-elektronisch 
gesteuerter Annäherungssensorik, LED-Anzeige für niedrigen Batterie-
status, benötigt sechs 1,5 V Batterien Typ AA, geeignet für flüssiges 
Händedesinfektionsmittel und Lotionen, enthält 800 ml Nachfüllbe-
hälter, spendet je nach verwendetem Mittel zwischen 0,6 und 1,1 ml, 
Montagehöhe mindestens 300 mm oberhalb des Waschtisches oder 
Tischplatte, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 120 x 295 x 115 mm (B x H x T)

RODX627H 2030062868 LG-Pos. Nummer 63FG45B  

Optionales Zubehör
Standsäule Premium, für berührungslose Desinfektionsmittel- und 
Seifenspender
GLX2020 2030062801 LG-Pos. Nummer 63FY16A  

Standsäule Premium

Standsäule Premium, freistehend, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, mit schwarzer Kunststoff-Tropf-
schale, mit Gewindebohrungen und Befestigungsschrauben für die 
Montage von berührungslosen Desinfektionsmittel- und Seifenspen-
dern, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 400 x 1522 x 350 mm (B x H x T)
Abmessungen Bodenplatte 400 x 22 x 350 mm (B x H x T)

Spender nicht im Lieferumfang enthalten.

GLX2020 2030062801 LG-Pos. Nummer 63FY16A  

RODAN Desinfektionsmittelspender, Händetrockner, 
Papierhandtuchspender
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RODAN Papierhandtuchspender für Aufputzmontage

Papierhandtuchspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Ober-
fläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front, seitliche 
Sichtfenster, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, Fassungsvermögen 
300 - 400 Stück je nach Fabrikat und Faltung, inklusive Edelstahl-
schrauben und Dübel.

Abmessungen 275 x 355 x 112 mm (B x H x T)

RODX600 2000090056 LG-Pos. Nummer 63FG11A  

RODAN Papierhandtuchspender für Unterputzmontage

Papierhandtuchspender für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, 
Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front, Zylin-
derschloss mit Einheitsschlüssel, Fassungsvermögen 500 - 800 Stück je 
nach Fabrikat und Faltung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 324 x 513 x 112 mm (B x H x T)

RODX600E 2000090057 LG-Pos. Nummer 63FG33B  

RODAN elektronischer Händetrockner

Elektronischer Warmluft-Händetrockner für Aufputzmontage aus 
Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, mit 
berührungslosem Infrarot-Sensor, Sensorreichweite einstellbar von 
10 - 30 cm, Kabel und Stecker bauseits.

Anschlussspannung 230 V, 50 Hz
Leistung gesamt 2200 W
Heizung 2100 W
Motor 100 W Motor mit 2850 U/min
Luftmenge 274 m³/h
Luftgeschwindigkeit 15,5 m/s
Abmessungen 314 x 215 x 163 mm (B x H x T)

RODX310 2000090055 LG-Pos. Nummer 63FG01A  
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RODAN Papierhandtuchspender

Papierhandtuchspender, für Einbau von vorn oder oben, Chromnickel-
stahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, Fassungsvermögen 
600 Stück einlagige Papierhandtücher in C-Faltung. Befüllung von oben 
oder vorn.

Abmessungen 330 x 445 x 180 mm (B x H x T)

RODX600TT 2000102672 LG-Pos. Nummer 63FG35A  

RODAN Papierhandtuchspender

Papierhandtuchspender, für den verdeckten Einbau hinter Wand und 
Spiegel, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, 
Fassungsvermögen für 600 Stück C-gefaltete oder 800 mehrfach 
gefaltete Papierhandtücher, Befüllung von unten, inklusive Edelstahl-
schrauben und Dübel.

Abmessungen 342 x 464 x 113 mm (B x H x T)

RODX600ME 2000090058 LG-Pos. Nummer 63FG34A  

RODAN elektronischer Papierhandtuchspender für 
Aufputzmontage

Elektronischer Papiertuchspender, für Aufputzmontage, Chromnickel-
stahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front, 
Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, berührungslose Papierausgabe 
über Opto-Sensor, integrierte Abrisskante, benötigt vier 1 ,5 V Batterien 
Typ D, wartungsfreie Mechanik und einfacher Papierrollenwechsel, für 
Rollen bis zu einer maximalen Breite von 205 mm und einem maximalen 
Durchmesser von 200 mm, Papierlänge in drei Längen auf 200, 250 
und 300 mm einstellbar, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 290 x 390 x 224 mm (B x H x T)

RODX630 2000090071 LG-Pos. Nummer 63FG12A  

RODAN Papierhandtuchspender, Kombination, 
Abfallbehälter
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RODAN Abfallbehälter für Aufputzmontage

Abfallbehälter, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit selbstschließendem Klappde-
ckel, mit integrierter Sackhalterung, Zylinderschloss mit Einheits-
schlüssel, Fassungsvermögen zirka 13 Liter, inklusive 
Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 355 x 540 x 110 mm (B x H x T)

RODX604 2000101345 LG-Pos. Nummer 63FG13A  
Fassungsvermögen ca. 45 Liter
Abmessungen 495 x 710 x 153 mm (B x H x T)
RODX606 2000101346 LG-Pos. Nummer 63FG13C  

RODAN Abfallbehälter für Unterputzmontage

Abfallbehälter, für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit selbstschliessendem Klappde-
ckel, mit integrierter Sackhalterung, Zylinderschloss mit Einheits-
schlüssel, Fassungsvermögen zirka 13 Liter, inklusive 
Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 395 x 580 x 110 mm (B x H x T)

RODX604E 2000101347 LG-Pos. Nummer 63FG36A  

RODAN Papierhandtuch-, Seifenspender-Kombination für 
Aufputzmontage

Papierhandtuchspender und Seifenspender Kombination, für Aufputz-
montage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 
mm, mit Sichtfenstern an den Seiten, Zylinderschloss mit Einheits-
schlüssel, Papierhandtuchspender mit Fassungsvermögen 300 - 400 
Stück abhängig von Papiertyp und -faltung, Seifenspender geeignet für 
Flüssigseife und Lotionen, 0,8-Liter-Nachfüllbehälter, mit Kunststoff-
zughebel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 358 x 325 x 134 mm (B x H x T)

RODX601 2000101221 LG-Pos. Nummer 63FG07A  

Verbrauchsmaterial
Flüssigseife, 1 Liter, Verpackungseinheit 6 Flaschen
SO1LP 2030058103 LG-Pos. Nummer 63FY03A  
Flüssigseife, in Kanister, 10 Liter
SO10L 2000057168 LG-Pos. Nummer 63FP01B  
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RODAN Abfallbehälter für Aufputzmontage

Abfallbehälter, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Oberkanten gesäumt, Fassungs-
vermögen zirka 23 Liter, Montage wahlweise mit Montageleiste oder 
direkt auf die Wand, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 355 x 460 x 168 mm (B x H x T)

RODX605 2000090061 LG-Pos. Nummer 63FG14B  
Fassungsvermögen ca. 18 Liter, 
Abmessungen 275 x 460 x 177 mm (B x H x T)
RODX605S 2000101236 LG-Pos. Nummer 63FG14A  
Fassungsvermögen ca. 60 Liter, 
Abmessungen 480 x 620 x 210 mm (B x H x T)
RODX607 2000101351 LG-Pos. Nummer 63FG14C  

Optionales Zubehör
Sackhalterung für Abfallbehälter RODX605 und RODX605E zum 
Anschrauben
E-RODX605N 2030022424 LG-Pos. Nummer 63FG15A  

RODAN Abfallbehälter für Unterputzmontage

Abfallbehälter, für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Oberkanten gesäumt, Zylinder-
schloss mit Einheitschlüssel, Fassungsvermögen zirka 23 Liter, Montage 
mit Unterputzrahmen, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 408 x 690 x 169 mm (B x H x T)

RODX605E 2000090062 LG-Pos. Nummer 63FG37B  
Abmessungen 410 x 690 x 170 mm (B x H x T)
RODX605EE 2000101344 LG-Pos. Nummer 63FG37A  

Optionales Zubehör
Sackhalterung für Abfallbehälter RODX605 und RODX605E zum 
Anschrauben
E-RODX605N 2030022424 LG-Pos. Nummer 63FG15A  

RODAN Abfallbehälter für Unterputzmontage

Abfallbehälter, für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Oberkanten gesäumt, Zylinder-
schloss mit Einheitschlüssel, Montage mit Unterputzrahmen, Fassungs-
vermögen zirka 23 Liter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 410 x 690 x 171 mm (B x H x T)

RODX605EE 2000101344 LG-Pos. Nummer 63FG37A  
Abmessungen 408 x 690 x 169 mm (B x H x T)
RODX605E 2000090062 LG-Pos. Nummer 63FG37B  

Optionales Zubehör
Sackhalterung für Abfallbehälter RODX605 und RODX605E zum 
Anschrauben
E-RODX605N 2030022424 LG-Pos. Nummer 63FG15A  

RODAN Abfallbehälter, Abwurfklappe, -hülse
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RODAN Abfall-Abwurfhülse

Abfall-Abwurfhülse, für Tischmontage, Chromnickelstahl, sichtbare 
Oberflächen seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, ohne Abfallbehälter.

Abmessungen 175 x 121 x 175 mm (B x H x T)

RODX607TT 2000101212 LG-Pos. Nummer 63FG41A  

RODAN Abfall-Abwurfklappe

Abfall-Abwurfklappe für Tischmontage, zum waagerechten Einbau, 
Chromnickelstahl, sichtbare Oberflächen seidenmatt, Materialstärke 
0,8 mm, federlos selbstschließende Abwurfklappe, ohne Abfallbehälter.

Abmessungen 330 x 53 x 195 mm (B x H x T)

RODX605TTH 2030064649    

RODAN Abfallbehälter für Aufputzmontage

Abfallbehälter, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Oberkanten gesäumt, Montage 
wahlweise mit Montageleiste oder direkt auf die Wand, Fassungsver-
mögen zirka 60 Liter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 480 x 620 x 210 mm (B x H x T)

RODX607 2000101351 LG-Pos. Nummer 63FG14C  
Fassungsvermögen ca. 18 Liter, 
Abmessungen 275 x 460 x 177 mm (B x H x T)
RODX605S 2000101236 LG-Pos. Nummer 63FG14A  
Fassungsvermögen ca. 23 Liter, 
Abmessungen 355 x 460 x 168 mm (B x H x T)
RODX605 2000090061 LG-Pos. Nummer 63FG14B  

Optionales Zubehör
Sackhalterung für Abfallbehälter RODX607 zum Anschrauben
E-RODX607 2000101350 LG-Pos. Nummer 63FG15B  
Klappdeckelaufsatz für RODX607
RODX608 2000101357 LG-Pos. Nummer 63FG14G  

RODAN Klappdeckelaufsatz zu Abfallbehälter

Klappdeckelaufsatz zu Abfallbehälter RODX607, Chromnickelstahl, 
Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Zylinderschloss mit 
Einheitsschlüssel, ohne Abfallbehälter.

Abmessungen 480 x 186 x 210 mm (B x H x T)

RODX608 2000101357 LG-Pos. Nummer 63FG14G  
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RODAN Abfallbehälter für Aufputzmontage

Abfallbehälter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, abgeschrägter, selbstschliessender 
Klappdeckel, herausklappbare Sackhalterung, Zylinderschloss mit 
Einheitsschlüssel, Fassungsvermögen ca. 30 Liter, inklusive Edelstahl-
schrauben und Dübel.

Abmessungen 280 x 610 x 210 mm (B x H x T)

RODX605SL 2000103806 LG-Pos. Nummer 63FG16A  

RODAN Hygieneabfallbehälter für Aufputzmontage

Hygieneabfallbehälter, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Ober-
fläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Fassungsvermögen zirka 
6 Liter, mit integriertem Sackhalter, selbstschliessender Deckel, mit 
Vertiefung zur Ablage von Papierhygienebeuteln, kann mit RODX191 
Hygienebeutelspender für Plastikhygienebeutel kombiniert werden, 
Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, inklusive Edelstahlschrauben und 
Dübel.

Abmessungen 350 x 469 x 130 mm (B x H x T)

RODX612 2000101358 LG-Pos. Nummer 63FG18A  

Optionales Zubehör
Hygienebeutelspender für Aufputzmontage, 
Abmessungen 91 x 150 x 21 mm (B x H x T)
RODX191 2000101218 LG-Pos. Nummer 63FG19A  

Verbrauchsmaterial
Hygienebeutel aus Papier, 100 Stück pro Paket, Verpackungseinheit 
10 Pakete
HB140P 2030058765 LG-Pos. Nummer 63FA40B  

RODAN Abfallbehälter
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RODAN Hygieneabfallbehälter für Aufputzmontage

Abfallbehälter für Damenbinden und Kleinabfälle, für Aufputzmontage, 
Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, 
gekantete Front, Fassungsvermögen zirka 3,7 Liter, integrierter Kunst-
stoffbehälter zur Entnahme der Abfälle, inklusive Edelstahlschrauben 
und Dübel.

Abmessungen 200 x 295 x 165 mm (B x H x T)

RODX611 2000090063 LG-Pos. Nummer 63FG17A  

RODAN Hygieneabfallbehälter für Unterputzmontage

Hygieneabfallbehälter für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Ober-
fläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Fassungsvermögen zirka 
6 Liter, mit integriertem Sackhalter, selbstschliessender Deckel, mit 
Vertiefung zur Ablage von Papierhygienebeuteln, kann mit RODX191 
Hygienebeutelspender für Plastikhygienebeutel kombiniert werden, 
Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, inklusive Edelstahlschrauben und 
Dübel.

Abmessungen 401 x 659 x 130 mm (B x H x T)

RODX612E 2000101359 LG-Pos. Nummer 63FG43A  

Optionales Zubehör
Hygienebeutelspender für Aufputzmontage, 
Abmessungen 91 x 150 x 21 mm (B x H x T)
RODX191 2000101218 LG-Pos. Nummer 63FG19A  

Verbrauchsmaterial
Hygienebeutel aus Papier, 100 Stück pro Paket, Verpackungseinheit 
10 Pakete
HB140P 2030058765 LG-Pos. Nummer 63FA40B  
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RODAN Papierhandtuch-, Abfallbehälter-Kombination für 
Aufputzmontage

Papierhandtuchspender und Abfallbehälter Kombination für Aufputz-
montage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 
0,8 mm, gekantete Front, beide Teile mit Zylinderschloss und Einheits-
schlüssel, Papierhandtuchspender mit Fassungsvermögen 500 - 800 
Stück je nach Fabrikat und Faltung, Abfallbehälter mit Fassungsver-
mögen zirka 23 Liter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 411 x 1148 x 171 mm (B x H x T)

RODX602 2000090059 LG-Pos. Nummer 63FG08A  

Optionales Zubehör
Sackhalterung für Abfallbehälter RODX605 und RODX605E zum 
Anschrauben
E-RODX605N 2030022424 LG-Pos. Nummer 63FG15A  

RODAN Papierhandtuch-, Abfallbehälter-Kombination für 
Unterputzmontage

Papierhandtuchspender und Abfallbehälter Kombination, für Unter-
putzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 
0,8 mm, gekantete Front, beide Teile mit Zylinderschloss und Einheits-
schlüssel, Papierhandtuchspender mit Fassungsvermögen 500 - 800 
Stück je nach Fabrikat und Faltung, Abfallbehälter mit Fassungsver-
mögen zirka 23 Liter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 410 x 1145 x 169 mm (B x H x T)

RODX602E 2000090060 LG-Pos. Nummer 63FG32A  

Optionales Zubehör
Sackhalterung für Abfallbehälter RODX605 und RODX605E zum 
Anschrauben
E-RODX605N 2030022424 LG-Pos. Nummer 63FG15A  

RODAN Kombinationen
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RODAN Papierhandtuch-, Seifenspender-, Abfallbehälter-
Kombination für Aufputzmontage

Papierhandtuch-, Seifenspender und Abfallbehälter Kombination, für 
Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Material-
stärke 0,8 mm, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, Papierhandtuch-
spender mit Fassungsvermögen 300 - 400 Stück abhängig von 
Papiertyp und -faltung, Seifenspender geeignet für Flüssigseife und 
Lotionen, 0,8-Liter-Nachfüllbehälter, mit Kunststoffzughebel, Abfallbe-
hälter mit Fassungsvermögen ca. 23 Liter, inklusive Edelstahlschrauben 
und Dübel.

Abmessungen 413 x 1148 x 173 mm (B x H x T)

RODX617 2000101219 LG-Pos. Nummer 63FG09A  

Optionales Zubehör
Sackhalterung für Abfallbehälter RODX605 und RODX605E zum 
Anschrauben
E-RODX605N 2030022424 LG-Pos. Nummer 63FG15A  

Verbrauchsmaterial
Flüssigseife, 1 Liter, Verpackungseinheit 6 Flaschen
SO1LP 2030058103 LG-Pos. Nummer 63FY03A  
Flüssigseife, in Kanister, 10 Liter
SO10L 2000057168 LG-Pos. Nummer 63FP01B  

RODAN Papierhandtuch-, Seifenspender-, Abfallbehälter-
Kombination für Unterputzmontage

Papierhandtuch-, Seifenspender und Abfallbehälter Kombination, für 
Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materi-
alstärke 0,8 mm, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, Papierhand-
tuchspender mit Fassungsvermögen 300 - 400 Stück abhängig von 
Papiertyp und -faltung, Seifenspender geeignet für Flüssigseife und 
Lotionen, 0,8-Liter-Nachfüllbehälter, mit Kunststoffzughebel, Abfallbe-
hälter mit Fassungsvermögen zirka 23 Liter, inklusive Edelstahl-
schrauben und Dübel.

Abmessungen 408 x 1145 x 169 mm (B x H x T)

RODX617E 2000101220 LG-Pos. Nummer 63FG31A  

Optionales Zubehör
Sackhalterung für Abfallbehälter RODX605 und RODX605E zum 
Anschrauben
E-RODX605N 2030022424 LG-Pos. Nummer 63FG15A  

Verbrauchsmaterial
Flüssigseife, 1 Liter, Verpackungseinheit 6 Flaschen
SO1LP 2030058103 LG-Pos. Nummer 63FY03A  
Flüssigseife, in Kanister, 10 Liter
SO10L 2000057168 LG-Pos. Nummer 63FP01B  
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RODAN WC-Rollenhalter für Aufputzmontage

WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem, für Aufputzmontage, 
Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, 
geschlossenes Gehäuse mit gekanteter Front, Zylinderschloss mit 
Einheitsschlüssel, für zwei Rollen bis maximal 120 mm (D), Reserverolle 
fällt nach Verbrauch der ersten Rolle automatisch in Spenderposition, 
Reserverolle nicht sichtbar, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 144 x 301 x 138 mm (B x H x T)

RODX672 2000090072 LG-Pos. Nummer 63FG21A  

RODAN WC-Rollenhalter für Aufputzmontage

WC-Rollenhalter für 4 Rollen für Aufputzmontage, aus Chromnickel-
stahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit Spindel-
system, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, inklusive Edelstahlschrauben 
und Dübel.

Manuelle Auslösung der Papiernachfüllung
Abmessungen 144 x 610 x 168 mm (B x H x T)

RODX674B 2030002104 LG-Pos. Nummer 63FG22A  

RODAN WC-Rollenhalter für Aufputzmontage

WC-Rollenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit Klappdeckel, für eine Rolle bis 
maximal 130 mm (D), inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 135 x 130 x 25 mm (B x H x T)

RODX678 2030013026 LG-Pos. Nummer 63FG23A  

RODAN WC-Rollenhalter für Unterputzmontage

WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem, für Unterputzmontage, 
Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, 
geschlossenes Gehäuse mit gekanteter Front, Zylinderschloss mit 
Einheitsschlüssel, für zwei Rollen bis maximal 120 mm (D), Reserverolle 
fällt nach Verbrauch der ersten Rolle automatisch in Spenderposition, 
Reserverolle nicht sichtbar, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 184 x 341 x 138 mm (B x H x T)

RODX672E 2000090073 LG-Pos. Nummer 63FG42A  

Accessoires
RODAN WC-Rollenhalter, Spender, WC-Bürstenhalter
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RODAN Hygienebeutelspender

Hygienebeutelspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Ober-
fläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, innenliegende Haltelasche, 
Entnahme der Hygienebeutel von vorne, Montage durch umseitig 
vormontiertes doppelseitiges Klebeband oder inkludiertem Befesti-
gungsmaterial möglich, inklusive Reinigungstuch zur Reinigung der zu 
beklebenden Oberfläche.
Hinweis: Ausgelegt für Boxen mit einer maximalen Tiefe von 18 mm

Abmessungen 93 x 150 x 21 mm (B x H x T)

RODX191 2000101218 LG-Pos. Nummer 63FG19A  

Verbrauchsmaterial
Hygienebeutel, 30 Stück pro Box, Verpackungseinheit 50 Boxen
HBD191BP 2030058764 LG-Pos. Nummer 63FY03E  

RODAN Toilettenpapierspender - Einzelblatt

RODAN Toilettenpapierspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, 
Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, geschlossenes 
Gehäuse mit gekanteter Front, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, 
seitliche Sichtfenster, Fassungsvermögen 450 - 500 Stück Toilettenpa-
pier je nach Faltung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 135 x 300 x 111 mm (B x H x T)

RODX677 2030066921  

RODAN WC-Bürstenhalter

WC-Bürstenhalter, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front, nach vorne 
geschlossenes Gehäuse, ausgelaserte Öffnung zum Einhängen der 
Bürste, weiße Nylonbürste mit Randreiniger, Bürstenentnahmeöffnung 
links oder rechts je nach Montage, entnehmbare Kunststoffabtropf-
schale, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 130 x 397 x 97 mm (B x H x T)

RODX687 2000100000 LG-Pos. Nummer 63FG25A  

Optionales Zubehör
WC-Bürste für WC-Bürstengarnitur RODX687, STRX687, 
Nylon schwarz, Griff in Edelstahl
E-STRX687 2000100020 LG-Pos. Nummer 63FY03H  
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Ergänzende Accessoires
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Funktionale, stabile und hygienische 

-
tung von Wasch- und Toilettenräumen.
Mit Sanitärausstattungen von 
KWC Professional gelingt die reini-
gungsfreundliche Sanitärausstattung.

Ergänzende Accessoires

KWC Seifenspender, Abfall-Körbe, -Hülse 292

KWC Seifenschalen, Ablagen, Kleiderhaken 294

KWC WC-Rollenhalter, WC-Bürstengarnitur 296

KWC Spiegel 298

KWC Wickeltische 299
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Elektronischer Seifenspender für Wandmontage

Elektronischer Seifenspenderauslauf zur Hinterwandmontage, opto-
elektronisch gesteuert, zum Anschluss an bestimmungsgemäße Einheit 
zur Vor- oder Hinterwandmontage. Mit Vorratsbehälter für Flüssigseife, 
Spannungsversorgung und Pumpeneinheit mit Einstellmöglichkeit von 
4 unterschiedlichen Seifenabgabemengen pro Sensorauslösung. Sensor 
im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Netzabhängig mit 
Steckernetzteil 230 V AC inklusive optionaler Anschlussmöglichkeit 
einer Notfallbatterie zur Überbrückung eines Netzspannungsausfalls, 
oder netzunabhängig mit externer Batterie 6 V DC (4 x AA, nicht im 
Lieferumfang enthalten).

SD99-009 2030039032 LG-Pos. Nummer 63FG57A  
mit vernickelt gebürsteter Oberfläche
SD99-012 2030054679  

Elektronischer Seifenspenderauslauf zur Waschtischmontage

Elektronischer Seifenspenderauslauf zur Waschtischmontage, opto-
elektronisch gesteuert, zum Anschluss an bestimmungsgemäße Einheit 
zur Vorwandmontage. Bestehend aus Vorratsbehälter für Flüssigseife, 
Spannungsversorgung und Pumpeneinheit mit Einstellmöglichkeit von 
4 unterschiedlichen Seifenabgabemengen pro Sensorauslösung. Sensor 
im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Netzabhängig mit 
Steckernetzteil 230 V AC inklusive optionaler Anschlussmöglichkeit 
einer Notfallbatterie zur Überbrückung eines Netzspannungsausfalls, 
oder netzunabhängig mit externer Batterie 6 V DC (4 x AA, nicht im 
Lieferumfang enthalten).

SD99-010 2030039038 LG-Pos. Nummer 63FG57B  
mit vernickelt gebürsteter Oberfläche
SD99-013 2030054678 LG-Pos. Nummer 63FG57D  

Seifenspender für Wandmontage

Seifenspender für Wandmontage und Nachfüllung im Serviceraum 
hinter der Wand, Messing verchromt, hochglanzpoliert, Bohrungsdurch-
messer 18 mm, 3/8" Anschlussgewinde, geeignet für Flüssigseife und 
Lotionen, ohne Seifentank (kann direkt mit Seifenkanister verbunden 
werden), zum Nachfüllen hinter der Wand.

Abmessungen 50 x 50 x 634 mm (B x H X T)

SD110 2000102699 LG-Pos. Nummer 63FG59A  

Verbrauchsmaterial
Flüssigseife, 1 Liter, Verpackungseinheit 6 Flaschen
SO1LP 2030058103 LG-Pos. Nummer 63FY03A  
Flüssigseife, in Kanister, 10 Liter
SO10L 2000057168 LG-Pos. Nummer 63FP01B  

Tischseifenspender

Tischseifenspender, für Waschtischeinbau mit maximaler Stärke von 
45 mm, Messing verchromt, Oberfläche hochglanzpoliert, Bohrungs-
durchmesser 22 mm, Anschlussgewinde G 1/2 B, Gehäuselänge 85 mm, 
Auslauf nicht schwenkbar, Auslauflänge 140 mm, geeignet für Flüssig-
seife und Lotionen, 1-Liter-Nachfüllflasche mit Membrane für Druckaus-
gleich, von oben befüllbar.

Abmessungen 44 x 400 x 162 mm (B x H x T)

SD80 2000056721 LG-Pos. Nummer 63FG58A  

Verbrauchsmaterial
Flüssigseife, 1 Liter, Verpackungseinheit 6 Flaschen
SO1LP 2030058103 LG-Pos. Nummer 63FY03A  
Flüssigseife, in Kanister, 10 Liter
SO10L 2000057168 LG-Pos. Nummer 63FP01B  

Seifenspender, Abfallbehälter
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Abfall-Abwurfhülse

Abwurfhülse, für Waschtischeinbau, Chromnickelstahl, sichtbare Ober-
fläche seidenmatt, mit gebördeltem Rand, Öffnung mit 127 mm Innen-
durchmesser, ohne Abfallbehälter.

Abmessungen 150 x 120 mm (D x H)

E-BS602E 2000101106 LG-Pos. Nummer 63FG53A  

Abfallbehälter

Abfallbehälter, freistehend oder zur Wandmontage, Chromnickelstahl, 
Drahtstärke 2 mm, viereckiger Lochmantel, Fassungsvermögen 31 l, 
inklusive Aufhängehaken und Befestigungsmaterial.

Abmessungen 350 x 505 x 252 mm (B x H x T)

CHRX608 2000057138 LG-Pos. Nummer 63FG51A  
Füllvolumen 61 Liter, Abmessungen 440 x 628 x 315 mm (B x H x T)
CHRX607 2000057137 LG-Pos. Nummer 63FG51B  

Abfallbehälter

Abfallkorb, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seiden-
matt, Materialstärke 1,2 mm, halbrunder Dekor-Lochmantel, Zylinder-
schloss mit Einheitsschlüssel, Fassungsvermögen zirka 22 Liter, 
inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 410 x 380 x 222 mm (B x H x T)

BS610 2000056825 LG-Pos. Nummer 63FG52A  
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Ablageschale

Ablageschale, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit Abflusslöchern, inklusive Edel-
stahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 195 x 77 x 96 mm (B x H x T)

BS648 2000057041 LG-Pos. Nummer 63FG69A  

Seifen- und Duschgelablage

Seifen- und Duschgelablage, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, 
Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 2,0 mm, tiefgezogene Seifen-
schale mit Abflusslöchern, seitliche Ablagefläche, gerundete Kanten, 
inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 180 x 40 x 100 mm (B x H x T)

CHRX644 2000100804 LG-Pos. Nummer 63FG70A  

Seifenschale

Seifenablage, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, tiefgezogene Seifenschale, mit 
Wasserablauf, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 125 x 22 x 90 mm (B x H x T)

BS646 2000056910 LG-Pos. Nummer 63FG68A  

Accessoires
Seifenschalen, Ablagen, Kleiderhaken
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HEAVY-DUTY Ablage

Ablage, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, 
Materialstärke 2,0 mm, gerundete Kanten, mit Schutzrand als Abstellsi-
cherung, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 300 x 30 x 80 mm (B x H x T)

AL300HD 2000056718 LG-Pos. Nummer 63FG 1A  
Breite 500 mm
TA500HD 2000102702 LG-Pos. Nummer 63FG 1C  
Breite 600 mm
TA600HD 2000090054 LG-Pos. Nummer 63FG 1B  

Optionales Zubehör
Befestigungssystem HD aus Chromnickelstahl, 2 Sicherungsschrauben, 
2 Schwerlastdübel, 1 Schlüssel = Set
BF22HD 2000101366 LG-Pos. Nummer 63FP25A  

HEAVY-DUTY Ablage für Wandmontage

Ablage, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche matt 
geschliffen, Materialstärke 2,0 mm, gerundete Kanten, mit Schutzrand 
als Abstellsicherung, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 213 x 60 x 80 mm (B x H x T)

HDTX644 2000103076 LG-Pos. Nummer 63FP22A  

Optionales Zubehör
Befestigungssystem HD aus Chromnickelstahl, 2 Sicherungsschrauben, 
2 Schwerlastdübel, 1 Schlüssel = Set
BF22HD 2000101366 LG-Pos. Nummer 63FP25A  

Kleiderhaken

Doppel-Kleiderhaken, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Ober-
fläche seidenmatt, Materialstärke 2,0 mm, zwei Bohrungen für 
Schraubbefestigung, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 30 x 158 x 100 mm (B x H x T)

CHRX690 2000057150 LG-Pos. Nummer 63FG67A  

Kleiderhaken mit integriertem Türstopper

Kleiderhaken mit integriertem Türstopper, Wandmontage, Chromnickel-
stahl, Oberfläche seidenmatt, Türstopper aus Gummi, Wandrosette, 
inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 80 x 42 x 39 mm (B x H x T)

FRK10233 2030016320  
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WC-Doppelrollenhalter

WC-Doppelrollenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Ober-
fläche seidenmatt, Materialstärke 2,0 mm, Zylinderschloss mit Einheits-
schlüssel, mit diebstahlsicheren Metallspindeln für zwei Rollen bis 
maximal 140 mm Durchmesser, kontrollierte Papierabgabe durch 
Spindelstopp, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 335 x 98 x 132 mm (B x H x T)

CHRX676N 2030028851 LG-Pos. Nummer 63FG62B  

WC-Reserverollenhalter

Reserverollenhalter, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Rohrdurchmesser 32 mm, für bis zu 
zwei WC-Rollen, mit Edelstahl Rosette für verdeckte Montage, inklusive 
Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 81 x 280 x 124 mm (B x H x T)

CHRX679 2000057146 LG-Pos. Nummer 63FG63A  

WC-Rollenhalter

WC-Rollenhalter, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 2,0 mm, Zylinderschloss mit Einheits-
schlüssel, mit diebstahlsicherer Metallspindel für eine Rolle bis maximal 
140 mm (D), kontrollierte Papierabgabe durch Spindelstopp, inklusive 
Befestigungsmaterial.

Abmessungen 150 x 100 x 130 mm (B x H x T)

CHRX675 2000057143 LG-Pos. Nummer 63FG62A  

WC-Rollenhalter für Aufputzmontage

WC-Rollenhalter, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit Klappdeckel, für eine Rolle bis 
maximal 130 mm (D), inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 145 x 130 x 25 mm (B x H x T)

BS677 2000057045 LG-Pos. Nummer 63FG61A  

Accessoires
WC-Rollenhalter, WC-Bürstenhalter
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WC-Bürstenhalter

WC-Bürstenhalter, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt Materialstärke 0,9 mm, Haltebügel für Bürste, weiße Nylon-
bürste mit Randreiniger, mit nicht entnehmbarer integrierter Abtropf-
schale, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 135 x 235 x 135 mm (B x H x T)

BS686 2000057078 LG-Pos. Nummer 63FG66A  

Optionales Zubehör
WC-Bürste für WC-Bürstengarnitur RODX687, STRX687, 
Nylon schwarz, Griff in Edelstahl
E-STRX687 2000100020 LG-Pos. Nummer 63FY03H  

WC-Großrollenhalter

WC-Großrollenhalter, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Ober-
fläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, geschlossenes rundes 
Gehäuse mit Sichtfenster, Papierausgabe mit zwei gezahnten Abriss-
kanten links und rechts, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für eine 
Großrolle bis maximal 260 mm (D), inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 269 x 269 x 116 mm (B x H x T)

CHRX669 2000060983 LG-Pos. Nummer 63FG64A  

WC-Großrollenhalter

WC-Großrollenhalter, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Ober-
fläche seidenmatt, Materialstärke 0,9 mm, geschlossenes rundes 
Gehäuse mit Sichtfenster, Papierausgabe mit zwei gezahnten Abriss-
kanten links und rechts, Verschluss durch Inbusschraube, für eine Groß-
rolle bis maximal 350 mm (D), inklusive Befestigungsmaterial und 
Inbusschlüssel für Sicherheitspin.

Abmessungen 369 x 369 x 108 mm (B x H x T)

CHRX670 2000057141 LG-Pos. Nummer 63FG65A  
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HEAVY-DUTY Spiegel

Edelstahl-Spiegel für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, hochglanz-
poliert, Materialstärke 1 mm, Spiegel zum Nutzer hin geneigt, sechs 
sichtbare Bohrungen für Befestigung, inklusive Edelstahlschrauben und 
Dübel.

Abmessungen 460 x 528 x 62 mm (B x H x T)

M501HD 2000103195 LG-Pos. Nummer 63FG77A  

Spiegel

Spiegel, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche hochglanz-
poliert, Materialstärke 1,0 mm, vier sichtbare Bohrungen für Befesti-
gung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 400 x 300 x 1 mm (B x H x T)

CHRH401 2000056953 LG-Pos. Nummer 63FG75A  
Abmessungen 500 x 400 x 1 mm (B x H x T)
CHRH501 2000056955 LG-Pos. Nummer 63FG75B  
Abmessungen 600 x 500 x 1 mm (B x H x T)
CHRH601 2000056956 LG-Pos. Nummer 63FG75C  

Accessoires
Spiegel, Wickeltische
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CAMBRINO Baby-Wickeltisch horizontal

CAMBRINO Baby-Wickeltisch horizontal für Wandmontage, aus Poly-
propylen mit antibakteriellem Biocote®-Schutz, Farbton Weiß, klappbar, 
mit integriertem Stoßdämpfer für sicheres Öffnen und Schließen, Nylon-
Sicherheitsgurt und Haken an beiden Seiten, abschließbares Spender-
fach für Einweg-Papierauflagetücher in Interfold-Faltung mit maximaler 
Breite 260 mm. Zertifiziert nach EN 12221-1 und EN 12221-2. Inklusive 
Befestigungsmaterial und 80 Stück Einweg-Papierauflagetüchern.

Abmessungen geschlossen 860 x 565 x 100 mm (B x H x T)
Abmessungen geöffnet 860 x 480 x 570 mm (B x H x T)

CAMB10HP 2030057691 LG-Pos. Nummer 63FY01A  
mit Frontplatte aus Edelstahl
CAMB11HS 2030057693 LG-Pos. Nummer 63FY01B  

Verbrauchsmaterial
Einweg-Papierauflagetücher, 80 Stück pro Paket, Verpackungseinheit 
25 Pakete
ECAMB001 2030057745 LG-Pos. Nummer 63FY03I  

CAMBRINO Baby-Wickeltisch vertikal

CAMBRINO Baby-Wickeltisch vertikal für Wandmontage, aus Polypro-
pylen mit antibakteriellem Biocote®-Schutz, Farbton Weiß, klappbar, 
mit integriertem Stoßdämpfer für sicheres Öffnen und Schließen, 
Nylon-Sicherheitsgurt und Haken an beiden Seiten, abschließbares 
Spenderfach für Einweg-Papierauflagetücher in Interfold-Faltung mit 
maximaler Breite 260 mm. Zertifiziert nach EN 12221-1 und EN 
12221-2. Inklusive Befestigungsmaterial und 80 Stück Einweg-Papier-
auflagetüchern.

Abmessungen geschlossen 550 x 890 x 100 mm (B x H x T)
Abmessungen geöffnet 550 x 480 x 890 mm (B x H x T)

CAMB20VP 2030057694 LG-Pos. Nummer 63FY02A  
mit Frontplatte aus Edelstahl
CAMB22VS 2030057695 LG-Pos. Nummer 63FY02B  

Verbrauchsmaterial
Einweg-Papierauflagetücher, 80 Stück pro Paket, Verpackungseinheit 
25 Pakete
ECAMB001 2030057745 LG-Pos. Nummer 63FY03I  
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KWC MEDIUS Handtuch-, Becherhalter, Seifenablage, Haken, 
WC-Rollen-, WC-Bürstengarnitur

302

KWC FIRMUS Handtuch-, Becherhalter, Seifenablage, Haken, 
WC-Rollen-, WC-Bürstengarnitur

305

KWC CUBUS Handtuch-, Becherhalter, Seifenablage, Haken, 
WC-Rollen-, WC-Bürstengarnitur, Körbe
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MEDIUS Doppelhandtuchablage

Doppelte Handtuchablage in Kombination mit Handtuchregal und 
Schiene für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert, 
runde Abdeckungen zum Verbergen der Befestigung der Schrauben, 
inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 600 x 120 x 220 mm (B x H x T)

MEDX012HP 2000106257 LG-Pos. Nummer 63FG81C  

MEDIUS Doppelhandtuchstange

Doppelte Handtuchstange für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche 
hochglanzpoliert, runde Abdeckungen zum Verbergen der Befestigung 
der Schrauben, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 600 x 54 x 125 mm (B x H x T)

MEDX002HP 2000106245 LG-Pos. Nummer 63FG81B  

MEDIUS Einzelhandtuchstange

Einzelne Handtuchstange für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche 
hochglanzpoliert, runde Abdeckungen zum Verbergen der Befestigung 
der Schrauben, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 600 x 54 x 85 mm (B x H x T)

MEDX001HP 2000106243 LG-Pos. Nummer 63FG81A  

MEDIUS Handtucharm

Handtucharm für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpo-
liert, runde Abdeckung zum Verbergen der Befestigung der Schrauben, 
inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 238 x 54 x 70 mm (B x H x T)

MEDX004HP 2000106247 LG-Pos. Nummer 63FG81D  

MEDIUS Accessoires
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MEDIUS Bademantelhaken

Einzelner Bademantelhaken für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche 
hochglanzpoliert, runde Abdeckung zum Verbergen der Befestigung 
der Schrauben, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 54 x 54 x 55 mm (B x H x T)

MEDX010HP 2000106255 LG-Pos. Nummer 63FG81H  

MEDIUS Becherhalter

Becherhalter für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpo-
liert, Glasbecher, runde Abdeckung zum Verbergen der Befestigung der 
Schrauben, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 70 x 100 x 105 mm (B x H x T)

MEDX006HP 2000106251 LG-Pos. Nummer 63FG81F  

MEDIUS Handtuchring

Handtuchring für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpo-
liert, runde Abdeckung zum Verbergen der Befestigung der Schrauben, 
inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 177 x 198 x 65 mm (B x H x T)

MEDX104HP 2000106385 LG-Pos. Nummer 63FG81E  

MEDIUS Seifenablage

Seifenablage für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpo-
liert, Glasablage, runde Abdeckung zum Verbergen der Befestigung der 
Schrauben, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 110 x 55 x 125 mm (B x H x T)

MEDX007HP 2000106253 LG-Pos. Nummer 63FG81G  
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MEDIUS Bademantelhaken, doppelt

Doppelter Bademantelhaken für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche 
hochglanzpoliert, runde Abdeckung zum Verbergen der Befestigung 
der Schrauben, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 75 x 54 x 70 mm (B x H x T)

MEDX0110HP 2000106261 LG-Pos. Nummer 63FG81I  

MEDIUS WC-Bürstenhalter

WC-Bürstenhalter für Wandmontage, Edelstahlgriff mit Nylonbürste, 
Oberfläche hochglanzpoliert, Glasbecher, runde Abdeckung zum 
Verbergen der Befestigung der Schrauben, inklusive Edelstahlschrauben 
und Dübel.

Abmessungen 115 x 340 x 140 mm (B x H x T)

MEDX005HP 2000106249 LG-Pos. Nummer 63FG81K  

MEDIUS WC-Rollenhalter

WC-Rollenhalter für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanz-
poliert, für 1 Rolle mit max. 130 mm (D), Edelstahl-Klappabdeckung, 
runde Abdeckung zum Verbergen der Befestigung der Schrauben, 
inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 140 x 160 x 65 mm (B x H x T)

MEDX111HP 2000106263 LG-Pos. Nummer 63FG81J  

MEDIUS Accessoires, FIRMUS Accessoires
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FIRMUS Doppelhandtuchablage

Doppelte Handtuchablage in Kombination mit Handtuchregal und 
Schiene für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert, runde 
Abdeckungen zum Verbergen der Befestigung der Schrauben mit Bohrung 
auf Unterseite zur Anbringung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 600 x 115 x 220 mm (B x H x T)

FIRX012HP 2000106281 LG-Pos. Nummer 63FG82C  

FIRMUS Doppelhandtuchstange

Doppelte Handtuchstange für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche 
hochglanzpoliert, runde Abdeckungen zum Verbergen der Befestigung 
der Schrauben mit Bohrung auf Unterseite zur Anbringung, inklusive 
Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 600 x 60 x 120 mm (B x H x T)

FIRX002HP 2000106267 LG-Pos. Nummer 63FG82B  

FIRMUS Einzelhandtuchstange

Einzelne Handtuchstange für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche 
hochglanzpoliert, runde Abdeckungen zum Verbergen der Befestigung 
der Schrauben mit Bohrung auf Unterseite zur Anbringung, inklusive 
Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 600 x 60 x 80 mm (B x H x T)

FIRX001HP 2000106265 LG-Pos. Nummer 63FG82A  

FIRMUS Handtucharm

Handtucharm für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpo-
liert, runde Abdeckung zum Verbergen der Befestigung der Schrauben 
mit Bohrung auf Unterseite zur Anbringung, inklusive Edelstahlschrauben 
und Dübel.

Abmessungen 260 x 60 x 65 mm (B x H x T)

FIRX004HP 2000106271 LG-Pos. Nummer 63FG82D  
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FIRMUS Bademantelhaken

Einzelner Bademantelhaken für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche 
hochglanzpoliert, runde Abdeckung zum Verbergen der Befestigung 
der Schrauben mit Bohrung auf Unterseite zur Anbringung, inklusive 
Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 60 x 60 x 54 mm (B x H x T)

FIRX010HP 2000106279  LG-Pos. Nummer 63FG82H  

FIRMUS Becherhalter

Becherhalter für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpo-
liert, Glasbecher, runde Abdeckung zum Verbergen der Befestigung der 
Schrauben mit Bohrung auf Unterseite zur Anbringung, inklusive 
Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 70 x 103 x 105 mm (B x H x T)

FIRX006HP 2000106275  LG-Pos. Nummer 63FG82F  

FIRMUS Handtuchring

Handtuchring für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpo-
liert, runde Abdeckung zum Verbergen der Befestigung der Schrauben 
mit Bohrung auf Unterseite zur Anbringung, inklusive Edelstahlschrauben 
und Dübel.

Abmessungen 187 x 210 x 65 mm (B x H x T)

FIRX104HP 2000106283  LG-Pos. Nummer 63FG82E  

FIRMUS Seifenablage

Seifenablage für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpo-
liert, runde Abdeckung zum Verbergen der Befestigung der Schrauben 
mit Bohrung auf Unterseite zur Anbringung, inklusive Edelstahl-
schrauben und Dübel.

Abmessungen 140 x 60 x 125 mm (B x H x T)

FIRX107HP 2000106285  LG-Pos. Nummer 63FG82G  

FIRMUS Accessoires
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FIRMUS Bademantelhaken, doppelt

Doppelter Bademantelhaken für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche 
hochglanzpoliert, runde Abdeckung zum Verbergen der Befestigung 
der Schrauben mit Bohrung auf Unterseite zur Anbringung, inklusive 
Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 75 x 60 x 69 mm (B x H x T)

FIRX0110HP 2000106287  LG-Pos. Nummer 63FG82I  

FIRMUS Ersatz-WC-Rollenhalter

Ersatz-WC-Rollenhalter für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche 
hochglanzpoliert, runde Abdeckungen zum Verbergen der Befestigung 
der Schrauben mit Bohrung auf Unterseite zur Anbringung, inklusive 
Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 170 x 60 x 65 mm (B x H x T)

FIRX211HP 2000106293  LG-Pos. Nummer 63FG82L  

FIRMUS WC-Bürstenhalter

WC-Bürstenhalter für Wandmontage, Edelstahlgriff mit Nylonbürste, 
Oberfläche hochglanzpoliert, Glasbecher, runde Abdeckung zum 
Verbergen der Befestigung der Schrauben mit Bohrung auf Unterseite 
zur Anbringung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 115 x 340 x 140 mm (B x H x T)

FIRX005HP 2000106273 LG-Pos. Nummer 63FG82K  

FIRMUS WC-Rollenhalter

WC-Rollenhalter für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanz-
poliert, für 1 Rolle mit max. 130 mm (D), Edelstahl-Klappabdeckung, 
runde Abdeckung zum Verbergen der Befestigung der Schrauben mit 
Bohrung auf Unterseite zur Anbringung, inklusive Edelstahlschrauben 
und Dübel.

Abmessungen 140 x 162 x 65 mm (B x H x T)

FIRX111HP 2000106289  LG-Pos. Nummer 63FG82J  
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CUBUS Doppelhandtuchablage

Doppelte Handtuchablage in Kombination mit Handtuchregal und 
Schiene für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert, 
quadratische Abdeckungen zum Verbergen der Befestigung der 
Schrauben mit Bohrung auf Unterseite zur Anbringung, inklusive Edel-
stahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 600 x 122 x 220 mm (B x H x T)

CUBX012HP 2000106361 LG-Pos. Nummer 63FG83C  

CUBUS Doppelhandtuchstange

Doppelte Handtuchstange für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche 
hochglanzpoliert, quadratische Abdeckungen zum Verbergen der 
Befestigung der Schrauben mit Bohrung auf Unterseite zur Anbringung, 
inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 600 x 54 x 125 mm (B x H x T)

CUBX002HP 2000106347  LG-Pos. Nummer 63FG83B  

CUBUS Einzelhandtuchstange

Einzelne Handtuchstange für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche 
hochglanzpoliert, quadratische Abdeckungen zum Verbergen der 
Befestigung der Schrauben mit Bohrung auf Unterseite zur Anbringung, 
inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 600 x 54 x 80 mm (B x H x T)

CUBX001HP 2000106345  LG-Pos. Nummer 63FG83A  

CUBUS Handtucharm

Handtucharm für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpo-
liert, quadratische Abdeckung zum Verbergen der Befestigung der 
Schrauben mit Bohrung auf Unterseite zur Anbringung, inklusive 
Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 262 x 54 x 85 mm (B x H x T)

CUBX004HP 2000106351  LG-Pos. Nummer 63FG83D  

CUBUS Accessoires
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CUBUS Ersatz-WC-Rollenhalter

Ersatz-WC-Rollenhalter für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche 
hochglanzpoliert, quadratische Abdeckungen zum Verbergen der 
Befestigung der Schrauben mit Bohrung auf Unterseite zur Anbringung, 
inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 165 x 54 x 85 mm (B x H x T)

CUBX211HP 2000106365 LG-Pos. Nummer 63FG83L  

CUBUS WC-Bürstenhalter

WC-Bürstenhalter für Wandmontage, Edelstahlgriff mit Nylonbürste, 
Oberfläche hochglanzpoliert, quadratischer Glasbecher, quadratische 
Abdeckung zum Verbergen der Befestigung der Schrauben mit 
Bohrung auf Unterseite zur Anbringung, inklusive Edelstahlschrauben 
und Dübel.

Abmessungen 147 x 340 x 135 mm (B x H x T)

CUBX005HP 2000106353 LG-Pos. Nummer 63FG83K  

CUBUS WC-Rollenhalter

WC-Rollenhalter für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanz-
poliert, für 1 Rolle mit max. 130 mm (D), Edelstahl-Klappabdeckung, 
quadratische Abdeckung zum Verbergen der Befestigung der Schrauben 
mit Bohrung auf Unterseite zur Anbringung, inklusive Edelstahlschrauben 
und Dübel.

Abmessungen 165 x 54 x 179 mm (B x H x T)

CUBX111HP 2000106363  LG-Pos. Nummer 63FG83J  
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CUBUS Bademantelhaken

Einzelner Bademantelhaken für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche 
hochglanzpoliert, quadratische Abdeckung zum Verbergen der Befesti-
gung der Schrauben mit Bohrung auf Unterseite zur Anbringung, inklu-
sive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 54 x 54 x 60 mm (B x H x T)

CUBX010HP 2000106359 LG-Pos. Nummer 63FG83H  

CUBUS Becherhalter

Becherhalter für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpo-
liert, quadratischer Glasbecher, quadratische Abdeckung zum 
Verbergen der Befestigung der Schrauben mit Bohrungen auf Unter-
seite zur Anbringung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 127 x 85 x 115 mm (B x H x T)

CUBX006HP 2000106355  LG-Pos. Nummer 63FG83F  

CUBUS Seifenablage

Seifenablage für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpo-
liert, Glasablage, quadratische Abdeckung zum Verbergen der Befesti-
gung der Schrauben mit Bohrung auf Unterseite zur Anbringung, 
inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 147 x 54 x 135 mm (B x H x T)

CUBX007HP 2000106357  LG-Pos. Nummer 63FG83G  

CUBUS Accessoires
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Eckkorb

Eckkorb für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert, 
inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 205 x 50 x 205 mm (B x H x T)

MISX2009HP 2000106380 LG-Pos. Nummer 63FG84A  

Korb

Korb für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert, inklusive 
Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 150 x 50 x 95 mm (B x H x T)

MISX0009HP 2000106381 LG-Pos. Nummer 63FG84B  
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KWC Händetrockner 314

KWC Haartrockner 317
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INOX
PLUS

INOX
PLUS

EXOS. Händetrockner

Händetrockner für Aufputzmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von 
Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), 
Materialstärke 1,2 mm, mit berührungsloser opto-elektronisch gesteu-
erter Annäherungssensorik, verstellbare Warmluft-Temperatur, Sensor-
reichweite einstellbar von 10 - 25 cm, Dauerlaufschutz mit 
Selbstabschaltung nach 60 Sekunden, Luftgeschwindigkeit einstellbar, 
Kabel und Stecker bauseits.

Anschlussspannung 230 V, 50-60 Hz
Leistung gesamt 1000 W
Heizung 500 W
Motor 500 W
Luftmenge 80 m³/h
Luftgeschwindigkeit 95-115 m/s
Abmessungen 200 x 325 x 120 mm (B x H x T)

EXOS220X 2030027981 LG-Pos. Nummer 63FF05A  
Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas
EXOS220B 2030034622 LG-Pos. Nummer 63FF05B  
Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas
EXOS220W 2030034660 LG-Pos. Nummer 63FF05C  

STRATOS elektronischer Händetrockner

Sensorgesteuerter Warmluft-Händetrockner für Aufputzmontage aus 
Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front mit InoxPlus Oberflä-
chenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren 
Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 1,5 mm, gebo-
gene Front, mit berührungsloser opto-elektronisch gesteuerter Annähe-
rungssensorik, verstellbare Warmluft-Temperatur, Sensorreichweite 
einstellbar von 10 - 25 cm, Dauerlaufschutz mit Selbstabschaltung 
nach 60 Sekunden, Trocknungszeit kann durch verstellbare Luftge-
schwindigkeit deutlich reduziert werden, Kabel und Stecker nicht im 
Lieferumfang.

Anschlussspannung 230-240 V, 50-60 Hz
Leistung gesamt 1000 W
Heizung 500 W
Motor 500 W
Luftmenge 80 m³/h
Luftgeschwindigkeit 95-115 m/s
Abmessungen 156 x 267 x 130 mm (B x H x T)

STRX220 2030027296 LG-Pos. Nummer 63FF35A  

EXOS. / STRATOS / RODAN Händetrockner
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Elektronischer Händetrockner

Elektronischer Warmluft Händetrockner, für Wandmontage, mit Kunst-
stoffgehäuse, Materialstärke 3 mm, mit berührungslosem Infrarot-
Sensor, Sensorreichweite einstellbar von 15 - 19 cm, Dauerlaufschutz 
mit Selbstabschaltung nach 60 Sekunden, inklusive Befestigungsmate-
rial, Kabel und Stecker bauseits.

Anschlussspannung 220-240 V, 50-60 Hz
Gesamtleistung 1800 W
Heizung 1720 W
Motor 80 W
Geräuschpegel 64 dB(A)
Luftgeschwindigkeit 14.5 m/s
Luftmenge 255 m³/h

Abmessungen 268 x 230 x 177 mm (B x H x T)

ARTW410 2000056770 LG-Pos. Nummer 63FI07A  

RODAN elektronischer Händetrockner

Elektronischer Warmluft-Händetrockner für Aufputzmontage aus 
Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, mit 
berührungslosem Infrarot-Sensor, Sensorreichweite einstellbar von 
10 - 30 cm, Kabel und Stecker bauseits.

Anschlussspannung 230 V, 50 Hz
Leistung gesamt 2200 W
Heizung 2100 W
Motor 100 W Motor mit 2850 U/min
Luftmenge 274 m³/h
Luftgeschwindigkeit 15,5 m/s
Abmessungen 314 x 215 x 163 mm (B x H x T)

RODX310 2000090055 LG-Pos. Nummer 63FG01A  
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Hands-in Händetrockner

High Speed Händetrockner "Hands-in" für Aufputzmontage aus 
antibakteriellem ABS-Kunststoff, Farbe silber, Trocknungszeit 7-10 
Sekunden, hygienisch dank berührungsloser opto-elektronisch gesteu-
erter Auslösung und integriertem HEPA Filter, Luftgeschwindigkeit 
einstellbar, optional Warm- oder Kaltluft, Selbstabschaltung nach 
25 Sekunden, Wassertank- und Ablauf können separat gereinigt 
werden, Schutzart IPX4. Kabel und Stecker nicht im Lieferumfang 
enthalten.

Anschlussspannung 220-240 V, 50-60 Hz
Gesamtleistung 1250-1650 W
Heizleistung 550 W
Geräuschpegel 65-69 dB(A)
Luftgeschwindigkeit 75-100 m/s
Wassertankkapazität 800 ml

Abmessungen 300 x 699 x 230 mm (B x H x T)

DRYX600 2030069907    

Hands-in Händetrockner, F5 Haartrockner
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F5 Hauben-Haartrockner

F5 Hauben-Haartrockner für Wandmontage, opto-elektronisch 
gesteuert für berührungslose Auslösung, integrierte Ionentechnologie, 
bürstenloser und wartungsfreier EC-Motor. Sensorreichweite und 
Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion einstellbar über optionale 
bidirektionale Fernbedienung. Aus thermoplastischem Kunststoff, 
Gehäuse und Befestigung Farbton Hellgrau, Trockenmulde Farbton 
Weiß, mit 4 Luftauslässen zur gleichmäßigen Warmluftverteilung.

Anschlussspannung 230 V AC, 50/60 Hz
Gesamtleistung 1300 W
Heizleistung 1200 W
Schutzart IP23
Luftmenge 190 m3/h = 53 l/s
Luftgeschwindigkeit 8 m/s
Geräuschpegel 66 db (A)
Prüfzeichen GS
Abmessungen 280 x 331 x 307 mm (B x H x T)

F5DR2001 2030050305 LG-Pos. Nummer 63FI21A  
Trockenmulde Farbton Basaltgrau
F5DR2002 2030052323 LG-Pos. Nummer 63FI21B  
Trockenmulde Farbton Perlenzian
F5DR2003 2030052324 LG-Pos. Nummer 63FI21C  
Trockenmulde Farbton Zitronengelb
F5DR2004 2030052327 LG-Pos. Nummer 63FI21D  
Trockenmulde Farbton Signalrot
F5DR2005 2030052328 LG-Pos. Nummer 63FI21E  

Höhenverstellung für F5 Hauben-Haartrockner

Höhenverstellung für F5 Hauben-Haartrockner, zur Wandmontage, 
600 mm stufenlos verstellbar, mit Konstantkraft-Rollbandfeder, 
Führungsschiene aus eloxiertem Aluminium, mit 4 mm starkem Kristall-
spiegel, vollflächig verklebt, verdeckter, vandalismushemmender Kabel-
führung, Farbkombination Silber/Endkappen Weiß.

Abmessungen 250 x 1200 x 140 mm (B x H x T)

ACDR0001 2030052329 LG-Pos. Nummer 63FI22A  
Farbkombination Silber/Endkappen Basaltgrau
ACDR0002 2030052330 LG-Pos. Nummer 63FI22B  
Farbkombination Silber/Endkappen Perlenzian
ACDR0003 2030052331 LG-Pos. Nummer 63FI22C  
Farbkombination Silber/Endkappen Zitronengelb
ACDR0004 2030052332 LG-Pos. Nummer 63FI22D  
Farbkombination Silber/Endkappen Signalrot
ACDR0005 2030052333 LG-Pos. Nummer 63FI22E  
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Barrierefreie  
Ausstattungselemente

In barrierefreien Sanitäreinrichtungen  
gehören Stabilität und Benutzerfreundlich-
keit zu den zentralen Themen. 
Ob in medizinischen Einrichtungen, öffent-
lichen Toiletten oder Spezialeinrichtungen, 
die Bewegungshilfen, wie Stütz- und  
Haltegriffe, Duschklappsitze, Handbrause-
Halter oder Spiegel geben sicheren Halt.

Barrierefreie Ausstattungselemente 

KWC CONTINA Winkelgriffe, Haltegriffe 320

KWC CONTINA Wandhandläufe, Stützklappgriffe 322

KWC CONTINA Duschsitze 325

KWC CONTINA Duschkopfhalter, Ablage, Spiegel 326

 
„Waschplätze aus Mineralgranit“ sowie "Urinale und WCs".
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CONTINA Haltegriff

Haltegriff für Aufputzmontage, für barrierefreie Anforderungen, Chrom-
nickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Schliff mit rutschhemmender 
Wirkung, Rohrdurchmesser 32 mm, Materialstärke 1,2 mm, Wandab-
stand 82 mm, geprüft und zertifiziert (LGA), mit zwei Edelstahl Rosetten 
für verdeckte Montage, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Befesti-
gung nur für Beton-Mauerwerk geeignet.

Länge 300 mm
Abmessungen 378 x 78 x 82 mm (B x H x T)

CNTX300W 2030033995 LG-Pos. Nummer 63FO02A 112.—
Länge 450 mm
CNTX450W 2030033978 LG-Pos. Nummer 63FO02B 117.—
Länge 600 mm
CNTX600W 2030032985 LG-Pos. Nummer 63FO02C 130.—
Länge 750 mm
CNTX750W 2030033997 LG-Pos. Nummer 63FO02D 151.—
Länge 900 mm
CNTX900W 2030033990 LG-Pos. Nummer 63FO02E 166.—
Länge 1050 mm
CNTX1050W 2030034502 LG-Pos. Nummer 63FO02F 178.—
Länge 1100 mm
CNTX1100W 2030033994 LG-Pos. Nummer 63FO02G 190.—

CONTINA Winkelgriff 135°

Winkelgriff 135° für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Schliff mit rutschhemmender Wirkung, Rohrdurchmesser 
32 mm, Materialstärke 1,2 mm, Wandabstand 82 mm, geprüft und 
zertifiziert (LGA), mit zwei Edelstahl Rosetten für verdeckte Montage, 
inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Befestigung nur für Beton-
Mauerwerk geeignet.

Abmessungen 696 x 334 x 82 mm (B x H x T)

CNTX700WA 2030037502 LG-Pos. Nummer 63FO01A 190.—

CONTINA Barrierefreie Ausstattungselemente
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CONTINA Winkelgriff 90°

Winkelgriff 90° für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Schliff mit rutschhemmender Wirkung, Rohrdurchmesser 
32 mm, Wandstärke 1,2 mm, Wandabstand 82 mm, geprüft und zertifi-
ziert (LGA), mit zwei Edelstahl Rosetten für verdeckte Montage, inklu-
sive Edelstahlschrauben und Dübel. Befestigung nur für 
Beton-Mauerwerk geeignet.

Abmessungen 493 x 493 x 82 mm (B x H x T)

CNTX21W 2030038226 LG-Pos. Nummer 63FO03A  

CONTINA Winkelgriff 90° Ausführung links

Winkelgriff 90° für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Schliff mit rutschhemmender Wirkung, Rohrdurchmesser 
32 mm, Materialstärke 1,2 mm, Wandabstand 82 mm, geprüft und 
zertifiziert (LGA), mit drei Edelstahl Rosetten für verdeckte Montage, 
inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Befestigung nur für Beton-
Mauerwerk geeignet.

Ausführung links
Abmessungen 678 x 1328 x 82 mm (B x H x T)

CNTX20WL 2030038220 LG-Pos. Nummer 63FO04A  
Ausführung rechts, Abmessung 678 x 1328 x 82 mm (B x H x T)
CNTX20WR 2030038221 LG-Pos. Nummer 63FO04B  
Ausführung links, Abmessungen 493 x 828 x 82 mm (B x H x T)
CNTX22WL 2030038223 LG-Pos. Nummer 63FO04C  
Ausführung rechts, Abmessung 493 x 828 x 82 mm (B x H x T)
CNTX22WR 2030038225 LG-Pos. Nummer 63FO04D  
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CONTINA Wandhandlauf für Ecken

Wandhandlauf für Ecken mit waagrechter Stangenführung, für 
Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Schliff mit 
rutschhemmender Wirkung, Rohrdurchmesser 32 mm, Wandstärke 
1,2 mm, Wandabstand 82 mm, geprüft und zertifiziert (LGA), mit drei 
Edelstahl Rosetten für verdeckte Montage, inklusive Edelstahlschrauben 
und Dübel. Befestigung nur für Beton-Mauerwerk geeignet.

Abmessungen 726 x 78 x 726 mm (B x H x T)

CNTX52W 2030036235 LG-Pos. Nummer 63FO05A  

CONTINA Wandhandlauf für Ecken - links

Wandhandlauf für Ecken mit senkrechter und waagrechter Stangenfüh-
rung, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, 
Schliff mit rutschhemmender Wirkung, Rohrdurchmesser 32 mm, 
Wandstärke 1,2 mm, Wandabstand 82 mm, geprüft und zertifiziert 
(LGA), mit vier Edelstahl Rosetten für verdeckte Montage, inklusive 
Edelstahlschrauben und Dübel. Befestigung nur für Beton-Mauerwerk 
geeignet.

Ausführung links
Abmessungen 806 x 983 x 726 mm (B x H x T)

CNTX50WL 2030038227 LG-Pos. Nummer 63FO06A  
Ausführung rechts
CNTX50WR 2030038228 LG-Pos. Nummer 63FO06B  

CONTINA Barrierefreie Ausstattungselemente

322



CONTINA Stützklappgriff

Stützklappgriff mit WC-Rollenhalter für Aufputzmontage, Chromnickel-
stahl, Oberfläche seidenmatt, Schliff mit rutschhemmender Wirkung, 
Rohrdurchmesser 32 mm, Wandstärke 1,2 mm, in Bügelform, mit 
WC-Rollenhalter, Schutz gegen ungewolltes Herunterklappen, 
Anschlagdämpfer aus Gummi, geprüft und zertifiziert (LGA), 4 mm 
starke Montageplatte mit drei Befestigungslöchern, inklusive Edelstahl-
schrauben und Dübel. Befestigung nur für Beton-Mauerwerk geeignet. 

Abmessungen 100 x 250 x 850 mm (B x H x T) 
Entsprechend Norm ÖNORM B 1600:2017 (Griff ragt hochgeklappt 
max. 20 cm in den Raum)

CNTX73A 2000103669 LG-Pos. Nummer 63FO12A  
Länge 700 mm, mit WC-Rollenhalter
CNTX70C 2000057751 LG-Pos. Nummer 63FO12B  

CONTINA Stützklappgriff

Stützklappgriff ohne WC-Rollenhalter für Aufputzmontage, Chromni-
ckelstahl, Oberfläche seidenmatt, Schliff mit rutschhemmender 
Wirkung, Rohrdurchmesser 32 mm, Wandstärke 1,2 mm, in Bügelform, 
Schutz gegen ungewolltes Herunterklappen, Anschlagdämpfer aus 
Gummi, geprüft und zertifiziert (LGA), 4 mm starke Montageplatte mit 
drei Befestigungslöchern, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. 
Befestigung nur für Beton-Mauerwerk geeignet. 

Abmessungen 100 x 250 x 850 mm (B x H x T) 
Entsprechend Norm ÖNORM B 1600:2017 (Griff ragt hochgeklappt 
max. 20 cm in den Raum)

CNTX73B 2000103670 LG-Pos. Nummer 63FO13A  
Länge 600 mm, ohne WC-Rollenhalter
CNTX70E 2000057753 LG-Pos. Nummer 63FO13B  
Länge 700 mm, ohne WC-Rollenhalter
CNTX70D 2000057752 LG-Pos. Nummer 63FO13C  
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CONTINA Stützklappgriff

Stützklappgriff mit Spülauslösung für Aufputzmontage, Chromnickel-
stahl, Oberfläche seidenmatt, Schliff mit rutschhemmender Wirkung, 
Rohrdurchmesser 32 mm, Wandstärke 1,2 mm, in Bügelform, mit 
Rollenhalter, mit pneumatischer Spülauslösung im vorderen Griffbe-
reich, Spülauslösung wahlweise links oder rechts montierbar, Schutz 
gegen ungewolltes Herunterklappen, Anschlagdämpfer aus Gummi, 
geprüft und zertifiziert (LGA), 4 mm starke Montageplatte mit drei 
Befestigungslöchern, Spülauslöserset beinhaltet 2 m Pneumatik-
schlauch und Pneumatikheber für Umbau von Geberit Spülkästen, 
inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Befestigung nur für Beton-
Mauerwerk geeignet. 

Abmessungen 100 x 250 x 850 mm (B x H x T)

CNTX70G 2030040945 LG-Pos. Nummer 63FO14A  

CONTINA Wandklappgriff mit elektronischer Spülbetätigung

Wandklappgriff mit elektronischer Spülbetätigung, für Aufputzmon-
tage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, 
Spülauslösung rechts, Schliff mit rutschhemmender Wirkung, Rohr-
durchmesser 32 mm, in Bügelform, mit Rollenhalter, mit elektronischer 
Spülauslösung im vorderen Griffbereich, Schutz gegen ungewolltes 
Herunterklappen, Anschlagdämpfer aus Gummi, geprüft und zertifi-
ziert, 4 mm starke Montageplatte mit drei Befestigungslöchern, inklu-
sive Edelstahlschrauben und Dübel. Befestigung nur für 
Beton-Mauerwerk geeignet. 

Abmessungen 100 x 250 x 850 mm (B x H x T) 
Schutzart IP40

CNTX72F-R 2000103283 LG-Pos. Nummer 63FO15A  
Wandklappgriff mit elektronischer Spülbetätigung, Spülauslösung links
CNTX72F-L 2000103284 LG-Pos. Nummer 63FO15B  

CONTINA Barrierefreie Ausstattungselemente
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CONTINA Duschklappsitz

-
matt, Materialstärke 1,2 mm, Rohrdurchmesser 32 mm, Montage mit 
acht Befestigungslöchern, zwei verschraubte Sitzauflagen aus Poly-
ethylen, Farbe weiß, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Befesti-
gung nur für Beton-Mauerwerk geeignet. 

Abmessungen 484 x 115 x 526 mm (B x H x T)

CNTX400A 2000057738 LG-Pos. Nummer 63FO22A  

CONTINA Duschsitz

CONTINA Einhänge-Duschsitz, Rahmen Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Rohrdurchmesser 32 mm, Sitz-
fläche und Rückenlehne aus Polyethylen, Farbe weiß, empfohlen zur 
Aufhängung an CONTINA Haltegriffen oder Wandhandläufen, mit 
Diebstahlsicherung zur Befestigung des Duschsitzes an dem Haltegriff, 
inklusive Befestigungsmaterial. 

Abmessungen 484 x 460 x 508 mm (B x H x T)

CNTX400WB 2030041144    
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CONTINA Ablage

Ablage für Wandmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seiden-
matt, Materialstärke 1,5 mm, ohne Befestigungsmaterial.

Abmessungen 140 x 370 x 50 mm (B x H x T)

CNTX007 2030021878 LG-Pos. Nummer 63FO27A  

CONTINA Duschkopfhalter

Duschkopfhalter zur Montage an Stützgriffen mit 32 mm Durchmesser, 

Abmessungen 183 x 65 x 66 mm (B x H x T)

CNTX268 2030038268 LG-Pos. Nummer 63FO26A  

CONTINA Barrierefreie Ausstattungselemente
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CONTINA Kippspiegel

Chromnickelstahl, Spiegel hochglanzpoliert, Halterung seidenmatt, 
Materialstärke Spiegel 8,0 mm, Materialstärke Halterung 4,0 mm, 
Spiegel mit unterlegter Polystyrolplatte mit versteckter Befestigung, 
zusätzliche Verstärkung durch umseitig angebrachte 1,5 mm Edelstahl-
strebe, kippbar durch vormontierten Griff, Griff rechts oder links 
montierbar, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 600 x 500 x 74 mm (B x H x T)

CNTX91 2000057509 LG-Pos. Nummer 63FO31A  

HEAVY-DUTY Spiegel

Edelstahl-Spiegel für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, hochglanz-
poliert, Materialstärke 1 mm, Spiegel zum Nutzer hin geneigt, sechs 
sichtbare Bohrungen für Befestigung, inklusive Edelstahlschrauben und 
Dübel.

Abmessungen 460 x 528 x 62 mm (B x H x T)

M501HD 2000103195 LG-Pos. Nummer 63FG77A  
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Hochsicherheitsserie

Sicherheitsaspekte stehen bei der Ausstat-
tung von Parkplatz-WC-Anlagen, in Justiz-
vollzugsanstalten oder ähnlichen Einrich-
tungen im Vordergrund. Nur besonders 

stabilen Materialien mit intelligenter, 
berührungsloser Wassersteuerung, zum 
Teil speziell für diese Einsatzbereiche ent-
wickelt, können hier Funktionssicherheit 
und Hygiene gewährleisten.

Hochsicherheitsserie 

KWC ALL-IN-ONE Waschplatzeinheiten 330

KWC HEAVY-DUTY, ANIMA Waschtische 332

KWC HEAVY-DUTY WC-Becken, Hock-WC 334

KWC HEAVY-DUTY Urinale 335

KWC HEAVY-DUTY WC-Waschtischkombinationen 336

KWC HEAVY-DUTY Accessoires 340
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ALL-IN-ONE Waschplatzeinheit für Wasser, Seife

Waschplatzeinheit zum Wandeinbau, Vandalismus hemmend, speziell 
geeignet für öffentliche WC-Anlagen auf Parkplätzen und in Parkhäu-
sern. Funktionskomponenten über Technikraum zugänglich.  Komplett-
einheit mit Gehäuse, Nutzungsraum und Becken aus Chromnickelstahl, 
Oberfläche gebürstet, verschweißt. Gehäuse wandbündig im Benutzer-
raum montiert. Becken mit fugenlos eingeformtem Siebablauf und 
Ablaufbogen DN 40. Manuell zu betätigender Seifenspender, Wand-
auslauf für Trinkwasser, Messing poliert verchromt, in der Rückwand 
des Nutzungsraumes. Mit 2 Bediensymbolen als Sensorschutz im 
Gehäuse für Steuerung Wasserabgabe und Seifenspender. Nicht sicht-
bare Befestigung mittels Gewindestangen und Stabilisierungsstreben 
im Technikraum.

Abmessungen 475 x 530 x 390 mm (B x H x T)
Beckenausladung 125 mm

Hinweis: Notwendige Armaturenkomponenten und passender Seifen-
tank gehören nicht zum Lieferumfang des Waschtisches.

ALIO330 2000101445 LG-Pos. Nummer 63FP31A  

Notwendiges Zubehör
Seifentank zur wandseitigen Befestigung im Technikraum
ZAQUA083 2000101448 LG-Pos. Nummer 63FP31H  
Elektronische Armaturenkomponenten für Waschplatzeinheit zur 
berührungslosen Steuerung der Wasserabgabe
AQUA121 2000101449 LG-Pos. Nummer 63FP31G  

AQUA 3000 open-Systemzubehör siehe Kapitel „AQUA 3000 open“

ALL-IN-ONE Waschplatzeinheit, barrierefrei, für Wasser, Seife

Waschplatzeinheit zum Wandeinbau, barrierefreie Ausführung, Vanda-
lismus hemmend, speziell geeignet für öffentliche WC-Anlagen auf 
Parkplätzen und in Parkhäusern. Funktionskomponenten über Technik-
raum zugänglich. Kompletteinheit mit Gehäuse, Nutzungsraumund 
Becken aus Chromnickelstahl, Oberfläche gebürstet, verschweißt. 
Gehäuse wandbündig im Benutzerraum montiert. Becken mit fugenlos 
eingeformtem Siebablauf und Ablaufbogen DN 40. Manuell zu betäti-
gender Seifenspender, Wandauslauf für Trinkwasser, Messing poliert 
verchromt, in der Rückwand des Nutzungsraumes. Mit 2 Bediensym-
bolen als Sensorschutz im Gehäuse für Steuerung Wasserabgabe und 
Seifenspender. Nicht sichtbare Befestigung mittels Gewindestangen 
und St abilisierungsstreben im Technikraum.

Abmessungen 475 x 530 x 470 mm (B x H x T)
Beckenausladung 310 mm

Hinweis: Notwendige Armaturenkomponenten und passender Seifen-
tank gehören nicht zum Lieferumfang des Waschtisches.

ALIO335 2000101447 LG-Pos. Nummer 63FP31B  

Notwendiges Zubehör
Seifentank zur wandseitigen Befestigung im Technikraum
ZAQUA083 2000101448 LG-Pos. Nummer 63FP31H  
Elektronische Armaturenkomponenten für Waschplatzeinheit zur 
berührungslosen Steuerung der Wasserabgabe
AQUA121 2000101449 LG-Pos. Nummer 63FP31G  

AQUA 3000 open-Systemzubehör siehe Kapitel „AQUA 3000 open“

ALL-IN-ONE Waschplatzeinheiten
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ALL-IN-ONE Waschplatzeinheit für Wasser, Seife, Luft

Waschplatzeinheit für Wasser- und Seifenabgabe mit Folgesteuerung 
Händetrockner, zum Wandeinbau, Vandalismus hemmend, speziell 
geeignet für öffentliche WC-Anlagen auf Parkplätzen und in Parkhäu-
sern. Funktionskomponenten über Technikraum zugänglich. Komplett-
einheit mit Gehäuse, Nutzungsraum und Becken aus Chromnickelstahl, 
Oberfläche gebürstet, verschweißt.

Abmessungen 475 x 530 x 390 mm (B x H x T)
Beckenausladung 125 mm

ALIO320 2000101444 LG-Pos. Nummer 63FP31C  

Notwendiges Zubehör
Elektronische Armaturenkomponenten
PWC3O0002 2030048572 LG-Pos. Nummer 63FP31F  
Seifentank zur wandseitigen Befestigung im Technikraum
ZAQUA083 2000101448 LG-Pos. Nummer 63FP31H  

AQUA 3000 open-Systemzubehör siehe Kapitel „AQUA 3000 open“

ALL-IN-ONE Waschplatzeinheit, barrierefrei, für Wasser, Seife, Luft

Waschplatzeinheit für Wasser- und Seifenabgabe mit Folgesteuerung 
Händetrockner, zum Wandeinbau, barrierefreie Ausführung, Vanda-
lismus hemmend, speziell geeignet für öffentliche WC-Anlagen auf 
Parkplätzen und in Parkhäusern. Funktionskomponenten über Technik-
raum zugänglich. Kompletteinheit mit Gehäuse, Nutzungsraum und 
Becken aus Chromnickelstahl, Oberfläche gebürstet, verschweißt.

Abmessungen 475 x 530 x 470 mm (B x H x T)
Beckenausladung 310 mm

ALIO325 2000101446 LG-Pos. Nummer 63FP31D  

Notwendiges Zubehör
Elektronische Armaturenkomponenten
PWC3O0002 2030048572 LG-Pos. Nummer 63FP31F  
Seifentank zur wandseitigen Befestigung im Technikraum
ZAQUA083 2000101448 LG-Pos. Nummer 63FP31H  

AQUA 3000 open-Systemzubehör siehe Kapitel „AQUA 3000 open“
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ANIMA Einzelwaschtisch

Einzelwaschtisch für Wandmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, fugenlos eingeschweißtes Halb-
rundbecken, Waschtisch aus einem Stück tiefgezogen, halbrunde Form, 
abgerundete Kanten mit Beckenprägung, mit Armaturenbank, ohne 
Armaturenbohrung, ohne Überlauf, Ablauf mittig, mit fugenlos einge-
schweißtem Siebventil DN 32 mit Siphon DN 40/50, Waschtisch unten 
geschlossen, Befestigung mit Montageplatte von vorn, inklusive Befes-
tigungsmaterial. Der Waschtisch ist für vandalengefährdete Bereiche 
und für Rollstuhlbenutzer geeignet.

Abmessungen 460 x 170/230 x 490 mm (B x H x T)
Waschtischform halbrund
Muldenmaße 420 x 140 x 360 mm (B x H x T)
Muldenform halbrund
Armaturenbank 110 mm (T)
ohne Armaturenbohrung

ANMX460 2000102710 LG-Pos. Nummer 63FA03A  
mit Armaturenbohrung 35 mm (D), mittig
ANMX461 2000102711 LG-Pos. Nummer 63FA03B  
ohne Armaturenbank, Abmessungen 460 x 170 x 410 mm
ANMX462 2000102712 LG-Pos. Nummer 63FA03C  

HEAVY-DUTY Einzelwaschtisch

Einzelwaschtisch für Wandmontage, Materialstärke 1,2 mm, aus 
Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes 
Rundbecken, Waschtisch aus einem Stück tiefgezogen, rechteckige 
Form, abgerundete Kanten mit Beckenprägung, ohne Armaturenbank, 
ohne Armaturenbohrung, ohne Überlauf, Ablauf mittig, mit fugenlos 
eingeschweißtem Siebventil  G 1 1/4 B  und Abgangsrohr DN 32, 
Montage des Siphon (bauseitig zu stellen) erfolgt im Serviceraum, 
Befestigung mit 4 Gewindestangen für Vandalismus hemmende 
Montage über Serviceraum, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 500 x 105/160 x 425 mm (B x H x T)
Muldenmaße 347 x 81 mm (D x H)

HDTX455 2000100058 LG-Pos. Nummer 63FD19  

HEAVY-DUTY Einzelwaschtisch

Einzelwaschtisch, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, fugenlos eingeschweißtes Ovalbe-
cken, Waschtisch aus einem Stück tiefgezogen, konische Form, abge-
rundete Kanten mit Beckenprägung, durchgängig runde Kontur, 
umlaufender erhöhter Rand, mit Armaturenbank 40 mm (T), ohne 
Armaturenbohrung, ohne Überlauf, Siebablaufventil G 1 1/2 B mit 
Flachsieb, inklusive verdeckter Siphon G 1 1/4 B. Befestigung mit 
3 Gewindestangen für Vandalismus hemmende Montage über 
Serviceraum, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 450 x 280 x 400 mm (B x H x T)
Muldenmaße 360 x 150 x 270 mm (B x H x T)

HDTX450 2000100349 LG-Pos. Nummer 63FP16A  

HEAVY-DUTY Waschtische und WCs
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Handwaschbecken

Handwaschbecken, für Wandmontage, aus glasfaserverstärktem, 
schlagfestem Kunststoff, mit pflegeleichter Gelcoatoberfläche, Materi-
alstärke 8 mm, Farbton Weiß (RAL 9016), nahtlos gefertigt, ovale Mulde 
ohne Überlauf und ohne Armaturenbohrung, mit Gewindestangen 
M12 x 300 mm für Vandalismus hemmende Montage über Technikraum, 
Abgangsrohr DN 32, Montage des Siphons (bauseitig zu stellen) erfolgt 
im Technikraum.

Abmessungen 465 x 210 x 305 mm (B x H x T)
Muldenmaße 339 x 210 x 250 mm (B x H x T)

VR99-081 2030053464 LG-Pos. Nummer 63FP08A  

Tiefspül-WC

Spülrandloses Tiefspül-WC, für Wandmontage, aus glasfaserver-
stärktem, schlagfestem Kunststoff, mit pflegeleichter Gelcoatober-
fläche, Materialstärke 8 mm, Farbton Weiß (RAL 9016), nahtlos 
gefertigt, suizidhemmend und Vandalismus hemmend für den Einsatz 
in Hochsicherheitsbereichen, Spülverhalten nach EN 997 zertifiziert, 
Wasserspülmenge mindestens 4 Liter, Zulauf von hinten (Durchmesser 
55 mm), Abgang hinten waagerecht mit Siphon (Durchmesser 100 mm), 
inklusive Edelstahlmontageplatte nach EN 33.

Abmessungen 400 x 370 x 510 mm (B x H x T)

VR99-086 2030053462 LG-Pos. Nummer 63FP16A  

Tiefspül-WC

Wandhängendes Tiefspül-WC aus glasfaserverstärktem, schlagfestem 
Kunststoff, mit pflegeleichter Gelcoatoberfläche, nahtlos gefertigt, 
Materialstärke 8 mm, Farbton Weiß (RAL 9016), mit Gewindestangen 
M12 x 300 mm für Vandalismus hemmende Montage über Technikraum,
Spülverhalten nach EN 997 zertifiziert, Wasserspülmenge mindestens 
4 Liter, Zulauf von hinten Durchmesser 55 mm, Abgang hinten waage-
recht mit Siphon DN 100.

Abmessungen 400 x 370 x 510 mm (B x H x T)

VR99-017 2030039303 LG-Pos. Nummer 63FP15A  
Sitzfläche Farbton Blau
VR99-036 2030039327 LG-Pos. Nummer 63FP15B  

Optionales Zubehör
Wandhalterung
VR01-018 2030042528 LG-Pos. Nummer 63FP15D  
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HEAVY-DUTY Tiefspül-WC

Behindertengerechtes wandhängendes Tiefspül-WC, Chromnickelstahl, 
Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, nicht sichtbare Befesti-
gung durch Montage mit Gewindestangen, Anschluss und Wartung 
über Serviceraum, Spülverhalten nach EN 997 zertifiziert, Wasserspül-
menge mindestens 4 Liter, Abgang hinten waagrecht mit Geruchsver-
schluss in Edelstahl DN 100, Sitzfläche mit nach innen abfallender 
Prägung, ohne Sitz, allseits gerundet, vandalensicher, Montage mit 
280 mm Gewindestangen aus Edelstahl (inkludiert).

Abmessungen 360 x 350 x 700 mm (B x H x T)

HDTX594 2000100444 LG-Pos. Nummer 63FD10  

HEAVY-DUTY Tiefspül-WC

Wandhängendes Tiefspül-WC mit bodenlanger Schürze, Chromnickel-
stahl, Oberflächse seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, mit 4 Gewinde-
stangen für Vandalismushemmende Montage über Serviceraum. 
Spülverhalten nach EN 997 zertifiziert, Wasserspülmenge mindestens 
4 Liter, Abgang hinten waagerecht mit Siphon DN 100 in Chromnickel-
stahl, Sitzfläche mit nach innen abfallender Prägung, ohne Sitz, allseits 
gerundet.

Abmessungen 360 x 400 x 500 mm (B x H x T)

HDTX597 2000100729 LG-Pos. Nummer 63FP18A  

HEAVY-DUTY Tiefspül-WC

Wandhängendes Tiefspül-WC, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, 
Materialstärke 1,5 mm, nicht sichtbare Befestigung durch Montage mit 
Gewindestangen, Anschluss und Wartung über Serviceraum, Spül-
verhalten nach EN 997 zertifiziert, Wasserspülmenge mindestens 
4 Liter, Abgang hinten waagrecht mit Geruchsverschluss in Edelstahl 
DN 100, Sitzfläche mit nach innen abfallender Prägung, ohne Sitz, 
allseits gerundet, vandalensicher, Montage mit inklusive 280 mm 
Gewindestangen aus Edelstahl.

Abmessungen 360 x 350 x 500 mm (B x H x T)

HDTX592 2000100447 LG-Pos. Nummer 63FD09  

Hochsicherheitsserie
HEAVY-DUTY WCs, Urinale
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HEAVY-DUTY Hock-WC

Hock-WC, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Material-
stärke 1 mm, passend für Wandeinbau-Druckspüler DN 20, Wasser-
spülmenge 9 Liter, mit umlaufender Abkantung (22 mm), umlaufenden 
Spülrand und suizidhemmend. Anschluss hinten senkrecht mit 
Verschraubung Durchmesser 28 mm, Abgang innen senkrecht DN 100, 
inklusive Befestigungsmaterial und Höhennivellierung.

Abmessungen 755 x 200 x 755 mm (B x H x T)

HDTX504 2000108804 LG-Pos. Nummer 63FP11A  

Optionales Zubehör
Montageträger aus Polysterol mit Wandanschlusselementen und 
Kunststoff-Befestigungsstiften, Abmessungen 730 x 150 x 730 mm 
(B x H x T)
ZCMPX004 2000102731 LG-Pos. Nummer 63FL07B  
Siphon, Abgang senkrecht DN 100
ZCMPX002 2000102733 LG-Pos. Nummer 63FY25O  
Siphon, Abgang waagerecht DN 100
ZCMPX003 2000102734 LG-Pos. Nummer 63FY25P  

Hinweis:
Passende WC-Druckspüler siehe Kapitel „Spülarmaturen“

HEAVY-DUTY Wandurinal

Wandurinal, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 
1,2 mm, ovale Beckenform, Spritzkopf G 1/2 B aus Chromnickelstahl, 
Abgang horizontal nach hinten, komplett geschlossenes Gehäuse, mit 
Gewindestangen für Vandalismus hemmende Montage über Service-
raum. Inklusive Siphon DN 50 und Siebventil.

Abmessungen 313 x 732 x 342 mm (B x H x T)

HDTX538 2000101023 LG-Pos. Nummer 63FP14A  
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HEAVY-DUTY WC-Waschtischkombination

WC-Waschtischkombination, zur Aufstellung vor einem von hinten 
zugänglichem Technikraum, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, 
mit fernbetätigt gesteuerten Armaturenkomponenten, zur Montage 
im Technikraum, Befestigung von hinten mit Gewindestangen. Stand-
säule, Materialstärke 2,0 mm, mit hochgezogener Rückwand inklusive 
Wandauslauf und Druckknopfbetätigung, fugenlos eingeschweißtem 
WC Papierrollenfach und fugenlos eingeformter Waschmulde, mit 
Siphon, Abgang DN 40. Tiefspül-WC, Materialstärke 1,6 mm, mit 
bodenlanger Schürze, Anordnung links 45°, Spülrand gegen Verbergen 
von Gegenständen geschützt, Spülverhalten nach EN 997 zertifiziert, 
Abgang hinten waagerecht DN 100. Selbstschluss-Durchgangsventil 
mit Fernbetätigung, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser 
oder Kaltwasser, selbsttätig und rückschlagfrei schließend. Wandein-
bauspülkasten, schwitzwasserisoliert, mit Einmengenspültechnik  
(9 oder 6 l). Inklusive Befestigungsmaterial. 

Gesamtabmessungen 700 x 1000 x 670 mm (B x H x T) 
WC Position links

HDTX805L 2000100953   
Ausführung mit mittig angeordnetem Tiefspül-WC,  
Abmessungen 390 x 1000 x 780 mm (B x H x T)
HDTX805M 2000100954  
Ausführung mit rechts 45° angeordnetem Tiefspül-WC, 
Abmessungen 700 x 1000 x 670 mm (B x H x T)
HDTX805R 2000100955  

Hochsicherheitsserie 
HEAVY-DUTY WC-Waschtischkombinationen
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HEAVY-DUTY WC-Waschtischkombination

WC-Waschtischkombination, zur Aufstellung vor der Wand, Chromni-
ckelstahl, Oberfläche seidenmatt, mit fernbetätigt gesteuerten 
Armaturenkomponenten, zur Montage im Technikraum, nicht sicht-
bare Befestigung mit Stockschrauben, verschließbare Revisionsöffnung. 
Standsäule, Materialstärke 2,0 mm, mit hochgezogener Rückwand 
inklusive Wandauslauf und Druckknopfbetätigung, fugenlos einge-
schweißtem WC-Papierrollenfach und fugenlos eingeformter ovaler 
Waschmulde mit Siphon aus Kunststoff. Tiefspül-WC, Materialstärke 
1,6 mm, mit bodenlanger Schürze, Anordnung links 45°, Spülrand 
gegen Verbergen von Gegenständen geschützt, Spülverhalten nach 
EN 997 zertifiziert, Abgang hinten waagerecht DN 100. Selbstschluss-
Durchgangsventil mit Fernbetätigung, zum Anschluss an vorgemischtes 
Warmwasser oder Kaltwasser, selbsttätig und rückschlagfrei schließend. 
Wandeinbauspülkasten, schwitzwasserisoliert, mit Einmengenspül-
technik (9 oder 6 l). Inklusive Befestigungsmaterial.

Gesamtabmessungen 809 x 1050 x 779 mm (B x H x T)
WC Position links

HDTX815L 2000100965  
Ausführung mit mittig angeordnetem Tiefspül-WC, 
Abmessungen 500 x 1050 x 890 mm (B x H x T)
HDTX815M 2000100966  
Ausführung mit rechts 45° angeordnetem Tiefspül-WC,
Abmessungen 809 x 1050 x 779 mm (B x H x T)
HDTX815R 2000100967  
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HEAVY-DUTY WC-Waschtischkombination

WC-Waschtischkombination, zur Aufstellung vor einem von hinten 
zugänglichem Technikraum, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, 
mit elektronischen Armaturenkomponenten, zur Montage im Tech-
nikraum, Befestigung von hinten mit Gewindestangen. Standsäule, 
Materialstärke 2,0 mm, mit hochgezogener Rückwand inklusive Wand-
auslauf und Piezo-Taster mit Start/Stopp-Funktion, mit fugenlos einge-
schweißtem WC-Papierrollenfach und fugenlos eingeformter Waschmulde, 
mit Siphon, Abgang DN 40. Tiefspül-WC, Materialstärke 1,6 mm, mit 
bodenlanger Schürze, Anordnung links 45°; Spülrand gegen Verbergen 
von Gegenständen geschützt, mit Piezo-Taster für WC-Spülung, Spül-
verhalten nach EN 997 zertifiziert, Abgang hinten waagerecht DN 100. 
Mit Magnetventil zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder 
Kaltwasser. Wandeinbauspülkasten, mit Motor mit Einmengenspül-
technik (9 oder 6 l), schwitzwasserisoliert. Anschlussspannung 24 V DC. 
Inklusive Befestigungsmaterial.

Gesamtabmessungen 699 x 1000 x 669 mm (B x H x T)
WC Position links

HDTX806L 2000100956 LG-Pos. Nummer 63FP19A   
Ausführung mit mittig angeordnetem Tiefspül-WC, 
Abmessungen 390 x 1000 x 780 mm (B x H x T)
HDTX806M 2000100957 LG-Pos. Nummer 63FP19B  
Ausführung mit rechts 45° angeordnetem Tiefspül-WC,
Abmessungen 699 x 1000 x 669 mm (B x H x T)
HDTX806R 2000100958 LG-Pos. Nummer 63FP19C  

Notwendiges Zubehör

AQUA 3000 open-Systemzubehör siehe Kapitel „AQUA 3000 open“

HEAVY-DUTY WC-Waschtischkombinationen
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HEAVY-DUTY WC-Waschtischkombination

WC-Waschtischkombination, zur Aufstellung vor der Wand, Chromni-
ckelstahl, Oberfläche seidenmatt, mit integrierten elektronischen 
Armaturenkomponenten. Nicht sichtbare Befestigung mit Stock-
schrauben, verschließbare Revisionsöffnung. Standsäule, Material-
stärke 2,0 mm, mit hochgezogener Rückwand inklusive Wandauslauf 
und Piezo-Taster mit Start/Stopp-Funktion, mit fugenlos einge-
schweißtem WC Papierrollenfach und fugenlos eingeformter Wasch-
mulde, mit Siphon, aus Kunststoff. Tiefspül-WC, Materialstärke 1,6 mm, 
mit bodenlanger Schürze, Anordnung links 45°; Spülrand gegen 
Verbergen von Gegenständen geschützt, mit Piezo-Taster für 
WC-Spülung, Spülverhalten nach EN 997 zertifiziert, Abgang hinten 
waagerecht DN 100. Mit Magnetventil zum Anschluss an vorge-
mischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Wandeinbauspülkasten, 
schwitzwasserisoliert, mit Einmengenspültechnik (9 oder 6 l). 
Anschlussspannung 24 V DC. Inklusive Befestigungsmaterial.

Gesamtabmessungen 810 x 1050 x 780 mm (B x H x T)
WC-Position links

HDTX816L 2000100968 LG-Pos. Nummer 63FP20A  
Ausführung mit mittig angeordnetem Tiefspül-WC, 
Abmessungen 500 x 1050 x 890 mm (B x H x T)
HDTX816M 2000100969 LG-Pos. Nummer 63FP20B  
Ausführung mit rechts 45° angeordnetem Tiefspül-WC,
Abmessungen 810 x 1050 x 780 mm (B x H x T)
HDTX816R 2000100970 LG-Pos. Nummer 63FP20C  

Notwendiges Zubehör

AQUA 3000 open-Systemzubehör siehe Kapitel „AQUA 3000 open“ H
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HEAVY-DUTY Papierhandtuchspender

Papierhandtuchspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Ober-
fläche seidenmatt, Materialstärke 2,0 mm, komplett geschlossenes 
Gehäuse, Gehäuse wird auf der Montageplatte eingehängt und über 
das Spindelschloss mit der Edelstahl Gewindestange festgeschraubt, 
Fassungsvermögen 400 - 600 Stück je nach Papier und Faltung, inklu-
sive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 258 x 352 x 127 mm (B x H x T)

TD350 2000057407 LG-Pos. Nummer 63FD22  

HEAVY-DUTY Seifenspender

Seifenspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 2 mm, komplett geschlossenes Gehäuse, 
Gehäuse wird auf der Montageplatte eingehängt und über das Spindel-
schloss mit der Edelstahl Gewindestange festgeschraubt, mit Druck-
knopf für Betätigung von vorne, geeignet für Flüssigseife und Lotionen, 
1-Liter-Nachfüllbehälter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 128 x 320 x 127 mm (B x H x T)

SD300 2000057729 LG-Pos. Nummer 63FD21  

Verbrauchsmaterial
Flüssigseife, 1 Liter, Verpackungseinheit 6 Flaschen
SO1LP 2030058103 LG-Pos. Nummer 63FY03A  
Flüssigseife, in Kanister, 10 Liter
SO10L 2000057168 LG-Pos. Nummer 63FP01B  

HEAVY-DUTY WC-Rollenhalter

WC-Rollenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 2 mm, auswechselbare Spindel durch 
Heavy-duty Schloss gesichert, für eine Rolle bis maximal 130 mm 
Breite, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 140 x 110 x 110 mm (B x H x T)

HDTX0001 2030005623  

HEAVY-DUTY Accessoires
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HEAVY-DUTY WC-Großrollenhalter

WC-Großrollenhalter, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Ober-
fläche seidenmatt, Materialstärke 2,0 mm, mit robustem Spindel-
schloss. Papierausgabe mit zwei gezahnten Abrisskanten links und 
rechts, für eine Großrolle bis maximal 300 mm (D). Das Gehäuse wird 
auf der Montageplatte eingehängt und über das Spindelschloss mit der 
Edelstahl-Gewindestange festgeschraubt, inklusive Edelstahlschrauben 
und Dübel.

Abmessungen 320 x 322 x 130 mm (B x H x T)

RH320 2000057717 LG-Pos. Nummer 63FD17  

HEAVY-DUTY WC-Rollenhalter

WC-Dreifachrollenhalter mit Spindelsystem für Unterputzmontage und 
Befüllung über Serviceraum hinter der Wand, Chromnickelstahl, Ober-
fläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, Montage mit Edelstahlge-
windestangen durch die Wand, für drei Rollen bis max. 120 mm (D), alle 
3 Rollen von der Frontseite bedienbar, inklusive Edelstahlgewinde-
stangen und -muttern.

Abmessungen 240 x 498 x 174 mm (B x H x T)

HDTX675E 2000103188 LG-Pos. Nummer 63FP45A  

HEAVY-DUTY WC-Rollenhalter

WC-Rollenhalter, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 2,0 mm, Vandalismus hemmende Ausfüh-
rung ohne Spindelsystem, abschließbar, für drei Papierrollen bis 
maximal 120 mm Breite und maximal 115 mm Durchmesser, Papier-
ausgabe erfolgt mit gezahnter Abrisskante. Das Gehäuse wird auf der 
Montageplatte eingehängt und über das Spindelschloss mit der Edel-
stahl-Gewindestange festgeschraubt, inklusive Edelstahlschrauben 
und Dübel.

Abmessungen 130 x 415 x 150 mm (B x H x T)

HDTX674 2000057081 LG-Pos. Nummer 63FD14  
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HEAVY-DUTY Ablage für Wandmontage

Ablage, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche matt 
geschliffen, Materialstärke 2,0 mm, gerundete Kanten, mit Schutzrand 
als Abstellsicherung, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 213 x 60 x 80 mm (B x H x T)

HDTX644 2000103076 LG-Pos. Nummer 63FP22A  

Optionales Zubehör
Befestigungssystem HD aus Chromnickelstahl, 2 Sicherungsschrauben, 
2 Schwerlastdübel, 1 Schlüssel = Set
BF22HD 2000101366 LG-Pos. Nummer 63FP25A  

HEAVY-DUTY Kleiderhaken

Kleiderhaken, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 2,0 mm. Sicherheitshaken kippt bei Überlas-
tung nach unten, steht 30 mm von der Wandplatte ab, suizidhemmend. 
Montage von vorn. Inklusive Befestigungsschrauben (bauseits zu 
stellen: Dübel M6S, Kunststoff).

Abmessungen 108 x 108 x 52 mm (B x H x T)

HDTX692 2000090046 LG-Pos. Nummer 63FP48A  
Ausführung zur Montage von hinten mit Gewindestangen für Vandalis-
mus hemmende Montage über Technikraum
HDTX693 2000090047 LG-Pos. Nummer 63FP48B  

HEAVY-DUTY WC-Papierrollenfach

WC-Papierrollenfach für Wandeinbau, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 2 mm. Als rundes Einlegefach für eine 
WC-Papierrolle. Montage von vorn, mit vier Befestigungsbohrungen, 
inklusive Befestigungsmaterial (4 Torx-Schrauben).

Abmessungen 180 x 180 x 105 mm (B x H x T)

HDTX673E 2000102704 LG-Pos. Nummer 63FP47A  

HEAVY-DUTY Accessoires
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HEAVY-DUTY Ablage

Ablage, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, 
Materialstärke 2,0 mm, gerundete Kanten, mit Schutzrand als Abstellsi-
cherung, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 300 x 30 x 80 mm (B x H x T)

AL300HD 2000056718 LG-Pos. Nummer 63FP21A  
Breite 500 mm
TA500HD 2000102702 LG-Pos. Nummer 63FP21C  
Breite 600 mm
TA600HD 2000090054 LG-Pos. Nummer 63FP21B  

Optionales Zubehör
Befestigungssystem HD aus Chromnickelstahl, 2 Sicherungsschrauben, 
2 Schwerlastdübel, 1 Schlüssel = Set
BF22HD 2000101366 LG-Pos. Nummer 63FP25A  

HEAVY-DUTY Spiegel

Spiegel, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche hochglanz-
poliert, Materialstärke 1,0 mm, umlaufende Abkantung, diebstahlsi-
cheres Vorwandmontageset durch unterlegte Polystyrolplatte mit 
versteckter Befestigung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

Abmessungen 390 x 290 x 8 mm (B x H x T)

M400HD 2000057089 LG-Pos. Nummer 63FP26A  
Abmessungen 490 x 390 mm (B x H)
M500HD 2000057090 LG-Pos. Nummer 63FP26B  
Abmessungen 590 x 490 mm (B x H)
M600HD 2000057091 LG-Pos. Nummer 63FP26C  

Kommunikationsstopper

Kommunikationssperre für Anwendung in Gefängnissen, Material Poly-
ethylen (schweißbar), zur Verhinderung von Kommunikation zwischen 
den Zellen über die WC-Verrohrung, zum Anschluss an WC-Rohre 
DN 100, konform zu EN 997, EN 476 und DIN 1389.

ZCMPX0001 2000102705 LG-Pos. Nummer 63FP51A  
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Reinigungsbecken

Eine breite Palette von Waschtrögen, 
Mehrzweck– und Werkraumbecken, 
Schlammfangbecken bis zu Schuh- und 
Stiefelreinigungsanlagen steht für die  
Nutzung in Werkstätten, allgemeinen 
industriellen Anwendungen, Laboren,  
Einzelhandel und in der lebensmittelver- 
arbeitenden Industrie zur Verfügung. Die  
Sanitärausstattungsprodukte sind aus 
Edelstahl oder kunstharzgebundenem  
Mineralgranit gefertigt und aufgrund ihrer 

-
standsfähig. Ergänzt wird die Auswahl 
durch Mehrzweckbecken aus glasfaser- 
verstärktem Kunststoff.

Reinigungsbecken aus Edelstahl, Mineralgranit und GFK

KWC SIRIUS Waschtröge aus Edelstahl 346

KWC SIRIUS Mehrzweckbecken, Ausgussbecken, Einlegebecken 
aus Edelstahl und GFK

348

KWC SIRIUS Werkraumbecken, Schlammfangbecken aus Edelstahl 360

KWC SIRIUS Schuh- und Stiefelreinigungsanlagen aus Edelstahl 361

KWC Ausgussbecken, Klassenzimmerbecken aus Mineralgranit 363

KWC Mehrzweckbecken, Waschbottich, Putztischanlage 
aus Mineralgranit

364

KWC Werkraumbecken aus Mineralgranit 365

KWC Schlammfangbecken, Fußwanne, Fäkalausguss aus Mineralgranit 366

KWC Schuh- und Stiefelreinigungsanlagen aus Mineralgranit 368
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SIRIUS Waschtrog

SIRIUS Waschtrog für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke Waschtrog 0,8 mm / Seitenpaneele 1,2 mm, 
Seitenpaneele mit integrierten Wandkonsolen, fugenlos verschweißt, 
Frontschürze mit Längsriffel, abgesenkte Armaturenbank 70 mm, ohne 
Überlauf, 40 mm Wandzarge, Ablauf links, Standrohrventil G 1 1/2 B 
aus Kunststoff, entnehmbares Eckschutzblech, inklusive Befestigungs-
material.

Abmessungen 750 x 354 x 500 mm (B x H x T)
Beckenabmessungen 670 x 314 x 390 mm (B x H x T)

BS313N 2030045753 LG-Pos. Nummer 63FQ01A  
Ablauf hinten rechts
BS314N 2030045754 LG-Pos. Nummer 63FQ01B  

Optionales Zubehör
Rückwand aus Chromnickelstahl
ZSIRX0040 2030047341 LG-Pos. Nummer 63FQ63B  
Klapprost (lose) aus Chromnickelstahl
ZSIRX001 2000102678 LG-Pos. Nummer 63FQ63A  

SIRIUS Waschtrog

SIRIUS Waschtrog mit 2 Becken für Wandmontage, Chromnickelstahl, 
Oberfläche seidenmatt, Materialstärke Waschtrog 0,8 mm / Seitenpa-
neele 1 ,2 mm, Seitenpaneele fugenlos verschweißt mit integrierten 
Wandkonsolen, fugenlos verschweißt, Frontschürze mit Längsriffel, 
abgesenkte Armaturenbank 70 mm, ohne Überlauf, 40 mm Wand-
zarge, 2 Abläufe mittig, 2 Standrohrventile G 1 1/2 B aus Kunststoff, 
entnehmbare Eckschutzbleche, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 1420 x 346 x 500 mm (B x H x T)
Beckenabmessungen 670 x 306 x 390 mm (B x H x T)

BS315N 2030045755 LG-Pos. Nummer 63FQ03A  

Optionales Zubehör
Klapprost (lose) aus Chromnickelstahl
ZSIRX001 2000102678 LG-Pos. Nummer 63FQ63A  

SIRIUS Waschtrog für Wandmontage

SIRIUS Waschtrog für Wandmontage, Chromstahl, Oberfläche hoch-
glanzpoliert, Materialstärke Waschtrog 0,8 mm / Seitenpaneele 1,2 mm, 
Seitenpaneele mit integrierten Wandkonsolen, fugenlos verschweißt, 
Frontschürze mit Längsriffel, abgesenkte Armaturenbank 70 mm, ohne 
Überlauf, 40 mm Wandzarge, Ablauf rechts, Standrohrventil G 1 1/2 B 
aus Kunststoff, entnehmbares Eckschutzblech, inklusive Befestigungs-
material.

Abmessungen 750 x 354 x 500 mm (B x H x T)
Beckenabmessungen 670 x 314 x 390 mm (B x H x T)

CA210/2N 2030045758 LG-Pos. Nummer 63FQ02A  
Ablauf hinten links
CA210/7N 2030045759 LG-Pos. Nummer 63FQ02B  

Optionales Zubehör
Rückwand aus Chromstahl
ZSIRX0042 2030049575 LG-Pos. Nummer 63FQ63C  
Klapprost (lose) aus Chromnickelstahl
ZSIRX001 2000102678 LG-Pos. Nummer 63FQ63A  

SIRIUS Waschtröge

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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SIRIUS Waschtrog

SIRIUS Waschtrog für Einlegemontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke Waschtrog 0,8 mm / Seitenpaneele 1.2 mm, 
fugenlos verschweißt, Frontschürze ohne Längsriffel, Armaturenbank 
75 mm, mit Armaturenbohrung 35 mm, ohne Überlauf, Ablauf rechts, 
Standrohrventil G 1 1/2 B aus Kunststoff, inklusive Dichtung und Befes-
tigungskrallen zur Einlegemontage.

Abmessungen 670 x 281 x 520 mm (B x H x T)
Beckenabmessungen 620 x 281 x 420 mm (B x H x T)
Ausschnittmaße 655 x 505 mm (B x T)

BS323N 2030045756 LG-Pos. Nummer 63FQ04A  
ohne Armaturenbohrung
BS324N 2030045757 LG-Pos. Nummer 63FQ04B  

SIRIUS Waschtrog

SIRIUS Waschtrog für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke Waschtrog 0,8 mm / Seitenpaneele 1,2 mm, 
Seitenpaneele mit integrierten Wandkonsolen, fugenlos verschweißt, 
Frontschürze mit Längsriffel, ohne Armaturenbank, ohne Überlauf, mit 
grauem Kunststoffrahmen, 43 mm Wandzarge, Ablauf links, Stand-
rohrventil G 1 1/2 B aus Kunststoff, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 700 x 328 x 460 mm (B x H x T)
Beckenabmessungen 613 x 285 x 398 mm (B x H x T)

BS311N 2030045749 LG-Pos. Nummer 63FQ05A  
Ablauf hinten rechts
BS312N 2030045750 LG-Pos. Nummer 63FQ05B  
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SIRIUS Mehrzweckbecken

Mehrzweckbecken, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 0,9 mm. Frontschürze mit Längsriffel, ohne 
Armaturenbank, Ablauf mittig, Siebablaufventil G 1 1/2 B. Integrierte 
Konsolen.

Abmessungen 500 x 241 x 450 mm (B x H x T)
Muldenmaße 450 x 241 x 400 mm (B x H x T)

(vormals 2000090082)

SIRX340          207.0000.056 LG-Pos. Nummer 63FQ08A  

SIRIUS Waschtrog

Universalwaschtrog, zur Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Frontschürze mit Längsriffel, ohne 
Armaturenbank, Ablauf mittig, Stopfenab- und Überlaufgarnitur G 1 1/2 B 
mit Überlauf, mit hinterer Aufkantung 30 mm (H), angeschweißten 
Konsolen, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 470 x 270 x 430 mm (B x H x T)

LTJ450 2000057085 LG-Pos. Nummer 63FQ06A  

SIRIUS Waschtrog

Universalwaschtrog, zur Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 0,9 mm, Frontschürze mit Längsriffel, ohne 
Armaturenbank, Ablauf mittig, mit Überlauf, mit Stopfenab- und Über-
laufgarnitur G 1 1/2 B, mit hinterer Aufkantung 30 mm (H), an 
geschweißten Konsolen, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 520 x 270 x 490 mm (B x H x T)

LTJ500 2000057087 LG-Pos. Nummer 63FQ06B  

Optionales Zubehör
Klapprost (lose) aus Chromnickelstahl
ZSIRX001 2000102678 LG-Pos. Nummer 63FQ63A  

SIRIUS Waschtröge, Mehrzweckbecken

348



Mehrzweckbecken weiss

Mehrzweckbecken aus glasfaserverstärktem Polyester, Materialstärke 
3,0 mm, Farbe weiß, Standrohrventil G 1 1/2 B, integrierte Laschen für 
Wandmontage, inklusive Standrohr, inklusive Standrohrventil, inklusive 
Befestigungsset.

Abmessungen 500 x 220 x 400 mm (B x H x T)

MB5040 2000103435 LG-Pos. Nummer 63FQ11A  
Farbe decorgrau
MB5044 2000100090 LG-Pos. Nummer 63FQ11B  

Mehrzweckbecken weiss

Mehrzweckbecken aus glasfaserverstärktem Polyester, Materialstärke 
3,0 mm, Farbe weiß, Standrohrventil G 1 1/2 B, integrierte Laschen für 
Wandmontage, inklusive Standrohr, inklusive Standrohrventil, inklusive 
Befestigungsset.

Abmessungen 700 x 320 x 495 mm (B x H x T)

MB7050 2000103436 LG-Pos. Nummer 63FQ11C  
Farbe decorgrau
MB7054 2000100092 LG-Pos. Nummer 63FQ11D  

SIRIUS Einlege-Mehrzweckbecken

Einlege-Mehrzweckbecken aus Chromnickelstahl, Oberfläche seiden-
matt. Frontschürze mit Längsriffel. Ohne Armaturenbank, Ablauf mittig, 
Siebablaufventil DN 40, ohne Überlauf. Inklusive Dichtung und Befesti-
gungskrallen zur Einlegemontage.

Materialstärke 1,0 mm
Abmessungen 500 x 241 x 450 mm (B x H x T)
Innenmaße 450 x 240 x 400 mm (B x H x T)
Ausschnittmaße 460 x 410 mm (B x T) gerundet

(vormals 2000090083)

SIRX342           207.0000.055 LG-Pos. Nummer 63FQ09A  
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SIRIUS Konsole

Konsole, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, 
Materialstärke 1,5 mm, passend zu BS351, BS352 und BS353, inklusive 
Befestigungsmaterial.

Abmessungen 40 x 320 x 525 mm (B x H x T)

BS354 2000056824 LG-Pos. Nummer 63FQ13C  

SIRIUS Mehrzweckbecken

Mehrzweckbecken, für Auflage- oder Wandmontage, Chromnickelstahl, 
Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, fugenlos einge-
schweißtes Becken, mit abgerundeten Kanten, ohne Armaturenbank, 
Ablauf links, mit Standrohrventil G 1 1/2 B und Eckschutzblech. 
Abtropffläche links geriffelt 350 mm (B), mit Aufkantung 40 mm (H). 
Montage auf einem Untergestell oder zwei Konsolen aus Chromnickel-
stahl (nicht im Lieferumfang).

Abmessungen 1100 x 357 x 550 mm (B x H x T)
Muldenmaße 700 x 300 x 450 mm (B x H x T)

BS351 2000100062 LG-Pos. Nummer 63FQ12A  
Tropfteil rechts
BS352 2000100063 LG-Pos. Nummer 63FQ12B  
2 Becken (mittig), zwei Abtropfflächen, Länge 2200 mm
BS353 2000100064 LG-Pos. Nummer 63FQ12C  

Optionales Zubehör
SIRIUS Konsole, Abmessungen 40 x 525 x 320 mm (B x H x T)
BS354 2000056824 LG-Pos. Nummer 63FQ13C  
SIRIUS Untergestell, Abmessungen 1040 x 870 x 518 mm (B x H x T), 
passend zu BS351, BS352
U701V 2000100784 LG-Pos. Nummer 63FQ13A  

SIRIUS Untergestell

Untergestell zu Mehrzweckbecken, aus Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Arbeitshöhe einschließlich Mehrzweckbecken 900 mm, 
allseits Schürzen 300 mm tief, Materialstärke Schürze 0,9 mm, mit vier 
verstellbaren Füßen, Materialstärke Füße 1,2 mm. (Die Untergestelle 
sind bei der Lieferung zerlegt.)

Abmessungen 1040 x 870 x 518 mm (B x H x T)
Für BS351 und BS352

U701V 2000100784 LG-Pos. Nummer 63FQ13A  
Untergestell passend zu BS353, Abmessungen 2140 x 870 x 518 mm 
(B x H x T)
U702V 2000100785 LG-Pos. Nummer 63FQ13B  

SIRIUS Mehrzweckbecken, Zubehör
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SIRIUS Ausgussbecken

Einlege-Mehrzwecktrog, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, 
Materialstärke 1,0 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, mit abgerun-
deten Kanten, ohne Armaturenbank, Ablauf hinten mittig, Standrohr-
ventil DN 40 aus Kunststoff. Inklusive Dichtung und Befestigungskrallen 
zur Einlegemontage.

Abmessungen 565 x 230 x 475 mm (B x H x T)
Muldenmaße 500 x 230 x 380 mm (B x H x T)
Einbau von oben Ausschnitt 540 x 450 mm (B x T)

BS340 2000057989 LG-Pos. Nummer 63FQ19A  

SIRIUS Mehrzweckbecken

Mehrzweckbecken, zur Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 1 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, 
ohne Überlauf, mit Standrohrventil G 1 1/2" aus Kunststoff, Ablauf 
hinten mittig, mit Armaturenbank 70 mm, mit hinterer Aufkantung 40 mm, 
mit Ablagefläche links 450 mm, inklusive Befestigungsmaterial, inklusive 
integrierte Konsolen.

Abmessungen 1000 x 270 x 500 mm (B x H x T)
Beckenabmessung 500 x 230 x 380 mm (B x H x T)

BS332 2000100077 LG-Pos. Nummer 63FQ17A  
Ablage rechts
BS333 2000100078 LG-Pos. Nummer 63FQ17B  

SIRIUS Mehrzweckbecken

Mehrzweckbecken, zur Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, 
ohne Überlauf, mit Standrohrventil G 1 1/2 B aus Kunststoff, Ablauf 
hinten mittig, mit Armaturenbank 70 mm, mit hinterer Aufkantung 40 mm, 
inklusive Befestigungsmaterial, inklusive Konsolen lose.

Abmessungen 600 x 271 x 500 (B x H x T)
Beckenabmessung 500 x 231 x 380 mm (B x H x T)

(vormals 2000090081)

BS330 207.0483.167LG-Pos. Nummer 63FQ16A  
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SIRIUS Ausgussbecken

Ausgussbecken, zur Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, 
ohne Überlauf, mit Standrohrventil G 1 1/2 B aus Kunststoff, Ablauf 
hinten rechts, ohne Armaturenbank, mit hinterer Aufkantung 40 mm, 
ohne Klapprost, inklusive Befestigungsmaterial, inklusive Konsolen lose.

Abmessungen 500 x 210 x 400 mm (B x H x T)
Beckenabmessung 420 x 170 x 320 (B x H x T)

BS303 2000090080 LG-Pos. Nummer 63FQ21B  
mit Klapprost (vormals 2000071903)
BS302     207.0000.057 LG-Pos. Nummer 63FQ21A  

Optionales Zubehör
Rückwand, Abmessungen 500 x 210 x 12 mm (B x H x T)
BS304 2000100939 LG-Pos. Nummer 63FQ26A  

SIRIUS Ausgussbecken

SIRIUS Ausgussbecken für Wandmontage, Chromnickelstahl, Ober-
fläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, abgerundete Kanten, mit 
grauem Kunststoffrahmen, mit Klapprost, mit Standrohrventil G 1  1/2 B 
aus Kunststoff, Ablauf rechts, mit hinterer Aufkantung 44 mm, inklusive 
Befestigungsmaterial.

Abmessungen 470 x 250 x 405 mm (B x H x T)
Muldenmaße 395 x 200 x 330 mm (B x H x T)

BS300N 207.0599.542 LG-Pos. Nummer 63FQ23A  
ohne Klapprost
BS301N 207.0599.545 LG-Pos. Nummer 63FQ23B  

SIRIUS Rückwand

Rückwand, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 
1 mm, aufsteckbar. Passend zu Wandausgussbecken BS302, BS303 
und WB500GV, mit Befestigungslasche.

Abmessungen 500 x 225 x 12 mm (B x H x T)
Sichtgröße 500 x 210 x 12 mm (B x H x T)
Befestigungslasche 420 x 15 x 1 mm (B x H x T)

BS304 2000100939 LG-Pos. Nummer 63FQ26A  

SIRIUS Mehrzweck-, Ausgussbecken
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SIRIUS Ausgussbecken

Wandausgussbecken, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, 
mit Klapprost und Spritzwand, Ablauf hinten mittig, Siebventil G 1 1/2 B, 
ohne Überlauf. Mit Wandwinkel als Ventilhalterung, inklusive Befesti-
gungsmaterial.

Abmessungen 436 x 190 x 339 mm (B x H x T)
Beckenmaße 400 x 190 x 290 mm (B x H x T)
Spritzwand 436 x 300 mm (B x H)

WB440COP 2000100353 LG-Pos. Nummer 63FQ25A  

SIRIUS Ausgussbecken

Wandausgussbecken, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, 
abgerundete Kanten. Ohne Armaturenbank, mit Klapprost aus Chrom-
nickelstahl, Ablauf hinten links, mit Standrohrventil G 1 1/2 B, aus 
Kunststoff, mit hinterer Aufkantung 20 mm (H). Mit zwei Konsolen, 
inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 500 x 180 x 500 mm (B x H x T)
Muldenmaße 340 x 160 x 370 mm (B x H x T)

WB500GV 2000057408 LG-Pos. Nummer 63FQ24A  

Optionales Zubehör
Rückwand aus Chromnickelstahl, aufsteckbar, passend zu WB500GV, 
Materialstärke 0,9 mm, Abmessungen 500 x 250 mm (B x H)
F831 2000057029 LG-Pos. Nummer 63FQ24C  

SIRIUS Mehrzweckbecken

Mehrzweckbecken für Wandmontage, aus Chromnickelstahl, Ober-
fläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Becken, abgerundete 
Kanten. Ohne Armaturenbank, mit Klapprost und Spritzwand, Ablauf 
mittig rechts, Stopfenab- und Überlaufgarnitur DN 40, mit Überlauf, mit 
hinterer Aufkantung. Mit Konsolen, inklusive Befestigungsmaterial.

Materialstärke 1,5 mm
Abmessungen 660 x 250 x 460 mm (B x H x T)
Innenmaße 600 x 250 x 405 mm (B x H x T)
Aufkantung 20 mm (H)
Spritzwand 660 x 250 mm (B x H)

SIRX355 2000103647 LG-Pos. Nummer 63FQ10A  
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SIRIUS Ausgussbecken

Wandausgussbecken für Wandmontage, aus Chromnickelstahl, Ober-
fläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Becken, abgerundete 
Kanten. Ohne Armaturenbank, mit Klapprost und Spritzwand, Ablauf 
mittig links, Stopfenab- und Überlaufgarnitur DN 40, mit Überlauf, mit 
hinterer Aufkantung. Mit Konsolen, inklusive Befestigungsmaterial.

Materialstärke 1,0 mm
Abmessungen 560 x 200 x 460 mm (B x H x T)
Innenmaße 500 x 200 x 400 mm (B x H x T)
Aufkantung 20 mm (H)
Spritzwand 560 x 250 mm (B x H)

SIRX364 2000103260 LG-Pos. Nummer 63FQ22A  

SIRIUS Mehrzweckbecken

Mehrzweckbecken für Wandmontage, aus Chromnickelstahl, Ober-
fläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, fugenlos eingeschweißtes 
Becken, abgerundete Kanten. Ohne Armaturenbank, mit Klapprost und 
Spritzwand, Ablauf mittig links, Stopfenab- und Überlaufgarnitur DN 40, 
mit Überlauf, ohne hintere Aufkantung. Mit Konsolen, inklusive Befesti-
gungsmaterial.

Abmessungen 800 x 260 x 450 mm (B x H x T)
Innenmaße 730 x 260 x 380 mm (B x H x T)
Spritzwand 600 x 250 mm (B x H)

SIRX356 2000103648 LG-Pos. Nummer 63FQ28A  

Optionales Zubehör
Kantenschutzprofil, aus Kunststoff
ESIRX0036 2000105276 LG-Pos. Nummer 63FQ63D  

SIRIUS Mehrzweckbecken

Mehrzweckbecken für Wandmontage, aus Chromnickelstahl, Ober-
fläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Becken, abgerundete 
Kanten. Ohne Armaturenbank, mit Klapprost und Spritzwand, Ablauf 
mittig links, Stopfenab- und Überlaufgarnitur DN 40, mit Überlauf, mit 
hinterer Aufkantung. Mit Konsolen, inklusive Befestigungsmaterial.

Materialstärke 1,5 mm
Abmessungen 560 x 310 x 460 mm (B x H x T)
Innenmaße 500 x 310 x 400 mm (B x H x T)
Aufkantung 20 mm (H)
Spritzwand 560 x 250 mm (B x H)

SIRX360 2000103649 LG-Pos. Nummer 63FQ27A  

SIRIUS Mehrzweck-, Ausgussbecken
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Einlegebecken

Einlegebecken, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Material-
stärke 0 ,9 mm, 20 mm umlaufender Rand, mit Überlauf- und 38 mm 
Ablaufprägung, inklusive Befestigungsklammern. Nicht im Lieferum-
fang enthalten: Ablauf, Stopfen, Kette und Überlaufgarnitur.

Hinweis: Möglicherweise muss die Arbeitsplatte zur Montage des 
Überlaufs mit einer Kerbe versehen werden.

Abmessungen 440 x 250 x 440 mm (B x H x T)
Muldenmaße 400 x 250 x 400 mm (B x H x T)
Ausschnittsmaße 410 x 410 mm (B x T)

C20132N 2000100322 LG-Pos. Nummer 63FQ51A  
Ausgussbecken, Ablauf hinten links
Abmessungen 440 x 300 x 440 mm (B x H x T)
C20133N 2000100323 LG-Pos. Nummer 63FQ51B  

Optionales Zubehör
38 mm Ablaufset für Wandausgussbecken mit Überlauf
(vormals 2030005264)
F2119 203.0000.297 LG-Pos. Nummer 63FQ51J  

SIRIUS Ausgussbecken

Wandausgussbecken für Wandmontage, aus Chromnickelstahl, Ober-
fläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Becken, abgerundete 
Kanten. Ohne Armaturenbank, mit Klapprost und Spritzwand, Ablauf 
hinten mittig, Stopfenab- und Überlaufgarnitur DN 40, mit Überlauf, mit 
hinterer Aufkantung. Integrierte Konsolen, inklusive Befestigungsmaterial.

Materialstärke 1,0 mm
Abmessungen 460 x 135 x 405 mm (B x H x T)
Innenmaße 430 x 135 x 365 mm (B x H x T)
Aufkantung 20 mm (H)
Spritzwand 460 x 185 mm (B x H)

SIRX368 2000103269 LG-Pos. Nummer 63FQ20A  

Optionales Zubehör
Kantenschutzprofil, aus Kunststoff
ESIRX0036 2000105276 LG-Pos. Nummer 63FQ63D  

R
ei

ni
gu

ng
sb

ec
ke

n

355



Einlegebecken

Einlegebecken, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Material-
stärke 0 ,9 mm, 17 mm umlaufender Rand, mit Überlauf- und 38 mm 
Ablaufprägung, Ablauf mittig, inklusive Befestigungsklammern. Nicht 
im Lieferumfang enthalten: Ablauf, Stopfen, Kette und Überlaufgarnitur.

Hinweis: Möglicherweise muss die Arbeitsplatte zur Montage des 
Überlaufs mit einer Kerbe versehen werden.

Abmessungen 540 x 180 x 440 mm (B x H x T)
Muldenmaße 510 x 180 x 410 mm (B x H x T)

C20148N 2000100325 LG-Pos. Nummer 63FQ51E  
Einlegebecken, Ablauf mittig
Abmessungen 540 x 250 x 440 mm (B x H x T)
C20149N 2000100328 LG-Pos. Nummer 63FQ51F  
Einlegebecken, Ablauf mittig, Abmessungen 540 x 300 x 440 mm (B x H x T)
C20150N 2000100329  

Optionales Zubehör
38 mm Ablaufset für Wandausgussbecken mit Überlauf
(vormals 2030005264)
F2119 203.0000.297 LG-Pos. Nummer 63FQ51J  

Einlegebecken Ablauf mittig

Einlegebecken, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Material-
stärke 0 ,9 mm, 20 mm umlaufender Rand, mit Überlauf- und 38 mm 
Ablaufprägung, Ablauf mittig, inklusive Befestigungsklammern. Nicht 
im Lieferumfang enthalten: Ablauf, Stopfen, Kette und Überlaufgarnitur.

Hinweis: Möglicherweise muss die Arbeitsplatte zur Montage des 
Überlaufs mit einer Kerbe versehen werden.

Abmessungen 500 x 180 x 380 mm (B x H x T)
Muldenmaße 460 x 180 x 340 mm (B x H x T)
Ausschnittsmaße 470 x 350 mm (B x T)

C20174N 2000100330 LG-Pos. Nummer 63FQ51C  
Einlegebecken, Ablauf mittig Abmessungen 500 x 250 x 380 mm (B x H x T)
C20175N 2000100331 LG-Pos. Nummer 63FQ51D  

Optionales Zubehör
38 mm Ablaufset für Wandausgussbecken mit Überlauf
(vormals 2030005264)
F2119 203.0000.297 LG-Pos. Nummer 63FQ51J  

SIRIUS Mehrzweck-, Ausgussbecken
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Einlegebecken

Einlegebecken, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Material-
stärke 0 ,9 mm, 17 mm umlaufender Rand, mit Überlauf- und 38 mm 
Ablaufprägung, Ablauf mittig, inklusive Befestigungsklammern. Nicht 
im Lieferumfang enthalten: Ablauf, Stopfen, Kette und Überlaufgarnitur. 

Hinweis: Möglicherweise muss die Arbeitsplatte zur Montage des  
Überlaufs mit einer Kerbe versehen werden. 

Abmessungen 480 x 180 x 410 mm (B x H x T) 
Muldenmaße 420 x 180 x 350 mm (B x H x T)

C20137N 2000100324 LG-Pos. Nummer 63FQ51G  

Optionales Zubehör
38 mm Ablaufset für Wandausgussbecken mit Überlauf 
(vormals 2030005264)
F2119 203.0000.297 LG-Pos. Nummer 63FQ51J  

Einlegebecken mit Ablauf hinten rechts

Einlegebecken, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Material-
stärke 1 ,2 mm, 20 mm umlaufender Rand, mit 38 mm Ablaufprägung 
und Standrohrventilset, Ablauf hinten rechts, Erdungslasche an der 
Unterseite des Beckens, inklusive Standrohr und Befestigungsmaterial. 

Abmessungen 635 x 300 x 485 mm (B x H x T) 
Muldenmaße 600 x 300 x 450 mm (B x H x T)

C20136R 2000100327 LG-Pos. Nummer 63FQ52A  
Einlegebecken, Ablauf hinten links, Abmessungen 650 x 300 x 500 mm  
(B x H x T)
C20136L 2000100326 LG-Pos. Nummer 63FQ52B  
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SIRIUS Fäkalausguss

Fäkalausguss aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4571, Oberfläche 
seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Becken, für Wandmontage, 
umlaufender verdeckter Spülrand, Spülrohranschluss für bauseitigen 
Druckspüler, über Steckverschraubung. Ohne Armaturenbank, mit 
Klapprost aus Chromnickelstahl. Abgang senkrecht, mit herausnehm-
barem Ablaufkreuz. Mit Wandkonsolen, inklusive Befestigungsmaterial.

Materialstärke 1,5 mm
Abmessungen 470 x 360 x 580 mm (B x H x T)
Innenmaße 390 x 230 x 390 mm (B x H x T)
Ablaufstutzen 100 x 100 mm (D x H)
Spülwasserbedarf 6 l
Volumenstrom 1 l/s
Steckverschraubung 28 mm (D)

SIRX370 2000101175 LG-Pos. Nummer 63FQ67A  

Optionales Zubehör
Siphon, Abgang senkrecht DN 100
ZCMPX002 2000102733 LG-Pos. Nummer 63FY25O  
Siphon, Abgang waagerecht DN 100
ZCMPX003 2000102734 LG-Pos. Nummer 63FY25P  

SIRIUS Standausguss

Standausguss, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Material-
stärke 1 ,0 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken mit umlaufenden 
Schwallrand, ohne Armaturenbank, mit hinterer Aufkantung 50 mm (H), 
Ablauf hinten links, G 1 1/2 B Ablaufventil mit Chromnickelstahl Stand-
rohrventil, inklusive lose beiliegendem Klapprost 310 x 475 mm (B x T). 
Untergestell, verschweißt, aus Chromnickelstahl, 3-seitiger Schürze 
300 mm (H), Füße 40 x 40 mm (B x T), Nivellierfüße höhenverstellbar 
auf 25 mm zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, Querstrebe hinten, 
inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 600 x 700 x 598 mm (B x H x T)
Beckenmaße 450 x 250 x 450 mm (B x H x T)

F832V-F 2000057046 LG-Pos. Nummer 63FC11B  
Standausguss und Untergestell verschraubt
F832V 2000100061 LG-Pos. Nummer 63FC11A  

SIRIUS Stand-, Ausgussbecken, Gipsabscheider
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SIRIUS Gipsabscheider

Gipsabscheider, zur Auflagemontage, Chromnickelstahl, Oberfläche 
seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, 
Becken und Abtropffläche mit umlaufendem Schwallrand, Abtropf-
fläche links, Ablaufbohrung G 1 1/2 B mittig, entnehmbarer Gipsfang-
korb mit abnehmbarem Deckel.

Abmessungen 1000 x 420 x 600 mm (B x H x T)
Muldenmaße 450 x 500 x 150 mm (B x H x T)

SIRX835 2000071901 LG-Pos. Nummer 63FQ62A  
Abtropffläche rechts
SIRX836 2000071902 LG-Pos. Nummer 63FQ62B  

Optionales Zubehör
Füße für Gipsabscheider, Edelstahl (2 Stück)
SIRX838 2000103301 LG-Pos. Nummer 63FQ62D  
Konsolenset für Gipsabscheider
SIRX837 2000103337 LG-Pos. Nummer 63FQ62E  

SIRIUS Standausguss - Waschtischkombination

Standausguss - Waschtischkombination, freistehend oder Wandmon-
tage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, 
Waschbecken ohne Überlauf, Ablauf mittig hinten, mit Siebventil G 1 1/4 B, 
mit Armaturenbohrung vorn rechts 35 mm (D), Ausgussbecken mit 
umlaufenden Schwallrand, Ablauf mittig, mit Haubenablaufventil 
G1 1/2 B, inklusive Klapprost aus Chromnickelstahl, verschraubte 
Revisionsöffnung in der Rückwand, vier Füße angeschraubt, höhenver-
stellbar auf 25 mm zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Abmessungen 500 x 880 x 570 mm (B x H x T)
Muldenmaße 360 x 135 x 272 mm (B x H x T)
Ausgussbeckenmaße 420 x 180 x 350 mm (B x H x T)

SIRX832 2000071907 LG-Pos. Nummer 63FQ70A  
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SIRIUS Werkraumbecken

Werkraumbecken, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Material-
stärke 1,2 mm, Bodenablauföffnung mit angeschweißtem Ablaufkörper 
mit Schlammfangeimer aus Chromnickelstahl, Überlauf G 1 1/2 B und 
Ablaufstutzen G 1/2 B. Ablaufeinheit mit Kugelabsperrhahn G 1/2 B, 
komplett verrohrt, mit Vierkantrohr-Unterbau aus Chromnickelstahl, 
höhennivellierbar.

Abmessungen 1000 x 800/300 x 600 mm (B x H x T)
Muldenmaße 920 x 300 x 520 mm (B x H x T)

SIRX754 2000100360 LG-Pos. Nummer 63FQ32A  
Abmessungen 1500 x 800 x 600 mm (B x H x T), 
Beckenabmessungen 1420 x 300 x 520 mm (B x H x T)
SIRX755 2000100361 LG-Pos. Nummer 63FQ32B  
Abmessungen 2000 x 800 x 600 mm (B x H x T), 
Beckenabmessungen 1920 x 300 x 520 mm (B x H x T)
SIRX756 2000100362 LG-Pos. Nummer 63FQ32C  

SIRIUS Werkraumbecken mit Standrohrventil

Werkraumbecken, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Material-
stärke 1,2 mm, mit Standrohrventil G 1 1/2 und Schutzsieb, mit Vier-
kantrohr-Unterbau aus Chromnickelstahl, höhennivellierbar.

Abmessungen 1000 x 800/300 x 600 mm (B x H x T)
Muldenmaße 920 x 300 x 520 mm (B x H x T)

SIRX751 2000100068 LG-Pos. Nummer 63FQ31A  
Abmessungen 1500 x 800 x 600 mm (B x H x T), 
Beckenabmessungen 1420 x 300 x 520 mm (B x H x T)
SIRX752 2000100357 LG-Pos. Nummer 63FQ31C  
Abmessungen 2000 x 800 x 600 mm (B x H x T), 
Beckenabmessungen 1920 x 300 x 520 mm (B x H x T)
SIRX753 2000100359 LG-Pos. Nummer 63FQ31B  

SIRIUS Werkraumbecken, Stiefelreinigungsanlagen
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SIRIUS Schlammfangbecken

Schlammfangbecken, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Mate-
rialstärke 1,2 mm, auf Rollen, arretierbar. Mit Überlaufventil DN 50 und 
PVC-Rohrbogen als Ablauf.

Abmessungen 600 x 360 x 550 mm (B x H x T)

SIRX757 2000100363 LG-Pos. Nummer 63FQ33A  

SIRIUS Schuh- und Stiefelreinigungsanlage

Schuh- und Stiefelreinigungsanlage, zur Wandmontage, Chromnickel-
stahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, mit Vierkant-
füssen 40 x 40 mm, Ablauf drehbar, Geräteanschlussventile G 1/2 B. 
1 Reinigungsplatz, inklusive Schlammfangeinsatz, Hebelventilhand-
bürste und Schlammfangeimer mit Siphon.

Abmessungen 700 x 500 x 600 mm (B x H x T)

SIRX711C 2000100354 LG-Pos. Nummer 63FQ36A  
mit 2 Reinigungsplätzen, Breite 1400 mm
SIRX721C 2000100355 LG-Pos. Nummer 63FQ36B  
mit 3 Reinigungsplätzen, Breite 2100 mm
SIRX731C 2000100356 LG-Pos. Nummer 63FQ36C  
mit 4 Reinigungsplätzen, Breite 2800 mm
SIRX741C 2000101549 LG-Pos. Nummer 63FQ36D  
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Reinigungsbecken aus Mineralgranit

Sanitärausstattungsprodukte aus kunstharzgebundenem Mineralgranit 
sind im wahrsten Sinne des Wortes aus einem Guss nahtlos gefertigt 
und eignen sich hervorragend zur Ausstattung in Reinigungsbereichen. 

Unter dem Markennamen MIRANIT werden eine Vielzahl von Mehr-
zweck-, Ausguss- und Klassenzimmerbecken, Werkraum- und Schlamm-
fangbecken sowie Schuh- und Stiefelreinigungsanlagen gefertigt, die 
äußerst pflegeleicht und widerstandsfähig sind.
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Ausgussbecken

Ausgussbecken aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff (tempe-
raturbeständig bis 80 °C). Farbton Alpinweiß. Mit Siebablaufventil 
DN 40, Wandkonsolen aus Stahl, pulverbeschichtet.

Abmessungen 500 x 215 x 400 mm (B x H x T)

SIRW810 2000101109 LG-Pos. Nummer 63FB64A  

Optionales Zubehör
Klapprost aus Chromnickelstahl für Wandbefestigung, Rostgröße 
250 x 400 mm
ESIRW810 2000101110 LG-Pos. Nummer 63FB65D  

Klassenzimmerbecken

Klassenzimmerbecken aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff 
MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 
80 °C). Farbton Alpinweiß. Mit nahtlos eingeformter Mulde, ohne Über-
lauf, mit Armaturenbank und Armaturenbohrung, Schwammablage 
links. Frontseite leicht gewölbt. Hintere Schwallkante. Siebablaufventil 
DN 32, Gewindeanschluss aus Kunststoff, inklusive Schrauben und 
Dübel.

Abmessungen 600 x 150 x 450 mm (B x H x T)
Muldenmaße 440 x 280 mm (B x T)

ANMW322 2000106177 LG-Pos. Nummer 63FB67A  
ohne Armaturenbohrung
ANMW323 2030006863 LG-Pos. Nummer 63FB67B  

Optionales Zubehör
Unterbauschrank, Türanschlag links
WSPL0017 2000107663 LG-Pos. Nummer 63FB67D  
Unterbauschrank, Türanschlag rechts
WSPL0018 2000107664 LG-Pos. Nummer 63FB67E  

Unterbauschrank, Türanschlag links

Unterbauschrank für Klassenzimmerbecken aus melaminharzbeschich-
teten Spanplatten, Farbe Weiß kristall. Bodenstehend, 3-seitig 
geschlossen, mit schwarzer Sockelleiste, nivellierbaren Sockelfüßen, 
ohne Rückwand, Fronttür mit Bügelgriff und Zylinderschloss. Türan-
schlag links. Mit Befestigungsmaterial zur Fixierung an der Wand.

Abmessungen 570 x 720 x 390 mm (B x H x T)

WSPL0017 2000107663 LG-Pos. Nummer 63FB67D  
Unterbauschrank, Türanschlag rechts
WSPL0018 2000107664 LG-Pos. Nummer 63FB67E  
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VARIUSmed Mehrzweckbecken

Mehrzweckbecken VARIUSmed aus kunstharzgebundenem Mineral-
werkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbe-
ständig bis 80 °C), allseitig beschichtet. Farbton Alpinweiß. Mit bis zu 
2 nahtlos eingeformten Mulden mit großen Innenradien, ohne Überlauf. 
Variabler Muldenabstand. Schwallkante vorne und hinten. Mit Stand-
rohrventil DN 40 x 200 mm. Inklusive Befestigungsmaterial (Schrauben, 
Dübel, Wandwinkel, Konsolen).

Muldenmaße 600 x 350 x 500 mm (B x H x T)

Bei Verwendung von Edelstahlkonsolen:
Abmessungen 800 - 3200 x 375 x 600 mm (B x H x T)
Mittenabstand der Mulden min. 800 mm

Bei Verwendung von MIRANIT-Konsolen:
Abmessungen 950 - 3200 x 375 x 600 mm (B x H x T)
Mittenabstand der Mulden min. 950 mm

Objektspezifische Ausführungen

Detailspezifikationen wie Einbauart und Muldenabstände etc. erfolgen 
auftragsbezogen mittels Fertigungsblättern (bei KWC anzufordern).

Preise auf Anfrage.

Mehrzweck-, Werkraumbecken
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Werkraumbecken mit Armaturenbank und Schlammfangeimer

Werkraumbecken aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff 
MIRANIT mit glatter, porenfreier Oberfläche (temperaturbeständig bis 
80 °C). Becken mit angeformter Armaturenbank, ohne Armaturenboh-
rung, mit Kennzeichnung für bauseitige Bohrungen auf der Unterseite 
der Armaturenbank. Große Beckeninnenradien, 2° Gefälle im Becken-
boden. Farbton Alpinweiß. Bodenablauf mit untergeschraubtem 
Ablaufkörper inklusive herausnehmbarem Schlammfangeimer, Überlauf 
DN 40 am Ablaufkörper und Entleerungsstutzen DN 25 aus Chromni-
ckelstahl. Ablaufkörper mit Kugelabsperrhahn DN 40 komplett verrohrt. 
Ablaufkörper um jeweils 90° drehbar. Unterbau als Schweißkonstruk-
tion, pulverbeschichtet in Beckenfarbe, Füße nivellierbar. Inklusive 
Befestigungsmaterial. 

Abmessungen 1100 x 300/800 x 700 mm (B x H  x T) 
Beckenmaße 1060 x 283 x 555 mm (B x H x T)

SIRW771 2000102722 LG-Pos. Nummer 63FB14A  
Abmessungen 2000 x 300/800 x 700 mm (B x H x T)
SIRW773 2000102723 LG-Pos. Nummer 63FB14B  

Werkraumbecken mit Armaturenbank und Standrohrventil

Werkraumbecken aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff 
MIRANIT mit glatter, porenfreier Oberfläche (temperaturbeständig bis 
80 °C). Becken mit angeformter Armaturenbank, ohne Armaturenboh-
rung, mit Kennzeichnung für bauseitige Bohrungen auf der Unterseite 
der Armaturenbank. Große Beckeninnenradien, 2° Gefälle im Becken-
boden. Farbton Alpinweiß. Standrohrventil DN 40 x 200 mm und 
Schutzsieb aus Chromnickelstahl. Unterbau als Schweißkonstruktion, 
pulverbeschichtet in Beckenfarbe, Füße nivellierbar. Inklusive Befesti-
gungsmaterial. 

Abmessungen 1100 x 300/800 x 700 mm (B x H x T) 
Beckenmaße 1060 x 283 x 555 mm (B x H x T)

SIRW770 2000102720 LG-Pos. Nummer 63FB13A  
Abmessungen 2000 x 300/800 x 700 mm (B x H x T)
SIRW772 2000102721 LG-Pos. Nummer 63FB13B  
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Werkraumbecken mit Schlammfangeimer

Werkraumbecken aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff 
MIRANIT mit glatter, porenfreier Oberfläche (temperaturbeständig bis 
80 °C). Ohne Armaturenbank. Große Beckeninnenradien, 2° Gefälle im 
Beckenboden. Farbton Alpinweiß. Bodenablauf mit untergeschraubtem 
Ablaufkörper inklusive herausnehmbarem Schlammfangeimer, Überlauf 
DN 40 am Ablaufkörper und Entleerungsstutzen DN 25 aus Chromni-
ckelstahl. Ablaufkörper mit Kugelabsperrhahn DN 40 komplett verrohrt. 
Ablaufkörper um jeweils 90° drehbar. Unterbau als Schweißkonstruk-
tion, pulverbeschichtet in Beckenfarbe, Füße nivellierbar. Inklusive 
Befestigungsmaterial. 

Abmessungen 2000 x 300/800 x 600 mm (B x H x T) 
Beckenmaße 1960 x 283 x 560 mm (B x H x T)

inklusive herausnehmbarem Schlammfangeimer, Überlauf DN 40
SIRW775 2000102725 LG-Pos. Nummer 63FB14C  

Werkraumbecken mit Standrohrventil

Werkraumbecken aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff 
MIRANIT mit glatter, porenfreier Oberfläche (temperaturbeständig bis 
80 °C). Ohne Armaturenbank. Große Beckeninnenradien, 2° Gefälle im 
Beckenboden. Farbton Alpinweiß. Standrohrventil DN 40 x 200 mm und 
Schutzsieb (herausnehmbar) aus Chromnickelstahl. Unterbau als 
Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet in Beckenfarbe, Füße nivel-
lierbar. Inklusive Befestigungsmaterial. 

Abmessungen 2000 x 300/800 x 600 mm (B x H x T) 
Beckenmaße 1960 x 283 x 560 mm (B x H x T)

ohne herausnehmbarem Schlammfangeimer 
SIRW774 2000102724 LG-Pos. Nummer 63FB13C  

Werkraum-, Schlammfangbecken, Fußwanne, Ausguss
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Fäkalausguss

Fäkalausguss für Wandmontage, aus kunstharzgebundenem Mineral-
werkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbe-
ständig bis 80 °C). Farbton Alpinweiß. Runde Ausgussmulde mit 
integriertem, umlaufendem Spülrand, Wasserzulauf innen, waagerecht. 
Angeformte Rückwand mit eingeformten Mineralguss-Konsolen und 
Befestigungsbohrungen. Inklusive Befestigungsmaterial. Siphon aus 
Kunststoff DN 100 mit waagerechtem Abgang. Mit Ablaufschutz aus 
Chromnickelstahl zur Verhinderung von Verstopfungen. 

Abmessungen 469 x 414 x 498 mm (B x H x T) 
Muldendurchmesser 360 mm

SIRW511 2000101200 LG-Pos. Nummer 63FB64A  

Optionales Zubehör
Eimerrost
SIRX512 2000101201 LG-Pos. Nummer 63FB64D  
Siphonverkleidung
SIRX514 2000101202 LG-Pos. Nummer 63FB64E  

Hinweis: 
Passendes AQUAFIX-Installationselement siehe Seite 140

FLENSBURG Fußwanne

Fußwanne FLENSBURG aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff 
MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche, Farbton Alpinweiß. Mit 
nahtlos eingeformter rechteckiger Mulde, Ablauf mit Stopfenablauf-
ventil G 1 1/4 B, Eckfüße aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff, 
inklusive Befestigungsmaterial. 

Abmessungen 570 x 320 x 570 mm (B x H x T)

SIRW840 2000101335 LG-Pos. Nummer 63FB16A  

Schlammfangbecken

Schlammfangbecken aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff 
MIRANIT mit glatter, porenfreier Oberfläche (temperaturbeständig bis 
80 °C). Große Beckeninnenradien. Farbton Alpinweiß. Ausführung als 
2-Kammersystem mit herausnehmbarer Trennwand aus Kunststoff,
Überlauf zur kontrollierbaren Ableitung in einen bauseitigen Fußboden-
ablauf. Auf Rollen, arretierbar. Überlauf DN 50 mit PVC-Rohrbogen in
der Seitenwand. PVC-Rohr und Rohrbögen, inklusive Befestigungsma-
terial.

Abmessungen 660 x 300/370 x 550 mm (B x H x T) 
Beckenmaße 620 x 280 x 510 mm (B x H x T)

SIRW759 2000102726 LG-Pos. Nummer 63FB15A  
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SIRIUS Schuh- und Stiefelreinigungsanlage

Schuh- und Stiefelreinigungsanlage aus kunstharzgebundenem Mine-
ralwerkstoff MIRANIT mit glatter, porenfreier Oberfläche (temperatur-
beständig bis 80 °C). Zur Montage an der Wand. Große Beckeninnenradien, 
2° Gefälle im Beckenboden, mit 3 Reinigungsplätzen. Farbton Alpin-
weiß. Bodenablauf mit untergeschraubtem Ablaufkörper mit seitlichem 
Abgang DN 100 inklusive herausnehmbarem Schlammfangeimer und 
mit integriertem Siphon aus Chromnickelstahl. Ablaufkörper um jeweils 
90° drehbar. Je Reinigungsplatz ein klappbarer Gitterrost aus Chromni-
ckelstahl. Unterbau als Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet in 
Beckenfarbe, Füße nivellierbar, mit integriertem Siphon. Inklusive Befes-
tigungsmaterial. 

Abmessungen 2100 x 175/500 x 510 (B x H x T)

SIRW731A 2000102729 LG-Pos. Nummer 63FB17C  
für bauseitigen Siphon mit 3 Reinigungsplätzen
SIRW731B 2000102730 LG-Pos. Nummer 63FB17D  

Optionales Zubehör
Geräteanschlussventil DN 15 für Wandmontage, mit Rückflussverhinderer,  
Rohrbelüfter und Schlauchverschraubung, Messing poliert.
ZSIRW001 2000101470 LG-Pos. Nummer 63FQ43A  
Aufhängehaken für Handbürste, aus Chromnickelstahl.
ZSIRW002 2000101471 LG-Pos. Nummer 63FQ43B  
Handbürste mit Hebelventil, Sprührohr mit 3 getrennt montierten 
Bürsten-Elementen, mit Anschlussschlauch DN 8, G 1/2, Länge 1400 mm 
und Verdrehsicherung.
ZSIRW003 2000101473 LG-Pos. Nummer 63FQ43C  

SIRIUS Schuh- und Stiefelreinigungsanlage

Schuh- und Stiefelreinigungsanlage aus kunstharzgebundenem Mine-
ralwerkstoff MIRANIT mit glatter, porenfreier Oberfläche (temperatur-
beständig bis 80°C). Zur Montage an der Wand. Große Beckeninnenradien, 
2° Gefälle im Beckenboden, mit 2 Reinigungsplätzen. Farbton Alpin-
weiß. Bodenablauf mit untergeschraubtem Ablaufkörper mit seitlichem 
Abgang DN 100 inklusive herausnehmbarem Schlammfangeimer und 
mit integriertem Siphon aus Chromnickelstahl. Ablaufkörper um jeweils 
90° drehbar. Je Reinigungsplatz ein klappbarer Gitterrost aus Chromni-
ckelstahl. Unterbau als Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet in 
Beckenfarbe, Füße nivellierbar. Inklusive Befestigungsmaterial. 

Abmessungen 1400 x 175/500 x 510 mm (B x H x T)

SIRW721A 2000102727 LG-Pos. Nummer 63FB17A  
für bauseitigen Siphon mit 2 Reinigungsplätzen
SIRW721B 2000102728 LG-Pos. Nummer 63FB17B  

Optionales Zubehör
Geräteanschlussventil DN 15 für Wandmontage, mit Rückflussverhinderer,  
Rohrbelüfter und Schlauchverschraubung, Messing poliert.
ZSIRW001 2000101470 LG-Pos. Nummer 63FQ43A  
Aufhängehaken für Handbürste, aus Chromnickelstahl.
ZSIRW002 2000101471 LG-Pos. Nummer 63FQ43B  
Handbürste mit Hebelventil, Sprührohr mit 3 getrennt montierten 
Bürsten-Elementen, mit Anschlussschlauch DN 8, G 1/2, Länge 1400 mm 
und Verdrehsicherung.
ZSIRW003 2000101473 LG-Pos. Nummer 63FQ43C  

Schuh- und Stiefelreinigungsanlagen
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SIRIUS Stiefelreinigungsanlage für Boden-Einbaumontage

Stiefelreinigungsanlage aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff 
mit glatter porenfreier Oberfläche, Farbton Anthrazit. Mit nivellierbaren 
Füßen, verzinktem Gitterrost, Handbürste mit Hebelventil, Handstütz-
bügel, Sohlenreinigungsbürsten, Sprühleisten und Fußventil DN 15. Mit 
Ablaufkörper DN 100, Schlammfangeimer und Siphon.

Abmessungen 600 x 425-450 x 900 mm (B x H x T)

SIRB714 2000101080 LG-Pos. Nummer 63FQ41A  
mit Ablaufkörper DN 100, senkrecht
SIRB712 2000101084 LG-Pos. Nummer 63FQ41B  
mit Ablaufkörper DN 100 und Schlammfangeimer
SIRB715 2000101083 LG-Pos. Nummer 63FQ41D  
Ausführung ohne Füße, mit Ablaufstutzen DN 100, horizontal, 
Abmessungen 600 x 205 x 900 mm (B x H x T)
SIRB711 2000101085 LG-Pos. Nummer 63FQ41C  
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Gewerbespülen 
aus Edelstahl

Das qualitativ hochwertige Gewerbe- 
spülensortiment zeichnet sich durch eine 
große Auswahl, großzügige Arbeitsbecken 

Komplettiert wird das Angebot mit dazu 
-

spülen kommen in der professionellen 
Lebensmittelverarbeitung und bei  

Gewerbespülen aus Edelstahl

KWC MAXIMA Gewerbespülen, 600 mm tief 372

KWC MAXIMA Gewerbespülen, 700 mm tief 376
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MAXIMA Gewerbespüle

Gewerbespüle, optional montierbar als Auflagespüle (Untergestell) oder 
für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seiden-
matt, Materialstärke 1,0 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, mit  
G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender 
Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose Rückwand als 
Spritzschutz 100 mm (H), inklusive vorgefertigte Befestigungspunkte / 
Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen. 

Abmessungen 600 x 382 x 600 mm (B x H x T) 
Muldenmaße 450 x 250 x 400 mm (B x H x T)

MAXS100-60 2000057616 LG-Pos. Nummer 63FR01A  
Set aus MAXS100-60 + Untergestell MAXF60-60 zum verschrauben
MAXS100-60 
SET 2000104035 LG-Pos. Nummer 63FR01B  

Optionales Zubehör
Einzelkonsole aus Chromnickelstahl
MAXB600 2000057092 LG-Pos. Nummer 63FR26A  
Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl
MAXF60-60 2000057122 LG-Pos. Nummer 63FR01D  
Ablage zu Untergestell, aus Chromnickelstahl
MAXT60-60 2000057763 LG-Pos. Nummer 63FR01E  

MAXIMA Gewerbespüle

Gewerbespüle, optional montierbar als Auflagespüle (Untergestell) oder 
für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seiden-
matt, Materialstärke 1,0 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, mit  
G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender 
Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose Rückwand als 
Spritzschutz 100 mm (H), inklusive vorgefertigte Befestigungspunkte / 
Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen. 

Abmessungen 700 x 432 x 600 mm (B x H x T) 
Muldenmaße 500 x 300 x 400 mm (B x H x T)

MAXS100-70 2000057639 LG-Pos. Nummer 63FR01E  
Set aus MAXS100-70 + Untergestell MAXF70-60 zum verschrauben
MAXS100-70 
SET 2000104036 LG-Pos. Nummer 63FR02B  

Optionales Zubehör
Einzelkonsole aus Chromnickelstahl
MAXB600 2000057092 LG-Pos. Nummer 63FR26A  
Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl
MAXF70-60 2000057124 LG-Pos. Nummer 63FR02D  
Ablage zu Untergestell, aus Chromnickelstahl
MAXT70-60 2000100003 LG-Pos. Nummer 63FR02E  

MAXIMA Gewerbespülen, 600 mm tief

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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MAXIMA Gewerbespüle

Gewerbespüle, optional montierbar als Auflagespüle (Untergestell) oder 
für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seiden-
matt, Materialstärke 1,0 mm, 2 fugenlos eingeschweißte Becken,  
G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender 
Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose Rückwand als 
Spritzschutz 100 mm (H), inklusive vorgefertigter Befestigungspunkte/ 
Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen. 

Abmessungen 1200 x 432 x 600 mm (B x H x T) 
Muldenmaße 500 x 300 x 400 mm (B x H x T)

MAXS200-120 2000057702 LG-Pos. Nummer 63FR03A  
Set aus MAXS200-120 + Untergestell MAXF120-60 zum verschrauben
MAXS200-120 
SET 2000104037 LG-Pos. Nummer 63FR03B  

Optionales Zubehör
Einzelkonsole aus Chromnickelstahl
MAXB600 2000057092 LG-Pos. Nummer 63FR26A  
Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl
MAXF120-60 2000057101 LG-Pos. Nummer 63FR04E  
Ablage zu Untergestell, aus Chromnickelstahl
MAXT120-60 2000057716 LG-Pos. Nummer 63FR03E  

MAXIMA Gewerbespüle

Gewerbespüle, optional montierbar als Auflagespüle (Untergestell) oder 
für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seiden-
matt, Materialstärke 1,0 mm, Becken links fugenlos eingeschweißt,  
G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender 
Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose Rückwand als 
Spritzschutz 100 mm (H), verstärkte Abtropffläche rechts, mit Riffelung 
und Schwallrand zum Becken geneigt, inklusive vorgefertigter Befesti-
gungspunkte / Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen. 

Abmessungen 1200 x 382 x 600 mm (B x H x T) 
Muldenmaße 450 x 250 x 400 mm (B x H x T)

MAXS112-120 2000057641 LG-Pos. Nummer 63FR04A  
Tropfteil links
MAXS117-120 2000057698 LG-Pos. Nummer 63FR04B  
Set aus MAXS112-120 + Untergestell MAXF120-60 zum verschrauben
MAXS112-120 
SET 2000104012 LG-Pos. Nummer 63FR04C  
Set aus MAXS117-120 + Untergestell MAXF120-60 zum verschrauben
MAXS117-120 
SET 2000104005 LG-Pos. Nummer 63FR04D  

Optionales Zubehör
Einzelkonsole aus Chromnickelstahl
MAXB600 2000057092 LG-Pos. Nummer 63FR26A  
Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl
MAXF120-60 2000057101 LG-Pos. Nummer 63FR04E  
Ablage zu Untergestell, aus Chromnickelstahl
MAXT120-60 2000057716 LG-Pos. Nummer 63FR03E  
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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MAXIMA Gewerbespüle

Gewerbespüle, optional montierbar als Auflagespüle (Untergestell) oder 
für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seiden-
matt, Materialstärke 1,0 mm, Becken links fugenlos eingeschweißt,  
G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender 
Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose Rückwand als 
Spritzschutz 100 mm (H), verstärkte Abtropffläche rechts, mit Riffelung 
und Schwallrand zum Becken geneigt, inklusive vorgefertigter Befesti-
gungspunkte / Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen. 

Abmessungen 1400 x 432 x 600 mm (B x H x T) 
Muldenmaße 500 x 300 x 400 mm (B x H x T)

MAXS112-140 2000057662 LG-Pos. Nummer 63FR05A  
Tropfteil links
MAXS117-140 2000057700 LG-Pos. Nummer 63FR05B  
Set aus MAXS117-140 + Untergestell MAXF140-60 zum verschrauben
MAXS117-140 
SET 2000104006 LG-Pos. Nummer 63FR05D  
Set aus MAXS112-140 + Untergestell MAXF140-60 zum verschrauben
MAXS112-140 
SET 2000104013 LG-Pos. Nummer 63FR05C  

Optionales Zubehör
Einzelkonsole aus Chromnickelstahl
MAXB600 2000057092 LG-Pos. Nummer 63FR26A  
Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl
MAXF140-60 2000057106 LG-Pos. Nummer 63FR05E  
Ablage zu Untergestell, aus Chromnickelstahl
MAXT140-60 2000057756 LG-Pos. Nummer 63FR05F  

MAXIMA Gewerbespüle

Gewerbespüle, optional montierbar als Auflagespüle (Untergestell) oder 
für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seiden-
matt, Materialstärke 1,0 mm, zwei fugenlos eingeschweißte Becken, mit 
G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender 
Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose Rückwand als 
Spritzschutz 100 mm (H), verstärkte Abtropffläche rechts, mit Riffelung 
und Schwallrand zum Becken geneigt, inklusive vorgefertigter Befesti-
gungspunkte / Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen. 

Abmessungen 1600 x 382 x 600 mm (B x H x T) 
Muldenmaße 450 x 250 x 400 mm (B x H x T)

MAXS212-160 2000057704 LG-Pos. Nummer 63FR06A  
Tropfteil links
MAXS217-160 2000057708 LG-Pos. Nummer 63FR06B  
Set aus MAXS212-160 + Untergestell MAXF160-60 zum verschrauben
MAXS212-160 
SET 2000104014 LG-Pos. Nummer 63FR06C  
Set aus MAXS217-160 + Untergestell MAXF160-60 zum verschrauben
MAXS217-160 
SET 2000104007 LG-Pos. Nummer 63FR06D  

Optionales Zubehör
Einzelkonsole aus Chromnickelstahl
MAXB600 2000057092 LG-Pos. Nummer 63FR26A  
Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl
MAXF160-60 2000057112 LG-Pos. Nummer 63FR06E  
Ablage zu Untergestell, aus Chromnickelstahl
MAXT160-60 2000057758 LG-Pos. Nummer 63FR06F  

MAXIMA Gewerbespülen, 600 mm tief

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
374



MAXIMA Gewerbespüle

Gewerbespüle, optional montierbar als Auflagespüle (Untergestell) oder 
für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seiden-
matt, Materialstärke 1,0 mm, zwei fugenlos eingeschweißte Becken, mit 
G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender 
Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose Rückwand als 
Spritzschutz 100 mm (H), verstärkte Abtropffläche rechts, mit Riffelung 
und Schwallrand zum Becken geneigt, inklusive vorgefertigter Befesti-
gungspunkte / Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen. 

Abmessungen 2000 x 432 x 600 mm (B x H x T) 
Muldenmaße 500 x 300 x 400 mm (B x H x T)

MAXS212-200 2000057706 LG-Pos. Nummer 63FR07A  
Tropfteil links
MAXS217-200 2000057710 LG-Pos. Nummer 63FR07B  
Set aus MAXS212-200 + Untergestell MAXF200-60 zum verschrauben
MAXS212-200 
SET 2000104015 LG-Pos. Nummer 63FR07C  
Set aus MAXS217-200 + Untergestell MAXF200-60 zum verschrauben
MAXS217-200 
SET 2000104008 LG-Pos. Nummer 63FR07D  

Optionales Zubehör
Einzelkonsole aus Chromnickelstahl
MAXB600 2000057092 LG-Pos. Nummer 63FR26A  
Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl
MAXF200-60 2000057114 LG-Pos. Nummer 63FR07E  
Ablage zu Untergestell, aus Chromnickelstahl
MAXT200-60 2000057759 LG-Pos. Nummer 63FR07F  

MAXIMA Gewerbespüle

Gewerbespüle, optional montierbar als Auflagespüle (Untergestell) oder 
für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seiden-
matt, Materialstärke 1,0 mm, zwei fugenlos eingeschweißte Becken, mit 
G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender 
Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose Rückwand als 
Spritzschutz 100 mm (H), verstärkte Abtropffläche rechts, mit Riffelung 
und Schwallrand zum Becken geneigt, inklusive vorgefertigter Befesti-
gungspunkte / Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen. 

Abmessungen 2600 x 432 x 600 mm (B x H x T) 
Muldenmaße 500 x 300 x 400 mm (B x H x T)

MAXS222-260 2000057712 LG-Pos. Nummer 63FR08A  
Tropfteil links / Ablagefläche rechts
MAXS227-260 2000057714 LG-Pos. Nummer 63FJ08A  
Set aus MAXS222-260 + Untergestell MAXF260-60 zum verschrauben
MAXS222-260 
SET 2000104017 LG-Pos. Nummer 63FR08C  
Set aus MAXS227-260 + Untergestell MAXF260-60 zum verschrauben
MAXS227-260 
SET 2000104016 LG-Pos. Nummer 63FR08D  

Optionales Zubehör
Einzelkonsole aus Chromnickelstahl
MAXB600 2000057092 LG-Pos. Nummer 63FR26A  
Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl
MAXF260-60 2000057118 LG-Pos. Nummer 63FR08E  
Ablage zu Untergestell, aus Chromnickelstahl
MAXT260-60 2000057761 LG-Pos. Nummer 63FR08F  
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Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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MAXIMA Gewerbespüle

Gewerbespüle, optional montierbar als Auflagespüle (Untergestell) oder 
für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seiden-
matt, Materialstärke 1,0 mm, 2 fugenlos eingeschweißte Becken,  
G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender 
Schwallrand, Armaturenbank 100 mm (T), fugenlose Rückwand als 
Spritzschutz 100 mm (H), inklusive vorgefertigter Befestigungspunkte/ 
Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen. 

Abmessungen 1200 x 432 x 700 mm (B x H x T) 
Muldenmaße 500 x 300 x 500 mm (B x H x T)

MAXL200-120 2000057561 LG-Pos. Nummer 63FR13A  
Set aus MAXL200-120 + Untergestell MAXF120-70 zum verschrauben
MAXL200-120 
SET 2000104039 LG-Pos. Nummer 63FR13B  

Optionales Zubehör
Einzelkonsole aus Chromnickelstahl
MAXB700 2000057094 LG-Pos. Nummer 63FR26B  
Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl
MAXF120-70 2000057104 LG-Pos. Nummer 63FR13D  
Ablage zu Untergestell, aus Chromnickelstahl
MAXT120-70 2000057755 LG-Pos. Nummer 63FR13E  

MAXIMA Gewerbespüle

Gewerbespüle, optional montierbar als Auflagespüle (Untergestell) oder 
für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seiden-
matt, Materialstärke 1,0 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, mit  
G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender 
Schwallrand, Armaturenbank 100 mm (T), fugenlose Rückwand als 
Spritzschutz 100 mm (H), inklusive vorgefertigte Befestigungspunkte / 
Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen. 

Abmessungen 700 x 432 x 700 mm (B x H x T) 
Beckenabmessungen 500 x 300 x 500 mm (B x H x T)

MAXL100-70 2000057144 LG-Pos. Nummer 63FR11A  
Set aus MAXL100-70 + Untergestell MAXF70-70 zum verschrauben
MAXL100-70 
SET 2000104038 LG-Pos. Nummer 63FR11B  

Optionales Zubehör
Einzelkonsole aus Chromnickelstahl
MAXB700 2000057094 LG-Pos. Nummer 63FR26B  
Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl
MAXF70-70 2000057126 LG-Pos. Nummer 63FR11D  
Ablage zu Untergestell, aus Chromnickelstahl
MAXT70-70 2000100002 LG-Pos. Nummer 63FR11E  

MAXIMA Gewerbespülen, 700 mm tief

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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MAXIMA Gewerbespüle

Gewerbespüle, optional montierbar als Auflagespüle (Untergestell) oder 
für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seiden-
matt, Materialstärke 1,0 mm, Becken links fugenlos eingeschweißt,  
G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender 
Schwallrand, Armaturenbank 100 mm (T), fugenlose Rückwand als 
Spritzschutz 100 mm (H), verstärkte Abtropffläche rechts, mit Riffelung 
und Schwallrand zum Becken geneigt, inklusive vorgefertigter Befesti-
gungspunkte / Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen. 

Abmessungen 1400 x 432 x 700 mm (B x H x T) 
Beckenabmessungen 600 x 300 x 500 mm (B x H x T)

MAXL112-140 2000057159 LG-Pos. Nummer 63FR15A  
Tropfteil links
MAXL117-140 2000057556 LG-Pos. Nummer 63FR15B  
Set aus MAXL112-140 + Untergestell MAXF140-70 zum verschrauben
MAXL112-140 
SET 2000104009 LG-Pos. Nummer 63FR15C  
Set aus MAXL117-140 + Untergestell MAXF140-70 zum verschrauben
MAXL117-140 
SET 2000104002 LG-Pos. Nummer 63FR15D  

Optionales Zubehör
Einzelkonsole aus Chromnickelstahl
MAXB700 2000057094 LG-Pos. Nummer 63FR26B  
Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl
MAXF140-70 2000057108 LG-Pos. Nummer 63FR15E  
Ablage zu Untergestell, aus Chromnickelstahl
MAXT140-70 2000057757 LG-Pos. Nummer 63FR15F  

MAXIMA Gewerbespüle

Gewerbespüle, optional montierbar als Auflagespüle (Untergestell) oder 
für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seiden-
matt, Materialstärke 1,0 mm, zwei fugenlos eingeschweißte Becken, mit 
G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender 
Schwallrand, Armaturenbank 100 mm (T), fugenlose Rückwand als 
Spritzschutz 100 mm (H), verstärkte Abtropffläche rechts, mit Riffelung 
und Schwallrand zum Becken geneigt, inklusive vorgefertigter Befesti-
gungspunkte / Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen. 

Abmessungen 2000 x 432 x 700 mm (B x H x T) 
Muldenmaße 600 x 300 x 500 mm (B x H x T)

MAXL212-200 2000057584 LG-Pos. Nummer 63FR17A  
Tropfteil links
MAXL217-200 2000057586 LG-Pos. Nummer 63FR17B  
Set aus MAXL212-200 + Untergestell MAXF200-70 zum verschrauben
MAXL212-200 
SET 2000104010 LG-Pos. Nummer 63FR17C  
Set aus MAXL217-200 + Untergestell MAXF200-70 zum verschrauben
MAXL217-200 
SET 2000104003 LG-Pos. Nummer 63FR17D  

Optionales Zubehör
Einzelkonsole aus Chromnickelstahl
MAXB700 2000057094 LG-Pos. Nummer 63FR26B  
Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl
MAXF200-70 2000057117 LG-Pos. Nummer 63FR17E  
Ablage zu Untergestell, aus Chromnickelstahl
MAXT200-70 2000057760 LG-Pos. Nummer 63FR17F  
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MAXIMA Gewerbespüle

Gewerbespüle, optional montierbar als Auflagespüle (Untergestell) oder 
für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seiden-
matt, Materialstärke 1,0 mm, zwei fugenlos eingeschweißte Becken, mit 
G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender 
Schwallrand, Armaturenbank 100 mm (T), fugenlose Rückwand als 
Spritzschutz 100 mm (H), verstärkte Abtropffläche links, mit Riffelung 
und Schwallrand zum Becken geneigt, inklusive vorgefertigter Befesti-
gungspunkte / Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen. 

Abmessungen 2600 x 432 x 700 mm (B x H x T) 
Muldenmaße 600 x 300 x 500 mm (B x H x T)

MAXL227-260 2000057613 LG-Pos. Nummer 63FR18A  
Set aus MAXL227-260 + Untergestell MAXF260-70 zum verschrauben
MAXL227-260 
SET 2000104004 LG-Pos. Nummer 63FR18B  

Optionales Zubehör
Einzelkonsole aus Chromnickelstahl
MAXB700 2000057094 LG-Pos. Nummer 63FR26B  
Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl
MAXF260-70 2000057120 LG-Pos. Nummer 63FR18D  
Ablage zu Untergestell, aus Chromnickelstahl
MAXT260-70 2000100004 LG-Pos. Nummer 63FR18E  

MAXIMA Gewerbespüle, mit Platz für Geschirrspüler

Gewerbespüle zum Verschrauben mit Untergestell, Chromnickelstahl, 
Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, Becken links fugenlos 
eingeschweißt, G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Stand-
rohr, Armaturenbank 100 mm (T), fugenlose Rückwand als Spritzschutz 
100 mm (H), verstärkte Abtropffläche rechts, mit Riffelung und 
Schwallrand zum Becken geneigt, inklusive vorgefertigter Befesti-
gungspunkte für Untergestell MAXF140-70DW. 

Abmessungen 1400 x 432 x 700 mm (B x H x T) 
Beckenmaße 600 x 300 x 500 mm (B x H x T)

MAXL112-140DW 2000057202 LG-Pos. Nummer 63FR19A  
Set aus MAXL112-140DW + MAXF140-70DW
MAXL112-
140DWSE 2000104032 LG-Pos. Nummer 63FR19B  

Optionales Zubehör
Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl, mit Aussparung für 
Geschirrspüler
MAXF140-
70DW 2000057109 LG-Pos. Nummer 63FR19D  

MAXIMA Gewerbespülen, 700 mm tief

Übersicht und Bedeutung der Symbole siehe Seite 12-13
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MAXIMA Gewerbespüle mit Untergestell

Gewerbespüle, mit Untergestell verschweißt, Chromnickelstahl, Ober-
fläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, Becken links fugenlos einge-
schweißt, G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, 
umlaufender Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose Rück-
wand als Spritzschutz 100 mm (H), verstärkte Abtropffläche rechts, mit 
Riffelung und Schwallrand zum Becken geneigt, Untergestell mit 300 mm 
komplett umgekanteten Schürzen, Schürze mit Ausnehmung für 
Geschirrspüler, Füsse 40 x 40 mm und höhenverstellbar auf 25 mm, 
Querstrebe hinten zur besseren Stabilität, Lochbohrungen für Wandbe-
festigung vorhanden. 

Abmessungen 1400 x 1000 x 700 mm (B x H x T) 
Muldenmaße 600 x 300 x 500 mm (B x H x T)

MAXL140-70FDW 2000057560 LG-Pos. Nummer 63FR21A  
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Notduschen

In Arbeitsbereichen mit Unfallrisiken für die 
Beschäftigten, wie Verbrennungen oder 
Kontaminationen, kommen Notdusch- 
Einrichtungen zum Einsatz. Das sofortige, 
gründliche Spülen mit Wasser in unbe-
grenzter Menge hilft, Schädigungen einzu-
dämmen und Folgeschäden zu vermeiden. 
Das Produktprogramm umfasst Augen- 
und Gesichtsduschen, Körperduschen mit 
Zugstangenbetätigung, Notduschventile 
und -köpfe sowie Notduschkombinationen.

Notdusch-Einrichtungen

KWC Augen- und Gesichtsduschen 382

KWC Körperduschen mit Zugstangenbetätigung 384

KWC Notduschkombinationen 388

KWC Ventile und Notduschköpfe für Körperduschen 389

KWC Zubehör 390
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Augen- und Gesichtsdusche für Tischmontage

Augen- und Gesichtsdusche für Tischmontage mit Handdusche, edel-
stahlummanteltem Anschlussschlauch und Tischhalterung, erfüllt die 
Anforderungen der EN 15154-2 und ANSI Z358.1 - 2014, Gehäuse aus 
Kunststoff grün, Tischhalterung Messing EPS weiß beschichtet, Schutz-
kappe mit Benutzerhinweis.

FAID100 2000101100 LG-Pos. Nummer 63FS01A  

Augen- und Gesichtsdusche für Wandmontage

Augen- und Gesichtsdusche für Wandmontage mit Handdusche, edel-
stahlummanteltem Anschlussschlauch und Wandhalterung, erfüllt die 
Anforderungen der EN 15154-2 und ANSI Z358.1 - 2014, Gehäuse aus 
Kunststoff grün, Wandhalterung Kunststoff weiß, Schutzkappe mit 
Benutzerhinweis.

FAID101 2000101101 LG-Pos. Nummer 63FS01B  

Augen- und Gesichtsduschen

product

product
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Augen- und Gesichtsdusche mit Wasserauffangschale

Augen- und Gesichtsdusche mit Wasserauffangschale aus Kunststoff 
grün mit Konsole zur Wandmontage. Handdusche mit Schlauchan-
schluss, erfüllt die Anforderungen der  EN 15154-2 und ANSI Z358.1-
2014, Gehäuse aus Kunststoff grün, Schutzkappe mit Benutzerhinweis. 
Inklusive Befestigungsmaterial.

FAID108 2000101103 LG-Pos. Nummer 63FS03A  

Augen- und Gesichtsdusche zur Montage an Wänden oder 
Labormöbeln

Augen- und Gesichtsdusche mit Spiralschlauch zur Montage an 
Wänden oder Labormöbeln, mit Handdusche, Spiralschlauch und 
Wandhalterung, erfüllt die Anforderungen der EN 15154-2 und ANSI 
Z358.1 - 2014, Gehäuse aus Kunststoff grün, mit Wandhalterung weiß, 
Schutzkappe mit Benutzerhinweis.

FAID103 2000101102 LG-Pos. Nummer 63FS01C  
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Notdusche mit Wasserzuführung aus der Decke oder seitlich

Notdusche mit Zugstangenbetätigung, für Aufputzmontage im Türbe-
reich, mit Wasserzuführung aus der Decke und Betätigung mit Triangel-
griff rechts oder Wasserzuführung von beiden Seiten mit Betätigung 
links oder rechts neben dem Ausgang. Ventil mit Wandarm und Notdusch-
kopf über der Türmitte. Nicht selbsttätig schließend, Beendigung der 
Wasserabgabe durch Hochdrücken der Zugstange. EPS-beschichtet grün 
(RAL 6032), erfüllt die Anforderungen der EN 15154-1. Inklusive Sicher-
heitszeichen "Notdusche" als Klebefolie gemäß ISO 3864-1.

Volumenstrom ca. 65 l/min bei 1 bar Fließdruck, 
ca. 110 l/min bei 3 bar Fließdruck, 
Wasseranschluss G 3/4.

FAID0003 2030019025 LG-Pos. Nummer 63FS11A  

Optionales Zubehör
Kuppel-/Zugstangenverlängerung für größere Türbreiten, Länge 500 mm. 
ZFAID0003 2030061050 LG-Pos. Nummer 63FS31N  

Notdusche mit Wasserzuführung aus der Wand

Notdusche mit Zugstangenbetätigung, für Aufputzmontage im Türbe-
reich, Wasserzuführung aus der Wand, Ventilbetätigung mit Triangel-
griff rechts beziehungsweise links neben dem Ausgang. Ventil mit 
Wandarm und Notduschkopf über der Türmitte. Nicht selbsttätig schlie-
ßend, Beendigung der Wasserabgabe durch Hochdrücken der Zugstange. 
EPS-beschichtet grün (RAL 6032), erfüllt die Anforderungen der EN 
15154-1. Inklusive Sicherheitszeichen "Notdusche" als Klebefolie gemäß 
ISO 3864-1. 

Volumenstrom ca. 65 l/min bei 1 bar Fließdruck, 
ca. 110 l/min bei 3 bar Fließdruck, 
Wasseranschluss G 3/4 B.

FAID0004 2030019057 LG-Pos. Nummer 63FS11B  

Optionales Zubehör
Kuppel-/Zugstangenverlängerung für größere Türbreiten, Länge 500 mm. 
ZFAID0003 2030061050 LG-Pos. Nummer 63FS31N  

Körperduschen mit Zugstangenbetätigung

product

product
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Notdusche mit Wasserzuführung seitlich

Notdusche mit Zugstangenbetätigung, für Aufputzmontage im Türbe-
reich, Wasserzuführung von links oder rechts, Ventilbetätigung mit 
Triangelgriff rechts beziehungsweise links neben dem Ausgang. Ventil-
montage seitlich, Notduschkopf und Wandarm über Türmitte. Nicht 
selbsttätig schließend, Beendigung der Wasserabgabe durch Hochdrücken 
der Zugstange. EPS-beschichtet grün (RAL 6032), erfüllt die Anforde-
rungen der EN 15154-1. Inklusive Sicherheitszeichen "Notdusche" als 
Klebefolie gemäß ISO 3864-1. 

Volumenstrom ca. 65 l/min bei 1 bar Fließdruck, 
ca. 110 l/min bei 3 bar Fließdruck, 
Wasseranschluss 
G 3/4.

FAID0005 2030019066 LG-Pos. Nummer 63FS13A  

Optionales Zubehör
Kuppel-/Zugstangenverlängerung für größere Türbreiten, Länge 500 mm. 
ZFAID0003 2030061050 LG-Pos. Nummer 63FS31N  
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Notdusche mit Wasserzuführung aus der Decke oder von rechts

Notdusche mit Zugstangenbetätigung, für Aufputzmontage neben 
Ausgängen, mit Wasserzuführung aus der Decke oder von rechts, 
Ventilbetätigung mit Triangelgriff. Mit Wandarm und Notduschkopf. 
Nicht selbsttätig schließend, Beendigung der Wasserabgabe durch 
Hochdrücken der Zugstange. EPS-beschichtet grün (RAL 6032), erfüllt 
die Anforderungen der EN 15154-1. Inklusive Sicherheitszeichen 
"Notdusche" als Klebefolie gemäß ISO 3864-1. Volumenstrom ca. 
65 l/min bei 1 bar Fließdruck, ca. 110 l/min bei 3 bar Fließdruck, 
Wasseranschluss G 3/4

FAID0006 2030019084 LG-Pos. Nummer 63FS15A  

Optionales Zubehör
Kuppel-/Zugstangenverlängerung für größere Türbreiten, Länge 500 mm. 
ZFAID0003 2030061050 LG-Pos. Nummer 63FS31N  

Notdusche mit Wasserzuführung aus der Wand

Notdusche mit Zugstangenbetätigung, für Aufputzmontage neben 
Ausgängen, mit Wasserzuführung aus der Wand und seitlichem 
Anschluss (mit Stopfen verschlossen) zur Anbindung einer Augendu-
sche. Ventilbetätigung mit Triangelgriff. Mit Wandarm und Notdusch-
kopf. Nicht selbsttätig schließend, Beendigung der Wasserabgabe 
durch Hochdrücken der Zugstange. EPS-beschichtet grün (RAL 6032), 
erfüllt die Anforderungen der EN 15154-1. Inklusive Sicherheitszeichen 
"Notdusche" als Klebefolie gemäß ISO 3864-1. Volumenstrom ca. 
65 l/min bei 1 bar Fließdruck, ca. 110 l/min bei 3 bar Fließdruck, 
Wasseranschluss G 3/4 B.

FAID0007 2030019170 LG-Pos. Nummer 63FS15B  

Optionales Zubehör
Kuppel-/Zugstangenverlängerung für größere Türbreiten, Länge 500 mm. 
ZFAID0003 2030061050 LG-Pos. Nummer 63FS31N  

Körperduschen mit Zugstangenbetätigung
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Notdusche für Deckenmontage

Notdusche mit Zugstangenbetätigung, für Deckenmontage neben 
Ausgängen, mit Wasserzuführung aus der Decke. Ventilbetätigung mit 
Triangelgriff. Brauserohr mit horizontalem Versatz, damit Zugstange 
außerhalb des Wasserkegels. Mit Brausearm und Notduschkopf. Nicht 
selbsttätig schließend, Beendigung der Wasserabgabe durch Hochdrü-
cken der Zugstange. EPS-beschichtet grün (RAL 6032), erfüllt die 
Anforderungen der EN 15154-1. Inklusive Sicherheitszeichen "Notdu-
sche" als Klebefolie gemäß ISO 3864-1. Volumenstrom ca. 65 l/min bei 
1 bar Fließdruck, ca. 110 l/min bei 3 bar Fließdruck, Wasseranschluss 
G 3/4 B.

FAID0009 2030019182 LG-Pos. Nummer 63FS16A  

Optionales Zubehör
Kuppel-/Zugstangenverlängerung für größere Türbreiten, Länge 500 mm. 
ZFAID0003 2030061050 LG-Pos. Nummer 63FS31N  

Notdusche zum Anschluss an Rohrstutzen

Notdusche mit Zugstangenbetätigung, für Aufputzmontage neben 
Ausgängen, an bauseitigen Rohrstutzen. Ventilbetätigung mit Triangel-
griff. Mit Wandarm und Notduschkopf. Nicht selbsttätig schließend, 
Beendigung der Wasserabgabe durch Hochdrücken der Zugstange. 
EPS-beschichtet grün (RAL 6032), erfüllt die Anforderungen der EN 
15154-1. Inklusive Sicherheitszeichen "Notdusche" als Klebefolie 
gemäß ISO 3864-1. Volumenstrom ca. 65 l/min bei 1 bar Fließdruck, 
ca. 110 l/min bei 3 bar Fließdruck, Wasseranschluss G 3/4 B.

FAID0008 2030019175 LG-Pos. Nummer 63FS15C  

Optionales Zubehör
Kuppel-/Zugstangenverlängerung für größere Türbreiten, Länge 500 mm. 
ZFAID0003 2030061050 LG-Pos. Nummer 63FS31N  
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Notduschkombination mit Wasserzuführung aus der Decke

Notduschkombination als Körper und Augendusche für Aufputzmontage, 
mit Wasserzuführung aus der Decke. Benutzung unabhängig vonein-
ander. Ventilbetätigung der Körperdusche mit Triangelgriff, Betätigung 
der Handdusche durch Druck auf die weiße Auslösetaste. Beide Funkti-
onen nicht selbsttätig schließend. Beendigung der Wasserabgabe durch 
Hochdrücken der Zugstange beziehungsweise bei der Augendusche 
durch Druck auf die rote Wasserstopp-Taste. Brausearm und Notdusch-
kopf. Augendusche mit Vorrichtung zur genauen Positionierung, 20° nach 
vorn geneigt, mit Spiralschlauch zur flexiblen beziehungsweise statio-
nären Benutzung. Mit integriertem Durchflussmengenregler für gleich-
bleibende Wasserstrahlhöhe, Rückflussverhinderer, Sieb und 
Schutzkappe mit Benutzerhinweis. Oberfläche der Körperdusche EPS-
beschichtet grün (RAL 6032). Augendusche aus Kunststoff grün mit 
weißer Auslösetaste. Erfüllt die Anforderungen der EN 15154-1 und -2. 
Inklusive Sicherheitszeichen "Notdusche" und "Augenspüleinrichtung" als 
Klebefolie gemäß ISO 3864-1.

Volumenstrom Körperdusche ca. 65 l/min bei 1 bar Fließdruck, 
ca. 110 l/min bei 3 bar Fließdruck Volumenstrom Augendusche 9 l/min 
ab 1 bar Fließdruck Wasseranschluss G 3/4

FAID0010 2030019212 LG-Pos. Nummer 63FS21A  

Optionales Zubehör
Kuppel-/Zugstangenverlängerung für größere Türbreiten, 
Länge 500 mm.
ZFAID0003 2030061050 LG-Pos. Nummer 63FS31N  

Notduschkombination mit Wasserzuführung aus der Wand

Notduschkombination als Körper und Augendusche für Aufputzmontage, 
mit Wasserzuführung aus der Wand. Benutzung unabhängig vonein-
ander. Ventilbetätigung der Körperdusche mit Triangelgriff, Betätigung 
der Handdusche durch Druck auf die weiße Auslösetaste. Beide Funkti-
onen nicht selbsttätig schließend. Beendigung der Wasserabgabe durch 
Hochdrücken der Zugstange beziehungsweise bei der Augendusche 
durch Druck auf die rote Wasserstopp-Taste. Brausearm und Notdusch-
kopf. Augendusche mit Vorrichtung zur genauen Positionierung, 20° nach 
vorn geneigt, mit Spiralschlauch zur flexiblen beziehungsweise statio-
nären Benutzung. Mit integriertem Durchflussmengenregler für gleich-
bleibende Wasserstrahlhöhe, Rückflussverhinderer, Sieb und 
Schutzkappe mit Benutzerhinweis. Oberfläche der Körperdusche EPS-
beschichtet grün (RAL 6032). Augendusche aus Kunststoff grün mit 
weißer Auslösetaste. Erfüllt die Anforderungen der EN 15154-1 und -2. 
Inklusive Sicherheitszeichen "Notdusche" und "Augenspüleinrichtung" als 
Klebefolie gemäß ISO 3864-1.

Volumenstrom Körperdusche ca. 65 l/min bei 1 bar Fließdruck, 
ca. 110 l/min bei 3 bar Fließdruck Volumenstrom Augendusche 9 l/min 
ab 1 bar Fließdruck Wasseranschluss G 3/4 B

FAID0011 2030019221 LG-Pos. Nummer 63FS21B  

Optionales Zubehör
Kuppel-/Zugstangenverlängerung für größere Türbreiten, 
Länge 500 mm.
ZFAID0003 2030061050 LG-Pos. Nummer 63FS31N  

Kombinationen, Ventile, Notduschkopf
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Notduschkopf

Notduschkopf DN 20, mit selbsttätiger Entleerung, Messing EPS 
-beschichtet grün (RAL 6032), erfüllt die Anforderungen der EN 15154-1. 

Volumenstrom ca. 65 l/min bei 1 bar Fließdruck, 
ca. 110 l/min bei 3 bar Fließdruck.

FAID0001 2030018810 LG-Pos. Nummer 63FS31F  

Optionales Zubehör
Wandarm mit Rosette für Notduschkopf DN 20
ZFAID0001 2030018827 LG-Pos. Nummer 63FS31H  

Notduschventil für Aufputzmontage

Notduschventil DN 20 für Aufputzmontage mit Entleerungsöffnung, 
durch Stopfen verschlossen, Kipphebel mit Kugelgriff, nicht selbsttätig 
schließend. Inklusive Sicherheitszeichen "Notdusche" als Klebefolie 
gemäß ISO 3864-1 und Benutzerhinweis. Messing EPS-beschichtet 
grün (RAL 6032). Erfüllt die entsprechenden Anforderungen der 
EN 15154-1. 

Volumenstrom bei freiem Auslauf ca. 60 l/min, bei 1 bar Fließdruck. 
Anschlussgewinde G 3/4

FAID675 2000101127 LG-Pos. Nummer 63FS31C  

Notduschventil für Wandeinbau

Notduschventil DN 20 für Wandeinbau mit Schubrosette, Kipphebel mit 
Kugelgriff, nicht selbsttätig schließend. Inklusive Sicherheitszeichen 
"Notdusche" als Klebefolie gemäß ISO 3864-1 und Benutzerhinweis. 
Messing EPS-beschichtet grün (RAL 6032). Erfüllt die entsprechenden 
Anforderungen der EN 15154-1. 

Volumenstrom bei freiem Auslauf ca. 60 l/min, bei 1 bar Fließdruck. 
Anschlussgewinde G 3/4

FAID676 2000101128 LG-Pos. Nummer 63FS31D  
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Notduschkopf mit Wandarm

Notduschkopf DN 20 mit Wandarm und Rosette, selbsttätige Entlee-
rung, Messing EPS-beschichtet grün (RAL 6032), erfüllt die entspre-
chenden Anforderungen der EN 15154-1. Volumenstrom ca. 65 l/min 
bei 1 bar Fließdruck, ca. 110 l/min bei 3 bar Fließdruck.

FAID0002 2030018821 LG-Pos. Nummer 63FS31G  

Wandanschlussstück

Wandanschlussstück für Wandarm DN 20, zur Wandarmbefestigung 
und Verbindung mit einem Notduschventil für Aufputzmontage, 4-fache 
Schraubenbefestigung, Messing EPS-beschichtet grün (RAL 6032). 
Anschluss G 3/4 x G 3/4

ZFAID694 2000101156 LG-Pos. Nummer 63FS31J  

Wandarm

Wandarm mit Rosette für Notduschkopf DN 20, Messing EPS-
beschichtet grün (RAL 6032).

ZFAID0001 2030018827 LG-Pos. Nummer 63FS31H  

Wandarmhalterung

Wandarmhalterung für Notdusch-Wandarm DN 20 zum Einbau bei 
Leichtbauwänden oder als Vandalenschutz, Stahlblech EPS-
beschichtet grün (RAL 6032).

Abmessungen 270 x 170 x 240 mm (B x H x T)

ZFAID700 2030060157 LG-Pos. Nummer 63FS31O  

Notduschkopf, Wandarm, Zubehör
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Sicherheitszeichen Augenspüleinrichtung

Sicherheitszeichen für "Augenspüleinrichtung" als Klebefolie, gemäß 
ISO 3864-1, Farbe grün weiß, 105 x 130 mm (B x H).

FAID903 2000101153 LG-Pos. Nummer 63FS31L  

Sicherheitszeichen Notdusche

Sicherheitszeichen "Notdusche" für Körperduschen als Klebefolie, 
gemäß ISO 3864-1, Farbe grün weiß, 105 x 130 mm (B x H).

FAID904 2000101152 LG-Pos. Nummer 63FS31K  
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Zubehör und  
Funktionsteile

Zum KWC Produktprogramm gehört ein 
umfangreiches Sortiment an Spezialwerk-

 
sowie die passenden Funktionsteile für die 
Wasch-, Dusch- und Spülarmaturen.

KWC 394

KWC 395

KWC 396

KWC 397
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Edelstahlpflege CHROMOL

ZWSPL0023  
-

ZWSPL0024  

INOX-Creme Edelstahlreiniger

INOX-CREME  

Twister Reinigungspaste

TWISTER 1  
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Elektronik-Seitenschneider

ZFITG0005  

Inbus sw 1,5 mm

ZFITG0006  

Schraubendreher

ZFITG0001  

Sechskant-Steckschlüssel

ZFITG0003  

Stirnlochschlüssel

ZAQUA093  

Zu
be

hö
r 

un
d 

Fu
nk

ti
on

st
ei

le

395



Bypass-Magnetventilkartusche

-

ZAQCT0002  

Bypass-Magnetventilkartusche

ZAQUA015  

Bypass-Magnetventilkartusche

-

-

ZCTRL0001  

Magnetventilkartusche

ACXX9002  
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Funktionsteil

ETAPS0002  

Funktionsteil

-

ETAPS0001  

Funktionsteil

EAQLN0002  

Funktionsteil

Stand-
batterie,

EAQMX0001  

EAQMX0002  

Zu
be

hö
r 

un
d 

Fu
nk

ti
on

st
ei

le

397



FRAMIC Selbstschluss-Kartusche

ASSX9001  

FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche

ASSM9001  

Oberteil

DN 15

ETAPS0007  

ETAPS0008  

EAQLN0005  

Oberteil

DN 15

ETAPS0003  

ETAPS0013  

398



FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche

ASSM1001  

Funktionsteil

ASSX1003  

Oberteil

DN 15

ETAPS0007  

ETAPS0008  

EAQLN0005  

Oberteil

DN 15

ESHOW0002  

ESHOW0006  

Oberteil

ASSV1005  

Zu
be

hö
r 

un
d 

Fu
nk

ti
on

st
ei

le
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FRAMIC Selbstschluss-Kartusche

ASSX9001  

FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche

ASSM9001  

Funktionsteil

-

ESHOW0003  

Funktionsteil

ESHOW0001  

Funktionsteil

ESHOW0007  

400



Keramikkartusche mit thermostatischem Verbrühungsschutz

-

ASLM2004  

Oberteil

DN 15

ETAPS0007  

ETAPS0008  

EAQLN0005  

Oberteil

AQRM924  

Oberteil

EFLSY0005  

Oberteil

EFLSY0002  

Zu
be

hö
r 

un
d 

Fu
nk

ti
on

st
ei

le
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Funktionsteil

-

ETAPS0001  

Funktionsteil

-

EFLSY0036  

Oberteil

EFLSY0001  

Oberteil

-

EFLSY0004  

402



Funktionsteil

DN 15

EAQLN0004  

EAQLN0001  

Oberteil

DN 15

EFITG0007  

EFITG0008  

EFITG0009  

Oberteil

EFLSY0020  

Oberteil

-

EFLSY0016  

Zu
be

hö
r 

un
d 

Fu
nk

ti
on

st
ei

le
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Typen-Verzeichnis,  
AGBs, Kontakte

Sie wünschen einen Kontakt zu Ihrem
regionalen Systemberater?
Sie suchen ein Produkt anhand einer
konkreten Typ-Bezeichnung?
Sie möchten sich über unsere AGBs
informieren? 
 
Die Antworten finden Sie hier.

Allgemeine Informationen

Typen-Verzeichnis 406

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 422

Datenschutz und -verarbeitung, Gültigkeitshinweise 424

Kontakte  425

405



TYP  ARTIKEL-NUMMER SEITE TYP ARTIKEL-NUMMER SEITE

Typen-Verzeichnis

406

A
ACDR0001 2030052329 317

ACDR0002 2030052330 317

ACDR0003 2030052331 317

ACDR0004 2030052332 317

ACDR0005 2030052333 317

ACEF3001 2030056786 217

ACEF3002 2030067532 224

ACEF3003 2030070859 225

ACEF3004 2030072412 225

ACEF4003 2030067649 218

ACET1001 2030041914 217

ACET1002 2030041915 217

ACET1003 2030041916 217

ACET1004 2030041917 217

ACET2001 2030041918 217

ACET9001 2030039541 024

ACET9001 2030039541 152

ACEV1002 2030065092 217

ACEX1001 2030040334 058

ACEX1002 2030041520 217

ACEX1004 2030059118 217

ACEX9001 2030039477 060

ACEX9001 2030039477 207

ACEX9004 2030036849 061

ACEX9004 2030036849 207

ACEX9005 2030036654 061

ACEX9005 2030036654 207

ACEX9005 2030036654 230

ACEX9017 2030072445 219

ACEX9018 2030072446 219

ACEX9019 2030072447 219

ACLM9001 2030039446 032

ACLM9001 2030039446 157

ACLX1001 2030068985 031

ACLX1003 2030068986 031

ACLX1005 2030068987 031

ACLX1007 2030068988 031

ACST9001 2030041162 018

ACST9001 2030041162 147

ACSX1001 2030041519 058

ACXF3001 2030071742 231

ACXM1002 2030058762 053

ACXX1002 2030041326 059

ACXX2004 2030041561 204

ACXX2005 2030050434 204

ACXX2006 2030050435 204

ACXX2007 2030051216 201

ACXX2008 2030051217 201

ACXX2011 2030057066 203

ACXX2012 2030057067 203

ACXX2013 2030057068 203

ACXX2014 2030057069 203

ACXX2015 2030057070 203

ACXX2016 2030057071 203

ACXX2017 2030057072 203

ACXX2018 2030057073 203

ACXX2019 2030057075 203

ACXX2020 2030057076 203

ACXX2021 2030057077 203

ACXX9002 2030045522 396

AL300HD 2000056718 295

AL300HD 2000056718 343

ALIO320 2000101444 330

ALIO320 2000101444 331

ALIO325 2000101446 330

ALIO325 2000101446 331

ALIO330 2000101445 330

ALIO330 2000101445 331

ALIO335 2000101447 330

ALIO335 2000101447 331

ANMT2001 2030054380 091

ANMT2002 2030054381 091

ANMT4001 2030054382 090

ANMT4002 2030054383 090

ANMW0001N 2030073252 092

ANMW0001N 2030073252 129

ANMW0003N 2030073250 092

ANMW0003N 2030073250 129

ANMW0010N 2030073251 092

ANMW0012 2030026288 131

ANMW0013 2030026290 134

ANMW0013 2030026290 364

ANMW0036 2030058091 057

ANMW0036 2030058091 096

ANMW0038 2030070763 122

ANMW0039 2030070764 123

ANMW0040 2030072426 123

ANMW0041 2030072427 123

ANMW0042 2030072428 122

ANMW0043 2030072429 123

ANMW0044 2030072430 126
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ANMW0045 2030072431 126

ANMW0046 2030070523 124

ANMW0047 2030070524 125

ANMW0048 2030072432 124

ANMW0049 2030072433 125

ANMW0050 2030072434 124

ANMW0051 2030072435 125

ANMW0052 2030072436 124

ANMW0053 2030072437 125

ANMW0054 2030072438 126

ANMW0055 2030072439 126

ANMW0056 2030072440 127

ANMW0057 2030072441 127

ANMW0058 3600000232 128

ANMW0059 3600000234 128

ANMW0060 3600000235 128

ANMW0061 3600000205 093

ANMW0062 3600000206 093

ANMW0062 3600000206 129

ANMW198 2000090002 105

ANMW199 2000090003 105

ANMW211 2000090005 097

ANMW221 2000090007 097

ANMW231 2000090009 097

ANMW322 2000106177 363

ANMW323 2030006863 363

ANMW410 2000090010 094

ANMW411 2000090011 094

ANMW416 2000101159 094

ANMW417 2030036243 094

ANMW420 2000090012 095

ANMW421 2000090013 095

ANMW430 2000090014 095

ANMW431 2000090015 095

ANMW500 2030020956 104

ANMW500 2030020956 130

ANMW501 2030020958 104

ANMW501 2030020958 130

ANMW502 2030020959 104

ANMW502 2030020959 130

ANMW503 2030020961 104

ANMW503 2030020961 130

ANMW504 2030020962 104

ANMW504 2030020962 130

ANMW505 2030020963 104

ANMW505 2030020963 130

ANMX-BT 213.0654.086 082

ANMX-BU 213.0654.085 082

ANMX-S1 213.0651.921 081

ANMX-S2 213.0651.922 080

ANMX21ES 213.0649.013 081

ANMX30U 213.0648.990 081

ANMX32L 213.0651.857 079

ANMX33L 213.0649.011 080

ANMX35L 2030072219 079

ANMX205 2000071493 068

ANMX206 2000101025 073

ANMX210 2000056723 068

ANMX216 2000101028 073

ANMX450 2000071857 065

ANMX460 2000102710 064

ANMX460 2000102710 332

ANMX461 2000102711 064

ANMX461 2000102711 332

ANMX462 2000102712 064

ANMX462 2000102712 332

ANMX500 2000056724 064

ANMX501 2000056774 064

ANMX502 2030029755 064

ANMX600 2000100022 064

ANMX601 2000100023 064

AQFU0216 2030064892 049

AQFU0217 2030064895 049

AQFU0218 2030064897 049

AQFU0219 2030064898 049

AQFU0220 2030064899 049

AQFU0221 2030064904 049

AQFU0222 2030064903 049

AQFU0223 2030064907 049

AQFU0224 2030064912 049

AQFU0225 2030064917 049

AQFU0226 2030064918 050

AQFU0230 2030064965 050

AQFU0231 2030064966 050

AQFU0232 2030064967 050

AQFU0233 2030064969 050

AQFU0234 2030064971 050

AQFU0235 2030064973 051

AQFU0240 2030064986 051

AQFU0241 2030064987 051

AQFU0242 2030064988 051

AQFU0243 2030064992 051



TYP  ARTIKEL-NUMMER SEITE TYP ARTIKEL-NUMMER SEITE

Typen-Verzeichnis

408

AQFX0001 2030020123 242

AQFX0002 2000110549 242

AQFX0003 2030019966 245

AQFX0004 2030019974 245

AQFX0006 2030020126 244

AQFX0007 2030020128 244

AQRM170 2000101056 045

AQRM173 2000101063 045

AQRM176 2000101062 045

AQRM304 2000101118 082

AQRM460 2000065995 222

AQRM464 2000100071 222

AQRM550 2000100076 226

AQRM551 2000100082 226

AQRM552 2000100083 226

AQRM553C 2000101061 227

AQRM554C 2000103712 227

AQRM559 2000066508 226

AQRM706 2000100899 200

AQRM707 2000100900 200

AQRM905 2000100805 058

AQRM906 2000100806 058

AQRM907 2000100809 058

AQRM909 2000101463 059

AQRM924 2000104396 401

AQRM928 2000101441 205

AQUA130 2000067773 047

AQUA131 2000067774 046

AQUA134 2000102693 048

AQUA135 2000102697 047

AQUA205 2000065910 045

AQUA420 2000071169 226

AQUA422 2000102700 226

AQUA555 2000067493 228

AQUA557 2000067429 228

AQUA751 2000065932 199

AQUA757 2000103757 199

AQUA800 2000100340 197

AQUA801 2000100342 197

AQUA802 2000100418 197

AQUA803 2000100419 197

ARTW410 2000056770 315

ASEX1031 2030068573 206

ASEX1031 2030068573 231

ASLM2004 2030042712 401

ASSM1001 2030046146 399

ASSM9001 2030046185 398

ASSM9001 2030046185 400

ASSV1005 2030049138 399

ASSX1003 2030042948 399

ASSX9001 2030046145 398

ASSX9001 2030046145 400

ASXX1008 2030041424 059

AT3O0051 2030021142 229

AT99-102 2030039046 133

AT99-103 2030039048 133

B

BR300OU 2000100793 076

BS204-M 2000103078 070

BS204 2000090016 070

BS205-M 2000103080 070

BS205 2000090017 070

BS206 2000058442 070

BS300N 207.0599.542 352

BS301N 207.0599.545 352

BS302 2000071903 352

BS303 2000090080 352

BS304 2000100939 352

BS311N 2030045749 347

BS312N 2030045750 347

BS313N 2030045753 346

BS314N 2030045754 346

BS315N 2030045755 346

BS323N 2030045756 347

BS324N 2030045757 347

BS330 2000090081 351

BS332 2000100077 351

BS333 2000100078 351

BS340 2000057989 351

BS351 2000100062 350

BS352 2000100063 350

BS353 2000100064 350

BS354 2000056824 350

BS550 2000100030 237

BS551 2000100031 237

BS552 2000100032 237

BS610 2000056825 293

BS646 2000056910 294

BS648 2000057041 294

BS677 2000057045 271

BS677 2000057045 296

BS686 2000057078 297
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BXSV6 2000056952 085

BXSV12 2000056946 085

BXSV16 2030046197 085

BXSV18 2000056950 085

BXSV24 2000100088 085

BXSV30 2030046195 085

C

C20132N 2000100322 355

C20133N 2000100323 355

C20136L 2000100326 357

C20136R 2000100327 357

C20137N 2000100324 357

C20148N 2000100325 356

C20149N 2000100328 356

C20150N 2000100329 356

C20174N 2000100330 356

C20175N 2000100331 356

CA210/2N 2030045758 346

CA210/7N 2030045759 346

CAMB10HP 2030057691 299

CAMB11HS 2030057693 299

CAMB20VP 2030057694 299

CAMB22VS 2030057695 299

CHRH401 2000056953 298

CHRH501 2000056955 298

CHRH601 2000056956 298

CHRX607 2000057137 293

CHRX608 2000057138 293

CHRX644 2000100804 294

CHRX669 2000060983 297

CHRX670 2000057141 297

CHRX675 2000057143 296

CHRX676N 2030028851 296

CHRX679 2000057146 296

CHRX690 2000057150 295

CM700 2000100039 070

CM1400 2000100036 071

CM2100 2000100037 071

CM2800 2000100038 071

CMPX0070 2000111229 133

CMPX0071 2000111230 133

CMPX0072 2000111231 133

CMPX0073 2000111232 133

CMPX136 2030020069 243

CMPX137 2030020070 243

CMPX150 2030020067 140

CMPX151 2030019961 141

CMPX152 2030019897 140

CMPX156 2000102698 109

CMPX401N 2030068013 197

CMPX403 2000090029 133

CMPX404N 2030068014 197

CMPX502N 2030018490 239

CMPX503N 2030023692 239

CMPX504 2000102732 239

CMPX538E 2000100769 235

CMPX538WF 2000071875 234

CMPX538 2000071872 234

CMPX539 2030066247 234

CMPX551GE 2030020113 236

CMPX551 2000056957 236

CMPX552GE 2030020114 236

CMPX552 2000056967 236

CMPX553GE 2030020115 236

CMPX553 2000056969 236

CMPX554GE 2030020116 236

CMPX555GE 2030020117 236

CMPX555 2000056971 236

CMPX560 2000056972 235

CMPX592BN 3600000629 237

CMPX592GN 3600000650 237

CMPX592S 2000100134 237

CMPX592WN 3600000651 237

CMPX592 2000100133 237

CMPX594BN 3600000652 238

CMPX594GN 3600000653 238

CMPX594S 2000100148 238

CMPX594WN 3600000654 238

CMPX594 2000100147 238

CMPX597BN 3600000655 238

CMPX597GN 3600000656 238

CMPX597S 2000100154 238

CMPX597WN 3600000657 238

CMPX597 2000100153 238

CMPX700 2000056977 235

CNTX007 2030021878 326

CNTX20WL 2030038220 321

CNTX20WR 2030038221 321

CNTX21W 2030038226 321

CNTX22WL 2030038223 321

CNTX22WR 2030038225 321

CNTX50WL 2030038227 322



TYP  ARTIKEL-NUMMER SEITE TYP ARTIKEL-NUMMER SEITE

Typen-Verzeichnis

410

CNTX50WR 2030038228 322

CNTX52W 2030036235 322

CNTX70C 2000057751 323

CNTX70D 2000057752 323

CNTX70E 2000057753 323

CNTX70G 2030040945 324

CNTX72F-L 2000103284 324

CNTX72F-R 2000103283 324

CNTX73A 2000103669 323

CNTX73B 2000103670 323

CNTX91 2000057509 327

CNTX268 2030038268 326

CNTX300W 2030033995 320

CNTX400A 2000057738 325

CNTX400WB 2030041144 325

CNTX450W 2030033978 320

CNTX600W 2030032985 320

CNTX700WA 2030037502 320

CNTX750W 2030033997 320

CNTX900W 2030033990 320

CNTX1050W 2030034502 320

CNTX1100W 2030033994 320

CUBX001HP 2000106345 308

CUBX002HP 2000106347 308

CUBX004HP 2000106351 308

CUBX005HP 2000106353 309

CUBX006HP 2000106355 310

CUBX007HP 2000106357 310

CUBX010HP 2000106359 310

CUBX012HP 2000106361 308

CUBX111HP 2000106363 309

CUBX211HP 2000106365 309

D

DRYX600 2030069907 316

E

E-BS602E 2000101106 293

E-REDUKTION 2000101362 077

E-RNDX-SIPHON 2000101371 077

E-RNDX-UEL SET 2000101364 077

E-XINH-VALVE-SS 2000101361 078

E-XINH VALVE 2000101365 078

EANMX002 2000103407 078

EANMX010 2000103422 078

EAQFT0002 2030008760 398

EAQLN0001 2000104374 403

EAQLN0002 2000104375 397

EAQLN0004 2000104394 403

EAQLN0005 2000104403 398

EAQLN0005 2000104403 399

EAQLN0005 2000104403 401

EAQMX0001 2000104377 397

EAQMX0002 2000104382 397

EFITG0007 2000104398 403

EFITG0008 2000104399 403

EFITG0009 2000104400 403

EFLSY0001 2000104356 402

EFLSY0002 2000104380 401

EFLSY0004 2000104384 402

EFLSY0005 2000104389 401

EFLSY0016 2000104418 403

EFLSY0020 2000104483 403

EFLSY0036 2000105612 402

ERNDX003 2000103551 077

ESHOW0001 2000104352 400

ESHOW0002 2000104353 399

ESHOW0003 2000104354 400

ESHOW0006 2000104373 399

ESHOW0007 2000104383 400

ETAPS0001 2000104372 397

ETAPS0001 2000104372 402

ETAPS0002 2000104357 397

ETAPS0003 2000104376 398

ETAPS0007 2000104387 398

ETAPS0007 2000104387 399

ETAPS0007 2000104387 401

ETAPS0008 2000104388 398

ETAPS0008 2000104388 399

ETAPS0008 2000104388 401

ETAPS0013 2000104402 398

EXOS0027 2030036621 229

EXOS220B 2030034622 252

EXOS220B 2030034622 314

EXOS220W 2030034660 252

EXOS220W 2030034660 314

EXOS220X 2030027981 252

EXOS220X 2030027981 314

EXOS600B 2030022934 253

EXOS600EB 2030034625 253

EXOS600EW 2030034662 253

EXOS600EX 2030034624 253

EXOS600W 2030025229 253

EXOS600X 2030022933 253
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EXOS602EB 2030034627 256

EXOS602EW 2030034663 256

EXOS602EX 2030034626 256

EXOS605B 2030022929 254

EXOS605EB 2030034629 254

EXOS605EW 2030034664 254

EXOS605EX 2030034628 254

EXOS605W 2030025228 254

EXOS605X 2030022928 254

EXOS611B 2030030108 255

EXOS611EB 2030034631 255

EXOS611EW 2030034665 255

EXOS611EX 2030034630 255

EXOS611W 2030030111 255

EXOS611X 2030028001 255

EXOS616B 2030022946 250

EXOS616EB 2030034636 250

EXOS616EW 2030034666 250

EXOS616EX 2030034634 250

EXOS616W 2030025232 250

EXOS616X 2030022945 250

EXOS618B 2030022940 249

EXOS618EB 2030034638 249

EXOS618EW 2030034667 249

EXOS618EX 2030034637 249

EXOS618W 2030025230 249

EXOS618X 2030022939 249

EXOS625B 2030022943 248

EXOS625EB 2030034641 248

EXOS625EW 2030034668 248

EXOS625EX 2030034639 248

EXOS625W 2030025231 248

EXOS625X 2030022942 248

EXOS627X 2030062512 251

EXOS629X 2030062588 251

EXOS637B 2030022951 252

EXOS637W 2030025233 252

EXOS637X 2030022950 252

EXOS670X 2030028245 257

EXOS675X 2030031170 257

EXOS676B 2030034645 256

EXOS676EB 2030034644 256

EXOS676EW 2030034669 256

EXOS676EX 2030034642 256

EXOS676W 2030034670 256

EXOS676X 2030033180 256

EXOS687X 2030027995 257

F

F3BV1001 2030036142 039

F3BV2001 2030040069 165

F3BX1001 2030040479 043

F3BX2001 2030036141 165

F3EF3001 2030072417 222

F3EM1001 2030033388 040

F3EM1002 2030033389 040

F3EM1003 2030033545 041

F3EM1005 2030039469 041

F3EM1016 2030040124 042

F3EM1017 2030040125 042

F3EM1018 2030040126 042

F3ET1001 2030032507 044

F3ET1002 2030032506 044

F3ET1003 2030026612 044

F3ET1010 2030040200 043

F3ET1011 2030040202 043

F3ET1012 2030040217 043

F3ET2004 2030067170 164

F3EV1001 2030033385 036

F3EV1002 2030033387 036

F3EV1003 2030033544 037

F3EV1004 2030036177 038

F3EV1005 2030039459 037

F3EV1016 2030040095 039

F3EV1017 2030040096 039

F3EV1018 2030040098 039

F3SM1001 2030034411 035

F3SM1002 2030036195 035

F3SM1003 2030036196 035

F3SM1004 2030036197 035

F3SM1005 2030039562 035

F3SM1006 2030040037 035

F3SM1007 2030040038 035

F3SM1008 2030049136 035

F3SM2001 2030036198 162

F3SM2002 2030036202 162

F3SM2004 2030040074 163

F3SV1001 2030034410 034

F3SV1002 2030034413 034

F3SV1003 2030048760 034

F3SV1004 2030049135 034

F3SV1005 2030049137 034

F3SV2001 2030034414 160
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F3SV2002 2030034415 160

F3SV2003 2030034416 161

F3SV2004 2030037525 160

F3SV2005 2030040072 161

F3SV2009 2030053188 161

F4ET1001 2030072424 118

F4ET1002 2030072425 118

F4LT1002 2030066749 120

F4LT1003 2030067801 120

F4LT1005 2030066753 121

F4LT1010 2030072403 116

F4LT1015 2030072404 116

F4LT1024 2030072407 117

F4LT1025 2030072408 117

F4LT2003 2030066757 121

F4MT2001 3600000189 119

F5BTX002 2030071303 025

F5BTX002 2030071303 153

F5BX1001 2030028992 027

F5BX2001 2030028990 159

F5DR2001 2030050305 317

F5DR2002 2030052323 317

F5DR2003 2030052324 317

F5DR2004 2030052327 317

F5DR2005 2030052328 317

F5EF3002 2030062317 223

F5EF3008 2030067530 224

F5EF3009 2030067531 224

F5EF3010 2030067743 223

F5EF4002 2030062326 227

F5EM1001 2030027923 021

F5EM1002 2030035328 021

F5EM1003 2030035329 022

F5EM1004 2030036159 022

F5EM1005 2030031350 023

F5EM1006 2030035332 023

F5EM1015 2030058995 052

F5ET1001 2030032980 024

F5ET1002 2030032981 024

F5ET1003 2030032983 024

F5ET1004 2030036210 025

F5ET1005 2030036211 025

F5ET1006 2030036212 025

F5ET1013 2030038681 026

F5ET1014 2030038682 026

F5ET1015 2030038683 026

F5ET1016 2030039527 024

F5ET1017 2030039528 024

F5ET1018 2030039529 024

F5ET1019 2030039530 025

F5ET1020 2030039538 025

F5ET1021 2030039539 025

F5ET2001 2030032990 150

F5ET2003 2030036691 152

F5ET2005 2030039542 151

F5ET2006 2030039543 153

F5ET2020 2030054250 181

F5ET2021 2030056562 182

F5ET2024 2030056563 183

F5ET2025 2030056573 185

F5ET2026 2030056574 184

F5ET2031 2030067151 155

F5ET2040 2030071563 154

F5EV1001 2030027922 019

F5EV1002 2030035330 019

F5EV1003 2030035331 020

F5EV1004 2030036158 020

F5EV1013 2030062315 027

F5EV2005 2030067748 154

F5LM1033 2030066466 030

F5LM1034 2030066467 030

F5LM1035 2030066468 030

F5LME001 2030061048 033

F5LME002 2030061065 033

F5LT1001 2030066480 028

F5LT1002 2030066481 028

F5LT1003 2030066482 029

F5LT1004 2030066483 032

F5LT1005 2030066484 032

F5LT1006 2030066486 032

F5LT1010 2030066301 029

F5LT1011 2030066489 029

F5LT1012 2030066490 032

F5LT1013 2030066491 032

F5LT1014 2030066492 032

F5LT1033 2030065268 053

F5LT2001 2030066495 157

F5LT2003 2030066497 157

F5LT2004 2030066498 156

F5LT2005 2030066500 159

F5LT2007 2030066501 158

F5LT2012 2030066503 156
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F5LT2020 2030066509 186

F5LT2021 2030066510 188

F5LT2022 2030066541 187

F5LT2023 2030066542 189

F5LT2024 2030066543 190

F5LT2025 2030066544 194

F5LT2026 2030066546 192

F5LT2027 2030066547 191

F5LT2028 2030066548 195

F5LT2029 2030066549 193

F5SM1001 2030036163 016

F5SM1003 2030032991 017

F5SM1004 2030032992 017

F5SM1005 2030032993 017

F5SM1011 2030058991 052

F5SM2001 2030032998 144

F5SM2003 2030036686 144

F5SM2004 2030029012 145

F5SM2020 2030054248 166

F5SM2021 2030056548 167

F5SM2024 2030056549 168

F5SM2025 2030056550 170

F5SM2026 2030056552 169

F5ST1001 2030032959 018

F5ST1002 2030032963 018

F5ST1003 2030032967 018

F5ST1004 2030040242 017

F5ST1005 2030040243 017

F5ST1006 2030040288 017

F5ST2001 2030032978 146

F5ST2003 2030036209 147

F5ST2009 2030040291 145

F5ST2020 2030055929 171

F5ST2021 2030056539 173

F5ST2022 2030056541 172

F5ST2023 2030056542 174

F5ST2024 2030056543 175

F5ST2025 2030056544 179

F5ST2026 2030054253 177

F5ST2027 2030056545 176

F5ST2028 2030056546 180

F5ST2029 2030056547 178

F5ST2032 2030067154 149

F5ST2034 2030067158 149

F5ST2037 2030067164 148

F5SV1001 2030036165 016

F832V-F 2000057046 136

F832V-F 2000057046 358

F832V 2000100061 136

F832V 2000100061 358

FAID0001 2030018810 389

FAID0002 2030018821 390

FAID0003 2030019025 384

FAID0004 2030019057 384

FAID0005 2030019066 385

FAID0006 2030019084 386

FAID0007 2030019170 386

FAID0008 2030019175 387

FAID0009 2030019182 387

FAID0010 2030019212 388

FAID0011 2030019221 388

FAID100 2000101100 382

FAID101 2000101101 382

FAID103 2000101102 383

FAID108 2000101103 383

FAID675 2000101127 389

FAID676 2000101128 389

FAID903 2000101153 391

FAID904 2000101152 391

FIRX001HP 2000106265 305

FIRX002HP 2000106267 305

FIRX004HP 2000106271 305

FIRX005HP 2000106273 307

FIRX006HP 2000106275 306

FIRX010HP 2000106279 306

FIRX0110HP 2000106287 307

FIRX012HP 2000106281 305

FIRX104HP 2000106283 306

FIRX107HP 2000106285 306

FIRX111HP 2000106289 307

FIRX211HP 2000106293 307

FRK10233 2030016320 295

FXCD1001M 2030063219 056

FXCT1001M 2030065018 057

G

GLX2020 2030062801 251

GLX2020 2030062801 262

GLX2020 2030062801 278

H

HBD191 2000057080 271

HDTX0001 2030005623 340

HDTX0010 2030019878 298
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HDTX0013 2030020885 082

HDTX0013 2030020885 343

HDTX450 2000100349 332

HDTX455 2000100058 332

HDTX504 2000108804 335

HDTX538 2000101023 335

HDTX592 2000100447 334

HDTX594 2000100444 334

HDTX597 2000100729 334

HDTX644 2000103076 295

HDTX644 2000103076 342

HDTX673E 2000102704 342

HDTX674 2000057081 341

HDTX675E 2000103188 341

HDTX691 2030022465 342

HDTX692 2000090046 342

HDTX693 2000090047 342

HDTX805L 2000100953 336

HDTX805M 2000100954 336

HDTX805R 2000100955 336

HDTX806L 2000100956 338

HDTX806M 2000100957 338

HDTX806R 2000100958 338

HDTX815L 2000100965 337

HDTX815M 2000100966 337

HDTX815R 2000100967 337

HDTX816L 2000100968 339

HDTX816M 2000100969 339

HDTX816R 2000100970 339

HWTE0001 2030062338 132

I

INOX-CREME 2000057675 394

L

LP20 2000100059 072

LP21 2000057084 072

LTJ450 2000057085 348

LTJ500 2000057087 348

M

M400HD 2000057089 343

M500HD 2000057090 343

M501HD 2000103195 298

M501HD 2000103195 327

M600HD 2000057091 343

MAXL100-70 SET 2000104038 376

MAXL100-70 2000057144 376

MAXL112-140 SET 2000104009 377

MAXL112-140DWSE 2000104032 378

MAXL112-140DW 2000057202 378

MAXL112-140 2000057159 377

MAXL117-140 SET 2000104002 377

MAXL117-140 2000057556 377

MAXL140-70FDW 2000057560 379

MAXL200-120 SET 2000104039 376

MAXL200-120 2000057561 376

MAXL212-200 SET 2000104010 377

MAXL212-200 2000057584 377

MAXL217-200 SET 2000104003 377

MAXL217-200 2000057586 377

MAXL227-260 SET 2000104004 378

MAXL227-260 2000057613 378

MAXS100-60 SET 2000104035 372

MAXS100-60 2000057616 372

MAXS100-70 SET 2000104036 372

MAXS100-70 2000057639 372

MAXS112-120 SET 2000104012 373

MAXS112-120 2000057641 373

MAXS112-140 SET 2000104013 374

MAXS112-140 2000057662 374

MAXS117-120 SET 2000104005 373

MAXS117-120 2000057698 373

MAXS117-140 SET 2000104006 374

MAXS117-140 2000057700 374

MAXS200-120 SET 2000104037 373

MAXS200-120 2000057702 373

MAXS212-160 SET 2000104014 374

MAXS212-160 2000057704 374

MAXS212-200 SET 2000104015 375

MAXS212-200 2000057706 375

MAXS217-160 SET 2000104007 374

MAXS217-160 2000057708 374

MAXS217-200 SET 2000104008 375

MAXS217-200 2000057710 375

MAXS222-260 SET 2000104017 375

MAXS222-260 2000057712 375

MAXS227-260 SET 2000104016 375

MAXS227-260 2000057714 375

MB5040 2000103435 349

MB5044 2000100090 349

MB7050 2000103436 349

MB7054 2000100092 349

MEDX001HP 2000106243 302

MEDX002HP 2000106245 302
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MEDX004HP 2000106247 302

MEDX005HP 2000106249 304

MEDX006HP 2000106251 303

MEDX007HP 2000106253 303

MEDX010HP 2000106255 303

MEDX0110HP 2000106261 304

MEDX012HP 2000106257 302

MEDX104HP 2000106385 303

MEDX111HP 2000106263 304

MISX0009HP 2000106381 311

MISX2009HP 2000106380 311

P

PL6SBCS 2030045609 084

PL6SB 2030043805 084

PL6TCS 2030043791 084

PL6T 2030043784 083

PL6 2030043777 083

PL8SBCS 2030045610 084

PL8SB 2030043806 084

PL8TCS 2030043792 084

PL8T 2030043785 083

PL8 2030043778 083

PL12SBCS 2030045611 084

PL12SB 2030043807 084

PL12TCS 2030043793 084

PL12T 2030043786 083

PL12 2030043779 083

PL16SBCS 2030045612 084

PL16SB 2030043808 084

PL16TCS 2030043794 084

PL16T 2030043787 083

PL16 2030043780 083

PL18SBCS 2030045613 084

PL18SB 2030043809 084

PL18SU 2030043812 085

PL18TCS 2030043795 084

PL18T 2030043788 083

PL18 2030043781 083

PL24SBCS 2030045614 084

PL24SB 2030043810 084

PL24TCS 2030043796 084

PL24T 2030043789 083

PL24 2030043782 083

PL30SBCS 2030045615 084

PL30SB 2030043811 084

PL30TCS 2030043797 084

PL30T 2030043790 083

PL30 2030043783 083

PREL214 2000100787 086

PREL321 2000100789 086

PRES212 2000100790 086

PRES318 2000100791 086

PRTRS0009 2030025078 048

PRTRS0011 2030025088 046

PURE0025 2000111051 205

PURE0026 2000111052 205

PURE0027 2000111053 205

PURE0031 2030012758 060

R

RH320 2000057717 341

RNDH200 2000056306 074

RNDH260 2000056335 074

RNDH300 2000056337 074

RNDH360 2000056428 075

RNDH381 2000056432 075

RNDH420 2000056536 075

RNDH450-O 2000056539 076

RNDH451-O 2000056717 076

RNDX200 2000056331 074

RNDX260 2000056336 074

RNDX300 2000056424 074

RNDX360 2000056431 075

RNDX381 2000056436 075

RNDX420 2000056537 075

RNDX450-O 2000056606 076

RNDX451-O 2000056719 076

RODX191 2000101218 289

RODX310 2000090055 279

RODX310 2000090055 315

RODX600E 2000090057 279

RODX600ME 2000090058 280

RODX600TT 2000102672 280

RODX600 2000090056 279

RODX601 2000101221 281

RODX602E 2000090060 286

RODX602 2000090059 286

RODX604E 2000101347 281

RODX604 2000101345 281

RODX605EE 2000101344 282

RODX605E 2000090062 282

RODX605SL 2000103806 284

RODX605S 2000101236 282
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RODX605S 2000101236 283

RODX605TTH 2030064649 283

RODX605 2000090061 282

RODX605 2000090061 283

RODX606 2000101346 281

RODX607TT 2000101212 283

RODX607 2000101351 282

RODX607 2000101351 283

RODX608 2000101357 283

RODX611 2000090063 285

RODX612E 2000101359 285

RODX612 2000101358 284

RODX616 2000101222 277

RODX617E 2000101220 287

RODX617 2000101219 287

RODX618E 2000090066 277

RODX618 2000090067 276

RODX619E 2000090069 276

RODX619 2000090068 276

RODX625 2000090070 277

RODX627H 2030062868 278

RODX629 2030062579 278

RODX630 2000090071 280

RODX672E 2000090073 288

RODX672 2000090072 288

RODX674B 2030002104 288

RODX677 2030066921 289

RODX678 2030013026 288

RODX687 2000100000 289

S

SANW0117 2000105049 112

SANW0118 2000104999 112

SANW0119 2030063270 112

SANW200 2000103056 106

SANW205 2000103057 107

SANW211 2000103058 107

SANW212 2000103059 107

SANW215 2000106654 106

SANW1200 2030057405 111

SANW1400 2030057406 111

SANW1800 2030057408 111

SANW2400 2030057410 111

SANX600 2000100747 071

SB400 2000100065 068

SB450 2000100338 072

SB500 2000100066 068

SB600 2000100067 068

SD80 2000056721 292

SD99-009 2030039032 292

SD99-010 2030039038 292

SD99-012 2030054679 292

SD99-013 2030054678 292

SD110 2000102699 292

SD300 2000057729 340

SHAC0008 2030021283 198

SHAC0011 2030054254 202

SHAC0013 2030055724 198

SHAS0011 2030054255 202

SHHE0004 2030034417 200

SHMU0011 2030054793 202

SHMU0012 2030055723 200

SIRB711 2000101085 369

SIRB712 2000101084 369

SIRB714 2000101080 369

SIRB715 2000101083 369

SIRW24D 2000105177 108

SIRW511 2000101200 108

SIRW511 2000101200 367

SIRW721A 2000102727 368

SIRW721B 2000102728 368

SIRW731A 2000102729 368

SIRW731B 2000102730 368

SIRW759 2000102726 367

SIRW770 2000102720 365

SIRW771 2000102722 365

SIRW772 2000102721 365

SIRW773 2000102723 365

SIRW774 2000102724 366

SIRW775 2000102725 366

SIRW810 2000101109 363

SIRW840 2000101335 367

SIRX340 2000090082 348

SIRX342 2000090083 349

SIRX355 2000103647 353

SIRX356 2000103648 354

SIRX360 2000103649 354

SIRX364 2000103260 354

SIRX368 2000103269 355

SIRX370 2000101175 135

SIRX370 2000101175 358

SIRX512 2000101201 109

SIRX514 2000101202 109
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SIRX711C 2000100354 361

SIRX721C 2000100355 361

SIRX731C 2000100356 361

SIRX741C 2000101549 361

SIRX751 2000100068 360

SIRX752 2000100357 360

SIRX753 2000100359 360

SIRX754 2000100360 360

SIRX755 2000100361 360

SIRX756 2000100362 360

SIRX757 2000100363 361

SIRX832 2000071907 137

SIRX832 2000071907 359

SIRX835 2000071901 135

SIRX835 2000071901 359

SIRX836 2000071902 135

SIRX836 2000071902 359

STRX220 2030027296 263

STRX220 2030027296 314

STRX600 2000057205 263

STRX601E 2000057226 265

STRX601 2000057209 265

STRX602E 2000057227 268

STRX605 2000057228 266

STRX607 2000057230 266

STRX608 2000057231 267

STRX611E 2000057376 268

STRX611 2000057375 267

STRX615 2000100014 272

STRX616 2000100001 260

STRX618 2000057379 260

STRX619E 2000057385 261

STRX619 2000057382 260

STRX624 2000102701 273

STRX625 2000057388 261

STRX627 2030062519 262

STRX629 2030062581 262

STRX630 2000057390 264

STRX635B 2030025051 264

STRX637 2000110533 264

STRX670 2000057394 270

STRX671E 2000057396 269

STRX671L 2000057397 269

STRX671 2000057395 269

STRX672E 2000057400 270

STRX672 2000057399 270

STRX673E 2000057422 271

STRX680 2000057401 272

STRX687 2000057403 272

STRX692 2000057979 273

STRX694 2000057985 273

T

TA500HD 2000102702 295

TA500HD 2000102702 343

TA600HD 2000090054 295

TA600HD 2000090054 343

TB60 2000101452 085

TB80 2030046200 085

TD350 2000057407 340

TWISTER 1 2000090040 394

U

U701V 2000100784 350

U702V 2000100785 350

V

VR99-017 2030039303 333

VR99-036 2030039327 333

VR99-081 2030053464 333

VR99-086 2030053462 333

W

WB260WM 2030072330 069

WB440COP 2000100353 353

WB500GV 2000057408 353

WSPL0017 2000107663 363

WSPL0018 2000107664 363

WT310E 2000090018 065

WT360C 2000100443 065

WT400A-M 2000103762 067

WT400A 2000090019 067

WT400C-M 2000103763 066

WT400C 2000090020 066

WT450 2000100365 069

WT500A-M 2000103764 067

WT500A 2000090021 067

WT500C-M 2000103094 066

WT500C 2000090022 066

WT600A-M 2000103765 067

WT600A 2000090023 067

WT600C-M 2000103766 066

WT600C 2000090024 066

X

XINX140 2000057417 077

Z
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Z

ZA3OP0011 2000108123 214

ZA3OP0022 2030016282 214

ZA3OP0034 2030068513 214

ZAQCT0002 2000109499 396

ZAQCT0003 2000109466 206

ZAQUA006 2000100977 214

ZAQUA007 2000100375 215

ZAQUA011 2000104272 215

ZAQUA012 2000104274 215

ZAQUA013 2000100857 215

ZAQUA014 2000100847 215

ZAQUA015 2000100431 396

ZAQUA017 2000100972 216

ZAQUA018 2000100973 216

ZAQUA019 2000100974 216

ZAQUA020 2000100975 216

ZAQUA021 2000100976 216

ZAQUA022 2000102675 206

ZAQUA026 2000101173 219

ZAQUA029 2000101182 218

ZAQUA030 2000101183 218

ZAQUA031 2000101509 218

ZAQUA075 2000100853 216

ZAQUA077 2000100801 215

ZAQUA078 2000100852 215

ZAQUA082 2000100820 230

ZAQUA087 2000101160 059

ZAQUA091 2000101087 061

ZAQUA091 2000101087 207

ZAQUA091 2000101087 230

ZAQUA093 2000102690 395

ZAQUA701 2000101467 204

ZCMPX0001 2000102705 343

ZCMPX140 2000100867 141

ZCMPX140 2000100867 245

ZCMPX152/1 2000100941 141

ZCTRL0001 2000111145 206

ZCTRL0001 2000111145 396

ZFAID0001 2030018827 390

ZFAID694 2000101156 390

ZFAID700 2030060157 390

ZFITG0001 2000103570 395

ZFITG0003 2000106127 395

ZFITG0005 2000110478 395

ZFITG0006 2000110479 395

ZFLSY0003 2030033825 231

ZSHOW0006 2000104916 205

ZSHOW0012 2000110906 204

ZSHOW0013 2030008547 204

ZTAPS0004 2000107291 058

ZWSPL0023 2000105091 394

ZWSPL0024 2000109019 394
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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Die nachfolgenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen 
(AGB) gelten für alle unsere Lieferungen und Leistungen. Soweit 
diese AGB nichts anderes bestimmen, gelten die gesetzlichen 
Bestimmungen. Die Entgegennahme einer von uns erbrachten 
Leistung durch den Kunden genügt für die Geltung dieser AGB, 
wenn der Kunde bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt 
oder juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliches Sondervermögens ist (im Folgenden nur: gewerblicher 
Kunde). Abweichende Bedingungen des Kunden gelten auch dann 
nicht, wenn wir nicht ausdrücklich widersprechen.  
 
 I. Angebote  
    Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag  
     kommt erst mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung   
     zustande. Druckfehler und Kalkulationsirrtümer bleiben vorbe 
     halten. Allenfalls nötige Genehmigungen hat der Auftraggeber  
     zu beschaffen.  
 
II. Umfang der Lieferung  
1. Für den Umfang der Lieferung ist unsere Auftragsbestätigung       
    oder ein etwa individuell ausgehandelter Vertrag maßgebend.  
2. Wir behalten uns zur Anpassung an den Stand der Technik       
    Änderungen in der Ausführung des Leistungsgegenstands vor,  
    soweit Leistungsdaten des Vertragsgegenstands im Ganzen   
    dadurch nicht wesentlich verändert werden und dies dem Kunden  
    zumutbar ist. Von solchen Änderungen werden wir den Kunden  
    vorab informieren.  
3. Wir sind zu Voraus- und Teillieferungen und deren separater  
     Abrechnung berechtigt.  
                
    Preise und Zahlungsbedingungen  
1. Alle Preise verstehen sich in Euro zuzüglich Umsatzsteuer ab  
     Werk oder Lager. Die Kosten für Verpackung, Versicherung und  
     Fracht trägt der Kunde.  
2. Für Lieferungen, die später als vier Monate nach Vertragsschluss  
     erfolgen, behalten wir uns vor, die vereinbarten Preise wegen     
     zwischenzeitlich eingetretener Kostenerhöhungen anzupassen. 
3. Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rech 
    nungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig, soweit nichts  
    anderes schriftlich vereinbart ist. Bei vollständiger Zahlung  
    innerhalb von 14 Tagen gewähren wir 2 % Skonto, wobei es  
    für die Rechtzeitigkeit der Zahlung auf die Wertstellung des  
    Betrages auf unserem Konto ankommt. Bei vollständiger  
     Vorauszahlung, also vor Rechnungsstellung, gewähren wir  
    3 % Skonto. Ein Anspruch auf Skonto besteht nicht, solange  
    ältere, fällige Rechnungen unbezahlt sind. Wechselzahlungen  
    werden nicht akzeptiert.  
4. Bei gewerblichen Kunden kommt für Kleinaufträge unter  
    € 100,– Warenwert ohne Umsatzsteuer ein Kleinrechnungs 
    zuschlag von € 10,– zuzüglich Umsatzsteuer zur Berechnung.       
    Ausgenommen hiervon sind Ersatzteilbestellungen.  
5. Im Falle des Zahlungsverzugs hat der Kunde unsere Forde 
    rungen mit 5 % und, wenn der Kunde nicht Verbraucher   
    ist, mit 8 % über dem Basiszinssatz der Europäischen  
    Zentralbank zu verzinsen.  
6. Tritt nach Abschluss des Vertrages eine wesentliche      
    Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen des   
    Kunden ein, so sind wir berechtigt, vor Ausführung unserer   
    Lieferungen oder Leistungen angemessene Sicherheit zu  
    verlangen. Kommt der Kunde diesem Begehren nicht rechtzeitig  
     nach, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten; dem  
    Kunden stehen keine Schadensersatzansprüche zu.  
7. Die Aufrechnung des Kunden mit Gegenforderungen ist nicht  
    zulässig, es sei denn, die Gegenforderung ist unbestritten  
    oder rechtskräftig festgestellt.

    Zeit und Ort der Lieferung, Gefahrübergang 
1. Termine und Fristen sind unverbindlich, solange wir sie nicht  
    schriftlich bestätigen. Haben wir eine nach Tagen oder Wochen  
    bezeichnete Lieferfrist in der Auftragsbestätigung ausdrücklich  
    als verbindlich zugesagt, so beginnt diese Lieferfrist erst nach  
    Klärung aller Einzelheiten für die Ausführung des Auftrages und  
    nach Leistung einer vereinbarten Anzahlung.  
2. Verbindlich vereinbarte Fristen verlängern sich um den Zeitraum,  
    während dessen wir an der Produktion oder sonstigen  
    Leistungserbringung aus Gründen gehindert sind, die wir nicht  
    zu vertreten haben.  
3. Kommen wir mit einer Lieferung in Verzug und gebührt dem  
    Kunden deswegen Schadenersatz, wird die Höhe des  
    Schadenersatzanspruches des Kunden auf 2 % des Kaufpreises  
    pro vollendete Woche, maximal auf 10 % des Kaufpreises  
    desjenigen Teiles der Lieferung, der wegen Verzögerung nicht  
    benützt werden kann, beschränkt, sofern wir den Verzug weder  
     vorsätzlich noch grob fahrlässig verursacht haben.  
4. Wir sind zu Teillieferungen jederzeit berechtigt.  
5. Lieferungen und Leistungen erfolgen, wenn nicht ausdrücklich  
    schriftlich etwas anderes vereinbart ist, ab unserem Werk oder  
    Lager. Die Erbringung von Lieferungen oder Leistungen an   
    anderen Orten erfolgt auf Kosten und Gefahr des Kunden soweit  
    nicht anders vereinbart.  
6. Wird die Lieferung auf Wunsch des Bestellers oder aus   
    Umständen, die dieser zu vertreten hat, verzögert, so sind wir  
    berechtigt, dem Besteller ab einem Monat nach Versandbereitschaft  
    die durch die Lagerung entstandenen Kosten, mindestens   
    jedoch 1 % des Warenwerts für jeden Monat, zu berechnen,  
    sofern der Kunde keinen geringeren Schaden nachweist. Nach  
    Ablauf von drei Monaten ab Versandbereitschaft gilt unsere  
    Leistung als erbracht und sind wir berechtigt, die Ware auf  
    Kosten des Kunden einzulagern.  
 
    Rücksendungen  
    Von uns gelieferte Ware wird grundsätzlich - abgesehen von  
    den Fällen der Rückabwicklung des Vertrages - nicht zurückge 
    nommen. Erklären wir uns nach vorheriger schriftlicher Verein 
    barung im Einzelfall hierzu dennoch bereit, wird eine Bearbei 
    tungsgebühr von zumindest 30 % - soweit nicht anders verein 
    bart - des Warenwertes zuzüglich Umsatzsteuer erhoben.   
    Erforderliche Aufarbeitungsund Neuverpackungskosten werden  
    gesondert berechnet. Die Transportgefahr und die Transport 
    kosten trägt der Käufer.  
 
    Eigentumsvorbehalt 
1. Wir behalten uns bis zur vollständigen Bezahlung des Kauf 
    preises einschließlich der für etwaige Nebenleistungen verein 
    barten Entgelte das Eigentum am Liefergegenstand vor.  
2. Jede Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns.  
    Bei Einbau in fremde Waren durch den Kunden werden wir  
    Miteigentümer der neu entstandenen Produkte im Verhältnis  
    des Wertes der Vorbehaltsware zu den mitverwendeten   
    fremden Waren. Die so entstandenen Produkte sind ebenfalls  
    Gegenstand des Eigentumsvorbehaltes.  
3. Wir sind berechtigt, im Falle des Zahlungsverzugs oder im Falle  
    des Antrags des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des  
    Kunden nach Kündigung des Vertrages die gelieferte Ware  
    sofort wieder in Besitz zu nehmen. In der Zurücknahme oder  
    Verpfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt kein Rücktritt  
    vom Vertrag. Die uns durch die Zurücknahme entstehenden  
    Transport- und sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Kunden. 
 

IV.

III.

V.

VI.
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Gegenüber gewerblichen Kunden gilt ergänzend Folgendes: Die 
Liefergegenstände bleiben unser Eigentum bis zur Erfüllung 
sämtlicher Ansprüche aus der jeweiligen Geschäftsverbindung, 
gleichgültig aus welchem Rechtsgrund, einschließlich Verzugs-
zinsen und Rechtsverfolgungskosten. Der Kunde tritt schon 
jetzt sicherungshalber alle ihm aus der Weiterveräußerung der 
Vorbehaltsware zustehenden Forderungen mit Nebenrechten in 
Höhe des Wertes der Vorbehaltsware an uns ab. Solange der 
Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nach-
kommt, ist er ermächtigt und verpflichtet, die abgetretenen 
Forderungen einzuziehen. Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, 
sind wir jederzeit berechtigt, die Einzugsermächtigung zu 
widerrufen und den Abnehmern des Kunden die Abtretung 
anzuzeigen sowie die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder 
gegebenenfalls die Abtretung der Herausgabeansprüche des 
Kunden gegen Dritte zu verlangen. Auf unsere Aufforderung 
wird der Kunde unverzüglich die Abtretung offen legen, uns die 
erforderlichen Auskünfte erteilen, von uns geforderte Unter-
lagen aushändigen und allenfalls zur Verfolgung unserer Rechte 
nötige oder hilfreiche weitere Erklärungen abgeben. Für den 
Fall, dass die Vorbehaltssache beschädigt oder zerstört werden 
sollte, tritt der Kunde schon jetzt Ansprüche gegen Versiche-
rungsanstalten und allfällige Schädiger sicherungshalber an 
uns ab und wird bei Bedarf über unsere Aufforderung weitere 
Erklärungen abgeben und überhaupt in der erforderlichen 
Weise an der Geltendmachung dieser Ansprüche durch uns 
mitwirken. 

Rechte des Kunden bei Mängeln der Lieferung 
Wir gewährleisten, dass die von uns gelieferten Waren der 
vereinbarten Beschaffenheit und in Ermangelung einer solchen 
Vereinbarung der üblichen Beschaffenheit entsprechen. 
Gewährleistung setzt unverzügliche schriftliche Mängelrüge mit 
detaillierter Mängelbeschreibung voraus. Anderenfalls gilt die 
Ware hinsichtlich erkennbarer Mängel als genehmigt. Zeigt sich 
ein bei der Anlieferung nicht erkennbarer Mangel später, muss 
die Anzeige unverzüglich nach der Entdeckung gemacht werden. 
Anderenfalls gilt die Ware auch hinsichtlich dieser Mängel als 
genehmigt.  
 
Wir können nach unserer Wahl mangelhafte Ware ersetzen 
oder nachbessern. Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn 
ohne unsere Zustimmung Änderungen oder Instandsetzungen 
vorgenommen werden. Im Rahmen der Gewährleistungspflicht 
erbrachte Arbeiten oder Lieferungen verlängern die Gewähr-
leistungsfrist nicht. Bei Werkverträgen sind wir einvernehmlich 
von der Warnpflicht gemäß bzw. analog § 1168a ABGB befreit.  
 
Es wird keine Haftung übernommen bei ungeeigneter oder 
unsachgemäßer Verwendung, fehlerhafter Montage bzw. Inbe-
triebsetzung durch den Kunden oder Dritte, natürlicher Abnut-
zung, fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, ungeeigneten 
Betriebsmitteln oder chemischen, elektrochemischen oder  
elektrischen Einflüssen, sofern sie nicht auf unser Verschulden 
zurückzuführen sind.  
 
Gewährleistungsansprüche verfristen in zwei Jahren ab Liefe-
rung. Unbeschadet der Bestimmungen in Abschnitt VIII. sind 
weitere Ansprüche des Kunden - auch aus Schadenersatz - im 
Zusammenhang mit Mängeln an der gelieferten Ware ausge-
schlossen.

Haftung und Schadensersatz 
Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes vereinbart ist, 
bleibt unsere Haftung auf jene Schäden beschränkt, die am 
Gegenstand unserer Leistung entstanden sind. Darüber hinaus-
gehender Schadenersatz, auch für Mängelfolgeschäden, ist 
ausgeschlossen, soweit uns nicht grobes Verschulden nachge-
wiesen wird. Beratung durch unsere Mitarbeiter ist stets unver-
bindlich. Haftung aus Beratung wird ausgeschlossen. 
 
Lieferantenregress 
Soweit der Kunde von einem Endverbraucher wegen eines von 
uns zu vertretenden Mangels der Lieferung in Anspruch 
genommen wird, ist der Regress des Kunden darauf beschränkt, 
von uns Erstattung der Mängelbeseitigungsaufwendungen zu 
verlangen.  
 
Marke und Immaterialgüterrecht  
Wir sind zum Aufdruck eines Firmen- oder Markennamens auf 
die zur Ausführung gelangenden Produkte auch ohne ausdrück-
liche Bewilligung des Auftraggebers berechtigt. Werden solche 
Produkte weiterverarbeitet, mit anderen Produkten vermischt 
etc., so dürfen obige Zeichen in der Folge nur mit unserer vorhe-
rigen schriftlichen Zustimmung verwendet werden.

Wir behalten uns sämtliche Rechte an den von uns verwen-
deten Entwürfen, Angeboten, Projekten und den dazugehörigen 
Zeichnungen, Maßbildern und Beschreibungen vor. Diese Unter-
lagen dürfen, auch wenn sie nicht von uns stammen, vom 
Auftraggeber nicht in einer über den Vertragsinhalt hinausge-
henden Weise genutzt werden. Sie dürfen insbesondere nicht 
vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden. Sie sind 
uns über unser Verlangen sofort zurückzustellen. 
 
Der Auftraggeber ist verpflichtet, uns gegenüber allen Ansprü-
chen, die von Dritten aus Verletzungen von Urheberrechten, 
Leistungsschutzrechten, sonstigen gewerblichen Schutzrechten 
oder Persönlichkeitsrechten erhoben werden, schad- und 
klaglos zu halten. Wir verpflichten uns, in einem gegen uns 
angestrengten Rechtsstreit dem Auftraggeber den Streit zu 
verkünden. Tritt der Auftraggeber dem Verfahren nicht als 
Streitgenosse auf unserer Seite bei, sind wir berechtigt, den 
Klagsanspruch anzuerkennen. 
 
Schlussbestimmungen 
Erfüllungs- und Zahlungsort ist unser Sitz in Hard. Für Streitig-
keiten ist das für Hard sachlich zuständige Gericht örtlich 
zuständig.  
Der Kunde ist damit einverstanden, dass wir seine Daten auto-
mationsunterstützt verarbeiten und konzernintern weitergeben. 
Es gilt ausschließlich österreichisches Recht. Die Geltung der 
Bestimmungen des Übereinkommens der Vereinten Nationen 
über Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausge-
schlossen.  
Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages bedürfen der 
Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung oder Ergänzung-
dieser Bestimmung.  
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufs- 
und Lieferbedingungen unwirksam sein oder werden, so bleibt 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 
Die Vertragsparteien sind in diesem Falle verpflichtet, an die 
Stelle der unwirksamen solche wirksamen Bestimmungen zu 
setzen, die den unwirksamen rechtlich und wirtschaftlich so 
nahe wie möglich kommen.  
Für den Fall, dass der Auftraggeber seinerseits ansonsten nur 
zu seinen allgemeinen Geschäftsbedingungen kontrahiert, wird 
hiermit ausdrücklich vereinbart, dass diese hier keine Geltung 
haben. Der Auftraggeber verpflichtet sich, aus seinen allgemeinen 
Geschäftsbedingungen aus welchen Grund auch immer keine 
Ansprüche geltend zu machen.  

4.

VII.

VIII.

  IX.

   X.

  XI.
1.

2.

1.

4.

5.

6.
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Datenschutz und -verarbeitung,  
Gültigkeitshinweise

Datenschutz und -verarbeitung 
 
Der Begriff ‘personenbezogene Daten’ ist gemäß anwendbaren 
Datenschutzrechts definiert als Informationen, die entweder die 
Identifizierung oder die Identifizierbar-keit einer natürlichen 
Person (‘Betroffener’) zulassen. 
 
Personenbezogene Daten werden von KWC  erhoben, verar-
beitet und genutzt unter Einhaltung des anwendbaren Daten-
schutzrechts. Sämtliche Angestellte, andere Gesellschaften der 
KWC Gruppe und dritte Dienstleister, welche Zugriff auf perso-
nenbezogene Daten haben, sind verpflichtet, die Vertraulichkeit 
der personenbezogenen Daten zu wahren. 
 
Sollte KWC personenbezogene Daten erlangen und diese über 
den Besteller oder eine Verkaufsstelle (sog. ‘Point of Sale’) zu 
den beschriebenen Zwecken zur Verfügung gestellt bekommen, 
ist KWC unabhängige, verantwortliche Stelle im Sinne des 
anwendbaren Datenschutzrechts. 
 
KWC erhebt personenbezogene Daten nur dann, wenn Sie sie 
uns vom Besteller übermittelt werden, über eine Anmeldung, 
das Ausfüllen von Formularen oder per E-Mail, im Rahmen der 
Bestellung von Produkten oder Dienstleistungen, after-sale 
Dienstleistungen zu Produkten oder Dienstleistungen, bei 
Anfragen oder Anliegen zu Produkten, die Sie bestellen 
möchten oder im Rahmen ähnlicher Situationen in denen der 
Betroffene beschlossen hat, Informationen an KWC oder über 
eine Verkaufsstelle an KWC zu übermitteln. 
 
An KWC übermittelte personenbezogene Daten (Name, 
Adresse, Telefonnummer und E-Mail Adresse) werden für 
Marketing-, Werbeoder verkaufsfördernde Zwecke verarbeitet. 
Unserer Annahme nach liegt es in beiderseitigem Interesse, 
insbesondere unseres Bestellers und des Betroffenen, eine gute 
Geschäftsbeziehung aufrecht zu erhalten. Der/ die jeweils 
Betroffene kann der Verarbeitung seiner/ ihrer personenbezo-
genen Daten für diesen Zweck jederzeit ohne Angaben von 
Gründen widersprechen, indem er/ sie KWC kontaktiert. 
 
Es mag sein, dass einige dieser personenbezogenen Daten auf 
Servern in anderen Jurisdiktionen gespeichert oder verarbeitet 
werden, wie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, deren 
Datenschutzgesetze gegebenenfalls von den hier geltenden 
Gesetzen abweichen. In diesen Fällen stellen wir sicher, dass 
geeignete Schutzmaßnahmen umgesetzt sind, nach denen der 
Verarbeiter in diesem Land angehalten ist, den Datenschutz 
mithilfe von Maßnahmen zu gewährleisten, die denjenigen 
gleichkommen, in dem KWC seinen Sitz hat. 
 
Der Besteller ist verpflichtet, jede Verkaufsstelle oder die 
Kunden zu informieren, dass die anwendbaren Vorschriften des 
Datenschutzes eingehalten und personenbezogene Daten auch 
von KWC übereinstimmend mit den Bedingungen und 
Einschränkungen unter diesem Abschnitt verarbeitet werden. 
Der Besteller verteidigt KWC bei Schadensereignissen, welche 
auf die Weitergabe von personenbezogenen Daten oder auf die 
Verletzung anwendbaren Datenschutzrechts durch den 
Besteller zurückzuführen ist und hält KWC dafür schadlos. 
 
Unsere Datenschutzerklärung finden Sie auf unserer Webseite: 
www.kwc.com. 
 
 
 

 
 
Stand Januar 2023                                           KWC Austria GmbH

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Gültigkeitshinweise 
 
Die vorliegende Preisliste ist gültig ab 1. Januar 2023. Sie ersetzt 
alle früheren, hiermit ungültig werdenden Preisinformationen. 
 
Abbildungen, Beschreibungen und Preisangaben entsprechen 
dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Eine 
Verbindlichkeit kann aus den Angaben jedoch nicht abgeleitet 
werden. Produktänderungen behalten wir uns vor.  
 
Lieferungen erfolgen ausschließlich gemäß unseren Allgemeinen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
 
Preisstellung:  
Unverbindliche, nicht kartellierte Preise in Euro.
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Kontakte

Wir unterstützen Sie bei der Planung und Realisierung ästhetisch ansprechender, hygienischer und wirtschaftlicher  
Sanitärraumlösungen für den (halb-)öffentlichen und gewerblichen Bereich. Hier finden Sie Ihre Ansprechpartner vor Ort!

John Warner       Leiter Verkaufsinnendienst                      john.warner@kwc.com  
                                             +43 5574 6735 250

VERKAUF INNENDIENST VERKAUFSGEBIET KONTAKT

Fabian Deutsch-Duppy    Wien, Burgenland, Niederösterreich   fabian.deutsch@kwc.com 
          +43 5574 6735 216

Lena Cometto     Salzburg, Oberösterreich, Kärnten   lena.cometto@kwc.com 
                           +43 5574 6735 214

Carmen Schweighofer    Vorarlberg, Tirol, Steiermark                                        carmen.schweighofer@kwc.com 
                           +43 5574 6735 211

Kundendienst     Alle Gebiete                        kwc-kundendienst.at@kwc.com  
                         +43 5574 6735 0

Vlbg.

Vorarlberg 
kwc-info.at@kwc.com  
+43 5574 6735 0

Gerhard Novy 
Wien, Niederösterreich-Süd, Burgenland 
gerhard.novy@kwc.com  
+43 699 1673 5028

Andreas Costiuc 
Oberösterreich, Salzburg 
andreas.costiuc@kwc.com  
+43 699 1673 5024

Günter Pagliarini 
Wien, Niederösterreich  
guenter.pagliarini@kwc.com  
+43 664 4550 579

8 9

Herbert Schenner 
Steiermark, Kärnten, Osttirol 
herbert.schenner@kwc.com  
+43 699 1673 5028

12

Tirol, Pinzgau (Sbg.) 
kwc-info.at@kwc.com 
+43 5574 6735 0

14

Kruno Puklavec 
Wien, Niederösterreich-Nord 
kruno.puklavec@kwc.com  
+43 664 8426 602

11

15
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