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VORWORT

>> Sehr geehrte Damen und Herren,

herzlich Willkommen im Produktkatalog von Elbo-therm
Infrarotheizsysteme GmbH & Co.KG. Wir sind Hersteller von
Infrarotheizungen und produzieren selbstverstandlich nach den
gultigen DIN-Normen und VDE Vorschriften in unserer eigenen
Produktionsstatte in Borken, NRW.

Die sensible Qualitatskontrolle sowie die Produktkomponenten

und deren Montage ..Made in Germany” geben das gute Gefiihl

der Sicherheit. Das Feedback der vergangenen Jahre hat uns

deutlich gezeigt, dass diese Philosophie eine ausgezeichnete
® Kundenzufriedenheit herbeifiihrt.

Die Elbo-therm GmbH & Co.KG wird als traditionelles Familien-
unternehmen gefiihrt. Die Geschaftsfihrung obliegt in gleicher

Verantwortung den Gesellschaftern Christine Bouzanane und

Walter Elskamp.

Nach mehrjahriger Vorbereitungszeit haben wir die besten
Komponenten zusammengetragen und daraus ein Produkt
entwickelt, welches sich im Markt etabliert hat. Alle Elbo-therm
Produkte liberzeugen durch ein ausgezeichnetes Preisleistungs-

verhaltnis.
Wir danken fur |hr Vertrauen.

Mit freundlichen Griif3en

ot [f OGT

Christine Bouzanane Walter Elskamp
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Was ist Infrarot?

>> Die beste Heizung ist die Sonne, die durch ihre Warmewellen die lebensnotwendige
Energie schenkt. Diese Warmewellen durchdringen die Luft und erwarmen die Erde und die

Menschen.

In jahrelanger Forschungsarbeit wurde die Warmewellen-Heizung der heutigen Zeit entwi-

ckelt, um den Effekt dieses Naturvorganges in Wohnraumen zu erzielen.

Die Warmewellen wirken genauso wie die Sonnenstrahlen, denn sie erwarmen nicht die
Luftmassen, sondern die festen Korper im Raum - die angenehme Warme ist sofort da, wo sie

benotigt wird.

Elbo-therm Infrarotheizungen geben die Energie ohne Zwischentrager sofort weiter. Die War-
mewellen sind langwellig zwischen 2-8 Mikrometer. Die Wellenlange ist also identisch mit de-
@& nen der Sonnenstrahlen! Das ist erforderlich, damit Uber 98% der Energie sofort in spiirbare @

Warme umgesetzt werden und die festen Korper der Umgebung die Warme speichern konnen.

Die Warmewellen entstehen sofort nach kurzer Anlaufzeit, spirbar nach Einschalten des Ge-
rates und erwarmen alle im Raum befindlichen festen Korper. Dieser Effekt findet sich z. B. im
Hochgebirge, wo man bei Sonnenschein trotz Minustemperaturen das Gefiihl hat: Es ist warm,
sobald die Sonnenstrahlen die Haut erreichen. Genau dieser Effekt wird nun in Thren Wohn-

raumen fur ein angenehmens Raumklima sorgen.

info@hygiene-shop.eu - www.hygiene-shop.eu

Katalog Elbo-Therm_2016.indd 3 @ 07.11.16 20:11 ‘


https://hygiene-shop.eu/elbo-therm/

Unsere Standardmodelle, in allen RAL Farben

>> Die Elbo-therm Standard Modelle bestehen aus Tmm galvanisch verzinktem Stahlblech in rahmenloser Bauweise,

sind komplett glanzend pulverbeschichtet und in nahezu allen RAL Farbtonen erhaltlich.

Modell

ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST

200
300
400
450
600
700
800
1000
275
350
1200
1400

Leistung
200 Watt
300 Watt
400 Watt
450 Watt
600 Watt
700 Watt
800 Watt

1000 Watt
275 Watt
350 Watt

1200 Watt

1400 Watt

Mafle in mm
300x 600x25mm
600x 600 x 25 mm
600x 600x 25 mm
600x 900 x 25 mm
600 x 1100 x 25 mm
600x 1100 x 25 mm
600 x 1100 x 25 mm
600x 1100 x 25 mm
400x 750 x 25 mm
400 x 1000 x 25 mm
600 x 1500 x 25 mm
750 x 1500 x 25 mm

Gewicht
1,5 kg
7,0 kg
7,0 kg

10,5 kg
14,0 kg
14,0 kg
14,0 kg
14,0 kg*
6,0 kg
8,0 kg
18,0 kg
22,5 kg

Lieferumfang:

Wandhalterung, 2,5 m Kabel + Stecker
*Deckenhalterung

Nur bei ST 200
1,5 m Kabel + Stecker, sowie wahlweise
Wandhalterung oder Holzfuf3e

Schutzklasse IP44

 RoHS konform |
gemal 2011/65/EU
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Elbo-therm Easy, das Einsteigermodel

>> Die Elbo-therm Easy Modelle sind technisch auf dem Stand der Standard Linie. Der Unterschied zu den Stan-
dard Modellen ist die Farbbeschichtung, die nur in weiss struktur erhaltlich ist. Die Rickwand ist verzinkt. Mit dem

Einsteigermodell Easy kann man sich kostengunstig von der Leistungsfahigkeit der Elbo-therm Qualitat Gberzeugen.

Modell
EA 200
EA 450
EA 600
EA 650

Leistung
200 Watt
450 Watt
600 Watt
650 Watt

MafBe in mm

300x 900 x 25 mm
600 x 900 x 25 mm
630 x 1030 x 25 mm
630 x 1030 x 25 mm

Gewicht
5,5 kg
10,5 kg
12,0 kg
12,0 kg

Lieferumfang:

Wandhalterung
2,5 m Kabel + Stecker

Schutzklasse IP44

RolS konform
gemaB 2011/85/EU
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>> Die Elbo-therm Exclusiv Modelle werden immer in gerahmter Bauweise gefertigt, wodurch keine Vernietung an

der Heizung sichtbar ist. Die Riickwand ist aus Aluminium, wodurch ein effektiver Riickstrahleffekt gegeben ist.

Die Exclusiv ist nahezu in allen RAL Farbtonen erhaltlich.

Modell
EX 200
EX 300
EX 400
EX 450
EX 600
EX 700
EX 800

Leistung
200 Watt
300 Watt
400 Watt
450 Watt
600 Watt
700 Watt
800 Watt

Katalog Elbo-Therm_2016.indd 7

MafBe in mm

300x 600 x 15 mm
600x 600x 15 mm
600x 600x 15 mm
600x 900x 15 mm
600 x 1100 x 15 mm
600 x 1100 x 15 mm
600 x 1100 x 15 mm

Gewicht
1,0 kg
3,5 kg
3,5 kg
6,0 kg
7,0 kg
7,0 kg
7,0 kg

Lieferumfang:

Alurahmen, Wandhalterung
2,5 m Kabel + Stecker

Schutzklasse |IP44

07.11.16 20:12
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Glas-Bilderheizung

>> Die Elbo-therm Glas-Bilderheizungen zeichnen sich auch hier durch die altbewdhrte “Made in Germany” Qualitat

aus. Dieses Modell wird in einer gerahmten Bauweise mit hochwertigem Alurahmen gefertigt. Das Glasmedium besteht

selbstverstandlich aus ESG Sicherheitsglas.

Ihr individuelles Bild wird mit

einem speziellen Verfahren

auf eine ESG-Glasscheibe

gedruckt! Die Heizung wird von

einem schmalen, dekorativen

Rahmen eingefasst.

Modell Leistung MafBle in mm Gewicht
CL 300 300 Watt 600 x 600 mm 9,5 kg
CL 450 450 Watt 600 x 900 mm 14,0 kg
CL 600 600 Watt 600 x 1100 mm 17,0 kg
CL 700 700 Watt 600 x 1100 mm 17,0 kg

Lieferumfang:

Alurahmen, Wandhalterung, 2,5 m Kabel + Stecker

Schutzklasse P44
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RoHS-konform C €
gemab 2011/65/EU
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|deal fur Kuche und Co...,
unsere Tafelheizungen

>> Unsere Tafelheizungen bestehen aus einer keramischen Oberflache, welche aus 100% natiirlichen Baustoffen ver-
arbeitet wurden. Die hochwertige Qualitat zeichnet sich vor allem durch die absolute Kratz- und Abriebfestigkeit aus.

Zudem bietet die keramische Oberflache einen besonders gute Warmeabstrahleigenschaft.

A

Modell Leistung MafBe in mm Gewicht Lieferumfang:

TA 200 200 Watt 300 x 600 3,5 kg Alurahmen, Wandhalterung
TA 400 400 Watt 600 x 600 9,0 kg 2,5 m Kabel + Stecker

TA 450 450 Watt 600 x 900 13,5 kg

TA 600 600 Watt 600 x 1100 17,0 kg Schutzklasse [P44

TA 700 700 Watt 600 x 1100 17,0 kg

TA 800 800 Watt 600 x 1100 17,0 kg

RoHS-konform
gemaB 2011 ESFEU
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Die neuen Elbo-therm Keramikheizungen

>> Natirlich und sorgfaltig ausgewéhlte Rohstoffe werden durch einen Prozess der Synthetisierung (ca. 1200°)

zu einem Produkt von sehr hoher physikalisch-mechanischer Leistung zusammengefihrt, adaptierbar fir unsere

Infrarotheizungen.

Modell
KE 200
KE 400
KE 450
KE 600
KE 700
KE 800

Leistung
200 Watt
400 Watt
450 Watt
600 Watt
700 Watt
800 Watt

Katalog Elbo-Therm_2016.indd 11

MafBe in mm
300x 600
600 x 600
600x 900
600 x 1100
600 x 1100
600 x 1100

Gewicht
3,5 kg
9,0 kg

13,5 kg

17,0 kg

17,0 kg

17,0 kg

Lieferumfang:

Alurahmen, Wandhalterung
2,5 m Kabel + Stecker

Schutzklasse P44

Hnllsnnl‘u'm‘ C €
gemaB 2011/65/EU
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elbo-therm Handtuchheizung

>> Diese Modelle sind speziell fir den Einsatz in Badezimmern konzipiert.

Ein Handtuchhalter aus geblrstetem Edelstahl verleiht der Heizung eine zeitlose Optik. Das Besondere an der ,,Hand-

tuchheizung” ist die zweistufige Leistungsschaltung.

In der Stufe 1 wird die Nennleistung halbiert, so dass eine Oberflachentemperatur von 55°C erreicht wird. Ideal zum

Trocknen und Vorwarmen von Handtiichern.

In der Stufe 2 schaltet man die volle Leistung, um die Funktion auf Raumheizung umzustellen. In dieser Stufe darf kein

Handtuch aufgehangt werden!

Modell Leistung MafBlie in mm Lieferumfang:
HA 200/400 200 x 400 Watt 400 x 1000 x 25 mm 1 Edelstahlhalter
HA 400/800 400 x 800 Watt 600 x 1100 x 25 mm 2,5 m Kabel + Stecker

Schutzklasse |P44

‘Ilull_ﬂmﬂ'wm C €
gemaB 2011/65/EU

T 1 .
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>> Die Elbotherm Rundheizung wird in einem Durchmesser von 700 mm geliefert! Mit der Rundheizung schaffen Sie

eine besondere Raumatmosphare.

Modell Leistung MafBie in mm Gewicht

ST 500 500 Watt @ 700 MM 7,0 kg

ﬁnll_snnfu'm‘ C
gemaB 2011/65/EU

—

Lieferumfang: Deckenhalter, 2,5 m Kabel + Stecker

Schutzklasse |P44

info@hygiene-shop.eu - www.hygiene-shop.eu

‘ Katalog Elbo-Therm_2016.indd 14 @

€

07.11.16 20:12


https://hygiene-shop.eu/elbo-therm/

Elbo-therm Spiegelheizung

>> Die Elbotherm Spiegelheizungen werden mit einem hochwertigen Alurahmen geliefert!
Dieses Modell hat eine edle und zeitlose Optik. Auch bei diesem Produkt handelt es sich

selbstverstandlich um ESG-Sicherheitsglas.

Modell Leistung MafBie in mm Gewicht Lieferumfang:

SP 300 300 Watt 600 x 600 9.5 kg Alurahmen, Wandhalterung
SP 400 400 Watt 600x 600 9,5 kg 2.5 m Kabel + Stecker

SP 450 450 Watt 600 x 900 14,0 kg

SP 600 600 Watt 600x 1100 17,0 kg Schutzklasse P44

SP 700 700 Watt 600 x 1100 17,0 kg

SP 800 800 Watt 600 x 1100 17,0 kg

RoHS konform c €
gemaﬁ 2011/65/EU
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>> Die Elbo-therm Steinheizungen sind lieferbar in den Dekoren ,.Gepardi Basaltina” (schwarz) und .. Mika Sand”

(Steindekor). Die Steinoberflache speichert die Warme und gibt sie an den Umgebungsraum zuriick. Unsere Steinhei-

zungen sind immer dekorativ in einen Aluminiumrahmen eingefasst.

Modell Leistung
FL 200 200 Watt
FL 400 400 Watt

*nur schwarz

‘ Katalog Elbo-Therm_2016.indd 16

MaBie in mm Gewicht Lieferumfang:
300 x 600 mm 3,5 kg Wandhalterung
600 x 600 mm 9,0 kg* 1,5 m Kabel + Stecker

Schutzklasse |P44

RoHS-konform
gemaB 2011/85/EU
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elbo-therm Keramikstrahler

>> Speziell fir das Wohlgefiihl auf Terrassen, in Raucherecken und in Biergarten auch bei weniger Sonne gibt es
unsere Keramikstrahler mit 1300 Watt oder 1950 Watt. Das Gehause ist in Edelstahl gebiirstet oder schwarz pulver-

beschichtet lieferbar! Die Keramikelemente sind in weif3 oder schwarz lieferbar.

Hinweise zur Installation finden Sie unten.

T — : ' PubSun 3

A jedes System erwdrmt
' einen Bereich
von 6,7m?

PubSun 2

jedes System erwarmt
einen Bereich

von 3,0m? \ ' ‘

j 2,4m 2,4m ‘

24m | 4 1 2,4m %)
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Zubehor und Optionen

Bilderheizung
Wir statten |hre Elbo-therm

Standard Heizung mit einem indi-
viduellen Bild im Leinendruck-
verfahren aus. Die Bilderheizung
wird immer in Kombination mit

einem Alurahmen produziert.

Holzstandfiile

Unsere StandfiiBe werden als Paar
(2 Stiick) in folgenden Variationen
angeboten.

90° oder 7° Neigung, Buche Natur
oder weiss Lack, passend fur alle
Standard und Easy Modelle.

Deckenhalterung
Fir alle Standard und Keramik
Easy Modelle (auBer 300x600mm).

Raumthermostat

Unser Elbo-therm Doppelstecker-
thermostat aus dem Hause Eberle
ist ein gutes und leicht bedien-
bares Steuerelement fir unsere
Heizungen ohne Umbaumaf3-

nahmen.

Aluminiumrahmen

Unsere Standard Modelle
konnen mit einem hochwertigen
Aluminiumrahmen aus dem
Hause Nielsen Bainbridge

ausgestattet werden.
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Erklarungen

Alle Produkte der Elbo-therm Mit der CE-Kennzeichnung erklart der
GmbH & Co.KG werden in Hersteller oder EU-Importeur gemafl
Deutschland unter strengen EU-Verordnung 765/2008, dass das
Qualitatsstandards hergestellt Produkt den geltenden Anforderungen

genigt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften

der Gemeinschaft Uber ihre Anbringung festgelegt sind.

Die Schutzart setzt sich aus zwei

RoH3-konform
gemaB 2011/65/EU

Ziffern zusammen und beschreibt Beschrankung der Verwendung

J Die EG-Richtlinie 2011/65/EU zur

gegen was ein Produkt geschitzt ist. bestimmter gefahrlicher Stoffe in

Die Schutzart IPP44 beschreibt Elektro- und Elektronikgeraten regelt
somit den Schutz unserer Produkte die Verwendung von Gefahrstoffen in Geraten und Bau-
gegen: teilen. Sie, sowie die jeweilige Umsetzung in nationales

- den Zugang mit Draht Recht, wird zusammenfassend mit dem Kirzel RoHS

- feste Fremdkdrper mit einem Durchmesser von 1 mm bezeichnet.

mindestens

- allseitiges Spritzwasser

Alle Standard und Exclusiv Model-
le sind in nahezu allen RAL Farb-
tonen ohne Aufpreis erhaltlich. @
Bitte geben Sie die vierstellige
Farbnummer bei |hrer Bestellung

an.
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OKO-TREFF-Test

1.

Der OKO-TREFF-Test von Infrarot-Flachheizungen (Wiarmewellen)

OKO-TREFF im Lichtental, Ingenieurbiiro fiir Umwelttechnik, hat eine Reihe von Marken-Produkten mit einander verglichen,
messtechnisch untersucht und deren Werbetexte kritisch tiberpriift, um eine Marke mit einem Optimum an Preis, Leistung,
Qualitat, sozialer Standards der Fertigung und Seriositat empfehlen zu konnen. — Im Internet: www.oeko-treff.at/infrarot.html

Folgende 10 Bewertungskriterien sollten erfiillt sein:

Elektrosmog minimiert

Empfehlenswert sind Infrarot- (IR-) Heizpaneele (Warme-
wellen-Flachheizungen), deren elektrische Feldstarke im
Abstand von 30 cm unter 10 Volt pro Meter [V/m] liegt
(ordnungsgemaBe Erdung der Steckdose mit Schutzleiter
vorausgesetzt!), gemessen nach der international anerkann-
ten schwedischen TCO-Norm mit Tellersonde gegen Erd-
potenzial, wie sie auch bei Bildschirmen angewendet wird.
Einige Marken, die dem nicht entsprechen, sind 74

(, Technology for Life*), ,Redwell”und diverse Frontglas-
Paneele, die nicht mit elektrisch leitfédhigem, geerdetem
Material umschlossen sind. Ein Gerat wurde gemessen,
dessen Anschlusskabel ohne Schutzleiter und ohne Schuko-
stecker ausgeriistet ist - gemessene Feldstarke: 65 V/m!

. Losungsmittel vermieden

Heizpaneele (Strahlplatten, Primérstrahler), an deren

AuBenseite Klebstoffe und Lacke verarbeitet wurden, sind

potenzielle Losungsmittelemittenten und werden ebenfalls

nicht empfohlen. Deswegen raten wir auch davon ab, Heiz-
aneele selbst zu lackieren. Aus den erhitzten Oberflachen
onnten Losungsmittel ausgasen.

. Oberflachentemperatur optimiert

Die ideale Oberflachentemperatur zur Abstrahlung der IR-
Wérmewellen bei Stand- und Wandmodellen betragt 85 bis
95°C. Hoher als 100°C (insbesondere bei kleinen Kindern
abzuraten) entspricht nicht den VDE-Richtlinien und kann
zu Verbrennungen fithren. Mehrere kleinere, schwachere
Paneele ergeben wegen der Minimierung von Temperatur-
asymmetrien ein angenehmeres Raumklima und sind
egeniiber einer einzelnen groBen Heizplatte, die hthere
%berﬂéchentemperaturen erreicht, energieeffizienter.

. Maximales Verhaltnis zwischen abgegebener Strah-

lungswarme und aufsteigender Konvektionswarme
Je diinner das Heizpaneel ist (Konstruktionsstarke max.
2,5 cm), desto geringer ist der Anteil der nach oben abge-
gebenen Warmestromung (Konvektion), sodass der Anteil
an Strahlungswarme umso hoher ist. Je geringer die Kon-
vektionswéarme, desto geringer sind Luftzirkulation, Staub-
transport, Temperaturgefalle zwischen oben und unten und
Austrocknung der Luft.

. Maximales Verhiltnis zwischen vorwirts und

riickwirts abgegebener Warmestrahlungsleistung
Je geringer die riickwarts abgegebene Warme (Rickwand-
Temperatur), desto mehr Strahlungswarme wird nach vor-
ne abgegeben (bei Wand- und Deckengeraten erwiinscht).
Eine minimierte riickseitige Erwarmung hangt von der
Qualitat der Isolierung zwischen Heizelement und Riick-
wand und deren Riickstrahl- (Reflexions-) Vermégen ab.

. Sicherheit: Heizelement, Temperaturbegrenzung,

Schutzklasse

Herstellungskriterien: DIN Norm EN 60335-1, EN 60335-
2-30, EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.

(a) Das Heizelement soll dem Stand der Technik entspre-
chen: keine lose eingelegte Einlage bei vertikal positionier-
ten Heizpaneelen, die sich zusammenstauchen kann (GAU-
Gefahr!), keine aufgetragene Grafitpaste (wie in Geraten
aus China entdeckt wurge). - (b) Die Temperaturbegren-
zung soll durch Sicherheits-Temperaturwachter gewahr-
leistet sein (z.B. fir den Fall, dass das Heizgerat versehent-
lich abgedeckt wird und dadurch ein Hitzestau entsteht). —
(c) Weiters soll die Paneel-Flache im richtigen (nicht zu
kleinen) Verhaltnis zur Anschlussleistung stehen (Beispiel:
60x60 cm bei 300 Watt). - (d) Schutzklasse: Mindeststan-
dard IP 44 (geschiitzt gegen feste Fremdkoérper ab 1 mm
und , gegen allseitiges Spritzwasser” bis zu 10 1/min).

7.

Steuerung:

Vermeidung von Oberwellen und Hochfrequenz

Im Heizpaneel soll keine Steuerung integriert sein, damit
keine Magnetfeldbelastungen iiber den normalen 230 Volt-
Stromverbrauch hinaus und keine problematischen Ober-
wellen durch Netzteil und Steuerungselektronik entstehen
(.Dirty Electricity“l). Statt dessen soll die Steuerung extern
erfolgen, am einfachsten und vertréglichsten mittels Steck-
dosen-Thermostat (mit oder ohne Zeitschaltuhr) auf Zehn-
telgrad Genauigkeit zur Gewahrleistung eines optimalen
Heizkomforts. %/on Funklosungen ist wegen der permanen-
ten Hochfrequenzemissionen %SM!) abzuraten. Sollte
mehr als ein Heizpaneel im Raum noétig sein, sind sie am
besten mit gemeinsamem Thermostat mittels Kabelver-
bindung (geschirmte Leitungen verwenden!) anzuschlieBen.

. Faire Herstellungsbedingungen

Geréte mit Anlageteilen von Zulieferbetrieben mit europai-
schem Standard und mit Endfertigung unter fairen sozialen
Bedingungen sollten Voraussetzung sein. (Anm.: ,Made in
Germany" bedeutet bloB, dass mindestens 60 Prozent in
Deutschland gefertigt sein miissen. Der Rest kann aus
Fernost kommen, gefertigt unter welchen erbarmlichen
Bedingungen auch immer.)

. Wahrheitsgetreue Werbeaussagen

Werbeaussagen sollen wahrheitsgetreu, realistisch und
ohne Ubertreibungen sein. Hier einige Beispiele, denen
keine Seriositét attestiert werden kann:

o, Energie-Ersparnis von bis zu 70 % gegeniiber herkom-
mlichen Heizsystemen “ (unter bloBer Berufung auf , Kun-
den bestétigen... “, ohne Nachweis). Demgegeniiber sind
Einsparungen von 20 bis 30 % realistisch, bei Ersatz von
elektrischen Nachtspeicherheizungen bis zu 50 %.

® , Frei von Elektrosmog kénnen Sie behagliche Wérme
geniefen. “Da beim Betrieb eines Elektrogeréts stets ein
magnetisches Wirbelfeld (und somit , Elektrosmog®) ent-
steht, das mit iiblichen Mitteln nicht abgeschirmt werden
kann, ist diese Aussage irrefithrend, ungeachtet der Beru-
fung auf ein , Gutachten” eines Universitatsprofessors fiir
Experimentalphysik (). Physikalische Gesetze konnen
eben nicht durch Werbetexter oder Gefalligkeitsgutachten
auBer Kraft gesetzt werden...

o Ganz krass ist folgende Behauptung der Firma 74Z ohne
Erklarung oder Nachweis: , Geringer Energieverbrauch
bei hoher Wérmeausbeute: Mit einem Wirkungsgrad von
etwa 200 % wird Dank des Einsatzes besten /éaz‘edals die
groBtmaogliche Warmemenge pro verbrauchte Energie—
einheit erzielt. “ (Aus: T4L-, Technisches Datenblatt®).
Demgegeniiber wird im , Bericht zum Forschungsprojekt®
der ﬁj%(aiserslautern (2009) Klargestellt: , Durch falsche

Anwendung der strahlenphysikalischen Gleichungen wird

vielfach behauptet, dass von Infrarotstrahlern mehr

Strahlungsleistung abgegeben als in Form elektrischer

Leistung zugefiihrt wird. Der Infrarotstrahler wére dann

ein Perpetuum Mobile, d.h. es wére ein Verstol3 gegen

den Energieerhaltungssatz der Physik. Solche Aussagen

sind unsinnig bis unserios. *

10. Angepasstes Preisniveau

Nicht zuletzt sollten die Gerate erschwinglich sein. Preise
von itber EUR 1200,- sind dann weit iiberhéht, wenn sie
wie etwa bei 74/ (z.B. bei 62x62x5 cm und 650 Watt) auf
entbehrlichen oder gar unerwiinschten Einbauten wie
elektronischer Steuerung mit Thermofiihler (am falschen
Platz!), Bleikristall-Strahlflache und filigraner Rickwand-
Konstruktion (zur Erhéhung (!) des Konvektionsanteils)
beruhen (sieche Bewertungskriterien).

reischutz, fest vergossene Sc

Testsieger: Als Testsieger erweist sich die Marke £LBO-therm, deren Produkte alle aufgezahlten Bedingungen erfiillen.

Weitere ELBO-therm-Spezifikationen: Kunststoffpulverbeschichtung (mit Hitze), Konstruktionsstarken 1,5 / 2,5 cm,
Schachtel-in-Schachtel-Aufbau (,Exclusiv*-Modelle), 1 mm galvanisch verzinktes Stahlblech, hochleistungsfahige Polyester-
heizfolie bzw. -gewebe mit doapeltem Schutzlaminat (geschlossenes System) und Sicherheits-Temperaturwéchter, Kabelab-
utzkontakt-Stecker nach VDE, mehrere Preisklassen je nach Ausfithrungsart (Design, Optik) und
Geldbeutel, lieferbar in jeder gewiinschen RAL-Classic-Farbe, individueller Fotodruck moéglich, ideal fir Hausstauballergiker,
zu 100% in Deutschland hergestellt, von Hand gefertigt, Zulieferer sorgfaltig ausgewahilt,
Service, jedes Jahr neue Innovationen. Erfilllung der EU-Richtlinien 2002/95/E

bis 5 Jahre Garantie,E%romptes
(RoHS) und 2002/96/EG (WEEE)
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LiechtensteinstraBe 123
A-1090 Wien
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BETRIFFT:
Infrarot-Flachheizpaneele Marke ELBO-therm®
EMV und EMVU - Untersuchung und Stellungnahme
Wien, im April 2014
Vorbemerkung:
Die Europaische EMV-Richtlinie 2004,/108/EG (neue Fassung: 2014/30/EU) definiert EMV als
.die Fahigkeit eines Apparates, einer Anlage oder eines Sustems, in der elektromagnetischen
Umuwelt zufriedenstellend zu arbeiten, ohne dabei selbst elektromagnetische Stérungen zu
verursachen, die filr alle in dieser Umwelf vorhandenen Apparate, Anlagen oder Systeme
unannehmbar wéren. “
Dariiber hinaus bezeichnet die Elektromagnetische Umweltvertréglichkeit (EMVU) den Einfluss von
Elektromagnetismus auf die Umwelt, insbesondere auf lebende Organismen.

(1) EMV (Elektromagnetische Vertraglichkeit)

Die Infrarot-Flachheizpaneele der Marke ELBO-therm® enthalten keine elektronischen Bauteile. Sie
werden ohne Netzteil mit der Netzspannung 230 Volt betrieben. Mithin emittieren sie keine
hochfrequenten elektromagnetischen Felder (EMF) und erzeugen auch keine Oberschwingungen der

50 Hz-Netzfrequenz. Sie verursachen keine Storfelder bzw. keine Einwirkung einer Strahlungskopplung
auf Storsenken, die technische Geréate durch elektromagnetische Effekte stérend beeinflussen konnten.
Sie tiberschreiten daher keine Grenzwerte fur Hochfrequenz-Emissionen.

(2) EMVU (Elektromagnetische Umweltvertréglichkeit)

Als weltweit anerkannte und strengste Richtlinie hinsichtlich der elektrischen, magnetischen oder
ischen Beeinflussung von Lebewesen (Umweltvertréglichkeit) gilt der schwedische TCO-

Standard, insbesondere betreffend Computermonitore. Fiir solche gelten folgende Richtwerte

kapazitiver und induktiver Beeinflussung elektrischer bzw. magnetischer Wechselfelder im definierten

Frontalabstand von 0,3 m bei Dauerexposition:

¢ Elektrische Feldstdrke gemessen gegen Erdpotenzial: 10 Volt pro Meter (V/m)

s Magnetische Flussdichte beim Heizbetrieb: 200 Nanotesla (nT) bzw. 0,2 Mikrotesla (uT)
Obwohl ein dauerhafter Kérperabstand von nur 0,3 m, wie etwa bei der Arbeit an einem PC-Bild-
schirm, dem vorgesehenen Gebrauch einer Flachheizplatte nicht entspricht, liegen £LBO-therm®-
Flachheizpaneele in metallumschlossener Kassetten- und , Sandwich*“-Bauweise gré8enordnungsma8ig
im Bereich dieser TCO-Richtwerte (TCO "99 bzw. '05). Dabei ist zu beachten, dass die elektrischen und
magnetischen NF-Feldstdrken mit dem Quadrat der Entfermnung abnehmen und bei einem Abstand von
1 m aufwirts als vemachldssigbar erachtet werden kénnen.

Zusammenfassende Beurteilung:

Es kann somit bestatigt werden, dass bei gebrauchskonformer Anwendung der gegenstindlichen
Elektrogerate keine elektromagnetischen Funktionsstérungen oder gesundheitlichen Beschwerden durch
,Elektrosmog" verursacht werden késnnen.

Verwendete Messgeriite:

NFA1000 mit TCO-Tellersonde der Firma GIGAHERTZ-SOLUTIONS GbmH

V. Meder
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