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FettRain n 
Neutraler Superfettlöser gebrauchsfertig 

 

VERWENDUNG 

Manuelles Reinigen und Entfetten von Geräten und Oberflächen in der Profi-
Küche, in Metzgereien und Bäckereien durch händisches Sprühen und anschlie-
ßende manuelle Reinigung mit Tüchern oder Pads. 

BESCHREIBUNG 
Klare, farblose Flüssigkeit mit schwachem Geruch, in jedem Verhältnis mit Wasser 
mischbar, nicht brennbar, Spez. Gewicht 1,01, pH 7,5 – 8,5 

INHALTSSTOFFE 
(Verordnung 648/2004/EG) 

< 5% anionische und nichtionische Tenside. 
Weitere Inhaltsstoffe: Phenoxyethanol, Parfum. 

KENNZEICHNUNG 
(Verordnung 1272/2008/EG) 

- (nicht kennzeichnungspflichtig) 
 

SICHERHEITSRATSCHLÄGE 
 

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
Aerosol nicht einatmen. 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
Spritzer in die Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. 
Bei der Arbeit Gummihandschuhe tragen, Schutzbrille empfohlen. 

UMWELTPROFIL 

Enthält keinen Phosphor und kein Chlor. Die verwendeten Tenside sind auf Basis 
rasch und vollständig biologisch abbaubarer Rohstoffe. Die Wasserenthärter sind 
biologisch abbaubar und unbedenklich. 

EIGENSCHAFTEN 

 

Stark schäumend, ausgezeichnete Reinigungs- und Entfettungswirkung, hohe Pe-
netrationswirkung auch bei hartnäckiger Verschmutzung. Von den Oberflächen 
abspülbar ohne Rückstände zu hinterlassen, gibt streifenfreie und einwandfrei 
saubere Oberflächen. 

ANWENDUNG  
UND DOSIERUNG 

Wird in der Lieferform für die manuelle Reinigung verwendet: Auf Geräte, Töpfe, 
Geschirr, Abdeckplatten und Fettfilter der Absauganlage, Arbeitsflächen, Trans-
portwagen, Küchenwände aufsprühen und satt mit einem Tuch verteilen. Bei star-
ker Verschmutzung mindestens 10 Minuten, nach Möglichkeit noch länger, ein-
wirken lassen, gründlich mit heißem Wasser nachspülen und und mit einem ein-
wandfrei sauberen Tuch abtrocknen. Bei starker Verschmutzung und eingebrann-
tem Fett notfalls mit grünem Scheuerpad nachhelfen. Wischtücher nach jedem 
Reinigungsvorgang durch geeignetes Waschprogramm keimfrei halten. 

VERBRAUCH 2 - 5 ml/m² ca.  

LAGERFÄHIGKEIT 

Verschlossene Gebinde bei Raumtemperatur lagern, vorzugsweise innerhalb von 
24 Monaten verwenden. Die Mindesthaltbarkeit gilt für Transport und Lagerung 
bei Temperaturen zwischen 10°C und 30°C. 

VERPACKUNG 

Karton mit 6x750 ml Flaschen mit Sprühpistole (EAN-Code Flasche 
8008273033857; EAN-Code Karton 8008273385369 
EAN-Code Refill-Flasche 8008273043856; EAN-Code Refill-Karton 8008273385468) 

 


