RUNDER
ABFALLSCHACHT FUR B-529
Technische Daten | WASCHTISCHMONTAGE
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Runde Waschtischoffnung

140 + 1,5 mm

MATERIAL:
Runder Abfallschacht — Edelstahl Typ 300, 0,8 mm dick. AuBenflichen sind hochglanzpoliert.

INSTALLATION:

Schacht ist fiir Installation in Offnung mit 140 + 1,5 mm Durchmesser in einem Waschtisch vorgesehen. Vor der
Installation die Offnung in den Waschtisch schneiden. Unterseite der Abfallschachtlippe und den unten hervorstehenden
Schachtabschnitt in der Waschtischplatte mit Silikondichtmittel (nicht mitgeliefert) fiillen. Schacht in Waschtischéffnung
einsetzen. Nach Installation noch sichtbares Dichtmittel mit einem sauberen Tuch abwischen.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

Runder Abfallschacht zur Installation in Waschtischen besteht aus Edelstahl Typ 300, Innendurchmesser 135 mm, gerollter
Lippe, hochglanzpolierten Auf3enflichen. Abfallschachtéffnung fiihrt zu Abfallbehiter (nicht mitgeliefert) unter dem
Waschtisch. Das Wartungs- und Teilehandbuch des Herstellers wird nach Abschluss des Projekts der Gebiudeverwaltung
bereitgestellt.

Runder Abfallschacht fiir Waschtischmontage: Modell B-529 von Bobrick Washroom Equipment, Inc.,

Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company,
Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; und Bobrick Washroom Equipment
Limited, GB.

Die Abbildungen und Beschreibungen in diesem Datenblatt beziehen sich auf Produkte, wie sie zu dem in diesem technischen Datenblatt angegebenen Datum Ausgabe 01/07 Gedruckt den USA.
Datenblatt angegenenen Datum hergestellt wurden. Der Hersteller behdlt sich das Recht vor, von Zeitzu Zeit Anderungen und Verbesserungen im Entwurf und in den Abmessungen vorzunehmen. © 2007 by Bobrick Washroom Equipment, Inc.



