
DATENBLATT
DAN DRYER® HÖHENEINSTELLUNG
für DAN DRYER®HAARTROCKNER TYP AA, Art.-Nr. 645

Flexible und praktische Schiene für individuelle 
Höheneinstellung des AA Haartrockners. 

Anwendung
Besonders gut geeignet für den Einsatz in Umkleideräumen, 
Schwimmbädern und Sporthallen sowie auf Campingplätzen etc. 

Referenzen
Schwimmbäder, Sporthallen, Campingplätze.

Technische Daten
DAN DRYER Höheneinstellungsschiene, Art.-Nr.: 645

Abmessungen, Schiene H 983 x B 175 x T 65 mm 
Abmessungen, inkl. Haartrockner H 983 x B 311 x T 268 mm
Material, Schiene Extrudiertes Aluminium
Material, übrige Teile Edelstahl
Standardfarbe, Schiene Grau
Verstellbereich Stufenlos bis zu 500 mm
Nettogewicht 6,25 Kg
Garantie 2 Jahre 

Ausschreibungstext:
Höheneinstellungsschiene für 
elektrischen Warmluft-
Haartrockner. Stufenloser 
Verstellbereich bis zu 500 mm. 
Material: Extrudiertes Aluminium / 
Edelstahl. Nettogewicht: 6,25 kg. 
H: 983mm, B: 175mm, T: 65mm.

Prüfzeichen

Montage Für feste Wandmontage zum Anmontieren des DAN DRYER 
Haartrockners Typ AA. Elektrischer Anschluss durch autorisierten 
Elektroinstallateur mittels elektrischer Festinstallation. 

Details Spiralkabel für den Haartrockner in der Schiene versteckt.

Mit starken Gasfedern versehen.

Zubehör Spiegel für die Schienenfront kann separat bestellt werden.
Abmessungen, Spiegel: H 970 x B 160 x T 4 mm.
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