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UV Ozongenerator OG 44 & OG 144 
 
Bei der UV-C Ozon Desinfektion wird die 
natürliche Entstehung von Ozon durch 
Sonnenstrahlung kopiert. 
Auf kontrollierte Weise werden UV-C Strahlen 
produziert, welches in Verbindung mit Sauerstoff 
Ozon erzeugt. Das Ozon bewirkt die 
Geruchsbeseitigung und Luftentkeimung. UV-C 
Ozon Desinfektion ist die umweltfreundlichste 
Methode, um lästige Gerüche und 
gesundheitsgefährdende Mikroorganismen 
nachhaltig zu beseitigen. Weder Filter noch 
Chemikalien sind notwendig. 
Ozon ist das effektivste antibakterielle Mittel, zur 
Vernichtung von Bakterien, Viren, Pilze und 
Schimmelpilze. Ozon tötet alle bekannten 
Virusformen in der Luft und auf allen Oberflächen. 
 
Bei der Reinigung wird die belastete Luft mit Hilfe 
eines integrierten Ventilators in das Innere des UV-
C Ozon Generators gesogen. Dabei verbindet sich 
das Ozon mit den Geruchsmolekülen und oxidiert / 
neutralisiert diese. Gleichzeitig werden in der Luft 

befindliche Mikroorganismen – Bakterien, Viren 
und Sporen inaktiviert. Eine gesunde und 
umweltfreundliche Lösung für eine dauerhafte 
reine Luft. 
Hierbei können so Zigaretten-, Brand-, Moder-, 
Urin-, Küchengerüche und vieles mehr beseitigt 
werden. 
Viele professionelle Autoaufbereiter nutzen 
inzwischen Ozon zur Geruchssanierung in 
Kraftfahrzeugen. 
Aktivsauerstoff Ozon reagiert mit 
Mikroorganismen, hier Geruchsmoleküle, und 
inaktiviert diese. Der ursprüngliche Geruch ist 
zerstört. Ozon vernichtet selbst extremste Gerüche 
nachhaltig und Dauerhaft. 
Wird Ozon durch UV-C Strahlen in Verbindung mit 
dem in der Raumluft enthaltenen Sauerstoff 
erzeugt, ist die Geruchsbeseitigung durch Ozon 
sogar ohne schädliche Rückstände möglich. 
Ozon hat den Vorteil einer Halbwertzeit von nur 30 
Minuten, anschließend zerfällt es zu reinem 
Sauerstoff. 

 
 
Anwendungsbereich 
 

- Autoaufbereitung 
- Sanierung 
- Ozondesinfektion 

 
 
Technische Daten 
 

Modell Nennspannung Lampen Nennleistung Abmessung Ozonproduktion Anzahl Lampen 

OG44 230V / 50 Hz U11W-237 80 W 450x145x145 2000 mg/h 1 x U11 W 

OG144 230V / 50 Hz U36W-411 300 W 640x145x145 6000 mg/h 1 x U36 W 

       

Modell Raumgröße 
Muffiger 
Geruch 

Zigattenrauch Tiergerüche Küchengerüche 
Modriger 

Geruch 

OG44 20 m³ 40 min 60 min 60 min 60 min 2 x 60 min 

OG144 60 m³ 40 min 60 min 60 min 60 min 2 x 60 min 

Technische Änderungen vorbehalten     
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