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AQUALINE Duschpaneel AQUA705 DgV DN15 Ablage
Modell-Design "AQUALINE" Duschpaneel aus Chromnickelstahl für Aufputzmontage, mit Selbstschluss-Durchgangsventil (DgV) DN
15, Fließzeit einstellbar, zum Anschluss an Kalt- und vorgemischtes Warmwasser, mit Duschkopf AQUAJET-Slimline mit
Kunststoffstrahlboden und Durchflussmengenregler (9 l/min) sowie mit flexibler Hochdruckschlauchverbindung mit absperrbarer
Wassermengenregulierung. Sichtbare Armaturenteile poliert verchromt, Gehäuse aus profiliertem Edelstahl mit Profilabdeckkappen
aus Kunststoff.
Gehäuseabmessung: 280 x 1220 x 63 mm (B x H x T).
Mit integrierter Duschgelablage (Ablage).
z.B. AQUALINE Duschpaneel aus Chromnickelstahl AQUA 705 von FRANKE oder Gleichwertiges.

DATENBLATT

zusätzliche Verbindungen nein

Berechnungsdurchfluss Trinkwasser 0,20 l/s

Zirkulation nein

Anschluss an Münzkontakgeber nicht möglich

einstellbare Fließzeit ja

Funktionsprinzip hydraulisch selbstschließend

Bruttogewicht 9,00 kg

Eingangsdurchmesser DN 15

Material Gehäuse Edelstahl

Materialtyp Gehäuse 1.4301 Chromnickelstahl V2A

Material Armatur Messing

maximale Fließzeit 50 s

Mindestfließdruck 1,00 bar

minimale Fließzeit 1 s

Mischung ohne Mischung

Nettogewicht 7,02 kg

Gesamttiefe 63,00 mm

Gesamthöhe 1 120,00 mm

Gesamtbreite 280,00 mm
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Sicherheitsabschaltung nein

Brauserohrentleerung nein

Geräuschisolierung nein

Oberflächenbehandlung Gehäuse seidenmatt

Oberflächenbehandlung verchromt

Oberflächenmaterial Chrom

Thermische Desinfektion nein

einstellbarer Neigungswinkel nein

Art der Armatur im Edelstahlpaneel

Art der Montage Wandmontage

Art der Bedienung manueller Betrieb

Art der Duscharmatur Duschpaneel

Art des Duschkopfes Duschkopf mit Kunststoffstrahlboden

Volumenstrom bei 3 bar 0,20 l/s

Wasseranschluss von oben/hinten
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ZUBEHÖR

GEHÄUSEVERLÄNGERUNG
FÜR DUSCHPANEEL:
ZAQUA062

2000100366

GEHÄUSEVERLÄNGERUNG
FÜR DUSCHPANEEL:
ZAQUA063

2000100367

GEHÄUSEVERLÄNGERUNG
FÜR DUSCHPANEEL:
ZAQUA064

2000100369

GEHÄUSEVERLÄNGERUNG
FÜR DUSCHPANEEL:
ZAQUA065

2000100370

GEHÄUSEVERLÄNGERUNG
FÜR DUSCHPANEEL:
ZAQUA066

2000100371

GEHÄUSEVERLÄNGERUNG
FÜR DUSCHPANEEL:
ZAQUA067

2000100372

GEHÄUSEVERLÄNGERUNG
FÜR DUSCHPANEEL:
ZAQUA068

2000100373

GEHÄUSEVERLÄNGERUNG
FÜR DUSCHPANEEL:
ZAQUA069

2000100374
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