URINOIRSPOELARMATUUR

PRTRO0013 | 2000108749

ARTICLE GROUP (AG) : PRTR0013 ++ | ARTICLE FAMILY (AF) : Elektronische urinoirspoelarmaturen | PRODUCT GROUP

(PG) : Spoelsystemen
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FLUSH S - contactloze, opto-elektronisch gestuurd urinoirspoelarmatuur DN 15 voor inbouw, met zelfsluitend magneetkleppatroon,
stuurelektronica met sensor en inbouwkasten, bevestigingsframes en edelstalen afdekplaat 120 x 150 mm.

Afbouwset met batterijbedrijf (6 V)

TECHNISCHE GEGEVENS

debiet koud water

0,30 liter per seconde

standaard instelling hygi€énespoeling

12H-AFTER-ACTIVITY

werkingsprincipe

elektronisch zelfsluitend

bruto gewicht

0,52 kg

diameter nominaal

DN 15

materiaal behuizing

roestvrj staal

maximale dynamische druk

8,00 Bar

minimum dynamische druk

0,50 Bar

netto gewicht

0,49 kg

voedingsspanning

batterij 6 V

IP bescherming

IP40

oppervlakafwerking behuizing

zZijldeglans

type spoelinstallatie

urinoirspoeler

type montage

wandinbouw met inbouwdoos

type bediening

sensorsturing

type sensor

opto-elektronische sensor
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VEREISTE BIJKOMENDE ARTIKELEN

URINOIRSPOELARMATUUR INSTALLATIE-ELEMENT INSTALLATIE-ELEMENT

2000107414 2000110549 2030020123

ACCESSOIRES

AFSTANDSBEDIENING

2000108510
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