
Technische DaTen

hePa-Filter

Weitere Informationen erhalten Sie hier: 
AT:  0800 8866 7343 (Kostenfreie Nummer aus ganz Österreich)
info-austria@dyson.com
www.dysonairblade.at

Schichtstruktur 
Durch seine 2 Schichten 
entfernt der HEPA-Filter 
sehr effektiv 99,95 % 
der Bakterien aus der 
Waschraumluft.

Gefilterte Luft heraus

Das versiegelte 
Außengehäuse 
sorgt dafür, dass 
die gesamte 
eingesogene Luft 
gefiltert wird.

Waschraumluft

AB03/05/07/14 AB12 AB09/10/11

Doppelte Lebenszeit
Es ist erwiesen, dass 
der neue HEPA-Filter 
doppelt solange hält, 
wie der Filter, der im 
original Dyson Airblade™ 
Händetrockner  
eingesetzt wurde.

Daten zum Filter
Lebensdauer: 5 Jahre

Filterstruktur: Glasfasergeflecht HEPA-Filter

Die fächerförmige, mittlere 
HEPA-Schicht maximiert 
die Effektivität des Filters 
bei der Filtration kleinster 
Partikel aus der Luft.

austausch des Filters

Alle Dyson Airblade™ Händetrockner verfügen 
über Filter, die ausgetauscht werden können.

AB03/05/07/09/10/11/12/14 verfügen über 
Filter, die vom Kunden vor Ort ausgetauscht 
werden können. Die Hilfe eines qualifizierten 
Elektrikers wird nicht benötigt. 

AB01/06 verfügen über Filter, die von einem 
qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden 
müssen. Zum Lieferumfang der Filter gehört 
ein Servicetool und eine detaillierte Anleitung.

Wenden Sie sich an den Dyson Kundendienst, 
um neue Filter zu bestellen.

Eine gestufte 
Vliesschicht 
entfernt gröbere 
Partikel (Fussel, 
Fasern, Staub) 
und verlängert 
dadurch die 
Lebensdauer 
des Filters.

Die gestuften Ebenen 
stellen sicher, dass die Luft 
durch den Filter strömt und 
dabei selbst kleinste Partikel 
gefiltert werden.

Die neusten Dyson airblade™ 
händetrockner sind mit einem 
hePa-Filter ausgestattet, 
der 99,95 % der Partikel 
aus der eingesaugten Luft 
entfernt. Dieser Wert basiert 
auf den Testergebnissen des 
unabhängigen Testinstituts iBR, 
das die airblade hePa-Filter 
gemäß der en-norm 1822-5 
getestet hat.

Ein HEPA-Filter entfernt sehr effektiv 
kleinste Partikel aus der Luft. Um die 
Vorgaben des EU HEPA-Standards  
zu erreichen, müssen Filter 99,95 %  
der Partikel aus der Luft entfernen.  
Die Partikel können dabei bis zu  
0,1 Mikrometer klein sein.  

Auf diese Weise wird gewährleistet,  
dass die Nutzer ihre Hände mit sauberer 
Luft trocknen. Filter, die diese strikten 
Vorgaben nicht erfüllen, entfernen 
Bakterien möglicherweise weniger 
effektiv aus der Luft. 


